OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

1.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na
ztobek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng
infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka
ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowg budynku gimnazjum
na ztobek w Miescisku."

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Obszar dziatki 1037/2 o pow. 10266 m? ulicy $w. Wojciecha jest terenem ptaskim.
Whioskowana dziatka zabudowana jest istniejgcym budynkiem gimnazjum. Istniejgce na
terenie dziatki $ciany fundamentowe w czesci potudniowej przewidziano do rozbiorki.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Projektuje sie rozbudowe, przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku
gimnazjum na budynek Zztobka w MieScisku wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng, w nastepujgcym
zakresie:

- rozbudowa w kierunku wschodnim — nowa bryfa parterowa z dachem ptaskim,
- rozbudowa o winde osobowg przystosowang dla oséb niepetnosprawnych przy
wejsciu do budynku od strony wschodnie;.

Zaprojektowano opaske wokot budynku szer. 50cm z biatych kamieni otoczakow.
Projektowany nowy przebieg drogi ppoz z kostki betonowe;.

W sagsiedztwie drogi ppoz zaprojektowano miejsca postojowe na azurowych ptytach
betonowych.

Wokot projektowanej rozbudowy zaprojektowano tereny biologicznie czynne.

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI:

Zasilanie projektowanych budynkéw w wode uzytkowg i p.poz z projektowanego
przytacza.

Odprowadzenie sciekdow sanitarnych z projektowanych budynkéw do istniejgcego
przytacza kanalizacyjnego.

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych — do istniejgcej kanalizacji
deszczowej na terenie inwestora.

Zasilanie projektowanego ztobka projektuje sie linig kablowg z sieci dystrybucyjnej
0,4 kV, ktoérej operatorem jest ENEA Operator Sp. z 0.0. Enea Operator Sp. z o.o.
zapewnia, ze istniejg mozliwosci techniczne zasilenia nowoprojektowanego skrzydta
szkoty z istniejgcej sieci elektroenergetycznej. Kabel elektroenergetyczny, dobrany do
mocy zapotrzebowanej budynku, zostanie doprowadzony ze zlgcza kablowo-
pomiarowego ZKP, zlokalizowanego przy granicy dziatki do zatgcza kablowego z
gtéwnym przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu ZK-P.POZ., zlokalizowanym na
zewnatrz przy budynku. Ze ztgczka ZK-P.POZ. zostanie zasilona rozdzielnica RG+RK
wewnatrz budynku.

Do wykonania zewnetrznej instalacji elektrycznej zostang wykorzystane kable
elektroenergetyczne o poziomie napiecia 0,6/1 kV.
Kable elektroenergetyczne zostang utozone zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi Polskimi
Normami i przepisami. Rury ostonowe nalezy zastosowa¢ do wprowadzenia kabli do
budynku pod posadzka., na skrzyzowaniach i zblizeniach z podziemng infrastruktura.
Rozdzielnice gtdwng RG, zaprojektowano w uktadzie TN-C-S, w ktérych nastgpi przejscie




b)

z uktadu zasilania TN-C na uklad TN-S. Trasy projektowanych kabli
elektroenergetycznych niskiego napiecia przedstawia zbiorczy plan sieci zewnetrznych.

Szczegodtowe rozwigzania w zakresie zewnetrznych instalacji elektrycznych zostang
przedstawione na etapie projektu technicznego.

SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW:

Scieki sanitarne z projektowanego budynku, bedg podtgczone do gminnej sieci
kanalizacyjnej poprzez przylacze istniejgce. Scieki z kuchni bedg podczyszczone w
separatorze tluszczu, a nastepnie potgcza sie ze sciekami sanitarnymi.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej inwestora.

UKLAD KOMUNIKACYJNY:

Miejsca postojowe:
Zaprojektowano 17 szt. miejsc postojowych w granicach dziatki inwestycji nr 1037/2 o
konstrukcji z ptyt azurowych.

Zjazdy:

Zaprojektowana dwa zjazdy drogowe zwykte na droge powiatowg nr 1696P ( dziatka nr
167) stanowigcg ulice Swietego Wojciecha. Zjazd pétnocny wytyczono w miejscu istnie-
jacego zjazdu.

Konstrukcje drogowe:
Jezdnie, zjazd z kostki betonowej,

- warstwa $cieralna kostka betonowa, niefazowana grub. 8 cm
kolor jasno szary — jezdnie , zjazd /

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4, grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm

- na gruntach G4 w-wa wzmac. z gruntu stab. cem. o Rm=2,5 MPa grub. 25cm

- Zasypka wykopu zageszczona do wskaznika zageszczenia Is= 1,03
oraz wtérny modut odksztatcenia 2120 MPa

Miejsca postojowe z ptyt azurowych
- warstwa Scieralna

Ptyta betonowa azurowa 60x40 kolor szary grub. 8 cm
Wypetniona mieszankg z piasku, humusu i zwiru 2/5mm
- warstwa wyréwnawcza zwirowo-piaskowa grub. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grub. 25cm
- na gruntach G4 w-wa wzmac. z gruntu stab. cem. o Rm=2,5 MPa grub. 25cm

- Zasypka wykopu zageszczona do wskaznika zageszczenia Is= 1.03
oraz wtorny modut odksztatcenia 2120 MPa

Chodniki

- Piyty bet. 50x50 kolor jasno szary grub. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4, grub. 5cm
- warstwa wzmac. z gruntu stabilizowanego cem. o Rm 2,5 MPa, grub. 15 cm

- Zasypka wykopu zageszczona do wskaznika zageszczenia Is2 0,97
oraz wtérny modut odksztatc. 280 MPa

Opaska wokot budynku,
- warstwa ze zwiru 2-63mm stabilizowana mechanicznie grub. 15 cm
- Zasypka wykopu zageszczona do wskaznika zageszczenia Is= 0,97

oraz wtorny modut odksztatc. 280 MPa




d)

f)

b)

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ:

Teren dziatki obstugiwany bedzie dwoma zjazdami zwyktymi na droge powiatowa nr 1696
( dziatka nr 167) stanowigcg ulicg Swietego Wojciecha.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU:

« Parametry techniczne przytgcza kanalizacyjnego kanalizacji bytowej — rurocigg PVC
160 mm.

« Parametry techniczne kanalizacji deszczowej— wpusty deszczowe Dn500, instalacja
zewnetrzna z PVC o zmiennych srednicach, zbiornik szczelny matej retencji o fgczne;j
pojemnosci 30m3 z przelewem do kanalizacji deszczowej istniejgce;.

« Parametry techniczne przytgcza wodociggowego i ppoz. — rurocigg PE63 mm

o Parametry techniczne zabezpieczenia ppoz — hydrant zewnetrzny Dn 80 o
wydajnosci 10 dm3/s — hydrant istniejgcy w ulicy Rézane;j.

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI:

Obszar dziatki 1037/2 o pow. 10266 m? ulicy $w. Wojciecha jest terenem pfaskim.
Whioskowana dziatka zabudowana jest istniejgcym budynkiem gimnazjum.

Wycinka drzew bedacych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem wg odrebnego
opracowania.

Powierzchnia biologicznie czynna 3308,0 m? 37,45%
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Powierzchnia terenu objetego wnioskiem 8834,9 m? 100,00%
Pow. zabudowy 526,0 5,95%
Zabudowa istniejgca 243,8

Zabudowa projektowana 282,2

Pow. biologiczne czynna 3308,0 37,45%
Powierzchnie utwardzone 5000,9 56,60%
Chodniki i tarasy 796,9

Drogi 564,1

Parkingi 222.,3

Pow. istniejgcego orlika 3417,6

INFORMACJE | DANE:

OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO
TERENU WYNIKAJACYCH Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Brak.

WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW / OCHRONA NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Istniejgcy budynek gimnazjum nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.



c)

d)

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke. Teren inwestycji nie znajduje sie w
granicach terenu gérniczego.

ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw.
Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze wystepowania form ochrony przyrody.

DANE DOT. WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowe;.

INNE DANE.
Brak.

OBSZAR ODDZIALYWANIA

Oddziatywanie projektowanego budynku zgodnie z paragrafem 13 warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zamyka sie na
terenie dziatki objetej wnioskiem - nr ewid. 1037/2breb Miescisko, jednostka ewid.
Miescisko.

Obszar oddziatywania urzgdzen sanitarnych:

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz.U. z
2019 r. poz. 1839), obszar oddziatywania urzgdzen sanitarnych miesci sie w granicach
zainwestowanej dziatki.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Wojciech Btaszak
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