LEGENDA:

Zt ACZE KABLOWE

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA nn

UZIOM PIONOWY FI 16MM H=6M

RURY OCHRONNE

OPRAWA Cuddle MINI LED REG 48 4000K T4, STRUMIEN
6700 Im, 54W optyka T4, kat 0 °, zaprogramowane
wielostopniowe $ciemnianei w 5 przedziatach czasowych od
10-100% , montaz bezposrednio na stupie aluminiowy SAL5/B60
h=5m+fundament B-50 / Z-50 lub réwnowazny
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Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych jest wylyczenie
w terenie projektowanej budowli przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego potwierdzony wpisem w dzienniku budowy

co jest warunkiem odbioru realizowanych obiekiGw.

Po zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego

(w przypadku urzgdzen podziemnych - przed ich zasypaniem)
inwestor zobowigzany jest zlecié i zglosié inwentaryzacje

powykonawczg jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

GK.6640.1.2249.2023

MAPA
DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
sekefa mapy : 6.185.15.22.1.2, 1.4
Wojewddziwo : wielkopolskie
Powiat: wagrowiecki
Jed. ewidencyjna: 302804_2 Miescisko - obszar wiejski
Obreb: 0008 Miescisko
Ukdad wspélrzednych: 2000_18
Nr dziatki: 1037/2
Powierzchnia: 1,0266 ha

Zakres akfualizacji mapy zasadniCzej: e ww e

Stan na dzien : 16.11.2023 .

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych
dla ktdrych brak byfo informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej aparaturg

elektroniczng.
Wykonat: USLUGI GE
4 KARTOG
iMarE_in S 2 00 Wagrowiec
g‘ié“?‘éﬁs 164, REG: 572056167

1570903

H2

OPRAWA Cuddle MINI LED REG 48 4000K T3, STRUMIEN
6700 Im, 54W optyka T4, kat 0 °, zaprogramowane
wielostopniowe Sciemnianei w 5 przedziatach czasowych od
10-100% , montaz bezposrednio na stupie aluminiowy
SAL5/B60 h=5m+fundament B-50 / Z-50 lub rdwnowazny

3 Kolumna o$weitleniowa Karin1200 LED 16, 40000K STRUMIEN
1850 Im, 20W montaz na fundamencie B-0 lub réwnowazny
051-S12 Numeracja stupéw
g STUDNIA KABLOWA SK1
_____________ KANALIZACJA KABLOWA DWUOTWOROWA
TELETECHNICZNA

TPRZY BUDOWIE KABLI ZIENINYCH NALEZY PRZESTRZEGAG PRZEPISOW
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY.

2.PRACE PROWADZONE W ZBLIZENIU Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
TERENU NALEZY WYKONYWAG RECZNIE PO UPRZEDNIM
ZAWIADOMIENIU UZYTKOWNIKA DANEJ SIECI O TERMINIE ROZPOCZECIA
ROBOT.

3.KOLIZJE Z SIECIAMI NIEZINWENTARYZOWANYMI NALEZY ROZWIAZAC
NA ETAPIE WYKONAWSTWA,

4 WYBUDOWANE ELEMENTY SIECI OZNAKOWAG ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ NORMAWI.

5. CZASIE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH NALEZY ZACHOWAG
OSTROZNOSC ZE WZGLEDU NA MOZLIWOSG WYSTAPIENIA
NIEWYKAZANYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

6.DLA DOKLADNEJ LOKALIZACJI ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA
TERENU (NAJCZESCIEJ PRZY NIEPEWNYM POLOZENIU) NALEZY
WYKONAG WYKOP KONTROLNY

7.POD CHODNIKAMI, POWIERZCHNIAMI UTWARDZONYMI, ORAZ W
MIEJSCAHC ZBLIZEN | SKRZYZOWAN Z INNYMI INSTALACJAM
STOSOWAC ORUROWANIE OCHRONNE

8.PO ZAKONCZENIU PRAC TEREN BUDOWY NALEZY UPORZADKOWAC
ORAZ WYKONAG POWYKONAWCZA INWENTARYZACJE GEODEZYINA
9.INSTALACJE OSWIETLENIOWA WYKONAG ZGODNIE Z NORMAMI: PN-EN
124642,

10.P OSPRZETU NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKOW
SRODOWISKOWYCH

11.SLUPY OSWIELENIOWE WYPOSAZYC W TABLICZKI ZK Z
BEZPIECZNIKAM.

12.PRACE ZIEMNE PROWADZIC ZGODNIE Z NORMA N-SEP 004.

13. USUNIECIE KOLIZJ| ENERGETYCZNEJ ZOSTANIE OBJETE
ODDZIELNYM OPRACOWANIEM

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryﬁkowany, Je{inoczeéme
informuje, 2e jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zloZenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GK.6640.1.2248.2023

Organ stuzby geodezyjnej, kiory otrzymat zgloszenie

Starosta Wagrowiecki

Wykonawca prac geodezyjnych

Usfugi Geodezyjno - Kartograficzne Marcin
Szymkowiak

kierownika prac

Nr oraz dafa sporzqdzenia dokumentu zawierajgcego | Protokdf weryfikacji .
wynik pozytywnej weryfikacji Nr [ zdnia 7.3, 1. 2823~
Imie i nazwisko oraz nr uprawniet) zawodowych Ryszard Szymkowiak

Nr uprawniert 806

Ry zyrmidwifik

adetdgl Uprawnieny) 806

l.Lipowa* 1 C/7 tel (06T)EZ2-145
62-100 WAGROWI
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minimalny wska:

maksymalny ws|

powierzchnia za

powierzchnia ch
powierzchnia istl
UWAGA!

na PLANSZY

z projektowa

LEGENDA

POWIERZCHNIA DZIALKI 1037/2
POWIERZCHNIA BOLOGICZNIE CZYNNA

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

powierzchnia zabudowy ISTNIEJACEJ

POWIERZCHNIE UTWARDZONE

powierzchnia drég
powierzchnia parkingow

Urzadzenia infrastruktury techn.
oraz sieci zewnetrzne przedstawiono
Wycinka drzew bedacych w kolizji
wg odrebnego opracowania.

Dookota budynku wykonaé¢ opaske
z kamieni otoczakéw o szer.50cm.

0,00 =96,45 m N.p.m. istniejacy poziom posadzki

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWANA
ZIELEN NISKA

PROJEKTOWANA
ZIELEN WYSOKA

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE
KOSTKA BETONOWA 20X10X8 GRAFIT
BEZ FAZY - JEZDNIE

AT
ERLSJEE$@/% NATURALNEGO

PROJEKTOWANE .
PLYTY BETONOWE AZUROWE 60X90

ISTNIEJACE UTWARDZENIE
KOSTKA

ISTNIEJACA ZABUDOWA
PROJEKTOWANA ZABUDOWA

PROJEKTOWANY DREWNIANY TARAS
ISTNIEJACY ORLIK

WIATA SMIETNIKOWA

GRANICE TERENU
ILOSC KONDYGNACJI
PLACE ZABAW
DOSTAWY

WEJSCIE DO BUDYNKU

WYJAZD NA POSESJE

10266 m? - 100,00%

4486,9 m? - 43,71%
znik - 30%

526,0 m? - 5,12%
kaznik - 40%

243,8 m?

budowy PROJEKTOWANEJ 282,2 m?

5253,1m? - 51,17%

1038,0 m?

231,0 m?
odnikéw i taraséw 566,5 m?
niejacego orlika 3417,6 m?

ZBIORCZEJ SIECI.

nym zagospodarowaniem

MR @ -

Wojciech Btaszak Architekt

Jednostka
f . 60-359 Poznan, ul. Zbgszynska 21/2
projektowa: tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl
Inwestor: Miasto i Gmina Miescisko
62-290 Miescisko, pl. Powstancéw Wielkopolskich 13
L Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposou uzytkowania budynku
Obiekt: . . . : A o
gimnazjum na Zzlobek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi oraz pozostatg niezbeda infrastruktura techniczng na
terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obre Miescisko, jednostka ewid.
Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowg
budynku gminazjum na ztobek w Miescisku."
Branza: ELEKTRYCZNA Skala 1:500
(| PZT
Tytut rysunku: Instalacje elektryczne nrrys. E 1
uprawnienia: podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Fiksek Iﬁl\?;vsé%%gl
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Rafat Radajewski Vggg%}gg/

Opracowanie:

mgr inz. Lukasz Kruszona

Data:

04.2024
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