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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

podpis:

mgr inż. arch. Wojciech Błaszak WP-OIA/OKK/
UpB/57/2008

Inwestor:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku
gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na
terenie działki nr ewid. 1037/2 obręb Mieścisko, jednostka ewid.
Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową
budynku gimnazjum na żłobek w Mieścisku."

Sprawdzający: mgr inż. arch. Justyna Mikstacka-Błaszak

03.2024Data:

Opracowanie:

27/WPOKK/
2012

inż. arch. Natalia Woźniak
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0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejący poziom posadzki
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D1

schody 12 x 15 x 30

schody 12 x 15 x 30

schody 12 x 14,44 x 32

schody 12 x 14,44 x 32
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 opierzenie z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo
 ze spadkiem do wewnątrz, łączonej na rąbek stojący

- warstwa hydroizolacji - papa
- płyta OSB 2cm

- attyka

nadp. strunobetonowe
100/120x150

nadp. strunobetonowe
100/120x150

P1

podciąg

sufit podwieszany
na ruszcie systemowym

wieniec W4

sufit podwieszany
na ruszcie systemowym

sufit podwieszany
na ruszcie systemowym

balustrada 110 cm

szklany daszek
mocowany na cięgnach

nadproże strunobetonowe
2x100/120x120

schody - strefa dostaw - beton
architektoniczny polerowany
miejscowo szczotkowany do

wymaganej klasy antypoślizgowej

lukarna

P1D1 D1 - dach płaski
STROPODACH – wykonać jako kompletny system NRO
- papa termozgrzewalna wierzchnia z posypką NRO
- papa krycia zasadniczego NRO
- papa samoprzylepna NRO
- kliny styropianowe spadkowe min EPS100-036 NRO
   gr.min.3 cm
- ocieplenie wełna mineralna
- paroizolacja z folii PE 0,2 mm
- strop wg konstr.
- tynk / miejscowo sufit podwieszany na podkonstrukcji
aluminiowej

P1 - podłoga na gruncie
- warstwa wykończeniowa
wg proj. wnętrz gr. 2cm
- posadzka cementowa (betonowa) gr. 8cm
- 2x folia budowlana gr. 0,2mm
- styropian FS-20 gr. 15cm
- folia budowlana gr. 0,2mm
- 2x papa asfaltowa na lepiku na gorąco
- podbeton B15 gr 15cm
- podsypka piaskowo - żwirowa

LEGENDA - ściany projektowane

ściana zewnętrzna: (WG OPISU)
- pustak ceramiczny gr.25cm
- ocieplenie - styropian 20cm
- tynk

ściana zewnętrzna: (WG OPISU)
- pustak ceramiczny gr.25cm
- ocieplenie - styropian 20cm
- pustka powietrzna 2cm
- blacha na rąbek elewacyjna

ściana wewnętrzna:
ściana wewnętrzna pustak ceramiczny gr. 25cm

ściana wewnętrzna:
ściana wewnętrzna gr.12cm

ściana i słupy żelbetowe
wg. konstrukcji

elementy konstrukcyjne
istniejące
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