WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

a) powierzchnia zabudowy 526,9 m’
b) wysokos¢: 11,46 m (N)
¢) kubatura brutto 3920,8 m’

d) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2 (nad pigtrem znajduje si¢ przestrzen o
sredniej wysokosci w $wietle do 2 m, przeznaczong na urzadzenia techniczne,
zatem nie jest traktowana jako kondygnacja)

e) ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek ztobka kwalifikuje si¢ do
kategorii ZL.

3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

3.1. Klasa odpornosci pozarowej

Klase odpornosci pozarowej budynku okreslono zgodnie z § 212 ust. 6 WT, uwzgledniajac
zaproponowany w pkt. 5 podziat na strefy pozarowe.

Poniewaz kondygnacja parteru i pigtra przeznaczona zostanie na ztobek, a poddasze jako
przestrzen techniczna (nie jest kondygnacja) bedzie stanowi¢ odrgbng strefe pozarowa
kwalifikowang do kategorii PM w budynku niskim, budynek zaprojektowano w klasie co
najmniej ,,C” odpornos$ci pozarowe;.

3.2. Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych

Poszczegodlne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej, uwzgledniajagc ze stropy i gléwna konstrukcja nos$na sg czescig elementow
budowlanych bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi, w nastgpujacej klasie
odpornosci ogniowej:

Element budowlany klasa  odpornosci
ogniowej
gtéwna konstrukcja no$na R 120

konstrukcja dachu w cze$ci jednokondygnacyjnej jako
stropodach monolityczny zelbetowy oparty na S$cianach | >R 15
no$nych

konstrukcja dachu nad przestrzenia techniczng w
konstrukcji drewnianej, pod przestrzenig techniczna nie | R 15 — wg obliczen
bedaca kondygnacjg — wysoko$¢ srednia 2 m — znajduje si¢
strop o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (konstrukcja




drewniana, potwierdzenie od konstruktora wg eurokodu, ze
posiada odpornos$¢ co najmniej R 15)

strop REI 120%)

sciany  zewnetrzne  (bedace  jednoczesnie  glowng | EI 30 (w zakresie
konstrukcja) w pasie migdzy kondygnacyjnym o wysokosci | nosnosci R 120)

0,8 m wraz z potaczeniem ze stropem, dot. rowniez
mocowania ocieplenia

Sciany zewnetrzne na powierzchni ponad 65% E 30 (w zakresie
nosnosci R 120)
Sciany zewngtrzne o szeroko$ci 2 m przy prostopadtym | EI 60,

polaczeniu ze scianami oddzielenia p.poz
Sciany wewnetrzne obudowanej klatki schodowej i §ciany w | REI 60,

komunikacji na odcinku z klatki schodowej do wyjscia na | $ciany konstrukcyjne
zewnatrz R 120, drzwi EIS 30
Sciany wewnetrzne  wentylatorni 1 pomieszczenia | EI 60, drzwi EI 30
technicznego (kotlowni) na poddaszu w przestrzeni
technicznej

Sciany wewngtrzne pozostate, z wyjatkiem $cian | EI 15
oddzielenia p.poz. 1 $cian miedzy pomieszczeniami, dla
ktorych okresla sie taczna dlugos¢ przejscia

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120, drzwi EI
60

przekrycie dachu nad czg$cia jednokondygnacyjng | > RE 15

(stropodach zelbetowy)
przekrycie dachu nad przestrzenig techniczng (nie bedaca | **) § 216 ust. 1
kondygnacja) — blacha na rabek,

*) Istniejace stropy o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 nalezy
zabezpieczy¢ w systemie Promat w celu uzyskania klasy odpornosci ogniowej co
najmniej REI 120.

**) Nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop o klasie odpornosci ogniowej REI
120, zatem nie okres$la si¢ klasy odpornosci ogniowej przekrycia dachu.

Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego, $ciany zewnetrzne o szerokosci 2 m
miedzy SP 11 SP2 oraz $ciany zewngtrzne w pasie mi¢dzykondygnacyjnym migdzy SP2 i
SP3 moga by¢ ocieplone wylacznie z zastosowaniem materiatu niepalnego, tj. wetny
mineralne;.

Przekrycie dachu o klasie reakcji na ogien Broor(tl).
3.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachu i ewentualnie przekrycia — deskowanie,

nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie do cechy nie rozprzestrzeniania ognia.

4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrznej



W budynku zabrania si¢ przechowywania i stosowania materialdow wybuchowych i
niebezpiecznych pozarowo, zatem nie przewiduje si¢ w nim wystepowania
pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odleglosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub
terendw oraz parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne

Na terenie dziatki Inwestora nie wystgpuja inne budynki.
Budynek zaprojektowano w nastepujacych odlegtosciach od granic dzialek
budowlanych:

— od strony péinocnej 31,52 m

— od strony poludniowej 79,93 m
Od strony zachodniej dzialka graniczy z pasem drogowym ul. Sw. Wojciecha, od
strony potudniowej z pasem drogowym ul. R6zana.

. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczych

Droga pozarowa do budynku zlobka jest wymagana. Zostanie ona zapewniona
uktadem komunikacji na dzialce Inwestora. Zaprojektowana droga przebiega¢ bedzie
wzdhuz dhuzszego boku budynku w odlegtosci 5 m (minimum 5 m ) od Sciany
zewnetrznej. Szeroko$¢ drogi co najmniej 4 m o nosnosci minimum 100 kN/os.
Zewnetrzny promien skretu > 11 m. Nachylenie wzdluzne nie przekroczy 5%,
poprzeczne 2%. Z drogi zaprojektowano utwardzone dojscie do wyjs¢/wejs¢ do
budynku o dtugosci do 50 m. Miedzy droga i budynkiem nie beda wystepowac stale
elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa 1 krzewy o wysoko$ci > 3 m.

Zapotrzebowanie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s. Zostanie
ono zapewnione hydrantami zewngtrznymi DN 80, usytuowanymi w odleglosci
0k.48,6 m oraz 123 m od budynku.

. Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwiazan objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu

Nie dotyczy.



