LEGENDA:
AT Oprawa kasetonowa 40001m, 36W, T10ImW, 4000K, Ra >80, TP40TP20, K07, UWAGI
korpusu aluminium, b_'!a'y’ 595/595/9mm, Atest PZH, montaz natynkowy - opis 1. Instalacje w czesci korytarzy i pom. biurowych wykona¢ o stopniu ochrony min.
opraw wg specyfikacji IP20, w toaletach oraz pomieszczeniach technicznych zachowaé IP44.
A2 2. Stosowac przewody o izolacji 750V LSOH.
Oprawa kasetlof]owa 4}000Im, 36w, 110ImI\N , 4000K, Ra >80, |P40/.|_P20' IK07, 3. Zachowa¢ minimalng normatywng odlegto$¢ przy uktadaniu réznych
& korpusu aluminium, biaty, 595/595/9mm - opis opraw wg specyfikacji instalacji.
4. Przewody rozprowadzi¢ po korytach kablowych, nad sufitem podwieszanym w
Oprawa kasetonowa 3000im, 30W, 98Im/W, 4000K, Ra >80, IP40/IP20, %Z?:::gh,n”ifh EQ:I’gsisr":g‘riaﬁ?gca’; ELOSI‘?;?:HSO" tynkiem, oraz w rurkach
. ) h s i yjnych ni zestrzeniajgcy ienia.
IK07, korpusu aluminium, biaty, 595/595/9mm - opis opraw wg specyfikaci 5. Przejécia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe zabezpieczyé masa
ogniowg o wytrzymatos$ci niemniejszej jak odpornos$¢ ogniowa $ciany, przez
B2 Oprawa biurowa 4800Im, 42W, 111Im/W, 4000K, Ra >80, IP65/20, IK07, kotrg jest dane przejscie. o
E korpusu ABS, biaty, 71/595/595/0mm, Atest PZH - opis opraw wg specyfikacji g: 'J“:g':f)lgszf‘ggﬁigs S;:;"gg:gggn"i‘g;”:%ﬂz;‘Z‘I’éi‘;‘g’,;:;“n']s'
D1 Oprawa biurowa 3700Im, 24W, 148Im/W, 4000K, Ra >80, IP20, Materiat 8 Zsctr?jv‘\’/‘;"grr‘n"i nsifn”;‘l’nczmr;;:tzybsieﬂ?‘iézgieéasl}ﬁ;fému ronveh
— — — — Y  orpusu ABS, UGR<19, bialy, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest " etalacy a ywna oclegiose przy Y
( A \ ( B \ ( C \ ( D \ = PZH, DALI - opis opraw wg specyfikacji 9. Wysoko$¢ montazu facznikéw oéwietleniowych +1,15m.
\ J \ J \ J \ J p2¢«  Oprawa biurowa 3400Im, 24W, 136Im/W, 3000K, Ra >80, IP20, korpusu 1°-Ei”iejsze OPracowanli(?nale.iy rozpatrywac tZ P029§I?Wmilopfac;>vy?niami
~ ~ ~— ~— S . . ranzowymi, wraz z ktérymi opracowanie stanowi integralng catosc.
\\\\Q ABS, UGR<19, l).laty,“592/592/44mm, AFeSt ENEC‘ Atest PZH, DALI - opis 11. Wykonawca na etapie wykonywania robot budowlanych zanikajgcych i
- opraw wg specyfikacji+ramka do montazu w sufitach GK ulegajacych zakryciu zobowigzany jest bezwzglednie do zgtoszenia takich
p2  Oprawa biurowa 3400Im, 24W, 136lm/W, 3000K, Ra >80, IP20, korpusu ABS, prac inspektorowi nadzoru oraz wykonania dokumentacji fotograficznej
Ny  UGR<19, bialy, 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH, DALI - opis opraw umozliwiajacej w sposéb jednoznaczny identyfikacie miejsca robot
N fikacii ulegajacych zakryciu.
Wwg specytikacji 12. Przyjeto nastep_ujace natezenia o$wietlenia na powierzchni roboczej:
E1 Oprawa typu downlight 1800Im, 18W, 95Im/W, 4000K, Ra >80, IP44/20, IK08, o e atia
¢ korpusu ABS, biaty, 162/70mm - opis opraw wg specyfikacii - 200 Ix - pomies‘zczenia techniczne
- 300 Ix - salg zajed, o
€2 Oprawa typu downlight 24501m, 22W, 111ImW, 4000K, Ra >80, IP44/20, IK08, L e e Xemunikacja.-Zgodhie 2 wylycznymi p.poz.
O m korpusu ABS, biaty, 162/70mm - opis opraw wg specyfikacji - 5 Ix - miejsce lokalizaji urzgdzen p.poz
13. Oprawy os$wietlenia awaryjnego z auto testem
N N N N S E3  Oprawa typu downlight 2050im, 18W, 109Im/W, 4000K, Ra >80, IP44/20, K08, 14\ toaletach stosowac czujki obecnosal 6w technologii
opierzenie z blachy ocynkowanej “\92/‘ “\92/‘ “\92/‘ “\92/‘ \\, 72) é korpusu ABS, bialy, 162/70mm - opis opraw wg specyfikadji kljchn? etapie wykonawstwa nalezy potwierdzi¢ miejsce wypustow technologii
g6ra ze spadkiem do wewnatrz B2 B2 B2 B2 B2 Oprawa awaryjnega 1.1W, 200im, 5700K, IP65, ryb pracy awaryjnej NM/M,
~ N ~ N ~ N ~ N — N AW1P . . .
VTP montaz podtynkowy, czas pracy modutu awaryjnego 1h, przetacznik rozsytu
OSSR NN SIS O S N 0 0 0 SN N NN BSSS8 28 S ° open space, autotest - opis opraw wg specyfikacji
Oprawa awaryjna 1.1W, 200Im, 5700K, IP65, tryb pracy awaryjnej NM/M,
A\I&j N montaz natynkowy, czas pracy modutu awan_'_yjnego 1h, przetacznik rozsytu open —= 9 Pios E P2
attyka rzedna wykonczenia gory +4,97 hp|45 hp|45 zabudowa g-k Hs=+2,65 hp|45 zabugowa g-k Hs=+2,65 hp|45 hp|45 space, autotes_t - opis opraw wg specyfikacji _ )
awzp Oprawa awaryjna 1.1W, 200im, 5700K, IP65, tryb pracy awaryjnej NM/M,
< montaz podtynkowy, czas pracy modutu awaryjnego 1h, przetacznik rozsytu \ E P106 E PI23
korytarzowy, autotest - opis opraw wg specyfikacji
D2 G/K N\ D2 Awzn Oprawa awaryjna 1.1W, 200im, 5700K; IP65, tryb pracy awaryjnej NM/M, e > PI15 N P24
Q) 150 £ <% montaz natynkowy, czas pracy modutu awaryjnego 1h, przetacznik rozsytu = =
( o/: NZUNN NZUNN NZIINN NZUNN NZATNN NZLINN k : totest - opi ikacii
9515 I § L\\ § %é}é L& w % {;j z \§ orytarzowy auo§s opis opra\./v wg specyfikacji . € ;E P17 A E P25
K3 K3 9 150" | Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym 250Im, IP65, Autotest - opis
N N \ N | NN\ N N g 215\ 9/ 221 opraw wg specyfikacii m PI18 m PI26
F11/RG F11/RG F11/R
2 § F11/RG F11/RG F11/RG /RG F11/RG EWZ - Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym 250Im, IP65, Autotest - opis m PI21 m PI27
= < 5| opraw wg specyfikacji
o o
3 3 ;-551'; dia 25 dzieci _ gw.z Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym 250im, IP65, Autotest, UWAGA! - RODZAJ PIKTOGRAMOW ORAZ ICH ROZMIESZCZENIE NALEZY
S 4% DIMERAAT &1 OUTDOOR- opi fikacj ' : ;
3 T AW1N E — 300 Lx AW1N N E.= 300 LX OPIS opraui g specyiad SKONSULTOWAC ZE SPECJALISTA DO SPRAW P.POZ. EWENTUALNE
1,1wW M 1,1wW 11w . .
% i ® Eoew=1 LX o [ Eowew=1 LX aﬁ Sciemniacz DALI p/t, 10A, 230V, IP20 BRAKI W OZNAKOWANIU DROG EWAKUACYJNYCH UZUPELNIC
5, g EF11/RG Eve=0.5LX F11/RG F11/RG Evvev= 0, 5LX Panel dotykowy BT 100mA HBP02 PIKTOGRAMAMI FOTOLUMINESQENCYJNYMI.' ZGOD!\IIE Z NORMA F’N'-EN
o) a ! Cazuinik PIR TRI BT DALI HBIR29 h=3m loT 1838:2013-11 PKT 4.1.2 W POBLIZU URZADZEN P.POZ. NP. HYDRANTOW,
| 5 zujni =3m loT, . ) i
zadaszenie szkli?ebsystgmowe g * obu]dowa czujnika HAO3 ROP ORAZ PUNKTOW PIERWSZEJ POMOCY NALEZY PRZEWIDZIEC PO
szkto bezpieczne, o8 .
konstrukcja stalowa < attyka rzedna wykonczenia gory +4,97 DODATKOWEJ OPRAWIE ZAP_EWNIAJA.CEJ NATEZENIE SLX NA :
;5 DZG/K DZ [,2 d d\ tacznik 1-bieg p/t, 10A, 230V, IP20 POZIOMIE PODLOGI W POBLIZU 2M OD LOKALIZACJI TYCH URZADZEN
< < 150(' 8\\3‘ (NALEZY ZASTOSOWAC OPRAWY: EXIT 3W DLA POMIESCZEN
_ _ z _ w NN z Ny © 215\~ . TECHNICZNYCH, LVPU 3W W POMIESZCZENIACH Z SUFITAMI
(8) o % \§ \% #3 \& \\\ B \\\ o tacznik1-bieg pit, 104, 230V, P44 PODWIESZANYMI, LVNU 3W W POMIESZCZENIACH W KTORYCH BRAK
e B\ N N O NN\ szafanalezaki IS S SUFITOW PODWIESZANYCH
3,5% 5 F11/RG F11/RG S F1iRG F11/RG F11/RG )
- F11/RG Q = 7 tacznik seryjny p/t, 10A, 230V, P20
. v
oy N x ~ 7 7 jd\ tacznik zmienny p/t, 10A, 230V, IP44
D | zabudowa g-k Hs=+2,65 o g @ | /@a E TN -
o O | L) _ ~1 ~.] .
X Na czesci dachu projektuje sje instalacy W\ ik \k N 3 N ® Przycisk p/t, 10A, 230V, IP20
przelew burzowy 550x100mm IS e . proj j e ) E.= 200 LXx i — ® E,.= 300 LXx
wykona¢ ponad warstwami paneli fotowoltaicznych. E =1L T e -
wykonczenia pod wiencem SR/EW T X > < [T (D4 Ecrew =1 LX N2 Czujka ruchu i obecnosci 360°,
Evnew— 0,5LX [ -/ E =0.5LX ' pom. suche IP20, pom. sanitarne P44
y P ~ P ~ _ e // ; MIN/EW ’ ]
_rzygacz dachowy przejewu burzowego sito zabezpieczajgce koryto dachowe 1 //” | Ll @/E g D1 AW1 N D1 Q 150/ . . .
wykonaé z blachy ocynkowanej kolor RAL 7016 rprzepust ’72 blachy ocynkowanej | E,= 100 LXx | ){ | / /\ 113\%20 % E1 ‘{\Q T _ ;{&%@% . \\\Q o 2150 Q) BWE Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
—HE- T Ve \ o AN M E
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ l 39 &R 90 E1 L TX_ %.2 E1 ! W\ (X %0 N F1’/RG m 2t 8 N - §rednia warto$¢ natezenia oSwietlenia podstawowego
— 1,0% -2 A % 20 é’ :: @5 é’; ‘ [ N = 200 & N N wymaganego w pomieszczeniu wg normy
q ‘ ‘ ‘ H ‘ < (TTRY < WAzt | & u Y/ N F11/RG F11/RG F11/RG E.=...Lx |- $rednia warto$¢ natezenia o$wietlenia awaryjnego
e spUstona prowadeona e F12/RG p” 13am F12/RG STRO |ETREM“'"* e 20 2 | wzduz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej
w warstwie ocieplenia : K] < = 2,54m ' 1L T%_ NN d Euwnm0,5LX . ) 20! ewakuacynej .
N\ przepust 1.7 mag. nocnikow_ \( T 80 I ZABEZPIECZONY @ e - minimalna wartos¢ natezenia oswietlenia awaryjnego na
\_elektrycznie H: 2,54lm\3,2 m o N MO 15 Qe E@ (O] E.DO KIISY-RE 120 = centralnym pasie drogi ewakuacyjnej oraz w strefie otwartej
podgrzewany EUf[t g-K ) ) < o -9 o o o
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zadaszenie szklane systemowe ) \:
szkio bezpieczne,— ’ N
konstrukcja stalowa N
= = N
opierzenie z blachy ocynkowanej Ew 100 Lx | E. 100 LX N
gorg ze spadkiem do wewnatrz Ecrew = 1 LX L \\
Evvew=0,5LX N EAINS
N
N \\\ .
_daszek
0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejacy poziom posadzki
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roiektowa: 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 21/2
304 prol : tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl
Inwestor: Miasto i Gmina Miescisko
62-290 Miescisko, pl. Powstaricéw Wielkopolskich 13
Obiekt: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposou uzytkowania budynku
: gimnazjum na Zzlobek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi oraz pozostatg niezbgdg infrastrukturg techniczng na
terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obre Miescisko, jednostka ewid.
Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowg
budynku gminazjum na ztobek w Miescisku."
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