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LEGENDA:

Al Oprawa kasetonowa 4000im, 36W, 110Im/W, 4000K, Ra >80, IP40/IP20, IK07,

korpusu aluminium, biaty, 595/595/9mm, Atest PZH, montaz natynkowy - opis
opraw wg specyfikacji

Oprawa kasetonowa 3000Im, 30W, 98Im/W, 4000K, Ra >80, IP40/IP20,
K07, korpusu aluminium, bialy, 595/595/9mm, Atest PZH, Montaz
natynkowy - opis opraw wg specyfikacii

F  Oprawa przemystowa 2650im, 16W, 156Im/W, 4000K, Ra >80, IP66, IK09,
orpusu PC, szary, 1152/85/80mm, Atest PZH - opis opraw wg specyfikacji

Oprawa awaryjna 1.1W, 200Im, 5700K; IP65, tryb pracy awaryjnej NM/M,
AWIN montaz natynkowy, czas pracy modutu awaryjnego 1h, przetacznik rozsytu open
space, autotest - opis opraw wg specyfikacji

awzn Oprawa awaryjna 1.1W, 200Im, 5700K, IP65, tryb pracy awaryjnej NM/M,
«- montaz natynkowy, czas pracy modutu awaryjnego 1h, przetacznik rozsytu
korytarzowy, autotest - opis opraw wg specyfikacji

4; Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym 250im, IP65, Autotest - opis
-3 opraw wg specyfikacji

EW2 - Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym 250Im, IP65, Autotest - opis
opraw wg specyfikacji

d‘ tacznik 1-bieg p/t, 10A, 230V, IP44
ﬂ kacznik zmienny p/t, 10A, 230V, IP44
® Przycisk p/t, 10A, 230V, IP20
Awaryjny wytgcznik pradu w kottowni
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6.
7. Jako sposéb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

8.

9.
10.Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac z pozostatymi opracowaniami

. Instalacje w czesci korytarzy i pom. biurowych wykona¢ o stopniu ochrony min.

IP20, w toaletach oraz pomieszczeniach technicznych zachowac¢ 1P44.

. Stosowac¢ przewody o izolacji 750V LSOH.
. Zachowa¢ minimalng normatywng odlegto$¢ przy uktadaniu réznych

instalacji.

. Przewody rozprowadzi¢ po korytach kablowych, nad sufitem podwieszanym w

peszlach nie rosprzestrzeniajgcych ptomienia, pod tynkiem, oraz w rurkach
instalacyjnych nie rosprzestrzeniajgcych ptomienia.

. Przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masag

ogniowg o wytrzymatosci niemniejszej jak odpornos¢ ogniowa $ciany, przez
kotrg jest dane przejscie.
Instalacje elektryczng przewidziano w ukfadzie sieciowym TN-S.

zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania.

Zachowa¢ minimalng normatywng odlegto$¢ przy uktadaniu réznych
instalacji.

Wysoko$¢ montazu tgcznikéw o$wietleniowych +1,15m.

branzowymi, wraz z ktérymi opracowanie stanowi integralng cato$c.

11. Wykonawca na etapie wykonywania robét budowlanych zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu zobowigzany jest bezwzglednie do zgtoszenia takich
prac inspektorowi nadzoru oraz wykonania dokumentacji fotograficznej
umozliwiajgcej w sposob jednoznaczny identyfikacje miejsca robot
ulegajacych zakryciu.

12. Przyjeto nastgpujace natezenia o$wietlenia na powierzchni roboczej:

100 Ix - klatki schodowe, korytarze

200 Ix - szatnie, sanitariaty, jadalnia

200 Ix - pomieszczenia techniczne

300 Ix - sale zaje¢,

500 Ix - pomieszczenia biurowe,

1/5Ix - o$wietlenie awaryjne komunikacja.-zgodnie z wytycznymi p.poz.
5 Ix - miejsce lokalizaji urzadzen p.poz

13. Oprawy os$wietlenia awaryjnego z auto testem

14. W toaletach stosowaé czujki obecnosci

15. Markizy okienne wyposazone w wytgczniki krancowe.

16. Na etapie wykonawstwa nalezy potwierdzi¢ miejsce wypustéw zasilania markiz
z dostawca okien/rolet.

- $rednia wartos¢ natezenia o$wietlenia podstawowego
wymaganego w pomieszczeniu wg normy

EF oy '[X - $rednia warto$¢ natezenia o$wietlenia awaryjnego
srew — X

Ene=0,50x | Wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej

- minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia awaryjnego na
centralnym pasie drogi ewakuacyjnej oraz w strefie otwartej
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UWAGA! - RODZAJ PIKTOGRAMOW ORAZ ICH ROZMIESZCZENIE NALEZY
SKONSULTOWAC ZE SPECJALISTA DO SPRAW P.POZ. EWENTUALNE

BRAKI W OZNAKOWANIU DROG EWAKUACYJNYCH UZUPELNIC
PIKTOGRAMAMI FOTOLUMINESCENCYJNYMI. ZGODNIE Z NORMA PN-EN

1838:2013-11 PKT 4.1.2 W POBLIZU URZADZEN P.POZ. NP. HYDRANTOW,
ROP ORAZ PUNKTOW PIERWSZEJ POMOCY NALEZY PRZEWIDZIEC PO
DODATKOWEJ OPRAWIE ZAPEWNIAJACEJ NATEZENIE 5LX NA POZIOMIE
PODLOGI W POBLIZU 2M OD LOKALIZACJI TYCH URZADZEN (NALEZY

ZASTOSOWAC OPRAWY: EXIT 3W DLA POMIESCZEN TECHNICZNYCH,
LVPU 3W W POMIESZCZENIACH Z SUFITAMI PODWIESZANYMI, LVNU 3W

W POMIESZCZENIACH W KTORYCH BRAK SUFITOW PODWIESZANYCH).

0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejgcy poziom posadzki

PROJEKT TECHNICZNY QM@ ]
Wojciech Btaszak Architekt 12 oMM
;fgg‘k’f;m 60-359 Pozna, ul. Zbaszyriska 21/2 s
) ) tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl
Inwestor: Miasto i Gmina Miescisko
62-290 Miescisko, pl. Powstaricéow Wielkopolskich 13
Obiekt: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposou uzytkowania budynku
. gimnazjum na ziobek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi oraz pozostatg niezbedg infrastrukturg techniczng na
terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obre Miescisko, jednostka ewid.
Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowg
budynku gminazjum na ztobek w Miescisku."
Branza: ELEKTRYCZNA Skala 1:50
.| Rzut poddasza
Tytut rysunku: Instalacja oswietlenia nrrys. E5
uprawnienia: podpis:
) . - - LBS/0032/
Projektant: mgr inz. Marcin Fiksek PWBE/6
. L ] ] WKP/0180/
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Rafat Radajewski POOE/09
Opracowanie: mgr inz. tukasz Kruszona

Rzut poddasza| pata: 04.2024
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