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1.1 pom. socjalne

11,4 m

2

1.2 klatka schodowa

9,1 m

2

1.3 komunikacja

23,5 m

2

1.4 sala rehabilitacji

16,8 m

2

1.5 sala dla 25 dzieci

90,1 m

2

1.6 łazienka

13,6 m

2

1.7 mag. nocników

3,2 m

2

1.9 wc
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2

1.14  wydawalnia

5,7 m

2

1.8 pom. pomocnicze
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2

1.10 komunikacja

7,3 m

2

1.11 pościele brudne

0,7 m

2

1.12 pościele czyste
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2

1.13   zmywalnia

6,4 m

2
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Wentylator dachowy
110m3/h/50Pa
230V/0,18kW + regulator obrotów
załączany na stałe + klawisz wyłącznika
przy łączniku ośw. pom. na odpady

100
 m3 /h

160Wentylator dachowy
100m3/h/50Pa
230V/0,18kW + regulator obrotów
załączany z centralą wentylacyjną

Agregat grzewczo-chłodzący centrali
Wydajność chłodzenia (A2)   kW  10.4

Całkowita moc wejściowa (A2) kW  3.22
Moc sprężarek  kW  2.98

Prąd wejściowy (E0)  A  5.05
Długość  mm  936

Szerokość  mm  520
Wysokość  mm 370
Waga netto  kg  138

Zasilanie maksymalne  V  440
Maksymalna moc wejściowa (P1) kW  10.8

Maksymalny prąd wejściowy (E0) A  16.9
Moc sprężarek  kW  2.98

Prąd wejściowy (E0)  A  5.05

siedzisz w kanalizacji

Klapa ppoż EIS120
w stropie 0/I p.
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PION Z PODDASZA
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Jednostka
projektowa:

Wojciech Błaszak Architekt
60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2
tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl

uprawnienia:

Obiekt:

Branża:Skala

Tytuł rysunku:nr rys.

Projektant:

podpis:

Inwestor:

Sprawdzający:

Data:

Opracowanie:

IS_6.2

0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejący poziom posadzki

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 
gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną 
na terenie działki nr ewid. 1037/2 obręb Mieścisko, jednostka ewid. 
Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową 
budynku gimnazjum na żłobek w Mieścisku."
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