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Wymiary zewnętrzne zbiornika
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Wymiary wewnętrzne zbiornika
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Grubość ścianek/dennicy i stropu 0,15m
(w oparciu o dane producenta zbiorników)
AH B.BK.60110.0376.2023
Krajowa Deklaracja Zgodności 6/2021
ITB-KOT-2018/0620 wydanie 2
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Pompownia wód deszczowych
Patrz karta pompowni w opisie
technicznym

IS 102

Opracowanie:

Data: 04.2024

Sprawdzający:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposou użytkowania budynku
gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi oraz pozostałą niezbędą infrastrukturą techniczną na
terenie działki nr ewid. 1037/2 obrę Mieścisko, jednostka ewid.
Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową
budynku gminazjum na żłobek w Mieścisku."

Inwestor:

podpis:

1:100

Projektant:

nr rys.Tytuł rysunku:

SkalaBranża:

Obiekt:

Miasto i Gmina Mieścisko
62-290 Mieścisko, pl. Powstańców Wielkopolskich 13

uprawnienia:

Wojciech Błaszak Architekt
60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2
tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl

Jednostka
projektowa:

SANITARNA
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