Posadowienie

Przed przystapieniem do posadowienia zbiornika nalezy odwodni¢ teren do poziomu ok. 0,5m
ponizej poziomu dna zbiornika (np. za pomoca iglofiltrow, studni, itp.).

Zgarnaé¢ humus. Wykopa¢ dél na projektowang gtebokosé¢ posadowienia obiektu (ostatnie
10+20cm najlepiej kopac recznie). Ze wzgledu na znaczng glebokos¢ wykopu stosowac
rozwigzania zabezpieczajace przed obsunieciem skarpy wykopu lub wykona¢ wykop o
sciankach z odpowiednim nachyleniem, bezpiecznym dla danego rodzaju gruntu.

Gdy wykop osiggnie pozadany poziom, wykona¢ podktad z chudego betonu (C8/10, dawniej
B10) lub zagesci¢ grunt rodzimy i wykonaé¢ podktad z piasku i zwiru mocno zageszczonego
(wskaznik zageszczenia min. Is=0,97). Nastepnie przystapi¢ do montazu kolejnych elementéw
prefabrykowanych zbiornika wg wtasciwego projektu dla danej, konkretnej lokalizacji.
Montazu i rozladunku elementéw zbiornika dokonywaé¢ przy uzyciu diwigu o
odpowiednim tonazu.

Skuteczne dziatanie przepompowni jest zwigzane z dophtywem wod deszczowych. Brak
opadow prowadzi do gromadzenia sie w kanatach oraz rowach otwartych réznego rodzaju
zanieczyszczen, takich jak: piasek, liscie drzew, gatezie, papier, folia itp. llosc smieci w systemie
deszczowym szybko przyrasta w czasie.

Pojawienie sie deszczu o duzej intensywnosci powoduje zmycie tych zanieczyszczen w dot
zlewni, zagrazajac zatkaniem urzadzen podczyszczajacych (separatory, kraty) oraz pomp
w przepompowniach. Brak ciagtosci naptywu wod deszczowych wymaga w porze suchej”
starannych przegladow i czyszczenia podstawowych urzadzen miejskiej kanalizacji
deszczowej.

W samej przepompowni niebezpieczne jest zapiaszczenie komory pomp powodujace
wycieranie wirnika, przytkanych pomp coraz ich unieruchomienie na skutek zadziatania
zabezpieczen termicznych.
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DOPLYW 200 PCV

Pompownia wod deszczowych
Patrz karta pompowni w opisie
——  technicznym
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Jednostka Z\(l)og(;:cg Bias%aklAzhltekt' va 2112 F racowWng
projektowa: - oznan, ul. Zbgszynska
tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl
Inwestor: Miasto i Gmina Miescisko
62-290 Miescisko, pl. Powstaricow Wielkopolskich 13
Obiekt: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposou uzytkowania  budynku
’ gimnazjum na Zzlobek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi  oraz pozostala niezbedg infrastrukturg techniczng na
terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obre Miescisko, jednostka ewid.
Mieécisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowg
budynku gminazjum na ztobek w Miescisku."
Branza: SANITARNA Skala 1:100
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Tytut rysunku: WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM nrrys. 1S 102
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