LEGENDA:

}o Gniazdo 1-faz. pojedyncze 230V, 2P+PE p/t, 16A, zaciski Srubowe,
IP44 z przestona stykow

N}o Gniazdo 1-faz. podwojne 230V, 2P+PE pl/t, 16A, zaciski Srubowe,
IP44 z przestona stykow

].., Gniazdo 1-faz. pojedyncze 230V, 2P+PE p/t, 16A, zaciski Srubowe,
IP20 z przetong stykow

N].., Gniazdo 1-faz. podwojne 230V, 2P+PE pl/t, 16A, zaciski srubowe,

‘/,,,,\‘ /,,,,,\ s —'*'—\\ /""\\ IP20 z przestong stykow
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Przytgcze elektryczne 3-faz. 400V
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Przytgcze elektryczne 1-faz. 400V

Tasma FeZn 30x4 - potgczenia wyréwnawcze w kottowni - potgczy¢
z GSU za pomocg LgY 25mm2

@) oM Awaryjny wytgcznik pradu w kottowni
AKOT

opierzenie z blachy ocynkowanej :l Tablica kottowni

gorg ze spadkiem do wewnatrz opierzenie z blachy ocynkowane;j K

AN

Miejscowe potaczenie wyrownawcze

attyka rzedna wykonczenia gory +4,97

IT KRR
(NN

- Korytko kablowe ocynkowane, h=60mm, szeroko$¢ wg. rys.

POMIESZCZENIE NIEUZYTKOWE < Centrala oddymiania COD

f Przejscie przez strop - zabezpieczy¢ masg ogniowg

EI60

zas. pomp P1-P5 zas. pomp:
TK/F60-64 TKIF65-67

UWAGI

1. Instalacje w cze$ci korytarzy i pom. biurowych wykonac¢ o stopniu

16‘v+ A10bB eluazouoyAim eupdzi eyAne

ochrony min. IP20, w toaletach oraz pomieszczeniach technicznych

zachowac IP44.

Stosowac przewody o izolacji 750V LSOH

Zachowaé¢ minimalng normatywng odlegto$¢ przy uktadaniu réznych

instalacji.

4. Przewody rozprowadzi¢ po korytach kablowych (gtéwne ciaggi), nad
sufitem podwieszanym w peszlach nie rozprzestrzeniajgcych
ptomienia, pod tynkiem, oraz w rurkach instalacyjnych nie
rozprzestrzeniajgcych ptomienia.

5. Przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe
zabezpieczy¢ masg ogniowg o wytrzymatosci niemniejszej jak
odpornos¢ ogniowa sciany, przez ktorg jest dane przejscie.

6. Instalacje elektryczng przewidziano w uktadzie sieciowym TN-S.

7. Jako sposob ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym
zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania.

zadaszenie szklane systemowe
szkio bezpieczne;
konstrukcja stalowa

attyka rzedna wykonczenia gory +4,97
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@ 2.4 werltylatonkddiz po zmianie paliwa na gaz ziemny nalezy

] T
74 m TK/F56 22 pom. teehniczne, | Ziikwidowat kratke i zamurowaé otwor |

3 TKIF57

STROPNADPIETREM STROP NAD POM. TECHNICZNYM

ZABEZPIECZONY _ ZABEZPIECZONY 2as. GAZEX 8. Gniazda elektryczne stosowaé z przestong stykow. W salach pobytu
DO KLASY REI120 “ DO KLASY REI120 : : dzieci stosowac gniazda z zabezpieczeniem przed dostepem dzieci.
ZK-P.POZ./ F0.55§ 1507 <) 9. Wysokos$¢é montazu tgcznikdw oswietleniowych +1,2m.
< 185>~ 10. Wysoko$¢ montazu gniazd:

przelew burzowy 550x100mm Na CZ@S’CI dachu projektuje S|

wykonac¢ ponad warstwami paneli fotowoltaiczny
wykonczenia pod wiencem
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rzygacz dachowy przelewu burzowego

sito zabezpieczajgce koryto dachowe 7 90
wykonac z blachy ocynkowanej kolor RAL 7016 ‘

przepust z blachy ocynkowanej \\\9 20d

[l 1,0% <3 : h=0,3m h=0,3m

I RG/F67 }%\ € TKIF52
przepust . T
elektrycznie . A gk

podgrzewany - .
: zas. centrali NW1 N

L og 19

™ - korytarze, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia porzgdkowe
Lo

L +0,3m,

> | - gniazda dla stanowisk komputerowych +0,3m,
|_

N

rura spustowa prowadzona
w warstwie ocieplenia

- gniazda w fazienkach +1,4m,
- gniazda w pomieszczeniach technicznych 0,9m.
11.Dla zestawow gniazd komputerowych przewidzie¢ puszki oraz
ramki wielokrotne umozliwiajgce poprowadzenie przewodow
instalac;ji IT.
12.Koryta kablowe montowaé w przestrzeni sufitu podwieszanego
13.Dla odptywow niezakonczonych gniazdem w miejscu wypustu
pozostawi¢ zapas kabla/przewodu o dtugosci 2m
14. W toaletach stosowac czujki obecnosci
15.Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac¢ z pozostatymi
opracowaniami branzowymi, wraz z ktérymi opracowanie stanowi
integralng catos¢.
16. Wykonawca na etapie wykonywania rob6t budowlanych
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zobowigzany jest bezwzglednie
A A do zgtoszenia takich prac inspektorowi nadzoru oraz wykonania
dokumentac;ji fotograficznej umozliwiajgcej w sposob jednoznaczny
identyfikacje miejsca robét ulegajgcych zakryciu.
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1,2m

2 TKIF50
1,2m

2 TKIF51
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rzygacz dachowy przelewu burzowego
wykonac z blachy ocynkowanej kolor RAL 7016
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Na czesci dachu projektuje sie instalac 5 R)é/F1 00 3 7
paneli fotowoltaicznych. :
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przelew burzowy 550x100mm
wykonac¢ ponad warstwami
wykonczenia pod wiencem
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zas. wentylatora

23*0V/0,05KW + {e ulatortolbrotg')v
zataczany z centralg wentylacyjn
RG7F101y a Ve

17. Algorytm pracy wentylacji wg. projektow branzowych.

18. Lokalizacje punktow zasilajgcych urzadzenia branzy sanitarnej
oraz ich moce nalezy potwierdzi¢ przed rozpoczeciem prac i
potwierdzi¢ z dostawca.

19.Kable o odpornosci ogniowej PH90 uktada¢ na trasach kablowych o
odpornosci ogniowej PH90.

20.Lokalizacja oraz rozmieszczenie urzadzen w kottowni potwierdzi¢ z
wykonawcg kottowni.
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opierzenie z blachy ocynkowane;j
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POMIESZCZENIE NIEUZYTKOWE
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16't+ A10b eluazouoyAim eupdzi exAne
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zadaszenie szklane systemowe
szkio bezpieczne,—
konstrukcja stalowa

opierzenie z blachy ocynkowanej
gorg ze spadkiem do wewnatrz

0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejgcy poziom posadzki

PROJEKT BUDOWLANY URA

PROJEKT TECHNICZNY - @ B
Jednostka Wojciech Blasgak Architekt’ ’flbsﬂ-'é
projektowa: 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 21/2

tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl

Inwestor: Miasto i Gmina Miescisko

62-290 Miescisko, pl. Powstaricéw Wielkopolskich 13

Obiekt: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposou uzytkowania budynku
: gimnazjum na ziobek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi oraz pozostatg niezbgdg infrastrukturg techniczng na
terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obre Miescisko, jednostka ewid.
Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowg
budynku gminazjum na ztobek w Miescisku."

Branza: ELEKTRYCZNA Skala 1:50
. | Rzut poddasze
Tytut rysunku: Instalacja gniazd i sity nrrys. E8
uprawnienia: podpis:
) ) - - LBS/0032/
Projektant: mgr inz. Marcin Fiksek PWBE/16
N . . ’ WKP/0180/
Sprawdzajacy: | mgr inz. Rafat Radajewski POOE/09

Opracowanie: mgr inz. tukasz Kruszona

Rzut poddasze| pat: 04.2024
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