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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny pt.:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na
ztobek wraz z instalacjiami i urzgdzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng
infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid.
Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowg budynku gimnazjum na ztobek
w MiesScisku.", sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Ze wzgledu na specyfike obiektu oraz rodzaj prac budowlanych w procesie
budowy jest wymagane sporzadzenie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ).

Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu BIOZ na podstawie
informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajac specyfike
projektowanego obiektu, ktdra jest dotgczona do niniejszego projektu.

Projektant:
mgr inz. Jakub Fraszewski
nr upr. WKP/BD/0253/POOD/08

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Stanistaw Semrau
nr upr. WKP/BD/0115/POOD/11

Branza drogowa
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na zlobek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatq
niezbedng infrastruktura techniczna na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z
rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w Mie$cisku."
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Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na ztobek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg
niezbedng infrastruktura techniczna na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z
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1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest budowa zjazdéw, drég, chodnikéw i miejsc postojowych dla zapewnienia prawidtowe;j i
bezpiecznej obstugi planowanej: Rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na Ztobek
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr
ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowg budynku
gimnazjum na ztobek w MieScisku."

Zjazdy z terenu inwestycji odbywaja sie na dziatke drogowa numer 167, ulice Swietego Wojciecha w Miescisku —
stanowigcq droge gminna.

2. Podstawa opracowania
Zaktualizowane plany sytuacyjno-wysoko$ciowe wraz z przebiegiem istniejacego uzbrojenia.
Geotechniczne badania podtoza gruntowego.
Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (Dz. U. z dnia 20 lipca 2022 poz. 1518 r.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.).
Rozporzadzenie Ml z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.
2181),
Obowigzujace normy i normatywy techniczne,
Dokumentacja Geotechniczna
Wizja i rozpoznanie w terenie
Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Wagrowcu zezwalajaca na zjazd nr: PZD-DM/4221/4/2024 z dn. 30.01.2024

3. Warunki gruntowo-wodne
Dla potrzeb okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych wykonano badania istniejacego terenu. Wykonano dokumentacje
techniczng, ktéra stanowi odrebne opracowanie.
Przyjeto posadowienie na gruntach G4, ktére zgodnie z zapisami w dokumentacji geologicznej wymagajq wzmocnienia 25
cm warstwg wzmacniajacq z gruntu stabiliwowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa
Przed przystapieniem do robét nalezy zebra¢ humus ( 0,4-0,5 m ), organiczne warstwy i gytie, w miejscu wystepowania,
czyli zebra¢ i wywiez¢ warstwy nienadajace sie jako podioze budowlane ( réwniez nasypy niekontrolowane jezeli nie
nadajq si¢ do zageszczenia i posadowienia, gleby, piaski préchnicze, gytie, namuty organiczne). | dopiero po zdjeciu tych
warstw nalezy uktada¢ wzmocnienie gruntu, wymiane gruntu, w zaleznosci od potrzeby.
Wywiezione grunty w razie potrzeby nalezy zastgpi¢ nasypami budowlanymi z kruszywa zgodnie z zaleceniami w
opracowaniu geotechnicznym. Zasypka wykopu zageszczona do wskaznika zageszczenia Is= 1,03 oraz wtdrny modut
odksztatcenia 2120 MPa
Wyniki kontroli nalezy wpisaé do ksigzki budowy

4. lIstniejacy stan zagospodarowania i uzytkowania terenu
Teren objety inwestycjg jest w obecnej chwili czesciowo utwardzony i uzytkowany.
Istniejace nawierzchnie zostang rozebrane.

5. Projektowane zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
Zostang wybudowane drogi manewrowe, place, miejsca postojowe oraz chodniki, opaski i dwa zjazdy.
W zwigzku z budowg zostang rozebrane istniejace nawierzchnie i elementy betonowe, ktdre po przekruszeniu mozna
wbudowac¢ w dolne warstwy podbudowy — jezeli wystepuja.
Na potaczeniu istniejacych konstrukcji z nowa konstrukcjgq nalezy wyprofilowac istniejaca kostke betonowg i w razie
potrzeby przetozy¢ w celu wyréwnania spadkow.
Szczegbtowo pokazano na rysunku nr D.01iD.02

51 ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU

*  Odhumusowanie terenu i rozbiorka istniejacych nawierzchni
¢ Budowa drdég manewrowych, opasek i placow zgodnie z rysunkiem D-01
*  Roboty wykonczeniowe

Wojciech Bfaszak Architekt, 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 21/2, tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
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Branza drogowa

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na ztobek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg
niezbedng infrastruktura techniczna na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z

5.2

rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w Mie$cisku."

PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Przyjeto nastepujace parametry geometryczne:

szeroko$¢ jezdni drog manewrowych dwukierunkowych -min 5.6m

promienie min zjazdu min. 5,00m,

szeroko$¢ zjazdu min min. 5,20m,

szeroko$¢ opasek gruntowych wokét drog 0,75m

pochylenie skarp korpusu drég — fagodne dopasowanie do terenu (max 1:1,5 ( miejscowo 1:1 umocnione ptytami
azurowymi — jezeli zajdzie potrzeba) )

Szczegotowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D-01 Projekt zagospodarowania terenu.
Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na rysunkach nr D-02. Przekroje
normalne/Szczegdly konstrukcyjne

5.3

TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Nawierzchnig dla w/w powierzchni utwardzonych przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dn. 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. No$no$¢ nawierzchni dla
samochoddw powinna wynosi¢ minimum 10,0 T/o$ (100Kn/0$)

Jezdnie, zjazd z kostki betonowej,

- warstwa $cieralna kostka betonowa, niefazowana grub. 8.cm
kolor jasno szary - jezdnie , zjazd /

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4, grub. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25c¢m

- na gruntach G4 warstwa wzmac. z gruntu stab. cementem o Rm=2,5 MPa grub. 25cm

- Zasypka wykopu zageszczona do wskaznika zageszczenia Is= 1,03 oraz wtorny modut odksztatcenia 2120 MPa

Miejsca postojowe z ptyt azurowych

- warstwa $cieralna

Plyta betonowa azurowa 60x40 kolor szary grub. 8 cm
Wypetniona mieszankg z piasku, humusu i zwiru 2/5mm
- warstwa wyréwnawcza zwirowo-piaskowa grub. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grub. 25cm
- na gruntach G4 warstwa wzmac. z gruntu stab. cementem o Rm=2,5 MPa grub. 25cm

- Zasypka wykopu zageszczona do wskaznika zageszczenia Is= 1.03 oraz wtérny modut odksztatcenia 2120 MPa

Chodniki,

- Plyty bet. 50x50 kolor jasno szary grub. 8 cm

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4, grub.5cm
- warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa, grub. 15 .cm

- Zasypka wykopu zageszczona do wskaznika zageszczenia Is= 0,97 oraz wtdrny modut odksztatc. =80 MPa

Opaska wokoét budynku,

- warstwa ze zwiru 2-63mm stabilizowana mechanicznie grub. 15cm
- Zasypka wykopu zageszczona do wskaznika zageszczenia Is= 0,97 oraz wtérny modut odksztatc. =280 MPa

Przyjete powyzej rozwigzania zaktadajq posadowienie podtozu z G1/G2
W przypadku stwierdzenia gruntéw o innej nosnosci podtoze nalezy doprowadzi¢ do wymaganej G1 zgodnie z warunkami
technicznymi i sztukg inzynierska,

Warstwy wzmacniajace i betonowe nalezy wykona¢ w wezle betoniarskim.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci -.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw, hz = 0,8 m.

Zgodnie z warunkami technicznymi dla KR3 i gruntdw G4 powinna wynosi¢ 0,7 hz, a wigc w omawianym przypadku
0,7x0,8=0,56 m

Przyjeta konstrukcja jest mniejsza niz gtebokosci przemarzania ale warstwe wzmacniajgcg zastosowano na catym przekroju,
migdzy kraweznikami, a wigc warunek jest spetniony.

Wojciech Bfaszak Architekt, 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 21/2, tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
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Branza drogowa

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na ztobek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg
niezbedng infrastruktura techniczna na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z
rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w Mie$cisku."

Obramowanie nawierzchni

Projektowane nawierzchnie przylegajace do terenu nie umocnionego ograniczone zostang kraweznikiem typu ulicznego o
wymiarach 20 x 30 x 100 cm, ustawionym na tawie z oporem z betonu C 12/15 w kolorze szarym.

Projektowany chodnik ograniczony bedzie opornikiem 8 x 30 x 100 w kolorze szarym.

Szczeliny miedzy kraweznikami i opornikami nalezy wypemi¢ zaprawa cementowa.

Przepust pod zjazdem:
Projektowany przepust z rury PCV @400mm L=20.0m, rura karbowana w $rodku gtadka
Na dtugosci dziatki nalezy odtworzyé/odmuli¢ istniejacy réw drogowy, maksymalne pochylenia skarp 1:1.5

5.4 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w zakresie drég nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w badaniach geologicznych polegajg na
wykonaniu odhumusowania, wykopdw/korytowania pod konstrukcje nawierzchni, wyprofilowaniu terenu przylegtego oraz
nadsypaniu poboczy.

Przed przystapieniem do robét nalezy zebra¢ humus ( 0,4-0,5 m ), organiczne warstwy i gytie, w miejscu wystepowania, czyli
zebra¢ i wywiez¢ warstwy nienadajace sie jako podtoze budowlane ( réwniez nasypy niekontrolowane jezeli nie nadajq sie
do zageszczenia i posadowienia, gleby, piaski prochnicze, gytie, namuty organiczne). | dopiero po zdjeciu tych warstw
nalezy uktada¢ wzmocnienie gruntu, wymiane gruntu, w zaleznosci od potrzeby.

Przy robotach nalezy zwrdci¢ j uwage na: zahumusowanie skarp na catym odcinku warstwg grubosci 10 cm, obsianiu trawa.
Przed wykonaniem podsypki dno wykopu nalezy dogescié do wymaganej no$no$ci zagesci¢ zgodnie z normg PN - S -
02205 oraz zgodnie z PN-62/S-04011

Jednocze$nie na czas prowadzenia robot ziemnych w razie potrzeby nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej ponizej
prowadzonych rob6t ziemnych.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywaniem wéd gruntowych oraz przed zalaniem.

Odwodnienie wykopéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami w badaniach geotechnicznych stanowigcych odrebne
opracowanie i zgodnie z normg PN - S — 02205.

Po wykonaniu rob6t ziemnych teren inwestycji nalezy obsia¢ zgodnie z zakresem rys.PZT D-01 .

5.5 ODWODNIENIE

Odwodnienie zapewniono za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustéow.

Z uwagi na plaskie uksztattowanie projektowanego terenu dostosowano sie do niego spadkami podtuznymi ( najmniej 0,3%)
a odwodnienie zapewnia pochylenie poprzeczne.

Materiaty stosowane do wykonania odwodnier liniowych musza spetnia¢ wymagania zharmonizowanej normy PN EN 1433,
a takze posiada¢ dokumenty stwierdzajace ich zgodno$¢ z tg norma,

ROBOTY ROZBIORKOWE

Ew. rozbiorka zostata przewidziana w oddzielnym opracowaniu.

Koryto pod nawierzchnie nalezy wykona¢ na gteboko$¢ niezbedng dla konstrukcje nawierzchni oraz technologii
doprowadzenia podfoza do kategorii G1. Po wykonaniu podtoze koryta nalezy wyprofilowaé i zage$ci¢ do wskaznika
zageszczenia 1,00 oraz wtérny modut odksztatcenia 100 MPa.. Nie przewiduje sie przegtebienia dna koryta ponizej
wymaganej rzednej.

Wojciech Bfaszak Architekt, 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 21/2, tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
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Branza drogowa

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na ztobek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg
niezbedng infrastruktura techniczna na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z
rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w Mie$cisku."

6. UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej staranno$ci w podejmowanych dziataniach.

Ponadto Wykonawca ma obowigzek w trakcie budowy spetni¢ warunki w fazie realizacji budowy zgodnie z zapisami
wszystkich stosownych decyzji.

Do wykonania zaprojektowanych robét nalezy stosowa¢ materiaty atestowane oraz przeprowadzaé wszelkie, wymagane
przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robét.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze stosowanymi w administracji droég krajowych GDDKiA Ogolnymi Specyfikacjami
Technicznymi.

W obrebie istniejacych uzbrojen roboty nalezy wykonac recznie. Przed przystgpieniem do powyzszych robét, nalezy zgtosi¢
ten fakt odpowiednim gestorom sieci, celem petnienia przez nie, biezacego dozoru nad prowadzonymi robotami.

Ponadto nalezy zabezpieczy¢ drzewa znajdujace sie¢ w zasiegu oddziatywania prowadzonych prac przed zniszczeniem i
uszkodzeniami.

Wykonawca powinien zwréci¢ szczegoing uwage na istniejaca kanalizacje sanitarng ci$nieniowg, ktéra biegnie pod
projektowang drogq i parkingiem (po $ciagnieciu 60- 70 cm humusu, rury sanitarne beda nieostoniete) i zabezpieczy¢ jg na
czas prowadzenia robét.

Dla planowanej Inwestycji wykonano projekt czasowej organizacji ruchu, stanowigcy oddzielne opracowanie.

Nie przewiduje sie wprowadzania zmian w statej organizacji ruchu, wiec nie wykonano takiego opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Fraszewski

Wojciech Bfaszak Architekt, 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 21/2, tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
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LEGENDA

Kraweznik uliczny 20x30x100 - h=12cm

Kraweznik uliczny 20x30x100 - wtopiony
Obrzeze chodnikowe 8x30x100
Pas segregacyjny z kostki szarej lub systemowy
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Proj. naw. jezdni z betonowej kostki
bez fazowej 20x10x8 kolor grafit

Proj. naw. m.postojowych z kostki brukowej azurowej
kolor jasno-szary 60 x 40 x 8 cm ( lub z geokraty )
Proj. naw. chodnika z ptyt chodnikowych bet.
wymiary: 50 x 50 x 8, kolor jasno-szary
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- Pozostate oznaczenia na mapie przedstawiono w branzy archotektonicznej
-Kolorystyke, wielkos¢ piyt oraz sposdb utozenia nawierzchni drogowych
przedstawiono w opracowaniu branzy architektonicznej
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0,00 = 96,53 m n.p.m.
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Inwestor:

Gmina Miescisko
62-290 Miescisko, pl. Powstancéw Wielkopolskich 13
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Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposou uzytkowania budynku
gimnazjum na ztobek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi oraz pozostatg niezbedg infrastrukturg techniczng na
terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obre Miescisko, jednostka ewid.
Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowg
budynku gminazjum na ztobek w Miescisku."

Branza: DROGI Skala 1:500

Obiekt:

96.56"
z
U7
1

Tytut rysunku: | PZT nrrys. D1

uprawnienia: podpis:
WKP/0253/
POOD/08

WKP/0115/
POOD/11

Projektant: mgr inz. Jakub Fraszewski

Sprawdzajgcy: | mgrinz. Stanistaw Semrau

Data: 04.2024
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Szczeg6t kraweznika

Szczegdt zjazdu

«_\F_ _ przekréj podtuzny _ m
wypetnienie szczeliny masg bitumiczng o _ -
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o istn. 9626 {9629 5 15% |
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10 % AL, | i N 00
, _ _ 1
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm 040 | Podsypka cem.-piask. gr. 3 cm
» . tawa z betonu C 12/15 gr. 15 cm (0,08m2) Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 25 cm
Kraweznik betonowy uliczny 20x30x100 cm . " _
Podsypka cementowo-piaskowa 13 gr.3cm projektowany przepust Na gr. G4 w-wa wzmac. z gr. stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 25 cm
yp > g z rury PCV 3400mm L=20.0m Zasypka wykopu/nasypu zageszczona do wskaznika zageszczenia
tawa z betonu C 12/15 gr. 15 cm (0,09m2) rura karbowana w srodku gladka s> 1.03 oraz wtérny moduf odksztalcenia =120 MPa
Podsypka z gr. stab. cem 0 Rm=2,5 MPa gr.15 cm
| 0.75 | 5.00 _ U_.Nm_c.o._ 5.64 _ 1.50
pobocze miejsca postojowe przez jezdnie i miejsca postojowe  ezdnia chodnik
96.30
6.0 18 05% 91| 2.0% 04| B0 209 %10
mmmmmmmm%”o%w:_m do m [ m I I I I +
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Ptyty betonowe azurowe szare gr. 8 cm

Warstwa wyrdwnawcza zwirowo piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 25 cm

Na gr. G4 w-wa wzmac. z gr. stab. cementem o0 Rm=2,5 MPa gr. 25 cm

Zasypka wykopu/nasypu zageszczona do wskaznika zageszczenia

Is= 1,03 oraz wtorny modut odksztatcenia =120 MPa

Proponowana konstrukcja muru oporowego
z elementow prefabrykowanych

(jesli wystapi)

*UWAGA

W przypadku matej rdznicy wysokosci
z terenem sasiedniej dziatki

mur oporowy mozna zastgpic¢
palisadg

lub

wyniesionym kraweznikiem

*UWAGA

konstrukcje murka dostosowac

do zalecen wybranego producenta
el. prefabrykowanych

Mur oporowy prefabrykowany

Izolacja od strony gruntu asfaltowo-zywiczna

masa + folia kubetkowa lub papa

Podsypka cementowo

-piaskowa 1:3 gr.3cm

Ptyty bet. 50x50( przyciete ) kol. jasno szary gr. 8 cm

kostka betonowa, grub. 8 cm kolor jasno szary

Podsypka cem.-piask. gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 25 cm

Opornik betonowy 8x30x100

Na gr. G4 w-wa wzmac. z gr. stab. cem. 0 Rm=2,5 MPa gr. 25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

Zasypka wykopu/nasypu zageszczona do wskaznika zageszczenia

tawa z betonu C 12/15 gr. 6 cm (0,04m2)

Is= 1.03 oraz wtdrny modut odksztatcenia 2120 MPa

Zasypka wykopu zageszczona do wskaznika zageszczenia Is= 0,97

Ptyty bet. 50x50( przyciete ) kol. jasno szary gr. 8 cm

W-wa wzmac. z gr. stab. cem 0 Rm=2,5 MPa gr.15 cm

Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

oraz wtérny modut odksztatcenia 280 MPa

0,00 = 96,45 m n.p.m.

Przekroj PROJEKT BUDOWLANY YT
PROJEKT TECHNICZNY . A ”v
U—.NQN MOT_OQV\ ._nm—.®30<<® Jednostka Wojciech w*mmwmx >8:=m_a. \u racown'y N
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W-wa wzmac. z gr. stab. cem 0 Rm=2,5 MPa gr.15 cm

Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

tawa z betonu C 12/15 gr. 15 cm (0,10m2)

Zasypka wykopu zageszczona do wskaznika zageszczenia Is= 0,97

oraz wtérny modut odksztatcenia 280 MPa

www.pracownia21.pl

Inwestor: Gmina Miescisko

62-290 Miescisko, pl. Powstancéw Wielkopolskich 13

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposou uzytkowania budynku
gimnazjum na zlobek wraz z instalaciami i urzadzeniami
technicznymi oraz pozostatg niezbedg infrastrukturg techniczng na
terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obre Miescisko, jednostka ewid.
Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowg
budynku gminazjum na ztobek w Miescisku."

Obiekt:

_ Branza: DROGI Skala 1:50
O_uo_.:__A Um_”030<<< mxwox‘_ OO Tytut rysunku: | Szczeg6ty konstr. - Przekroje normalne| nrrys. _UN
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm uprawnienia: | podpis:
_ . _ WKP/0253/
Lawa z betonu C 12/15 gr. 6 cm (0,06m2) Projektant, | mgrinz. Jakub Fraszewskd POOD/0
Sprawdzajgcy: | mgrinz. Stanistaw Semrau ﬁﬂﬂwx w\

Data: 04.2024
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