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istniejące ściany

przeznaczone do wyburzenia

istniejący taras przeznaczony

do zlikwidowania

szafa na leżaki

daszek

zadaszenie szklane systemowe

szkło bezpieczne,

konstrukcja stalowa

koryto dachowe

z blachy ocynkowanej

sito zabezpieczające

przepust

rzygacz dachowy przelewu burzowego

wykonać z blachy ocynkowanej kolor RAL 7016

rzygacz dachowy przelewu burzowego

wykonać z blachy ocynkowanej kolor RAL 7016

zadaszenie szklane systemowe

szkło bezpieczne,

konstrukcja stalowa
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H: 3,01m

H: 2,54m

H: 2,54m
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H: 3,01m

H: 2,65m

H: 2,65m

12 x14,44
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Na części dachu projektuje się instalację

paneli fotowoltaicznych.

Na części dachu projektuje się instalację

paneli fotowoltaicznych.

3
%

3
%

1,0%

3%

attyka rzędna wykończenia góry +4,97

attyka rzędna wykończenia góry +4,97

attyka rzędna wykończenia góry +4,97

attyka rzędna wykończenia góry +4,97

a
t
t
y
k
a
 
r
z
ę
d
n
a
 
w

y
k
o
ń
c
z
e
n
i
a
 
g
ó
r
y
 
+
4
,
9
7

a
t
t
y
k
a
 
r
z
ę
d
n
a
 
w

y
k
o
ń
c
z
e
n
i
a
 
g
ó
r
y
 
+
4
,
9
7

sufit  g-k

sufit  g-k

sufit  g-k

sufit  g-k

sufit  g-k

sufit  g-k

sufit  g-k

sufit  g-k

sufit  g-k

H: 2,54m
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UWAGA! Zmiana wysokości sufitu g-k
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STROP NAD PIĘTREM

ZABEZPIECZONY

DO KLASY REI120

hydrant DN25

EI60 (R120)

doklejona warstwa

izolacyjna 8cm

komin do likwidacji

komin do likwidacji

wnęka w ścianie gł. 5cm,

prowadzona wzdłóż

balustrady, H

wnęki

= 15 cm

wnęka w ścianie gł. 5cm,

prowadzona wzdłóż

balustrady, H

wnęki

= 15 cm

rura spustowa prowadzona

w warstwie ocieplenia

przepust

elektrycznie

podgrzewany

przelew burzowy 550x100mm

wykonać ponad warstwami

wykończenia pod wieńcem

przelew burzowy 550x100mm

wykonać ponad warstwami

wykończenia pod wieńcem

obudowa pionów

zabudowa g-k

zabudowa g-k

zabudowa g-k

komin do likwidacji

balustrada h=110 cm

EI60 (R120) EI60 (R120)

1.1 pom. socjalne

11,4  m

2

1.2 klatka schodowa

9,1  m

2

1.3 komunikacja

23,5  m

2

1.4 sala rehabilitacji

16,8  m

2

1.5 sala dla 25 dzieci

90,1  m

2

1.6 łazienka

13,6  m

2

1.7 mag. nocników

3,2  m

2

1.9 wc

3,5  m

2

1.14  wydawalnia

5,7  m

2

1.8 pom. pomocnicze

2,5  m

2

1.10 komunikacja

7,3  m

2

1.11 pościele brudne

0,7  m

2

1.12 pościele czyste

0,7  m

2

1.13   zmywalnia

6,4  m

2

+1,80

+3,60
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Szacht elektryczny

Obudowa rury AS110

40505050

Pion poprowadzić w zabudowie szafy
Nad stropem podwieszanym
odsadzka i przebicie na poddasze

Pion poprowadzić w zabudowie z g-k
Nad stropem podwieszanym
odsadzka i przebicie na poddasze

Szacht IS

UWAGA: wpust podłogowy w kotłowni
może być wykonany dopiero

po zmianie gazu płynnego na gaz ziemny!

50

PT
1

UWAGA:
1.Rzędne istniejącej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej odczytano z dokumentacji " Projekt
wykonawczy budowy budynku hali sportowej z częścią dydaktyczną ...."z maja 2009r.
2.Dane o kotłowni odczytano z "Projektu budowlanego zamiennego" , dotyczącego
przebudowy pomieszczeń w części dydaktycznej na kotłownię, z czerwca 2010r.
3.Podejścia pod istniejące urządzenia technologiczne i sanitarne
zwymiarowano na podstawie projektu archiwalnego technologicznego i sanitarnego.
4. Przejścia przez ściany fundamentowe wykonać w rurach osłonowych.
5. Rzuty rozpatrywać łącznie ze schematem kanalizacji sanitarnej.
6. Wszystkie przejścia przez stropy EI120. Powyższe nie dotyczy przejść, które spełniają §234
punkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”Dopuszcza się niestosowanie przepustów, o
których mowa w ustępie 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych”.
Legenda:

kanalizacja sanitarna
kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem
odpowietrzenie

Pion kanalizacji sanitarnej

Pion kanalizacji technologicznejPT
1

PK
1
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Jednostka
projektowa:

Wojciech Błaszak Architekt
60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2
tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl

uprawnienia:

Obiekt:

Branża: Skala

Tytuł rysunku: nr rys.

Projektant:

1:50

podpis:

Inwestor:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposou użytkowania budynku 
gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi oraz pozostałą niezbędą infrastrukturą techniczną na 
terenie działki nr ewid. 1037/2 obrę Mieścisko, jednostka ewid. 
Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową 
budynku gminazjum na żłobek w Mieścisku."

Sprawdzający:

Data:

Opracowanie:

IS_2.2

Rzut piętra

mgr inż. Jarosław Ziółkowski

mgr inż. Edyta Ziółkowska

7131/38/P/2002
WKP/IS/0096/03

mgr inż. Tomasz Rostecki 7131/64/P/2002
WKP/IS/0427/03

Instalacje sanitarne

Rzut piętra
Kanalizacja sanitarna
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0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejący poziom posadzki

Miasto i Gmina Mieścisko
62-290 Mieścisko, pl. Powstańców Wielkopolskich 13


