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04RZUT PODDASZA

RZUT PODDASZA

0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejący poziom posadzki

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku
gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na
terenie działki nr ewid. 1037/2 obręb Mieścisko, jednostka ewid.
Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową
budynku gimnazjum na żłobek w Mieścisku."

Opracowanie: inż. arch. Natalia Woźniak

LEGENDA - ściany projektowane
ściana zewnętrzna: (WG OPISU)
- pustak ceramiczny gr.25cm
- ocieplenie - styropian 20cm
- tynk

ściana zewnętrzna: (WG OPISU)
- pustak ceramiczny gr.25cm
- ocieplenie - styropian 20cm
- pustka powietrzna 2cm
- blacha na rąbek elewacyjna

ściana wewnętrzna:
ściana wewnętrzna pustak ceramiczny gr. 25cm

ściana wewnętrzna:
ściana wewnętrzna gr.12cm

ściana i słupy żelbetowe
wg. konstrukcji

ściana i słupy przeznaczone
do wyburzenia

otwór okienny w ściany
przeznaczony do zamurowania

UWAGA!
1. Rozpatrywać łącznie z PROJEKTEM TECHNICZNYM
2. Oznaczenia instalacyjnych przejść PPOŻ na rysunkach branżowych
3. W budynku zaprojektowano wentylacje wentylacje mechaniczną

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
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Nazwa
pomieszczenia

pomoc medyczna

przedsionek

klatka schodowa

sala odpoczynku

sala dla 18 dzieci

łazienka

mag. nocników

komunikacja

pościele brudne

pościele czyste

pokój karmienia

wc niepełnospr.

przedsionek
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gabinet dyrektora

wózkarnia

zmywalnia pojemn...

  komunnikacja

pom. elektryczne
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zmywalnia naczyń

kuchnia mleczna
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przygotowalnia wa...

przygotowalnia mi...

magazyn warzyw

magazyn art. spoży...

pom. socjalne

pokój intendentki

komora chłodnicza

magazyn odpadów

pom. socjalne

klatka schodowa

komunikacja

sala rehabilitacji

sala dla 25 dzieci
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pom. pomocnicze

wc

komunikacja

pościele brudne

pościele czyste

  zmywalnia

 wydawalnia

klatka schodowa

pom. techniczne

wentylatorownia
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po zmianie paliwa na gaz ziemny należy
zlikwidować kratkę i zamurować otwór

koryto dachowe
z blachy ocynkowanej

rzygacz dachowy przelewu burzowego
wykonać z blachy ocynkowanej kolor RAL 7016

otwór w płycie
spocznika 10x10 [cm]

zadaszenie szklane systemowe
szkło bezpieczne,

konstrukcja stalowa

zadaszenie szklane systemowe
szkło bezpieczne,

konstrukcja stalowa

istniejące ściany
przeznaczone do wyburzenia

rzygacz dachowy przelewu burzowego
wykonać z blachy ocynkowanej kolor RAL 7016 sito zabezpieczające

przepust
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POMIESZCZENIE NIEUŻYTKOWE
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attyka rzędna wykończenia góry +4,97

attyka rzędna wykończenia góry +4,97

attyka rzędna wykończenia góry +4,97

attyka rzędna wykończenia góry +4,97

at
ty

ka
 rz

ęd
na

 w
yk

oń
cz

en
ia

 g
ór

y 
+4

,9
7

at
ty

ka
 rz

ęd
na

 w
yk

oń
cz

en
ia

 g
ór

y 
+4

,9
7

STROP NAD PIĘTREM
ZABEZPIECZONY
DO KLASY REI120

ISTNIEJĄCY STROP NAD POM.
TECHNICZNYM KLASY REI60

3,5%

3,5%

3%

3%3%

UWAGA!
OBUDOWĘ BELKI STALOWEJ NALEŻY ZDEMONTOWAĆ A KONSTRUKCJĘ

NALEŻY ZABEZPIECZYĆ SYSTEMOWO DO KLASY OGNIOWEJ REI60 KOMPLETNYM
SYSTEMEM PŁYT OGNIOCHRONNYCH, ZGODNYCH Z TECHNOLOGIĄ

WYBRANEGO PRODUCENTA, NP: SYSTEM PROMAT

Na części dachu projektuje się instalację
paneli fotowoltaicznych.

Sposób posadowienia oraz gabaryty podkonstrukcji
wg technologii wybranego producenta paneli fotowoltaicznych

Na części dachu projektuje się instalację
paneli fotowoltaicznych.

Sposób posadowienia oraz gabaryty podkonstrukcji
wg technologii wybranego producenta paneli fotowoltaicznych

2.1 klatka schodowa
8,2 m2

2.2 pom. techniczne
28,7 m2

2.4 wentylatorownia
74 m2

lukarna - nadbudowa
istniejącej ściany

odpowietrzenie kanalizacji
otwór w stropie ø110

otwór w stropie
nad parterem ø260

wentylator dachowy

odpowietrzenie kanalizacji
otwór w stropie ø110

otwór w stropie
nad parterem ø260

wentylator dachowy

odpowietrzenie kanalizacji
otwór w stropie ø110

rura spustowa
prowadzona
w ociepleniu

rura spustowa
prowadzona
w ociepleniu

rura spustowa
prowadzona
w ociepleniu

rura spustowa
prowadzona
w ociepleniu

istniejące schody
przeznaczone do rozbiórki
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doklejona warstwa
izolacyjna 8cm

komin do likwidacji

wnęka w ścianie gł. 5cm,
prowadzona wzdłóż

pochwytu, Hwnęki = 15 cm

przepust
elektrycznie
podgrzewany

przelew burzowy 550x100mm
wykonać ponad warstwami
wykończenia pod wieńcem

przelew burzowy 550x100mm
wykonać ponad warstwami
wykończenia pod wieńcem

rura spustowa prowadzona
w warstwie ocieplenia
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komin do likwidacji

opierzenie z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo RAL 7016
ze spadkiem do wewnatrz

opierzenie z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo RAL 7016
ze spadkiem do wewnatrz

opierzenie z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo RAL 7016
ze spadkiem do wewnatrz

opierzenie z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo RAL 7016
ze spadkiem do wewnatrz

opierzenie z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo RAL 7016
ze spadkiem do wewnatrz

opierzenie z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo RAL 7016

ze spadkiem do wewnatrz
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