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STROP NAD PIĘTREM

ZABEZPIECZONY

DO KLASY REI120

hydrant DN25

EI60 (R120)

doklejona warstwa

izolacyjna 8cm

komin do likwidacji

komin do likwidacji

wnęka w ścianie gł. 5cm,

prowadzona wzdłóż

balustrady, H

wnęki

= 15 cm

wnęka w ścianie gł. 5cm,

prowadzona wzdłóż

balustrady, H

wnęki

= 15 cm

obudowa pionów

zabudowa g-k

zabudowa g-k

zabudowa g-k

komin do likwidacji

balustrada h=110 cm

EI60 (R120) EI60 (R120)

1.1 pom. socjalne

11,4  m

2

1.2 klatka schodowa

9,1  m

2

1.3 komunikacja

23,5  m

2

1.4 sala rehabilitacji

16,8  m

2

1.5 sala dla 25 dzieci

90,1  m

2

1.6 łazienka

13,6  m

2

1.7 mag. nocników

3,2  m

2

1.9 wc

3,5  m

2

1.14  wydawalnia

5,7  m

2

1.8 pom. pomocnicze

2,5  m

2

1.10 komunikacja

7,3  m

2

1.11 pościele brudne

0,7  m

2

1.12 pościele czyste

0,7  m

2

1.13   zmywalnia

6,4  m

2

+1,80

+3,60

A

B

C

0,68 m²
+20 °C

1.12

0 W

0,68 m²
+20 °C

1.11

0 W

3112
3112 W
+24 °C

1.5a

215
+20 °C
175 W

1.7

210
+20 °C
140 W

1.9

402
+20 °C
321 W

1.10

337
+20 °C
337 W

1.14

883
+24 °C
723 W

1.6

440
+20 °C
440 W

1.13

166
+20 °C
51 W

1.8

993
+20 °C
993 W

1.3

+20 °C
0 W

1.2
0

2272
2272 W
+24 °C

1.15

899
+24 °C
899 W

1.4

626
+20 °C
626 W

1.1

CO1

22/450 1950 m
m

[1950×450×106]
22/450 1950 m

m
[1950×450×106]

22/600 1950 m
m

[1950×600×106]
22/600 1950 m

m
[1950×600×106]

22/600 1950 mm
[1950×600×106]

22/600 1950 m
m

[1950×600×106]

22/600 1950 mm
[1950×600×106]

22/600 1950 mm
[1950×600×106]

22/600 1950 mm
[1950×600×106]

16 x 2,0
448

16 x 2,0
901

1479
16 x 2,0

2059
16 x 2,0

26
37

16
 x

 2
,023

67
16

 x
 2

,0

15
73

16
 x

 2
,0

16
 x

 2
,0

77
6

16
 x

 2
,0

78
2

21/600 1800 m
m

[1800×600×81]

16
 x

 2
,0

61
6

22/600 1950 mm
[1950×600×106]

16 x 2,0
993

1625
16 x 2,0

Zaw_ term_k

3,00 obr.
DN15

Zaw_ term_k

3,00 obr.
DN15

Zaw_ term_k

3,00 obr.
DN15

Zaw_ term_k

3,00 obr.
DN15

Zaw_ term_k

3,00 obr.
DN15

Zaw_ term_k

4,00 obr.
DN15

Zaw_ term_k

4,00 obr.
DN15Zaw_ term_k

4,00 obr.
DN15

Zaw_ term_k

5,00 obr.
DN15

Zaw_ term_k

3,00 obr.
DN15

1.7-1Lcałk=24,8 m
ΦH=215 W

1.7-1-1
2,6 m²
20 cm

1.6-1

Lcałk=61,9 m
ΦH=883 W

11,8 m²
1.6-1-1

20 cm

3123
16 x 2,0

1.8-1Lcałk=22,2 m
ΦH=210 W

1.9-1-1
3,5 m²
20 cm

1.9-1

Lcałk=40,7 m
ΦH=337 W

1.14-1-1
5,1 m²
20 cm

1.14-1

1.13-1Lcałk=103,4 m
ΦH=440 W

1.13-1-1
4,8 m²
5 cm

1.10-1

Lcałk=30,1 m
ΦH=402 W

1.10-1-1
7,2 m²
20 cm

Lcałk=1,2 m
ΦH=166 W

1.8-1-1
2,2 m²
20 cm

DN15, kvs=3.88
Zaw_równ.

kv= 0,64

DN15, kvs=13.0
Zaw_kul

16
 x

 2
,0

77
7

4799
20 x 2,25

22/600 1950 mm
[1950×600×106]

Zaw_ term_k

4,00 obr.
DN15

1.1 Rozdzielacz OP+ZPM-0.1
Szafka dł./wys./gł.
800/575-665/110-175
230V/0,10kW

pod stropem

NAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWNUMBERSYSTEMFORMSIZECHARACTERORDER-NOGROUPOTHER

20x2,25
20x2,25

oś +6,51

C.O.KUCHNIA

Zaw_ term_k

3,00 obr.
DN15

CO2

Lcałk=40,7 m - dł. rur
ΦH=337 W - ciepło dostarczone

1.14-1-1 - nr pom. - nr pętli
5,1 m² - pow. podłogi
20 cm - rozstaw pętli

Oznaczenia O.P.

3278
16 x 2,0

25
 x

 2
,5

80
09

3188
20 x 2,25

Jednostka
projektowa:

Wojciech Błaszak Architekt
60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2
tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl

uprawnienia:

Obiekt:

Branża: Skala

Tytuł rysunku: nr rys.

Projektant:

podpis:

Inwestor:

Sprawdzający:

Data:

Opracowanie:

IS_4.2

0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejący poziom posadzki

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 
gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną 
na terenie działki nr ewid. 1037/2 obręb Mieścisko, jednostka ewid. 
Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową 
budynku gimnazjum na żłobek w Mieścisku."
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