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Rozdzielacz OP+ZPM-0.6
Szafka dł./wys./gł.
720/575-665/110-175
230V/0,10kW

Rozdzielacz OP+ZPM-0.5
Szafka dł./wys./gł.
570/575-665/110-175
230V/0,10kW

Rozdzielacz OP+ZPM-0.4
Szafka dł./wys./gł.
570/575-665/110-175
230V/0,10kW

Rozdzielacz OP+ZPM-0.3
Szafka dł./wys./gł.

720/575-665/110-175
230V/0,10kW

Rozdzielacz OP+ZPM-0.2
Szafka dł./wys./gł.

720/575-665/110-175
230V/0,10kW

Rozdzielacz OP+ZPM-0.1
Szafka dł./wys./gł.
720/575-665/110-175
230V/0,10kW

Pion C
O

2 w
 posadzkę

Kurtyna powietrzna wodna
230V/0,3kW

2x20 w posadzkę

c.d.patrz rzut piętra

Lcałk=40,7 m - dł. rur
ΦH=337 W - ciepło dostarczone

1.14-1-1 - nr pom. - nr pętli
5,1 m² - pow. podłogi
20 cm - rozstaw pętli

Oznaczenia O.P.

VAL HPN WEIGHTVOLTAGEPOWERFLOWTEMPERATURENAME DNCHARACTERORDER-NOPRODUCT-TYPE ARTICLEPRODUCERNUMBER GROUP

VAL HPN WEIGHTVOLTAGEPOWERFLOWTEMPERATURENAME DNCHARACTERORDER-NOPRODUCT-TYPE ARTICLEPRODUCERNUMBER GROUP
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Jednostka
projektowa:

Wojciech Błaszak Architekt
60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2
tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl

uprawnienia:

Obiekt:

Branża: Skala

Tytuł rysunku: nr rys.

Projektant:

podpis:

Inwestor:

Sprawdzający:

Data:

Opracowanie:

IS_4.1INSTALACJA CO RZUT PARTERU

0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejący poziom posadzki

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 
gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną 
na terenie działki nr ewid. 1037/2 obręb Mieścisko, jednostka ewid. 
Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową 
budynku gimnazjum na żłobek w Mieścisku."

1:50INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Jarosław Ziółkowski 7131/38/P/2002

04.2024

mgr inż. Tomasz Rostecki 7131/64/P/2002
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