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po zmianie paliwa na gaz ziemny należy

zlikwidować kratkę i zamurować otwór
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2.1 klatka schodowa

8,2  m

2

2.2 pom. techniczne

28,7  m

2

2.4 wentylatorownia

74  m

2

+5,33

+6,92
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8550 m3/h SK 0.24 m

SK 0.08 m

50 m
3/h

SK 2.38 m

Zawór ppoż. EIS120

Centrala NW1
Vn/Vw=8550/7955 m3/h
Qg=22,5kW (50/40stC),
Qch=11,67kW(6stC,R410/R32)
400V/2x2,0kW
wys x szer x dł =2559x1990x3565
m=1434kg,

Wentylator WC1.2
Vw=365 m3/h/80Pa
230V/0,05kW + regulator obrotów
załączany z centralą wentylacyjną

Kształtki w wentylatorowni
dobrać do zakupionej centrali
w miejscu montażu

Klapa ppoż EIS120

Klapa ppoż EIS60
w obudowie EI60
z płyt ogniochronnych
dla klap odsuniętych od
przegrody

Klapa ppoż EIS120
w obudowie EI120
z płyt ogniochronnych
dla klap odsuniętych od przegrody

Klapa ppoż EIS60

Poziom otworowania oraz wymiary
dopasować do zakupionej centrali,

w miejscu montażu.

Otwory wykonać na etapie
montażu wentylacji

Otwór wykonać na etapie
montażu wentylacji
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Jednostka
projektowa:

Wojciech Błaszak Architekt
60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2
tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl

uprawnienia:

Obiekt:

Branża: Skala

Tytuł rysunku: nr rys.

Projektant:

podpis:

Inwestor:

Sprawdzający:

Data:

Opracowanie:

IS_6.3

0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejący poziom posadzki

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 
gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną 
na terenie działki nr ewid. 1037/2 obręb Mieścisko, jednostka ewid. 
Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową 
budynku gimnazjum na żłobek w Mieścisku."
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