WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie

kondygnacji
a. powierzchnia wewngetrzna 902,0 m?
b. wysoko$¢: 11,46 m (N)
c. kubatura brutto 3920,8 m®
d. ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3, w tym poddasze z pomieszczeniami

technicznymi

e. 1ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0

pozarowych materialow

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach

wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —
charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych

Wystepujace w budynku materiaty palne wynikaja z funkcji 1 uzytkowania pomieszczen w
budynku.
Materiatami palnymi bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie i wystrdj pomieszczen
ztobka (np. papier, drewno, drewnopochodne, tkaniny, zZywno$¢, poliuretan) oraz gaz
doprowadzony do kottowni.
Ponizej okreslono charakterystyke pozarowa wstepujacych materialdéw palnych w budynku:

Lp. |material charakterystyka
Drewno — latwo zapalne,
1. J ’ hod — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
rewnopochodne . )
— cieplo spalania: 18,MJ/kg
— latwo zapalny,
2. Papier, karton - temp er.atura za,pa}lenia: 230.0(:.’ . o

— W stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko

— ciepto spalania: 16 MJ/kg

— latwo zapalna, o matlej odporno$ci na dzialanie
ciepta,

— polietylen pali si¢ sam; z6lty $wiecacy, w srodku
niebieski ptomien; po krotkim paleniu spadajg
krople stopionego materiatu, przy czym plomien

3. Folia polietylenowa (PE) utrzymuje si¢ na kroplach;

— podczas palenia wydzielajg si¢ duze ilosci dymow 1
gazow toksycznych,

— podczas gaszenia wywigzuje si¢ szaroniebieski dym
o zapachu parafiny

— cieplo spalania: 42MJ/kg

) — palne,
4, | Polichlorek —wyroby — temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
plastyfikowane (PCV) . S s (o
— podczas palenia wydzielajg si¢ duze ilosci dymow i




Lp. |material charakterystyka
gazow toksycznych,
— cieplo spalania: 25MJ/kg
. — cialo state w temp. 20 °C, palne,
5. Polipropylen (PP) — temperatura przetworstwa 230 — 280 °C,
— cieplo spalania — 43 MJ/kg
— cialo state w temp. 20 °C, palne,
ABS 0
6. — temperatura zap. 390 °C.
(elementy sprzgtu AG) i )
— cieplo spalania; 36 MJ/kg
Tworzywa — palne,
7 sztuczne /polietylen, PCV/ |~ temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
' — podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow i
gazow toksycznych.
Tkaniny bawetniane — latwe zapalne,
8. — temperatura zapalenia: 225 °C,
— palny, wybuchowy,
' — granice wybuchowosci: 4,3-15,0 % ,
9 Gaz ziemny — minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny
' gazowo-powietrznej: 0,27 MJ.
— ciepto spalania: ok. 41 MJ/Nm3,
— gesto$¢ wzgledna /dp/: 0,6 (1zejszy od powietrza).
3. Informacje o Kklasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania
Z uwagi na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania budynek zlobka kwalifikuje si¢ do
kategorii ZL.
4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na

kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen

Budynek przeznaczony na zlobek kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1I. Pomieszczenie techniczne rozdzielni elektrycznej na parterze wydzielone
pozarowo. Pomieszczenie pomocy medycznej na parterze jako odrgbna strefa
pozarowa. Poziom poddasza z pomieszczeniami technicznymi jako odrgbna strefa
pozarowa przeznaczonymi na wentylatorni¢ i kottowni¢ kwalifikowane sg do kategorii
PM.

Na kondygnacji parteru przewiduje si¢ jednoczesny pobyt ok 31 oséb. Na kondygnacji
tej wystepuja m.in. sala dla dzieci (< 30 osdb), szatnia, kuchnia, pomieszczenia
sanitarno — higieniczne, biurowe.
Na pietrze zaprojektowano 1 salg¢ dla dzieci przeznaczona dla < 30 osob, sale
rehabilitacji 1 pomieszczenia sanitarno — higieniczne. Lacznie na kondygnacji pigtra
przewiduje si¢ pobyt ok 29 0so6b.



7.

Na poziomie poddasza zaprojektowano 2 ,,pomieszczenia zamknigte” (wentylatornia,
pomieszczenie techniczne - kotlownia). Pozostala czgs¢, oprocz ww. pomieszczen 1
klatki schodowej na poddaszu, jest nieuzytkowa. Na poziomie tym nie przewiduje si¢
pobytu ludzi.

Lacznie w catym budynku przewiduje si¢ jednoczesny pobyt ok 60 0sob.

Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek zaprojektowano z podziatem na nastgpujace strefy pozarowe:
— SP 1 (ZL 1) — pomieszczenie pomocy medycznej na kondygnacji parteru o
powierzchni wewnetrznej 11,4 m?
— SP 2 (ZL 1I) — pozostate pomieszczenia na kondygnacji parteru i pigtra o
powierzchni wewngetrznej 625,1
— SP 3 (PM) — kondygnacja poddasza z pomieszczeniami technicznymi (czes¢
uzytkowa i nieuzytkowa) o powierzchni wewnetrznej 194,8 m?

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych wynosi 5000 m?.
Zaprojektowano nastepujace ,,pomieszczenia zamkniete”
— obudowana i oddymiana klatka schodowa,
— pomieszczenie techniczne (rozdzielnia elektryczna) na parterze,
— wentylatornia na poddaszu,
— pomieszczenie techniczne (kottownia) na poddaszu,
Strefa dymowa wystepuje w obrebie obudowanej i oddymianej klatki schodowe;j.

Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych (elektryczne,
wentylatornia, kottownia) szacowana jest na warto$¢ Qd <500 MJ/m?

Dla pozostatej czgsci budynku kwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL
gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sig.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

7.1. Klasa odpornosci pozarowej

Klase odpornosci pozarowej budynku okreslono zgodnie z § 212 ust. 6 WT,

uwzgledniajac zaproponowany w pkt. 5 podziat na strefy pozarowe.

Poniewaz kondygnacja parteru i pigtra przeznaczona zostanie na ztobek, a poddasze jako
odrebna strefa pozarowa z pomieszczeniami technicznymi kwalifikowana do kategorii PM w
budynku niskim, parter oraz pierwsze pigtro budynku zaprojektowano w klasie co najmniej
,C”” odpornos$ci pozarowej, poddasze jako trzecig kondygnacje w klasie co najmniej ,,D”.



7.2. Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych

Element budowlany

klasa
ogniowej

odpornosci

gldwna konstrukcja no$na

R 120

konstrukcja dachu w czesci jednokondygnacyjnej jako
stropodach monolityczny zelbetowy oparty na $cianach
nosnych

>R 15

konstrukcja dachu nad czg$cig nieuzytkowego poddasza
oraz nad pomieszczeniami wentylatorowni 1 kotlowni
(pomieszczenia zamknigte): drewniana

§ 216 ust.1” WT —
pod poddaszem strop
o klasie odpornosci
ogniowej REI 120

strop REI 120%)
Strop (istniejacy) nad kottownia REI 60
sciany  zewnetrzne  (bedace  jednoczesnie  glowng | EI 30 (w zakresie

konstrukcja) w pasie migdzy kondygnacyjnym o wysokosci
0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem, dot. réwniez
mocowania ocieplenia

no$nosci R 120)

Sciany zewnetrzne na powierzchni ponad 65%

E 30 (w =zakresie
no$nosci R 120)

Sciany zewnetrzne o szerokosci 2 m przy prostopadlym
polaczeniu ze $cianami oddzielenia p.poz

EI 60,

Sciany wewnetrzne obudowanej klatki schodowej 1 §ciany w
komunikacji na odcinku z klatki schodowej do wyjscia na
zewnatrz

REI 60,
$ciany konstrukcyjne
R 120, drzwi EIS 30

Sciany ~ wewnetrzne  wentylatorni na
(pomieszczenie zamkniete ze $cianami do dachu)

poddaszu

EI 60, drzwi EI 30

sciany wewnetrzne kotlowni (pomieszczenie zamknigte)

REI 60

Sciany wewngtrzne pozostale, z wyjatkiem $cian
oddzielenia p.poz. 1 $cian miedzy pomieszczeniami, dla
ktorych okresla sie tacznag dlugo$¢ przejsécia

EI 15

$ciany oddzielenia przeciwpozarowego

REI 120, drzwi EI
60

przekrycie dachu nad
(stropodach zelbetowy)

czescig  jednokondygnacyjng

>RE 15

przekrycie dachu nad poddaszem w obrysie wentylatorni 1
kotlowni**) oraz nad czgécig nieuzytkowa poddasza —
blacha na ragbek (pod poddaszem strop o klasie odpornosci
ogniowej REI 120)

§ 216 ust.1” WT —
pod poddaszem strop
o klasie odpornosci
ogniowej REI 120

*) Istniejace stropy o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 nalezy zabezpieczy¢ w

systemie Promat w celu uzyskania klasy odpornosci ogniowej co najmniej REI 120.

**) Kottownie¢ zaprojektowano jako ,,pomieszczenie zamknigte” ze Scianami wewngetrznymi o
klasie odpornosci ogniowej REI 60, ktora przekryta jest plyta Zzelbetowa (istniejaca) o klasie

odpornosci ogniowej co najmniej REI 60.

Sciany 1 stropy oddzielenia przeciwpozarowego, Sciany zewngtrzne o szerokosci 2 m migdzy
SP 11 SP2 oraz $ciany zewngtrzne w pasie miedzykondygnacyjnym miedzy SP2 1 SP3 moga

by¢ ocieplone wytacznie z zastosowaniem materiatu niepalnego, tj. wetny mineralne;.

Przekrycie dachu o klasie reakcji na ogien Broor(t1).




7.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachu i ewentualnie przekrycia — deskowanie,
nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie do cechy nie rozprzestrzeniania ognia.

8. Informacje o wystepowaniu materialdw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku zabrania si¢ przechowywania i stosowania materiatdw wybuchowych i
niebezpiecznych pozarowo, zatem nie przewiduje si¢ w nim wystgpowania
pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Ewakuacje zaprojektowano dojsciami, przejsciami 1 wyjsciami ewakuacyjnymi.
Dhugo$¢ dojs¢ przy jednym kierunku nie przekracza 10 m, przy dwoch 40 m. Szerokos¢
doj$¢ co najmniej 1,4 m, z wyjatkiem korytarzy obstugujace do 20 oséb z szerokos$cig
dopuszczalng minimum 1,2 m. Wysokos¢ 2,2 m.
Dhugos$¢ przejs$¢ nie przekracza 40 m 1 nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.
Pomieszczenia bedg zamykane drzwiami rozwieranymi w $wietle o$cieznicy co najmniej
90/200 cm (w kabinach ustgpowych 80/200 cm). Nie wystepuja pomieszczenia
wymagajace dwoch wyjs¢ (pomieszczenia do 30 0sob). Drzwi otwierane obligatoryjnie w
kierunku zewnetrznym: z sal dla dzieci > 6 osob, z szatni, kabin ustgpowych, kottowni,
pomieszczenia ,.elektrycznego”, z klatki schodowej do wiatrotapu, z wiatrotapu na
ZewWnatrz.
Parametry wymiarowe zelbetowej, obudowanej, oddymianej klatki schodowe;j:

- szeroko$¢ biegdw w Swietle dwoch poreczy — 1,2 m

- szeroko$¢ spocznikéw 1,6 m — minimum 1,5 m

- wysokos¢ stopni 15,0 cm

— warunek 2h+s=60,0 cm

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego

W budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymogi w zakresie elementow
wykonczenia wnetrz:
¢ nie beda stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty, ktorych produkty rozktadu
termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,
¢ na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji nie b¢da stosowane materialy
fatwo zapalnych,
e okladziny sufitéw oraz sufitdéw podwieszanych zaprojektowano z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, nie kapiacych 1 nie odpadajacych pod wpltywem ognia,
¢ palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia,
e wyroby i materialty budowlane okreslone jako niepalne, nie zapalne, trudno zapalne, fatwo
zapalne, nie kapigce, samogasnace, intensywnie dymiace odpowiadaja klasy reakcji na
ogien, zgodnie z Polska Normg PN-EN 13501-1:2008 ,,Klasyfikacja ogniowa wyroboéw



budowlanych i elementéw budynkdéw — czg$¢ 1: klasyfikacja na podstawie badan reakcji na
ogien” podane w kolumnie 2 ponizszej tabeli:

Okreslenia dotyczace
palnosci Klasy  reakcji na ogien
stosowane W przepisach zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

techniczno - budowlanych

) Al
Niepalne A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3.d0;

A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1 ;

A2-s1,d2 ; A2-s2,d2; A2-s3,d2;

niezapalne B-s1, d0; B-s2, dO; B-s3, dO;

B-s1, d1; B-s2, dl; B-s3, dl;

B-s1, d2; B-s2,d2; B-s3, d2;

C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;

trudno zapalne C-sl,dl; C-s2,d1; C-s3,d1;
C-sl,d2; C-s2,d2; C-s3,d2;

D-s1,d0 ; D-sl,dl ; D-s1,d2;

D-s2,d0 ; D-s3,d0;

D-s2,d1; D-s3,d1 ;

tatwo zapalne D-s2,d2 ; D-s3,d2;

E-d2;E;

F

Al ;

A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;

Niekapiace B-s1,d0 ; B-s2,d0; B-s3,d0;

C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;

D-s1,d0 ; D-s2,d0 ; D-s3,d0 ;

Samogasngce co najmniej E

A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;

B-s3,d0 ; B-s3,d1 ; B-s3,d2;

Tntensywnie dymiace C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;

D-s3,d0 ; D-s3,d1 ; D-s3,d2;
E-d2; E;
F

oS5 — 0 g

Stosowanym w przepisach techniczno - budowlanych okresleniom: niepalny,
niezapalny, trudno zapalny, intensywnie dymigcy dotyczacym posadzek (w tym
wyktadzin podlogowych) odpowiadaja klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polska
Normg PN-EN 13501-1:2008 ,,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”,
podane w kolumnie 2 tabeli 2.



10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania

Dla potrzeb ochrony przeciwpozarowej budynku wymagane sa nastgpujace urzadzenia
przeciwpozarowe:

a) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

b) przeciwpozarowy wytacznik pradu,

¢) hydranty wewngtrzne 25,

d) klapa oddymiania pozarowego w klatce schodowej,

e) przeciwpozarowe klapy odcinajace,

f) hydranty zewngtrzne.

Zgodnie z § 8 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 05
sierpnia 2023 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. poz.1563) projekt urzadzenia przeciwpozarowego powinien
zawiera¢ nastepujace informacje w formie opisowej pod nazwa ochrona
przeciwpozarowa:

— dane o projektowanym rozwigzaniu dot. urzadzenia przeciwpozarowego, obejmujace
co najmniej jego budowg, zakres i cel stosowania,

— parametry techniczno — uzytkowe urzadzenia przeciwpozarowego,
— sposéb dziatania w warunkach normalnych i w przypadku pozaru ,

— sposOb powigzania urzadzenia przeciwpozarowego =z innymi instalacjami 1
urzadzeniami budowlanymi obiektu budowlanego, instalacjami 1 urzadzenia
technologicznymi oraz sieciami (urzadzeniami) lub instalacjami zewne¢trznymi, w
stopniu szczegdlowosci umozliwiajagcym prawidtowe wykonanie,

— warunki poddawania przegladom technicznym 1 czynno$ciom konserwacyjnym
(przeglady techniczne i czynnos$ci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w
okresach ustalonych przez producenta , nie rzadziej jednak niz 1 raz w roku. Weze
stanowigce wyposazenie hydrantdow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat
poddawane probie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z polska
normg dot. konserwacji hydrantow wewnetrznych.

W projektach urzadzen przeciwpozarowych nalezy rowniez umiesci¢ m.in. informacje
zawarte w ponizszych opisach:

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne jest obligatoryjnie wymagane na drogach
ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie §wiattem sztucznym.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednie nat¢zenie oswietlenia na
podtodze wzdtuz §rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Lx, a na
centralnym pasie drogi, obejmujacy mniej niz polowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 50% ww. wartosci. Stosunek maksymalnego nat¢zenia
oswietlenia do minimalnego nat¢zenia o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjne;j
nie powinien by¢ wigkszy niz 40/1. Ol$nienie przeszkadzajace powinno by¢ utrzymywane na
niskim poziomie dzigki ograniczeniu $wiatto$ci opraw w obrgbie pola widzenia.



Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji
powinien wynosi¢ 1 godzing. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natgzenia oswietlenia
powinno by¢ wytworzone w ciagu 5 sekund, a pelen poziom nat¢zenia oswietlenia w ciggu 60 s.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ usytuowane na wysokos$ci co najmniej 2
m nad podtoga. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdhiz drég ewakuacyjnych
powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacyjng do
bezpiecznego miejsca. Oprawy oswietleniowe powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych
drzwi wyj$ciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na
potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny
by¢ umieszczone:

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
— w poblizu schodéw, tak aby stopien byt oswietlony bezposrednio,

— w poblizu kazdej zmiany poziomu,

— przy znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— nazewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego

— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,

— przy wyjSciu z budynku nad nadprozem drzwi

Punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny
by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu (w obrebie 2 m)
wynosito co najmniej 5 Lx.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu jest wymagany, poniewaz strefa pozarowa w budynku
posiada kubature przekraczajgcg 1000 m®. Powinien on by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Wyltacznik przeciwpozarowy nalezy opisac, poprzez okreslenie obszaru wytaczenia (np.
ktore strefy pozarowe lub kondygnacje sa wylaczane).

Przeciwpozarowy wytacznik pradu ma za zadanie odcigcie doptywu pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktoérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru (sprzed wytacznika przeciwpozarowego zasilane muszg by¢
wszystkie urzadzenia, ktére musza pracowac podczas pozaru).

PWP sklada si¢ z nastepujacych elementow:
— Urzadzenia wykonawczego,
— Urzadzenia uruchamiajacego,
— Urzadzenia sygnalizujacego.
Zestaw PWP powinien posiada¢ wymagane dokumenty:
— krajowa oceng techniczna,
— certyfikat stalo$ci uzytkowych,
— krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych.
PWP wymaga certyfikatu CNBOP-PIB.
Hydranty wewnetrzne 25

Usytuowanie hydrantéw wewnetrznych musi zapewnic¢ skuteczna ochrong catej chronione;j
powierzchni. Nalezy je usytuowac na korytarzach i przed wejsciem do klatki schodowe;j.

Hydranty 25 musza by¢ wyposazone w weze polsztywne. Zasigg dzialania jednego hydrantu
25 wynosi w zaleznosci od dtugo$ci zastosowanego znormalizowanego weza: 23 m (przy



zastosowaniu odcinka 20 m) lub 33 m (przy zastosowaniu odcinka 30 m). Przed hydrantem
wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczne przestrzen do rozwinigcia linii gagnicze;j.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich.

Zasilanie hydrantéw wewngtrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1
godzing. Projektujac instalacj¢ wewnetrzng przeciwpozarowa nalezy uwzgledni¢ jednoczesnosé
poboru wody co najmniej z dwdch sgsiednich hydrantow.

Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,35 £ 0,1 m od poziomu
podtogi. Nasady tloczne powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem
zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposdb umozliwiajacy tatwe przylaczanie weza
tlocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna
wynosi¢ dla hydrantu 25 — 1,0 dm?/s. Ci$nienie na zaworze hydrantowym hydrantu
wewnetrznego powinno zapewni¢ wyzej okreslona wydajnos¢é. Maksymalne ci$nienie robocze
w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej 25 nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru, wykonane z
materialow palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci
ogniowej wynoszacej co najmniej EI 60. Srednice nominalne (w mm) przewodow zasilajacych,
na ktorych instaluje si¢ hydranty wewnetrzne, powinny wynosi¢ dla hydrantéw 25 — co
najmniej: DN 25.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z zewngetrznej sieci
wodociggowej. Przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢
prowadzone jako piony w klatce schodowej lub przy klatce schodowe;.

Do przewodow zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej dopuszcza si¢
przyltaczenie przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to nie kontrolowanego wyptywu wody z instalacji.

Klapa oddymiania

Obudowana klatka schodowa w budynku stuzaca do celow ewakuacji, oddymiana bedzie za
pomoca klapy dymowej.

Klape dymowa nalezy uruchamiaé¢ detektorami dymu usytuowanymi na kazdej kondygnacji i
przyciskami recznymi, umieszczonymi na parterze klatki schodowej oraz przed wejsciem do
klatki schodowej na II p. Potaczenie elektryczne urzadzen klap oddymiajacych nalezy zapewnic¢
przed przeciwpozarowym wylacznikiem pradu.

Przewody i kable elektryczne oraz §wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
»zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzagcymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciagto$¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dzialania urzadzenia tj. co najmniej
30 minut. Ocena zespotéw kablowych w zakresie cigglosci dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania
do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dot.
badania odpornosci ogniowe;j.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego
i tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych
urzadzen zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dot. metody badan palnosci cienkich
przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie

co najmniej 30 minut, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie
sygnatlu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynkéw lub wyposazenia.



Naplyw powietrza kompensacyjnego do klatki schodowej bedzie realizowany przez otwor w
postaci drzwi wyjsciowych z klatki schodowej prowadzacych bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Skrzydta drzwi z klatki schodowej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze z opcja blokady
drzwi po ich otwarciu pod katem 90°.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego i $ciany wewnetrzne pomieszczen zamknietych — jezeli nie sa obudowane
elementami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej w strefie, ktorej nie obstugujg — powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace. Klasa odpornosci ogniowej (EIS) w/w
klap powinna by¢é co najmniej réwna klasie odpornosci ogniowej oddzielenia
przeciwpozarowego, a wiec co najmniej EIS 120 lub EIS 60.

11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i pioru-
nochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych

Budynek wymaga wyposazenia w instalacje odgromowsa.

Przejécia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia p.poz., oraz $ciany wewnetrzne i
stropy pomieszczen zamknietych musza by¢ zabezpieczone przepustami ogniochronnymi
o klasie odpornos$ci ogniowej odpowiednio EI 120 i EI 60.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, a palne izolacje
cieplne 1 akustyczne oraz inne palne okladziny przewodow wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zabezpieczajacy
nierozprzestrzenianie ognia (ewentualne drzwiczki rewizyjne powinny by¢ wykonane z
materialéw niepalnych).

Przewody te powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych nalezy wykona¢ z materialow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
kréotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.
W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

Filtry 1 thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza
palacych si¢ czastek.

Nalezy zapewni¢ klapy rewizyjne w do obstugi przeciwpozarowych klap odcinajacych na
kanatach wentylacyjnych; dot. przypadku jesli klapy takie beda zastosowane.

Instalacja elektroenergetyczna bedzie dostosowana do $rodowiska, w ktorym bedzie
funkcjonowa¢ (ZL 1 PM). Klasa reakcji na ogien kabli instalowanych pojedynczo co
najmniej Eca, natomiast kabli w wigzkach Dca-s2, d1, a3.

Przewody i kable elektryczne oraz §wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami (zwane
»zespotami kablowymi™), stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzagcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ cigglos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia i dzialania
urzadzenia. Ocena zespotéw kablowych w zakresie cigglosci dostawy energii elektryczne;j



lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu
mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w
Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody 1 kable elektryczne w obwodach o$wietlenia awaryjnego i tacznosci powinny
mie¢ klas¢ PH odpowiedniag do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej badan palnosci cienkich przewoddéw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane 1 wykonane, aby w wymaganym
czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnalu
spowodowana oddziatywaniami elementow budynku lub wyposazenia.

Instalacja grzewcza w budynku zasilana bedzie z kotlowni gazowej o mocy kottéw 2x
90kW = 180 kW (w pomieszczeniu kottowni znajduje si¢ okno w Scianie szczytowej,
oddzielone pasem szerokosci =1,57m od okna kondygnacje nizej). Gtowny kurek gazu
usytuowany jest w odlegtosci co najmniej 0,5 m od otwor6w w Scianie zewnetrzne;.
Drzwi do kotlowni otwierane w kierunku zewn¢trznym, tzw. bezklamkowe.

W przewodach instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej 1 ogrzewczej dopuszcza si¢
stosowac izolacje cieplng i akustyczna w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzeniajace
ognia.

12. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

Budynek zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi nie wymaga wyposazenia w
system sygnalizacji pozaru oraz samoczynne state urzadzenia gasnicze, z wyjatkiem
klapy oddymiajacej w klatce schodowe;.

W zwigzku z wyposazeniem klatki schodowej w klape oddymiajaca scenariusz
pozarowy obejmuje niezbgdne sekwencje, ktére musza nastgpowaé¢ w przypadku
zadzialania czujki dymu w obrebie klatki schodowej. W niniejszym przypadku po
wykryciu dymu przez czujke w klatce schodowej przekazywany jest sygnat do
centralki dedykowanej do klapy oddymiajacej, ktory powoduje otwarcie klapy
oddymiania pozarowego. Ww. centralka nie bedzie sterowac innymi urzadzeniami
przeciwpozarowymi 1 drzwiami stuzacymi do naptywu powietrza; drzwi do naptywu
powietrza beda otwierane recznie, wyposazone w samozamykacz z opcja blokady po
otwarciu pod katem prostym. Ewentualne kanaly wentylacyjne przechodzace przez
Sciany wewnegtrze klatki schodowej, sterowane centralka SSP dedykowanej dla klapy
dymowej musza niezwlocznie zosta¢ zamknigte. Pozostate przeciwpozarowe klapy
odcinajace zamykane beda czujnikiem termicznym.

13. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprze¢t gasniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przeno$ne o masie srodka gasniczego 2 kg lub
3 dm?® na kazde 100 m? Gasnice nalezy usytuowa¢ w poblizu wyjs¢ oraz w taki
sposob, aby odleglo$¢ do gasnic nie przekraczata 30 m. Do gasnic nalezy zapewnic
dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach



Droga pozarowa do budynku ztobka jest wymagana. Zostanie ona zapewniona
uktadem komunikacji na dzialce Inwestora. Zaprojektowana droga przebiega¢ bedzie
wzdhuz dhluzszego boku budynku w odlegtosci 5 m (minimum 5 m ) od Sciany
zewngtrznej. Szeroko$¢ drogi co najmniej 4 m o no$nosci minimum 100 kN/os.
Zewnetrzny promien skretu > 11 m. Nachylenie wzdluzne nie przekroczy 5%,
poprzeczne 2%. Z drogi zaprojektowano utwardzone dojscie do wyjs¢/wejs¢ do
budynku o dtugosci do 50 m. Miedzy droga i budynkiem nie beda wystepowac stale
elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci > 3 m.

Zapotrzebowanie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s. Zostanie
ono zapewnione hydrantami zewngtrznymi DN 80, usytuowanymi w odlegltosci ok.
48,6 m oraz 123 m od budynku. (maksymalna odlegto$¢ 75 m)



