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Zagłębienie osi rury [m]

Materiał,Średnica/Spadek [%]

Odległość [m]

poziom por.89,00 m n.p.m.

Skala Y: 1:100 Skala X: 1:500
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30cm nad siecią i przyłączami ułożyć taśmę lokalizacyjną
Końcówki taśmy połączyć z częścią metalową zasuw

Rura osłonowa
PEHD100RC 110x10 
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Budynek projektowany
Pom. przyłącza wody
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użytkowa
chodnik
L=2m

1m przed budynkiem
przejście PE/stal
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Rura osłonowa
PEHD100RC 110x10 
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L=10m

23
,8

7

30
,0

4

Rura ochronna PE90 zamknięta
pianką PU.
Pod pianką rurę przewodową
uprzednio owinąć folią PE.
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POMIESZCZENIE
PRZYŁĄCZA WODY

NAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWOTHER

 D
n5

0 D
n2
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LEGENDA (ZEST. WOD.):
1.Zawór odcinający Dn50 -7szt.,
2.Redukcja Dn50/Dn32-2szt.,
3.Wodomierz skrzydełkowy Dn32 - 1szt,(woda bytowa - cały obiekt)
4.Filtr siatkowy 2", np. Socla Danfoss,
5.Zawór antyskażeniowy BA2760 2" Socla Danfoss,
6.Zawór zwrotny Dn40
7.Zawór antyskażeniowy EA291NF 2" Socla Danfoss,
8.Zawór pierwszeństwa EV220B 50NC uszczelnienie EPDM
220V/20W - 1szt
9. Trójnik redukcyjny Dn50/20
10.Trójnik redukcyjny Dn50/40
11. Nypel redukcyiny 50/40
12.Zawór odcinający Dn40- 4szt.
13.Redukcja Dn40/25 - 4szt
14.Wodomierz skrzydełkowy Dn25 (żłobek)
15.Wodomierz skrzydełkowy Dn25 (kuchnia)
16.Zawór odcinający Dn20 -3szt.,
17.Redukcja Dn20/Dn15 - 2szt
18.Wodomierz skrzydełkowy Dn15,(zieleń)
19.Zawór antyskażeniowy EA 291NF 3/4" Socla Danfoss,
20.Zawór ogrodowy, mrozoodporny (np.ORAS) Dn20
21. Wodomierz skrzydełkowy Dn40 - 1szt.(p.poż)
22. Redukcja Dn50/Dn40-2szt.

Odległość między redukcjami wodomierza:
- 410mm (dla wodomierza Dn40 na cele p.poż)
-360mm (dla wodomierza Dn32 i Dn25 na cele bytowe)
-270mm (dla wodomierza Dn15 na cele podlewania zieleni)

NAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWOTHER
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0,00=96,45

teren 96,13=-0,32
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SKALA 1:25

Do zaworu pierwszeństwa (8)
instalacja jest traktowana
jako p.poż
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POMIESZCZENIE
PRZYŁĄCZA WODY

 Dn50

 Dn50

 D
n5

0

 Dn50
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180cm

100

 D
n5

0

0,00=96,45

Przejście PE/stal 1m przed budynkiem
Przejście wykonać poprzez
tuleję kołnierzową.

Rura ochronna PE90 zamknięta pianką PU.
Pod pianką rurę przewodową
uprzednio owinąć folią PE.

POMIESZCZENIE
PRZYŁĄCZA WODY

 D
n5

0

164

Rura ochronna PE90
zamknięta pianką PU.
Pod pianką rurę przewodową
uprzednio owinąć folią PE.

Rura ochronna PE90
zamknięta pianką PU.
Pod pianką rurę przewodową
uprzednio owinąć folią PE.

Trójnik Dn50/50

Kolano 90°Dn 50

65
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117

NAMEGROUPNUMBERPRODUCERARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTERDNPNTEMPERATUREFLOWPOWERVOLTAGEWEIGHTOTHER

C

 Dn50C

36

woda użytkowa
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3,45 strop podwieszany korytarz
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dół kanału wentylacyjnego - korytarz

kuchnia
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3,35

WIDOK A-AWIDOK B-BWIDOK C-C

96,13

PEHD 63 SDR11 oś -1,55m

Rurę osłonową wyprowadzić
10cm nad poziom posadzki

Zawór ogrodowy,
mrozoodporny

Wodomierze 3 i 21 to wodomierze główne
Wodomierze 14 i 15 będą służyły jako podliczniki
dla Inwestora do rozliczeń wewnętrznych

Instalacja p.poż
Instalacja zimnej wody użytkowej
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Dn50

Przyłącze wody
PEHD63 SDR11
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Dn32
oś +3,80

oś +3,45

C C

A A

B
B

0,00=96,45
-0,32

164

0.20 przyłącze wody 
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Zawór pierwszeństwa Dn50
EV220B 50NC
uszczelnienie EPDM 220V/20W
Do zaw. pierwszeństwa instalację
traktujemy jako p.poż.

Nawiew do pom. kratka transferowa
w drzwiach, wyciąg - mechaniczny.
Wpust podłogowy Dn100.

72

Zawór
ogrodowy

Wodomierze
główne

Wodomierze podliczniki
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LEGENDA:

1.Trójnik kołnierzowy redukcyjny100/50 (np. Hawle 8510)

Zgodnie z EN545, ciśnienie robocze PN16

z żel. sferoidalnego z zewnatrz i wewnątrz epoksydowane

2. Łącznik rurowo - kołnierzowy R-K

z połączeniem blokowanym

(np: Synoflex Hawle, lub MULTI/JOINT 3057 Dn100,

uszczelka EPDM- do wody pitnej)

3. Zasuwa E3 Dn50 z kołnierzami ( nr 4000E3 Hawle)

4. Połączenie kołnierzowe Dn50/∅63 PE/stal

(tuleja kołnierzowa _ kołnierz luźny)

5. Obudowa do zasuw E2 teleskopowa

np.(nr kat. 9500 HAWLE)

6. Płyta podkładowa betonowa

7. Płyta podkładowa skrzynki

8. Skrzynka uliczna sztywna żeliwna

np.( nr kat.1750 HAWLE)

9. Króciec bosy

UWAGA: z powodu różnicy parcia na podłoże

w dnie wykopu,należy stosować w węzłach

o armaturze i kształtkach żeliwnych

podbetonowanie węzłów (bloki podporowe)

w100
94,36

2

2

PEHD63x5,8SDR11

oś ok. 1,55m

3

Węzeł W1
95,91
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Na trójniku żeliwnym zalecany- blok oporowy typowy
(wrysowano typ 1B)
Pod kształtkami z połączeniami kołnierzowymi - bloki
podporowe
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RZUT POMIESZCZENIA PRZYŁĄCZA WODY
1:25

PRZEKROJE PRZEZ POMIESZCZENIE PRZYŁĄCZA WODY

IS 101

Opracowanie:

Data: 04.2024

Sprawdzający:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposou użytkowania budynku
gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi oraz pozostałą niezbędą infrastrukturą techniczną na
terenie działki nr ewid. 1037/2 obrę Mieścisko, jednostka ewid.
Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową
budynku gminazjum na żłobek w Mieścisku."

Inwestor:

podpis:

1:100/500

Projektant:

nr rys.Tytuł rysunku:

SkalaBranża:

Obiekt:

Miasto i Gmina Mieścisko
62-290 Mieścisko, pl. Powstańców Wielkopolskich 13

uprawnienia:

Wojciech Błaszak Architekt
60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2
tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl
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