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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest czasowa organizacja ruchu w zwigzku z budowg zjazdéw dla zapewnienia
prawidfowej i bezpiecznej obstugi planowanego budynku Ztobka na dz nr 1037/2 przy ulicy Swietego

Wojciecha w Mie$cisku dziatka drogowa nr 167.

W zwigzku z wiw budowa roboty beda prowadzone na ulicy Swietego Wojciecha na jezdni, poboczu i przy
odtwarzaniu rowow. Szczegdtowg lokalizacje przedstawiono na rysunkach organizaciji ruchu na czas budowy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003.177.1729)
o Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i
warunkach ich stosowania na drodze — DzU poz. 220 z 23.12.2003

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999
r.).

» mapa zasadnicza w skali 1:500 obszaru objetego niniejszym projektem;

 obowigzujace normy i przepisy oraz wizja w terenie;

3. WARUNKI CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego i poziomego na czas trwania robét
zwigzanych z budowg obiektu ustugowo-handlowego. W ramach projektu wybudowany zostanie zjazd, oraz

wyregulowane zostang istniejace chodniki.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Na przedmiotowym odcinku droga powiatowa nr 1696P posiada przekrdj uliczny, jednojezdniowy o szeroko$ci okoto
5,3 m i nawierzchnie z betonu asfaltowego bez kraweznikow z obustronnym zanikajacym rowem

Dopuszczana predkos¢ w terenie zabudowanym w omawianym przypadku wynosi 50km/h (60 km/h w godz. 23:00 —
5:00)

Nawierzchnia drogi przy planowanym zjezdzie jest w stanie zadowalajacym.
5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Objety opracowaniem odcinek drogi jest obcigzony matym obcigzeniem ruchem kotowym.

Organizacja ruchu na czas budowy
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na zlobek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatq
niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z
rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w MieScisku."



6. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS TRWANIA ROBOT - 0ZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE
ROBOT

Projektowane organizacja ruchu na czas robGt przewiduje zastosowanie znakéw typu ,duzego’ na folii
odblaskowej ll-ej generacji lub pryzmatyczne;.
Opracowanie zawiera sposéb oznakowania i zabezpieczenia robét na czas budowy zjazdu.

Budowa zostanie wykonana w trzech lub czterech etapach.
1 - budowa zjazdu pétnocnego

2- budowa zjazdu potudniowego

314 - odtworzenie rowu przydroznego

Zostanie wybudowany zjazd, ktory bedzie potaczony z istniejacg jezdnig kraweznikiem obnizonym.

Szeroko$¢ zjazdu bedzie wynosi¢ okoto 5,2m, przewiduje sie réwniez czasowe wytaczenie strony jezdni
dla pieszych i poprowadzenie ruchu pieszego drugq strong drogi.

Szczegoétowo przedstawiono na rysunku nr ORG-1.

7. OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN | UTRUDNIEN

W trakcie realizacji planowanego przedsiewzigcia utrudnienia i zagrozenia wynikajg z konieczno$ci wprowadzenia
zmiany organizacji ruchu poprzez wprowadzanie zawezenia szeroko$ci jezdni na diugosci projektowanego
Zjazdow.

W celu zminimalizowania do minimum zagrozenia dla ruchu wprowadzono jasne i czytelne oznakowanie robét.
W zwigzku ze stosunkowo krétkim odcinkiem przebudowy utrudnienia nie bedg dtugotrwate.
Utrudnienia w ruchu pieszych to przejscie drugq strong drogi.

Ruch pojazdéw cigzkich — koparki, wywrotki

8. WZORY ZNAKOW | URZADZEN BRD

Wzér zapory drogowe; Wzor tablicy kierujace;

5 50

Organizacja ruchu na czas budowy
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na zlobek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatq
niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z
rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w MieScisku."



UWAGI KONCOWE

. O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ Zarzad Drég Powiatowych

. O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ Komende Wojewodzka Policji — Wydziat Ruchu
Drogowego

. Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym

stanie wszystkich Srodkéw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét

. Znaki i zabezpieczenia winny by¢ ustawione zgodnie z przepisami podanymi w podstawie
opracowania
. Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢ usuwane

w miare ich postepu i bezpo$rednio po zakoriczeniu robét

. Uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t stanowi podstawe do uzyskania
zezwolenia od zarzadcy drogi do zajecia pasa drogowego

. Pracownicy pracujacy w pasie drogowym powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze (
zalecane kombinezony) pomaranficzowe lub Zotte, wyposazone w elementy odblaskowe

. Niezaleznie od przedstawionych sposobdw oznakowania i zabezpieczenia planowanych robét ich
wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy ,Prawo o ruchu drogowym” a takze ogolnych i
szczegotowych przepisdw dotyczacych BHP przy robotach budowlanych

. Jezeli zaistnieje w trakcie rob6t konieczno$é¢ recznego kierowania ruchem drogowym w przypadku
wystapienia utrudnien w ruchu ( np. w czasie manewréw maszyn i pojazdéw budowy) przez uprawnione osoby
nalezy uwzgledni¢ obowigzujace w tym zakresie przepisy. Czynno$¢ powyzsza musi by¢ wykonana zgodnie z
zasadami okreSlonymi w aktualnym rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
06.07.2010 ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 143). Osoby przewidziane do kierowania ruchem powinny byé
wyposazone w narzutki ostrzegawcze pomararczowoczerwone z zOttymi pasami z materiatu odblaskowego co
najmniej klasy 2 oraz odpowiednim nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu o tresci
,KIEROWANIE RUCHEM’ ( rozporzadzenie MSWIA z dnia 18.07.2008 r. w sprawie wzoru ubioru.../Dz.U. z 2008r.
nr 132, poz. 840/)

Opracowat:
mgr inz. Jakub Fraszewski

Organizacja ruchu na czas budowy

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na zlobek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatq
niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z

rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w MieScisku."
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