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1. CZESC OGOLNA

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i opisuje
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét. Specyfikacja techniczna jest dokumentem
bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie robot
zawartych w punkcie 1.1

1.1. Nazwa zadania

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na ztobek wraz z
instalacjami i urzgdzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng na
terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania:
"Adaptacja wraz z rozbudowg budynku gimnazjum na ztobek w Miescisku."

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Zamawiajgcy: Miasto i Gmina Miescisko, 62-290 Miescisko, ul. Powstancow Wielkopolskich 13
- Wykonawca robot: wybrany zostanie w drodze przetargu

1.3. Przedmiot i zakres roboét

Zakres robot znajdujgcych sie w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie instalacji teletechnicznych wewnetrznych.
Zakres prac obejmuje m. in.:

. instalacje sieci komputerowej LAN,
. instalacje CCTV.

. instalacje systemu SSWiN,

. instalacje RTV.

. instalacje domofonows.

. instalacje przyzywows.

. instalacje oddymiania.

. Wykonanie pomiaréw.

Niniejsza specyfikacja obejmuje takze ustalenia zwigzane 2z wykonaniem instalacji
teletechnicznych wewnetrznych:

1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe

Prace, ktére nalezy wykona¢ dla realizacji zadania (robét podstawowych) Wykonawca przewidzi w
ofercie nawet, jezeli nie stanowig one odrebnych pozycji przedmiaru robot. W zakres tych prac
wchodzg miedzy innymi: dostawe wszystkich niezbednych tymczasowych materiatéw, wywoz
odpadéw z terenu budowy, transport materiatdw do miejsca wbudowania, itp. W zakres prac
towarzyszacych wchodzg rowniez: odbiory techniczne, dozorowe, przeszkolenie pracownikéw, opis
zamontowanych urzadzen, sporzgdzenie i dostarczenie Inwestorowi dokumentacji odbiorowe;j
(pomiaréw elektrycznych i prob). Za te prace Wykonawca nie moze zgdaé dodatkowego
wynagrodzenia.

1.5. Informacja o terenie budowy

Inwestycja znajduje sie na terenie utwardzonym. Dojazd drogg asfaltowa, wzdtuz drogi dojazdowej
wystepujg sieci sieci energetyczna nN, gazowe, wodne i kanalizacyjne. Na terenie inwestyciji
przebiega sie¢ kablowa nn 0,4kV.

1.5.1. Organizacja robé6t budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowa.

1.5.2. Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
prawidiowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie prowadzenia robdét, teren budynku oraz
tereny przylegajgce do budynku, na ktérym realizowane sg roboty, sktadowane i roztadowywane
materiaty, parkowane samochody itp. Wykonawca powiadomi Uprawnionego przedstawiciela
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Zamawiajgcego, wiasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony o fakcie przypadkowego
uszkodzenia, urzadzen czy instalacji oraz dokona usuniecia szkody na wtasny koszt.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy nalezy podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca bedzie unikaé uszkodzen
ucigzliwych dla oséb i dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow,
sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami; mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy. Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslone
powyzej nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ewentualne straty spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z realizacjg robét albo
spowodowanym przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania we witasnym zakresie zaplecza budowy zgodnie
Z zapotrzebowaniem na tymczasowe pomieszczenia socjalne, magazynowe i sanitarne.

1.5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatow z rozbi6rki, odpaddéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i
nalezy je uwzgledni¢ w cenie umowne;j.

1.5.7. Ogrodzenie terenu prowadzenia roboét

Wykonawca wydzieli teren prowadzenia robot w sposdb gwarantujgcy jego bezpieczne
uzytkowanie. Koniecznym jest oznakowanie kolorowg tasmg elewacji budynkéw w zasiegu
prowadzonych robdt (zwltaszcza przy usuwaniu gruzu z budynku). Koszt ogrodzenia i
zabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie umowne;j.

1.5.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zapewni takie korzystanie z chodnikéw i innych elementéw wzdtuz dojazdu do poses;i
oraz na terenie posesji, aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek
dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i rogach Wykonawca
dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu pierwotnego.

1.6. Nazwy i kody
Kategoria robdt:

45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi,
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego i wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

o Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
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wyrob i proces jego wytworzenia jest zgodny z normami ( w rozumieniu Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym).

o Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta stwierdzajgce, ze wyrdb jest zgodny z
obowigzujgcymi normami.

o Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z wymogami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

e Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

e Upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru) - osoba, ktérej Inwestor
powierza nadzér nad prowadzonymi robotami. Reprezentuje on interesy Inwestora i wykonuje
biezacg kontrole, jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniach i odbiorach instalacji oraz urzgdzen technicznych jak
rowniez odbiorze koncowym. Wszelkie uzgodnienia Inspektora, co do ilosci i jakosci robét
powodujgce skutki finansowe, wymagajg zgtoszenia i akceptacji Inwestora.

e Odbiodr czesciowy — odbidr czesci robdét ulegajgcych zakryciu, préb i sprawdzen instalacji i
urzadzen.

e Odbidér koncowy — protokolarne przekazanie od Wykonawcy petnego zakresu robét. Odbiér
koncowy nastepuje po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce faktu zakonczenia robot,
uporzgdkowaniu terenu. W zakres odbioru koncowego wchodzi przygotowanie i przekazanie
Inwestorowi petnej dokumentacji odbiorowej — tj. protokdtow badan i sprawdzen prowadzonych
w trakcie robot, umozliwiajgcych bezpieczne uzytkowanie obiektu, wykazu zastosowanych
materiatdéw wraz z certyfikatami i deklaracjami zgodnosci, kartami gwarancyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogodlne

Do realizacji instalacji elektrycznych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajgce certyfikaty zgodnos$ci wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a
zwlaszcza posiadaé Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3
kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa.

Ponadto powinny byé¢:

- Znajdowac sie w biezgcej produkcji,

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych specyfikacjach i
projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w projekcie budowlanym instalacji elektryczne;.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych powinny byé zgodne z podanymi w
dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typdéw) urzadzernn wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej
zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie. Na zgdanie uprawnionego przedstawiciela
Inwestora, (co najmniej 7 dni prze planowanym wykorzystaniem, wbudowaniem) Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce pochodzenia materiatéw, probki do zbadania ich
parametréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.

2.2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, skladowaniem i kontrolg
jakosci.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
wlasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami, uszkodzeniami mechanicznym itp.

2.3. Szczego6towe wymagania materiatéw

Lp. Nazwa Jm llos¢ Instalacja
Kamera tubowa IP zewnetrzna, obudowa metalowa, IP67, 4 Mpx, szt 11 CCTV
Rejestrator IP 32 kanatéw z 2 dyskami 10TB szt 1 CCTV
Kamera koputkowa IP, obudowa metalowa, IP67, IK10, 4 Mpx, szt 8 CCTV
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10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Uchwyt do montazu kamer

Zasilacz UPS, 19" 3KVA, z modutem baterii
Monitor CCTV 27"

Switch 24-port PoE+,

Wideodomofon IP WDF

Panel wewnetrzny IP PW
Elektrozaczep rewersyjny 12V DC
Zasilacz 15V DC
Rozdzielacz/spliter

Korytko 50H60mm

kotki kotwigce do koryt
Korytko 100H60mm
Konstrukcja wsporcza do 1 kg

Przewdd F/UTP cat.6 LSOH

Szafa rack 19", 24U 600x600x1257mm(szer. x gt. X wys.),

Switch zarz., 24 port Gigabit, 2x SFP,
Ztgcze RJ45 K10 STP SLIM

Gniazdo 2xRJ45 cat6A

Gniazdo 1xRJ45 cat6A’

panel wentylacyjny 19"/1U

Panel 24xRJ45 do ztgcz K6, niewyposazony, 1U, czarny

Patchcord cat6A 1m

Panel swiattowodowy 19"/1U, 12xSC, Duplex
Ogranicznik przepie¢ PTF-51 PoE

19" prowadnica kablowa - 1U (4 krétkie uchwyty)
Potka stata 1U, moc. na 2 belkach

Listwa zasilajgca 19""1U/16A, 8 gniazd

Ramka oznaczeniowa do portow w panelach Classic

Klawiatura LCD

Cyfrowa czujka ruchu PIR

Ptyta gtéwna Integra

Kontaktron

Interfejs komunikacyjny

Expander wejs$¢

Szafka centrali z zasilaczem 60VA i akumulatorem
Szafka ekspanderéw z akumulatorem 18Ah
Akumulator 12V/17Ah

Uchwyt $cienny do czujki ruchu PIR
Sygnalizator zewnetrzny

Sygnalizator optyczny

szt

kpl.
szt.

szt

szt
szt
szt

szt.
Szt.

szt.

kg

m

kpl.
kpl.
szt.
szt.
szt.
kpl.
szt.
szt.
kpl.
szt.
kpl.
kpl.
kpl.
szt.

szt
szt
szt
szt
szt
kpl
szt
szt
szt
szt
szt
szt
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30
100
20
50

1248.00
1
1
38
9

CCTV
CCTV
CCTV
CCTV
domofon
domofon
domofon
domofon
domofon
koryta
koryta
koryta
koryta
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
SSWIN
SSWIN
SSWIN
SSWIN
SSWIN
SSWIN
SSWIN
SSWIN
SSWIN
SSWIN
SSWIN
SSWIN
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44

45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90

Karta SIM

Naped drzwiowy
Centrala oddymiania

Zasilacz z akumulatorami 2x18Ah

MOD.1 - modut wtasciwej kolejnosci otwierania i zamykania
napedéw napowietrzajgcych, maksymalna moc 50 W (2 A)

Stacja pogodowa

Trzymacz

Sitownik klapy oddyiajgcej

MOD.2- modut przekaznikowy, 24V, 2NC, 2NO

Przycisk oddymiania

Czujka optyczna dymu

Puszka przytgczeniowa ppoz 100x100x80 mm (wys./ szer./ gt.)
Przycisk przewietrzania

Puszki n/t-wi/t, jednokrotne PK 60
Przycisk przerywajacy zasilanie dla rygli drzwi biernych

Kabel koncentryczny RG6 75 Ohm B2CA LSOH
Sruba rozporowa SRO M6x30

Przewdd do syst. alar. YTDY 4x0,5mm

Kabel HTKSHekw 4x2x0.8mm, E90

Kabel HDGS 3x1,5

Kabel FTPw cat.6

Przewéd Cu HO3W-F/OMY-300/300V 2x2,5mm2
Kabel YNTKSYekw 2x2x0,8

Przewéd do syst. alar. YTDY 8x0,5mm

Przewdéd do syst. alar. YTDY 10x0,5mm
Przewéd UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5

Kabel YNTKSYekw 1x2x0,8

Obejmy mocujgce typ 1015 8mm Oc.

Przewéd do syst. alar. YTDY 6x0,5mm

Przewéd HDX 2x1mm2

Przewdd YnTKSY 2x2x0,5mm2

Przewdd UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e

Przewdd YNnTKSY 1x2x0,5mm2

Antena satelitarna offsetowa 120cm

Gniazda HDMI 2.0

Maszt antenowy

szafa dystrybucyjna wiszgca TRV 500x500x200
Mocowania murowe masztu - obejma murowa regulowana
Kabel Triset-113 1.13/4.8/6.8

szt

szt
szt
szt
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91 Multiswitch MRP-504 Signal szt 1 RTV

92 Zwrotnica antenowa szt 1 RTV
93 Antena telewizyjna UHF Dipol 44/21-69 Tri Digit szt 1 RTV
94 Gniazdo pt RTV standardowe szt 2.04 RTV
95 Kabel HDMI 2.0, m 20.8 RTV
96 Kabel USB aktywny m 20.8 RTV
97 Gniazda USB szt. 2.04 RTV
98 Konwerter Quattro, 0,2dB szt 1 RTV
99 Antena VHF DIPOL-4/DAB szt 1 RTV
100 Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe TV-SAT szt. 5 RTV
101 Antena radiowa Dipol 1RUZ PM B szt 1 RTV
102 Zigcze "F" szt. 7 RTV
103 Studnia kablowa SK1 szt. 5 rury
104 rura knalizacji pierwotnej RPP100/3,7 m 135.2  rury
105 rury winidurowe karbowane nierozprzestrzeniajgce ptomienia m 468 rury
106 kofki rozporowe plastykowe szt. 735 rury
107 rury winidurowe m 364 rury
108 Uchwyty odstepowe do rur z tworzyw sztucznych, U-16 do U-21 szt 735 rury
109 Rura z PVC ostonowa DVK 110 m 8.32 rury
110 zigczki szt. 143.5  rury
111 Przycisk pociggowy szt 2.04 wcC
112 Transformator 230V/15V/2,2VA szt. 1 wWC
113 Buczek z lampkg szt 1.02 wWC
114 Przycisk kasownika szt 1.02 wcC

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi,
elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju robét i spetniajgcych wymagania norm
obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w
specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca
przystepujgcy do pracy powinien posiada¢ niezbedne narzedzia gwarantujgce witasciwg jakos¢
wykonywanych prac.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiaréw fadunku i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram robét
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uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny
by¢ wykonywane w odpowiedniej kolejnosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robét zgodnie z warunkami umowy, za jakos¢ stosowanych materiatdow, za ich zgodnos¢ z
wymogami. Wykonawca zgtosi i skoryguje ewentualne pomytki i btedy, ktére zauwazy w czasie
trwania robdét.  Wykonawca realizuje roboty zgodnie z technologiami wymaganymi przy
zastosowaniu systemow realizacji robdt oraz zastosowanych materiatow. CatosS¢ realizacji
wykonuje przy wspétpracy z uprawnionym przedstawicielem Wykonawcy stosujgc sie do jego
polecen. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli Wykonawca nie stosuje sie do jego polecen i
realizuje roboty niezgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych, przepisami BHP, zasadami
sztuki budowlanej i innymi przepisami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw. Likwidacja i uporzadkowanie placu
budowy oraz terenu przylegtego jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonhczeniu
robot.

5.1. Prace demontazowe

Istniejgce, stare i zbedne czesci infrastruktury telekomunikacyjnejj znajdujacej sie na obiekcie,
nalezy odpowiednio i bezpiecznie zdemontowaé, zachowujgc wszystkie zasady bezpieczehstwa
wykonania roboét. Szczegoéty wykonania robot demontazowych wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego i uzytkownikiem obiektu.

5.2. Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzgdzeniami. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i
prostopadtych. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz
instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby
unikng¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizeh miedzy tymi instalacjami. Trasa przebiegu musi by¢
tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw. Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania
konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci
mocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podioza w sposéb trwaly,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalaciji.

5.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Przej$cia przez sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejsScia obwodow instalacji elektrycznych przez $Sciany, stropy itp. muszg byé
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka metalowe.

5.5. Wykucie otworéw i bruzd

Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ dokfadnie miejsce kucia. Nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage w przypadku, gdy planowany otwér lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na $cianie linie, po
ktérej nalezy wykuwaé bruzde. Do kucia bruzd uzywaé narzedzi recznych i mechanicznych w
zaleznosci od potrzeb. Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu
otwordéw, nalezy przy tym pamieta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia
nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczerh w danym pomieszczeniu.
Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia
malarskg wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.



5.6. Uktadanie przewodoéw i kabli

Kable ukfada¢ pod tynkiem lub w rurkach. Rurki nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej
trasie na uchwytach osadzonych w podiozu. Kohce rur przed pofgczeniem powinny byé
pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncoéw rur,

- wkrecanie nagrzanych kohcow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywa¢ tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Przed przystgpieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosé. Wcigganie
przewodow nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowac przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalaciji. Lgczenie przewoddéw wykonacé
wg wczesniej opisanych zasad. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
Trasowanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.5. Przewody
wprowadzane do puszek winny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania potgczen.
Przewdd neutralny winien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie
przewodu powinny by¢ fagodne. Zabrania sie ukfadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podiogi, w ztgczach piyt itp. bez zastosowania oston w postaci rur ostonowych.
Podtoze pod przewody winno by¢ réwne. Przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomoca
uchwytdéw rozmieszczonych w odstepach okoto 50cm, wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji
zyty przewodu. Do puszek wprowadzaé tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce, a
pozostate prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny
krgzek i wilozy¢ do puszki, a puszki zakry¢ pokrywami, lub inaczej zabezpieczy¢ przez
zatynkowaniem. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za
pomocg ztgczy swiecznikowych.

taczenie przewodow nalezy wykonywac¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w oprawach
poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Przewody muszg by¢
utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi oraz dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzenia mechanicznego przewodu. Diugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapienic
prawidtowe przytgczenie. Kohce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi koncéwkami.

5.7. Wykonanie instalacji w korytkach i drabinkach kablowych

Prace montazowe wymagac¢ bedg zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek,
utozenie na konstrukcjach wsporczych tras kablowych na uprzednio przygotowanym podfozu,
utozenie przewodow i kabli w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

5.8. Montaz osprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podtoza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

5.11. Préby
Pomiary okablowania strukturalnego

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych standardow.
Analizator pomiaréw musi posiadac¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos$¢ jego wskazan.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowaé sie minimum lli
poziomem dokfadnosci

Pomiary nalezy wykonaé w konfiguracji pomiarowej ,gcza stalego” przy wykorzystaniu
uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru fgcza statego Kategorii 6/Klasy E (nie
specjalizowanych pod Zzadnego konkretnego producenta ani zadne konkretne rozwigzanie). Taka
konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analize catego tacza, ktére znajduje sie
,W Scianie”, tgcznie z gniazdami koncowymi zaréwno w panelu krosowym, jak i gniezdzie
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uzytkownika.
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

- mape potgczen

- dtugo$c¢ potaczen

- wspotczynnik i opdznienie propagacji

- tlumienie

- NEXT

- PSNEXT

- ELFEXT

- PSELFEXT

- ACR

- PSACR

- RL

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos¢ marginesu pracy
(inaczej: zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy
a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej)
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne musza by¢ poddane analizie
w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢é podany
na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

Pomiary okablowania teletechnicznego (multimedialnego)

Pomiar elektryczny kazdego obwodu instalacji powinien zawieraé:
- pomiar ciggtosci przewodow,
- pomiar rezystancji izolacji zyt,
- pomiar rezystancji torow,
- prgdow tadowania akumulatora i pradu pobieranego przez system.
Dodatkowo po dotgczeniu napiecia 230 V do zasilacza centrali nalezy dokona¢ pomiaru
skuteczno$ci zadziatania ochrony przeciwporazeniowe;.
Po zmontowaniu catego systemu nalezy sprawdzic:

- wykonanie skrzyzowan i zblizeh z innymi instalacjami,
- prawidtowos¢ zadziatania wszystkich czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

- poprawno$¢ zadziatania urzgdzen wyjsciowych (sygnalizatorow, modutéw sterujgcych i
potaczenia centralek).

Po wstepnym okresie pracy zaleca sie przeprowadzenie odbioru technicznego. Podczas tego
okresu nalezy zaobserwowac jaka jest stabilno$¢ systemu w normalnych warunkach pracy;,
a wyniki wpisa¢ do ksigzki eksploatacji.

W trakcie odbioru technicznego nalezy sprawdzi¢ czy prace zostaty wykonane zgodnie
z projektem i czy system pracuje poprawnie. W szczegoélnosci nalezy sprawdzi¢ czy:

- Switche, routery, wzmacniacze, miksery, komputery i monitory sg sprawne,

- informacje przekazywane przez urzadzenia s poprawne i odpowiadajg stanowi
rzeczywistemu

- funkcje pomocnicze (sterowanie urzgdzeniami zewnetrznymi) wykonywane przez system
sg realizowane,

- instrukcja obstugi oraz ksigzka eksploatacji systemu zostaty dostarczone przez firme
instalatorskg
Poszczegéblne elementy instalacji wykonaé zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-
EN 50174-1 i PN-EN 50174-2 oraz wytycznymi dostawcy sprzetu TAK aby speini¢ jeqo
wymagania gwarancyine.

5.12. Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny byé doktadnie oczyszczone.
Samo potagczenie musi byé wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i
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mechanicznym oraz zabezpieczone przed osfabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia mogqg
by¢ wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne
stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do
przesunie¢ lub przemieszczeh. Potgczenia te nalezy wykonac:

-przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

-przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i
kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoinczeniu powinno podlegac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,

- wlasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

- zatgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw-
porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobow i materiatdw oraz prowadzonych robot.
Za powyzsze dziatania odpowiedzialny jest kierownik budowy — robét. Na zlecenie przedstawiciela
Zamawiajgcego, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzag
watpliwosci, co do ich jakosci. W zaleznosci od wynikéw tych badan ich koszty ponosi
Zamawiajgcy lub Wykonawca. Koszty tych badan obcigzajg Wykonawce tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Wykonawca
powinien zgtosi¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego, o zamiarze wykonywania préb, sprawdzen,
pomiarow itp.

6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia, aparaty i srodki zabezpieczenh spetniajg
wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach, czy zostaty prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen
wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢
wykonane podczas ogledzin, takze wymagania norm, ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w
trakcie wykonywania poszczegolnych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.

6.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢, jakie s$rodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowania. Zastosowane s$rodki ochrony od porazen pragdem elektrycznym powinny spetniac¢
przede wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364

6.4.Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi

nalezy ustali¢, czy:

- instalacje i urzgdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow lub
podtozy, na ktérych bgdz, obok ktérych sg zainstalowane,

- rzadzenia moggce powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- dostepne cze$ci urzadzen i aparatéow nie zagrazajg poparzeniem,

- urzadzenia do wytwarzania gorgcej wody majg wymagane normami zabezpieczenia przed
przegrzaniem,

- urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg
wystagpieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagah norm PN-HD 60364-4-
42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
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6.5. Dobor przewodow

Dobér przewoddw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz dobér i nastawienie urzadzeh
zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos¢ odbioru parametrow technicznych ,, kompatybilnos¢ i dostosowanie do

- warunkow pracy urzgdzen,

- zabezpieczajgcych przed pradem przecigzeniowym,

- zabezpieczajgcych przed pradem zwarciowym, réznicowoprgdowych,

- zabezpieczajgcych przed przepieciami,

- zabezpieczajgcych przed zanikaniem napigcia,

- do odigczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane srodki ochrony sg wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczna we wtasciwych miejscach instalacji elektrycznej

- prawidtowo$¢ nastawienia parametrow urzgdzen (aparatéw) zabezpieczajgcych,

- prawidlowos$¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli stanu
izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

- prawidtowos¢ doboru urzgdzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybidrczosé, (selektywnosc)
dziatania,

- czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne
spadki napiecia. Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodow, urzgdzeh zabezpieczajgcych i
sygnalizacyjnych, o ktdrych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia: normy PN-
IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach Budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

- dla aparatury tgczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.

- dla urzadzen zabezpieczajgcych przed pradem przetezeniowym - PN-HD 60364-4-43 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

- Umieszczenie odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i tgczacych nalezy sprawdzic, czy instalacja
i urzgdzenia spetniajg wymagania w zakresie:

- odtgczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

- Srodkodw zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia awaryjnego

- wynikajgcym z potrzeb sterowania,

- wynikajagcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

- odtgczania izolacyjnego i taczen roboczych,

- wytgczania do celéw konserwaciji,

- wylgczania awaryjnego,

- wynikajacym z odfgczania w celu wykonania konserwacji urzgdzeh mechanicznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkow srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajg wptywom. Podczas ogledzin nalezy
ustali¢ prawidtowos$¢é doboru urzadzeh i Srodkéw ochrony ze wzgledu na:

- konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza,

- obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,

- narazenie mechaniczne,

- promieniowanie stoneczne, wstrzgsy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,

- oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,

- przepiecia atmosferyczne i fgczeniowe,

- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

- warunki ewakuaciji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

- kwalifikacje osob.

6.6. 0znaczenia przewodoéw neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych N i ochronnych PE polega na
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow i stwierdzenia, ze kolory zielono-
zOMty i niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewodoéw fazowych.

6.7. Polaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewoddw, a wiec to, czy sg wykonane w sposéb zgodny z
wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest
wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez
podtgczone przewody. Zaciski bez gwintowe roztgczalne do tgczenia przewoddéw o przekrojach do
16mm W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w
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instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do prob i pomiarow.
Wykonywanie tych préb bez usuniecia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest
niedopuszczalne.

6.8. Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych

Umieszczenie schematoéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwododw, bezpiecznikow, tgcznikéw, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we
whadciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, fgczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposdb umozliwiajgcy ich identyfikacje
i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty fgczeniowe i sterownicze znajdujg
sie we wiasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalajg
one na identyfikacje instalacji, obwodoéw lub urzadzen.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Inwestycja rozliczana bedzie kwotg zawartg w umowie wynikajgcg z kosztorysu ofertowego
ztozonego w trybie przetargowym. W przypadku wystgpienia ewentualnych robét dodatkowych, ich
zakres i warunki wykonania powinien uzgodni¢ wykonawca z zamawiajgcym. Ewentualne roboty
dodatkowe powinny byé dokonane i udokumentowane przez kierownika robot. Obmiaru robét
dokonac¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikie
w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne

Systemy podlegajgce odbiorowi powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego koncowego
po spetnieniu nastepujacych warunkow:

. zakonczono wszystkie roboty montazowe

. dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze koncowym instalacji SSWiN, wideodomofonowej, LAN, RTV i TD/CCTV nalezy
przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

. projekt techniczny powykonawczy sieci teletechnicznej (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

. dziennik budowy;

. potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

. obmiary powykonawcze;

. protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

. protokoty wykonanych badan odbiorczych

. dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,

z ktérych wykonano instalacje

. dokumenty wymagane dla urzgdzenh podlegajgcych odbiorom technicznym

. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdow

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

. sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
. sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
. sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem sieci teletechnicznej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania sieci do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowienn warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania sieci do uzytkowania,

po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji.
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W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy linii nie ulegty uszkodzeniu.

Dokumentacja powykonawczg

Dokumentacja powykonawcza zawieraé musi przynajmnie;:

raporty z pomiaréw;

rzeczywiste trasy prowadzenia kabli;

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

oznaczenia poszczegolnych elementow sieci.

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu.

Przy realizacji zadania rozréznia sie nastepujgce odbiory:

Odbioér robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych - Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do
odbioru roboty ulegajgce zakryciu lub zanikajgce. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢é wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
przedstawicielowi Zamawiajgcego, ktéry dokonuje odbioru tych robét.

Odbior koncowy — polega na ocenie wykonania zakresu robdét objetych umowag. O
zakonczeniu robét Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie. W terminie ustalonym w
umowie Zamawiajgcy zwota i przeprowadza odbior koncowy. Odbioru koncowego dokona
komisja zwotana przez Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek,
oraz koniecznosci wykonania robét poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczyé nowy
termin odbioru lub dokona¢ odbioru z wyszczegodlnieniem usterek i terminu ich usuniecia. Nie
usuniecie usterek w terminie upowaznia komisje do dokonania potrgceh naleznosci lub zlecenia
usuniecie usterek na koszt Wykonawcy. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowa.

Odbior ostateczny — po okresie gwarancji i rekojmi — polega na ocenie wad wyniktych w
trakcie trwania gwarancji. Zwotuje go Zamawiajgcy. Dokonanie odbioru ostatecznego (usuniecie
wad i usterek) stanowi podstawe do zwrotu pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych instalacji
elektrycznych. Zamawiajgcy nie bedzie dokonywat odrebnego rozliczenia robdt tymczasowych i
prac towarzyszgcych, chyba Zze zapisy mowy stanowig inaczej. Wykonawca winien przy wycenie
przedmiotu zamowienia uwzgledni¢ ich warto§¢ w kosztach ogdlnych. Udostepniony przedmiar
robét jest dokumentem pomocniczym i na wykonawcy cigzy obowigzek jego sprawdzenia.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.1

Normy

PN-EN seria 50173 ,Systemy okablowania strukturalnego”

PN-EN seria 50174 ,Instalacja okablowania”

PN-EN 50310 ,Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach

z zainstalowanym sprzetem informatycznym”

PN-EN 50346 ,Instalacja okablowania strukturalnego. Testowanie zainstalowanego
okablowania”

PN-E-047000: 1998 - Urzadzenia i Uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
ZN/TP S.A.-001Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogolne wymagania techniczne

ZN/TP S.A.-004Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogodlne wymagania i badania.

ZN/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN/TP S.A.-014Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

ZN/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN/TP S.A.-002Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne.

PN-EN 60118-7:2001 - Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym — Wymagania szczegétowe dotyczgce wkretarek i kluczy udarowych.
Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 - Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i
transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-IEC serii 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urzgdzeh elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

EN 50131-1: 2006 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 1:
Wymagania ogélne PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe -Terminologia.

PN-EN 50130-5: 2002 Systemy alarmowe - Czesc¢ 5: Proby srodowiskowe.

PN-EN 50130-4: 2002 Systemy alarmowe - Czes¢ 4: Kompatybilnosé elektromagnetyczna
- Norma dla grupy wyrobdéw: Wymagania dotyczgce odpornoéci urzgdzeh systemow
alarmowych, pozarowych, wtamaniowych i osobistych.

PN-93/E-08390/22: 1993 Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy alarmowe - Ogdlne
wymagania i badania czujek. PN-EN 50131-1: 2002 Systemy alarmowe-Systemy
sygnalizacji wlamania - Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN 50133-1: 2000 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu - Czesé 1:
Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-2-1: 2002 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu - Czes¢ 2-1:
Wymagania dla podzespotéw. PN-EN 50133-7: 2002 Systemy alarmowe - Systemy kontroli
dostepu - Czesc¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-2-1: 2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Cze$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej.

PN-EN 50132-4-1: 2002 Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes$¢ 4-1: Monitory czarno-biate.

PN-EN 50132-5: 2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 5: Teletransmisja.

PN-EN 50132-7: 2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.
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PN-EN 50136-1-1: 2002 Systemy alarmowe - Urzadzenia i systemy transmisji alarmu -

Czes¢ 1-1: Wymagania ogolne dla systeméw transmisji alarmu.

PN-EN 50136-1-2: 2002 Systemy alarmowe - Urzadzenia i systemy transmisji alarmu -

Czesc¢ 1-2: Wymagania dla systemow wykorzystujgcych specjalizowane tory transmis;ji.

PN-93/E-08390/14: 1993 Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne - Zasady stosowania.
PN-EN seria 50174 ,Instalacja okablowania”

PN-EN 60118-7:2001 - Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie

elektrycznym — Wymagania szczegdtowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych.

Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 - Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i

transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-IEC serii 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

Rozporzadzenia i inne dokumenty i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

(Dz. U. 22004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia

28 grudnia 1995 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. p6z. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia

27 czerwca 1996 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, p6z. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia

28 marca 1997 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. péz. 216),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Okreslenie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Szczegotowy zakres i forma
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz program funkcjonalno-uzytkowy (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. System oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
Zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.
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