Produkt

Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998

Rury

Rura stal. k=0.4
Rura stal. k=0.4

TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

Rury
Rura sanitarna PE-Xc

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT

»
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT

R}
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT

Zestawienie rur, ksztattek i ztaczek

Wielkosé Kod katalogowy Iloé¢ Jednostka

DN 32 41 m
DN 50 16 m

20x 2,8 700520 2 m

17 x 2,75 732016/732216 343 m

21 x 3,45 732020/732220 40 m
26 x4,0 732025/732225 56 m
32x4,0 732032/732232 59 m



Produkt
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT

Ksztattki
Adapter przej.zaciskowy, mosiadz standard

Kolano 90° mosigdz standard

Kolano 90° mosigdz standard

Kolano 90° mosigdz standard

Wielkosé
40x 4,0

50 x 4,5

16 - %"w

16 - 16

20-20

25-25

Kod katalogowy Iloé¢ Jednostka

732240 158 m
732250 17 m
763616 2 szt.
767016 33 szt.
767020 4 szt.
767025 10 szt.



Produkt Wielko$é Kod katalogowy Iloé§¢ Jednostka
Kolano 90° mosigdz standard 32-32 767032 11 szt.

g

Kolano 90° mosigdz standard 40 - 40 767040 56 szt.

g

Kolano 90° mosigdz standard 50 - 50 767050 1 szt.

g

Kolano nascienne, braz_ 16 - 12"w 708610 81 szt.

Kolano nascienne, braz‘ 20 - o"w 708611 5 szt.

Mufa przejsciowa, braz 50 - 2"w 705109 2 szt.

Mufa przejsciowa, mosigdz standard 25 - Y"w 765007 1 szt.

&,




Produkt

Nypel przejsciowy, mosiadz standard

Trdjnik 90° braz

Tréjnik 90° mosiqdz standard

Trojnik 90° mosiadz standard

Tréjnik 90° mosiqdz standard

Wielkos$é

16-%"z

40-1%"z

50 -1%"z

50-20-50

16-16-16

25-25-25

32-32-32

Kod katalogowy
765502

765511

765512

710618

760016

760025

760032

Iloéé
8

Jednostka
szt.

Szt.

Szt

Szt.

szt.

Szt.

Szt.



Produkt
Trdjnik 90° mosiqdz standard

-

Tréjnik 90° mosiqdz standard

L

Tréjnik 90° mosiadz standard

-

Tréjnik 90° mosiqdz standard

-

Trojnik 90° mosiadz standard

-

Tréjnik 90° mosiqdz standard

-

Wielkos$é
40 - 40 - 40

16-20-16

20-16-16

20-25-20

25-16-16

25-16-20

Kod katalogowy Iloé¢ Jednostka

760040 4 szt.
760504 8 szt.
760508 10 szt.
760521 2 szt.
760516 3 szt.
760544 4 szt.




Produkt
Trdjnik 90° mosiqdz standard

-

Trdjnik 90° mosiadz standard

L

Tréjnik 90° mosiadz standard

-

Trojnik 90° mosiadz standard

-

Trojnik 90° mosiadz standard

-

Tréjnik 90° mosiqdz standard

-

Wielkos$é
25-16-25

25-20-20

25-32-25

32-16-32

32-20-25

32-20-32

Kod katalogowy Iloé¢ Jednostka

760514 8 szt.
760522 3 szt.
760517 1 szt.
760537 11 szt.
760518 8 szt.
760519 2 szt.




Produkt
Trdjnik 90° mosiqdz standard

-

Trdjnik 90° mosiadz standard

-

Trdjnik 90° mosiqdz standard

-

Trdjnik 90° mosiadz standard

L

Tréjnik 90° mosiadz standard

L

Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc

b

Wielkosé
32-25-25

40 - 20 - 40

40 -25-32

40-32-40

40-32-32

20

Kod katalogowy Iloé¢ Jednostka

760520 2 szt.
760536 4 szt.
760543 4 szt.
760524 3 szt.
760525 1 szt.
704020 2 szt.




Produkt Wielkos$é Kod katalogowy Iloé¢ Jednostka
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 16 734516 254 szt.

Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 20 734520 78 szt.

Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 25 734525 78 szt.

Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 32 734532 87 szt.

Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 40 734540 173 szt.

Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 50 734550 18 szt.




Produkt

Ztaczka prosta, mosiadz standard

9

Zfaczka prosta, mosiadz standard

&

Ztaczka prosta, mosiadz standard

9

Ztaczka prosta, mosiadz standard

9

Ztgczka prosta, mosigdz standard

9

Ztaczka prosta, mosiadz standard

9

Ztaczka prosta, mosiadz standard

9

Ztaczka prosta, mosiadz standard

9

Wielkos$é

16 - 16

20-16

25-16

25-20

32-20

32-25

32-32

40 - 32

Kod katalogowy
766016

766503

766504

766505

766506

766507

766032

766508

Iloéé
2

13

Jednostka
szt.

szt.

Szt.

szt.

Szt.

szt.

Szt.

szt.




Produkt

Ztaczka prosta, mosiadz standard

Ztaczka prosta, mosigdz standard

Ztaczka prosta, mosiadz standard

Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztattki

Kolano w/z réwnoprzelotowe
Kolano wew. rownoprzelotowe
Kolano wew. rownoprzelotowe
Mufa calowa redukcyjna

Mufa calowa redukcyjna

Nypel calowy rownoprzelotowy
Tréjnik

Ztaczka w/z calowa redukcyjna
Ztaczka w/z calowa redukcyjna

Wielkos¢ Kod katalogowy

40 - 40 766040

50 - 40 766509

50 - 50 766050

1Va'w - 17"z
1Va"w - 1%"w
2'w - 2"w
1Va'w - 1"w
1%"w - 1%"w
2'z-2"z

2"w - 2"w - 2w
Ya'"z - Va'w

2"z - 1Va'w

Iloéé
10

4

2

10

Wk ANDNDND

Jednostka
szt.

szt.

Szt.

Szt.
szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
szt.
szt.
Szt.




Zestawienie izolacji

Produkt Wielkosé Kod katalogowy Iloé¢ Jednostka

Katalog izolacji standardowych

Otuliny

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 18 mm. Gr“;’;’if; 223 m
Otuling PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 18 mm. Grubgs';]c;:r: 120 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 22 mm. Gr“;’;’if; 1 m
Otuling PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 22 mm. Grubgs';]c;:r: 26 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 25 mm. Gr“;’;’if; 26 m
Otuling PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 25 mm. Grubgs';]c;:r: 31 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 35 mm. Gr“ZSif; 25 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 35 mm. Grubgénc;:m= 35 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 42 mm. Gr“Zg’i?; & m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 42 mm. Grubgénc;:m= 121 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 54 mm. Gr“fg’fﬁ; 17 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 60 mm. Grubo$é = 16 m

10 mm




Zestawienie zaworow i armatury

Produkt Wielkosé Kod katalogowy Iloé¢ Jednostka

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory
Termostatyczny zawér cyrkul. MTCV -wer.B 15 00324515 B 4 szt.
-9
% -
A




Produkt

Rury stalowe $rednie DIN 2440
Rury

Rura stal. $rednia czarna nowa k=0,045

Rura stal. $rednia czarna nowa k=0,045
Wavin TIGRIS M5+M1

Rury

Rura PE-X/AI/PE (w sztangach 5
metrowych)

VYN

Rura PE-X/AI/PE (w sztangach 5

LE R R

Rura PE-X/AI/PE (w sztangach 5

VYN

Rura FC-A/RAI/FE (W dZudilyalll 2

PO RPN NN

VYN

Ruld FE“A/AI/FE (W SZudilyacll o

N N 12N

VYN

Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

Wielkos¢

DN 65

DN 80

32x3,0

40 x 4,0

50x 4,5

63 x6,0

75x7,5

16x2,0

Kod katalogowy

3018294

3018295

3018296

3031719

3053971

3030909

Iloé¢ Jednostka

13 m
3 m
62 m
9 m
24 m
10 m
3 m
360 m



Rura PE-X/AI/PE (w zwojach)
Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

Ksztaltki

Tigris M1 Kolano 90°

Tigris M1 Kolano 90°

Tigris M1 Tréjnik

Tigris M1 Tréjnik

Tigris M1 Trdjnik

Tigris M1 Ztaczka GW

20x2,25

25x2,5

50 - 50

63 - 63

50 -40 - 50

75-32-75

75-50-75

75 -2%%"w

3023031

3023032

4032567

4032568

4032638

4049177

4049175

4049179

108

14

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.



Tigris M1 Ztaczka redukcyjna

A

Tigris M1 Ztaczka redukcyjna

A

Tigris M1 Ztaczka z GZ

&

Tigris M1 Zigczka z GZ

?

Tigris M5 Kolano 90°

f

Tigris M5 Kolano 90°

f

Tigris M5 Kolano 90°

f

Tigris M5 Kolano 90°

f

50 - 32

75-63

50 - 172"z

63-2"z

16 - 16

20-20

32-32

40 - 40

4032669

4049169

4032684

4032685

4064199

4064200

4064204

4064205

22

12

37

4

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.



Tigris M5 Kolano 90° GZ

£

Tigris M5 Trojnik

&

Tigris M5 Trdjnik redukcyjny

&

Tigris M5 Tréjnik redukcyjny

'

Tigris M5 Trdjnik redukcyjny

&

Tigris M5 Tréjnik redukcyjny

'

Tigris M5 Trdjnik redukcyjny

&

Tigris M5 Trojnik redukcyiny

&

32-1"z

16-16-16

16-20-16

20-16-16

20-16-20

20-20-16

20-25-20

32-16-32

4064219

4064323

4064352

4064353

4064354

4064355

4064360

4064371

44

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.



Tigris M5 Trojnik redukcyjny

Tigris M5 Ztaczka

Tigris M5 Ztaczka GW

Tigris M5 Zigczka GW

Tigris M5 Ztaczka GW

Tigris M5 Zigczka GW

g

Tigris M5 Ztaczka GZ

4

32-25-32

32-32

16 - Y2'w

20 - ¥%a'"'w

32-1"'w

32 - 1%"w

16-%"z

4064374

4064166

4064245

4064248

4064256

4064257

4064263

36

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.



Tigris M5 Ztaczka GZ

4

Tigris M5 Ztgczka GZ

4

Tigris M5 Ztaczka GZ

4

Tigris M5 Ztaczka GZ

4

Tigris M5 Zigczka GZ

Tigris M5 Ztaczka redukcyjna

Tigris M5 Zigczka redukcyjna

20- 72"z

20 - %"z

20-1"z

25-%"z

32-1"z

20-16

32-20

4064265

4064266

4064267

4064270

4064273

4064182

4064189

14

14

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.



Tigris M5 Ztaczka redukcyjna

Tigris M5 Ztaczka z pétérubunkiem GW

Tigris M5 Ztaczka z potsrubunkiem GW

40 - 25

16 - %"w

50 - 172"w

4064192

4064301

4064316

2

52

2

szt.

szt.

szt.



Ziaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztattki

Kolano w/z réwnoprzelotowe
Kolano w/z rownoprzelotowe
Kolano wew. rownoprzelotowe
Kolano wew. rownoprzelotowe
Kotnierz PN10

Mufa calowa redukcyjna

Mufa calowa redukcyjna

Mufa calowa rownoprzelotowa
Nypel calowy redukcyjny
Nypel calowy redukcyjny
Nypel calowy redukcyjny
Nypel calowy redukcyjny
Nypel calowy rownoprzelotowy
Nypel calowy rownoprzelotowy
Nypel calowy rownoprzelotowy
Nypel calowy réwnoprzelotowy
Trojnik

Ztaczka w/z calowa redukcyjna
Ztaczka w/z calowa redukcyjna
Ztaczka w/z calowa redukcyijna
Ztaczka w/z calowa redukcyjna
Ztaczka w/z calowa redukcyjna

Ve'w - Yo'z
25w - 2Va"z
25"w - 2V5"w
3"w - 3"w
K80 PN10
3"w - 2%"w
3%"w - 3"w
25"w - 2V5"w
Ya'"z - Yo'z
1"z - %"z
1%"z - 1V4"z
4"z - 3"z
Ya'"z - ¥4z
1"z-1"z
1%"z - 1%"z
2"z-2"z

4"w - 4"w - 4"w
2"z-1"'w
25"z - 145"w
3"z - 2%"w
3"z - 3"w
4"z - 3VL"w

=
NN B

NNBARPRNRPNMNNRRPRPRERLNRRERR WD

szt.
Szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Szt.
szt.
Szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Szt.
szt.
Szt.
szt.
Szt.
szt.
Szt.



Produkt L H D Kod katalogowy Ilo$¢ Jednostka
VOGEL&NOOT grzejniki
Grzejniki plytowe V&N COSMO pionowe srodkowe

21/600 600 1800 81 1 szt.
H

22/450 450 1950 106 13 szt.
H

22/600 600 1800 106 1 szt.
H

22/600 600 1950 106 9 szt.
H

22/750 750 1950 106 2 szt.
H



Grzejniki tazienkowe V&N COSMO Standard
STANDARD 1100 500 1134 64 2 szt.



Produkt Wielkos¢é Kod katalogowy Ilo$¢ Jednostka

Katalog izolacji standardowych

Otuliny

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 18 mm. Gru?gén(']:n: 125 m
Otuling PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 18 mm. Gru;gs’;ﬁr: 235 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. =22 mm. Grubesc = 43 m
Otuling PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 22 mm. Gru?gs’lﬁ; 29 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. =22 mm. Grubosc = 3% m
Otuling PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 25 mm. Gru;géli:]’:r: 3 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 36 mm. Grubesc = 16 m
Otuling PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 35 mm. Gruggéﬁ; 29 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 36 mm. Gruposc = 18 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 42 mm. Gru‘t:gén(]':; 9 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 54 mm. Grubosc = 10 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 54 mm. Gruggér:;:; 14 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 63 mm. Gruposc = 10 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 76 mm. Gruigi;:r: 3 m
Sl e, AR = SRl Sred. wewn. = 76 mm. Gruggér;:r: 13 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 89 mm. Grubo$é = 3 m

50 mm



Karta rozdzielacza: 1.1

Kondygnacja: 1
Jedn. budynku: 01
Typ: Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami (2019 | = —

Liczba par wyjsé: 7 (WQ 1)
Zestaw rozdzielaczowy: Z zestawem pompowym pionow
Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa 800/575-665/110-175 (11-12 obwod¢
Pompa w ZPM: Wilo PARA, Bieg: -, V#k: 0,06 dm3/s, H: 5,86
Typ Do odb. Do Opis pom. Typ Srednica Ap Moc Nastawa
pom. rury uzysk zaw. (2)
ana
ogrze
WAania
mm kPa w I/min

Podtoga grzewczo- 1.6-1-1 1.6 tazienka Rura 16x2,0 1,2 883 1,25
chtodzaca PE-

RT/EV

OH/PE-

nT
Podtoga grzewczo- 1.8-1-1 1.8 Pom. pomocnicze Rura 16x2,0 5,8 166 0,00
chtodzaca PE-

RT/EV

OH/PE-

nT
Podtoga grzewczo- 1.7-1-1 1.7 Magazyn nocnikév Ryra 16x2,0 5,6 215 0,50
chtodzaca PE-

RT/EV

OH/PE-
Podtoga grzewczo- 1.9-1-1 1.9 WC Rura 16x2,0 5,7 210 0,00
chtodzaca PE-

RT/EV

OH/PE-
Podtoga grzewczo- 1.14-1-1 1.14 WC Rura 16x2,0 5,4 337 0,25
chtodzaca PE-

RT/EV

OH/PE-

DT
Podtoga grzewczo- 1.10-1-1 1.10 Komunikacja Rura 16x2,0 5,6 402 0,00
chtodzaca PE-

RT/EV

OH/PE-

DT
Podtoga grzewczo- 1.13-1-1 1.13 Pom. socjalne Rura 16x2,0 4,6 440 0,50
chtodzaca PE-

RT/EV

OH/PE-



Produkt
Wavin Tigris

Rozdzielacze
Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami (2019
Szafki rozdzielaczy

Szafka podtynkowa
Zawory
Zawor kulowy 1'

Zestawy pompowo mieszajace
Zespot pompowo-mieszajacy M2
Automatyka

Sitownik 24V

Wielkos$¢

7 wyj.

800/575-665/110-175 (11-12
obwodow)

25

Sitownik termiczny 24V

Kod katalogowy

4065721

4044152

dowolnego
producenta

4065727

4045267

Ilos¢

Jednostka

szt.

szt.

kpl.

szt.

szt.



Karta rozdzielacza: 0.1

Kondygnacja: 0
Jedn. budynku: 01
Typ: Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami (2019 |
Liczba par wyjsc: 4
Zestaw rozdzielaczowy: Z zestawem pompowym pionow
Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa 720/575-665/110-175 (9-10 obwod¢
Pompa w ZPM: Wilo PARA, Bieg: -, V#k: 0,03 dm3/s, H: 1,65

(wavin)
- r

Nr Typ Do odb. Do Opis pom. Typ Srednica Ap Moc Nastawa
pom. rury uzysk zaw. (2)
ana
ogrze
mm kPa W I/min
1 Podtoga grzewczo- 0.8-2-1 0.8 Komunikacja Rura 16x2,0 3,0 362 0,50
chitodzaca PE-
RT/EV
OH/PE-
2 Podtoga grzewczo- 0.6-1-1 0.6 tazienka Rura 16x2,0 3,9 231 0,25
chtodzaca PE-
RT/EV
OH/PE-
nT
3 Podtoga grzewczo- 0.12-1-1 0.12 wWC Rura 16x2,0 4,3 160 0,00
chtodzaca PE-
RT/EV
OH/PE-
nT
4 Podtoga grzewczo- 0.8-1-1 0.8 Komunikacja Rura 16x2,0 3,9 246 0,25
chtodzaca PE-
RT/EV
OH/PE-
DT
Wavin Tigris

Rozdzielacze
Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami (2019 4 wyj. 4065718 1 szt.
Szafki rozdzielaczy

720/575-665/110-175 (9-10

Szafka podtynkowa et 4044151 1 szt.
Zawory

, , dowolnego
Zawor kulowy 1 25 producenta 1 kpl.
Zestawy pompowo mieszajace
Zespot pompowo-mieszajacy M2 4065727 1 szt.

Automatyka
Sitownik 24V Sitownik termiczny 24V 4045267 4 szt.



Karta rozdzielacza: 0.5

Kondygnacja: 0
Jedn. budynku: 01
Typ: Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami (2019 |
Liczba par wyjsé¢: 2 ({WJQ 'U_I n)
Zestaw rozdzielaczowy: Z zestawem pompowym pionow
Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa 570/575-665/110-175 (7-8 obwodé
Pompa w ZPM: Wilo PARA, Bieg: -, V#k: 0,01 dm3/s, H: 1,01

Nr Typ Do odb. Do Opis pom. Typ Srednica Ap Moc Nastawa
pom. rury uzysk zaw. (2)
ana
ogrze
mm kPa w I/min
1 Podtoga grzewczo- 0.18-1-1 0.18 Komunikacja Rura 16x2,0 4,6 258 0,25
chtodzaca PE-
RT/EV
OH/PE-
nT
2 Podtoga grzewczo- 0.16-1-1 0.16 Wédzkarnia Rura 16x2,0 5,0 227 0,25
chtodzaca PE-
RT/EV
OH/PE-
Wavin Tigris

Rozdzielacze
Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami (2019 2 wyj. 4065716 1 szt.
Szafki rozdzielaczy

570/575-665/110-175 (7-8

Szafka podtynkowa et 4044150 1 szt.
Zawory

, , dowolnego
Zawor kulowy 1 25 producenta 1 kpl.
Zestawy pompowo mieszajace
Zespot pompowo-mieszajacy M2 4065727 1 szt.

Automatyka
Sitownik 24V Sitownik termiczny 24V 4045267 2 szt.



Karta rozdzielacza: 0.4

Kondygnacja: 0
Jedn. budynku: 01
Typ: Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami (2019 |
Liczba par wyjsc: 2 ( wWda 'U~I I )
Zestaw rozdzielaczowy: Z zestawem pompowym pionow
Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa 570/575-665/110-175 (7-8 obwodd
Pompa w ZPM: Wilo PARA, Bieg: -, V#k: 0,02 dm3/s, H: 0,75

Nr Typ Do odb. Do Opis pom. Typ Srednica Ap Moc Nastawa
pom. rury uzysk zaw. (2)
ana
ogrze
mm kPa W I/min
1 Podtoga grzewczo- 0.18a-1-1 0.18a Komunikacja Rura 16x2,0 4,2 333 0,25
chitodzaca PE-
RT/EV
OH/PE-
2 Podtoga grzewczo- 0.21-1-1 0.21 Pomieszczenie gospodareze Rura 16x2,0 3,9 363 0,50
chtodzaca PE-
RT/EV
OH/PE-
nT
Wavin Tigris

Rozdzielacze
Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami (2019 2 wyj. 4065716 1 szt.
Szafki rozdzielaczy

570/575-665/110-175 (7-8

Szafka podtynkowa et 4044150 1 szt.
Zawory

, , dowolnego
Zawor kulowy 1 25 producenta 1 kpl.
Zestawy pompowo mieszajace
Zespot pompowo-mieszajacy M2 4065727 1 szt.

Automatyka
Sitownik 24V Sitownik termiczny 24V 4045267 2 szt.



Karta rozdzielacza: 0.2

Kondygnacja: 0
Jedn. budynku: 01
Typ: Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami (2019 | P —
Liczba par wyjsc: 4 l\'“f)”’_!‘:,
Zestaw rozdzielaczowy: Z zestawem pompowym pionow
Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa 720/575-665/110-175 (9-10 obwod¢
Pompa w ZPM: Wilo PARA, Bieqg: -, V#k: 0,03 dm3/s, H: 3,13

.
s

]

Nr Typ Do odb. Do Opis pom. Typ Srednica Ap Moc Nastawa
pom. rury uzysk zaw. (2)
ana
ogrze
WaAania
mm kPa w I/min
1 Podtoga grzewczo- 0.14a-1-1 0.14a  Pokoj mieszkalny Ryra 16x2,0 7,0 277 0,25
chtodzaca PE-
RT/EV
OH/PE-
nT
2 Podtoga grzewczo- 0.14-1-1 0.14 Szatnia Rura 16x2,0 4,7 475 0,75
chtodzaca PE-
RT/EV
OH/PE-
nT
3 Podtoga grzewczo- 0.14-1-1 0.14 Szatnia Rura 16x2,0 7,4 100 0,00
chtodzaca PE-
RT/EV
OH/PE-
nT
4 Podtoga grzewczo- 0.13-1-1 0.13 Przedsionek Rura 16x2,0 7,1 245 0,25
chtodzaca PE-
RT/EV
OH/PE-
Wavin Tigris

Rozdzielacze
Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami (2019 4 wyj. 4065718 1 szt.
Szafki rozdzielaczy

720/575-665/110-175 (9-10

Szafka podtynkowa et 4044151 1 szt.
Zawory

, , dowolnego
Zawor kulowy 1 25 producenta 1 kpl.
Zestawy pompowo mieszajace
Zespot pompowo-mieszajacy M2 4065727 1 szt.

Automatyka
Sitownik 24V Sitownik termiczny 24V 4045267 4 szt.



Karta rozdzielacza: 0.6

Kondygnacja: 0
Jedn. budynku: 01
Typ: Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami (2019 | pe——

Liczba par wyjéé: 6 (Wav
Zestaw rozdzielaczowy: Z zestawem pompowym pionow
Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa 720/575-665/110-175 (9-10 obwod¢
Pompa w ZPM: Wilo PARA, Bieg: -, V#k: 0,03 dm3/s, H: 4,24
Typ Do odb. Do Opis pom. Typ Srednica Ap Moc Nastawa
pom. rury uzysk zaw. (2)
ana
ogrze
mm kPa W I/min

Podtoga grzewczo- 0.22f.2-1-1 0.22f.2 Komunikacja Rura 16x2,0 4,2 161 0,00
chitodzaca PE-

RT/EV

OH/PE-
Podtoga grzewczo- 0.22I-1-1 0.22|  Przygotowalnia miesa R)rg 16x2,0 4,2 105 0,00
chtodzaca PE-

RT/EV

OH/PE-

nT
Podtoga grzewczo- 0.22e-1-1 0.22e Przygotowalnia ja: Rura 16x2,0 4,1 114 0,00
chtodzaca PE-

RT/EV

OH/PE-

nT
Podtoga grzewczo- 0.22f.1-1-1 0.22f.1 Komunikacja Rura 16x2,0 4,0 277 0,25
chtodzaca PE-

RT/EV

OH/PE-
Podtoga grzewczo- 0.22m-1-1 0.22m Kuchnia mleczna Rura 16x2,0 4,1 129 0,00
chtodzaca PE-

RT/EV

OH/PE-

DT
Podtoga grzewczo- 0.22h-1-1 0.22h tazienka Rura 16x2,0 0,6 359 1,00
chtodzaca PE-

RT/EV

OH/PE-

DT



Wavin Tigris
Rozdzielacze
Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami (2019
Szafki rozdzielaczy

Szafka podtynkowa
Zawory
Zawor kulowy 1'

Zestawy pompowo mieszajace
Zespoét pompowo-mieszajacy M2
Automatyka

Sitownik 24V

6 wyj.

720/575-665/110-175 (9-10
obwodow)

25

Sitownik termiczny 24V

4065720

4044151

dowolnego
producenta

4065727

4045267

szt.

szt.

kpl.

szt.

szt.



Karta rozdzielacza: 0.3

Kondygnacja: 0
Jedn. budynku: 01
Typ: Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami (2019 | ——
Liczba par wyjsé: 4 (wavin)
Zestaw rozdzielaczowy: Z zestawem pompowym pionow
Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa 720/575-665/110-175 (9-10 obwod¢
Pompa w ZPM: Wilo PARA, Bieg: -, V#k: 0,03 dm3/s, H: 2,15

Nr Typ Do odb. Do Opis pom. Typ Srednica Ap Moc Nastawa
pom. rury uzysk zaw. (2)
ana
ogrze
WAania
mm kPa w I/min
1 Podtoga grzewczo- 0.22b-1-1 0.22b  Zmywalnia naczyr Ryra 16x2,0 3,1 520 0,50
chtodzaca PE-
RT/EV
OH/PE-
nT
2 Podtoga grzewczo- 0.22a-1-1 0.22a Kuchnia gtowna Rura 16x2,0 2,2 595 0,50
chtodzaca PE-
RT/EV
OH/PE-
nT
3 Podtoga grzewczo- 0.22a-2-1 0.22a Kuchnia gtowna Rura 16x2,0 3,6 357 0,25
chtodzaca PE-
RT/EV
OH/PE-
4 Podtoga grzewczo- 0.22a-3-1 0.22a Kuchnia gtowna Rura 16x2,0 4,0 109 0,00
chtodzaca PE-
RT/EV
OH/PE-
Wavin Tigris

Rozdzielacze
Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami (2019 4 wyj. 4065718 1 szt.
Szafki rozdzielaczy

720/575-665/110-175 (9-10

Szafka podtynkowa obwodéw) 4044151 1 szt.
Zawory

, , dowolnego
Zawor kulowy 1 25 producenita 1 kpl.
Zestawy pompowo mieszajace
Zespoét pompowo-mieszajacy M2 4065727 1 szt.

Automatyka
Sitownik 24V Sitownik termiczny 24V 4045267 4 szt.



ymbol<br/>Oktadzina RA, Typ A B Rura Lcatk Nast. Konstrukcja

zaw.
(m2:K)/W m?2 cm m

Podwdéjny rozdzielacz mieszkaniow) 0.1, Kondygnacja: 0, Jedn. bud.: 01

Liczba wyjsc: 4, Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami (2019 r Typ szafki rozdziel. Szafka podtynkowa 720/575-665/110-175 (9-10 obwodo
Zaw. zasil: Przeplywomierz, Zaw. powr.: Zawor termostatyczny

Pomieszczenie: 0.12, Liczba pow.: 1 / 1, System uktadania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami

0.12-1-1 SW 5,6 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 40,2 0,00 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su
Ptytki ceramiczne - Slimak I/min 5,0 cm)

Pomieszczenie: 0.6, Liczba pow.: 1 / 1, System uktadania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami

0.6-1-1 SW 11,5 20 F'{ura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 58,7 0,25 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su
Ptytki ceramiczne - Slimak I/min 5,0 cm)



Pomieszczenie: 0.8, Liczba pow.: 2 / 2, System ukitadania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami

ymbol<br/>Okladzina RA, Typ A B Rura Lcatk Nast. Konstrukcja
zaw.
(m2:-K)/W m2 cm m
0.8-1-1 SW 12,2 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 68,2 0,25 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su
Pcv, linoleum - 0,040 Slimak I/min 5,0 cm)
0.8-2-1 SW 18,1 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 103,0 0,50 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su

Pcv, linoleum - 0,040 Slimak I/min 5,0 cm)



Podwdéjny rozdzielacz mieszkaniow) 0.2, Kondygnacja: 0, Jedn. bud.: 01
Liczba wyjsc: 4, Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami (2019 r Typ szafki rozdziel. Szafka podtynkowa 720/575-665/110-175 (9-10 obwodo
Zaw. zasil: Przeplywomierz, Zaw. powr.: Zawor termostatyczny

Pomieszczenie: 0.13, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami

0.13-1-1 SW 6,6 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 43,8 0,25 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su

Pcv, linoleum - 0,040 Slimak I/min 5,0 cm)

Pomieszczenie: 0.14, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami

0.14-1-1 SW 13,2 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 69,5 0,75 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su

Pcv, linoleum - 0,040 Slimak I/min 5,0 cm)

Pomieszczenie: 0.14, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami

ymbol<br/>Oktadzina RA, Typ A B Rura Lcatk Nast. Konstrukcja
Zaw.
(m2-K)/W m2 cm m
0.14-1-1 SW 14,2 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 2,4 0,00 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su
Pcv, linoleum - 0,040 Slimak I/min 5,0 cm)

Pomieszczenie: 0.144a, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami

0.14a-1-1 SswW 7,4 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 41,0 0,25 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su

Pcv, linoleum - 0,040 Slimak I/min 5,0 cm)



Podwdéjny rozdzielacz mieszkaniow) 0.3, Kondygnacja: 0, Jedn. bud.: 01

Liczba wyjsc: 4, Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami (2019 r Typ szafki rozdziel. Szafka podtynkowa 720/575-665/110-175 (9-10 obwodo

Zaw. zasil: Przeplywomierz, Zaw. powr.: Zawor termostatyczny

Pomieszczenie: 0.22a, Liczba pow.: 3 / 3, System uktadania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami

0.22a-1-1 sSw 20,4 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 112,3
Plytki ceramiczne - Slimak
0.22a-2-1 Sw 11,2 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 55,6
Piytki ceramiczne - Slimak
0.22a-3-1 SW 3,7 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 25,2
Pvtki ceramiczne - Slimak
ymbol<br/>Oktadzina RA, Typ A B Rura Lcatk
(m2:-K)/W m?2 cm m

Pomieszczenie: 0.22b, Liczba pow.: 1 / 1, System ukiadania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami

0.22b-1-1 SW 12,6 20 F,{ura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 67,1
Ptytki ceramiczne - Slimak

0,50 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su
I/min 5,0 cm)
0,25 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su
I/min 5,0 cm)
0,00 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su
I[/min 5.0 cm)

Nast. Konstrukcja

zaw.

0,50 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su
I/min 5,0 cm)



Podwdéjny rozdzielacz mieszkaniow) 0.4, Kondygnacja: 0, Jedn. bud.: 01
Liczba wyjsc: 2, Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami (2019 r Typ szafki rozdziel. Szafka podtynkowa 570/575-665/110-175 (7-8 obwodé
Zaw. zasil: Przeplywomierz, Zaw. powr.: Zawor termostatyczny

Pomieszczenie: 0.18a, Liczba pow.: 1 / 1, System uktadania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami
0.18a-1-1 SB 5,7 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 24,4 0,25 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su
Pcv, linoleum - 0,040 5,7 Slimak I/min 5,0 cm)

Pomieszczenie: 0.21, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami
0.21-1-1 sw 7,0 20 F'{ura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 45,2 0,50 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su
Pcv. linoleum - 0.040 Slimak I/min 5.0 cm)



ymbol<br/>Oktadzina RA, Typ A B Rura Lcatk Nast. Konstrukcja
zaw.
(m2:K)/W m?2 cm m
Podwdéjny rozdzielacz mieszkaniow) 0.5, Kondygnacja: 0, Jedn. bud.: 01
Liczba wyjsc: 2, Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami (2019 r Typ szafki rozdziel. Szafka podtynkowa 570/575-665/110-175 (7-8 obwodo
Zaw. zasil: Przeplywomierz, Zaw. powr.: Zawor termostatyczny

Pomieszczenie: 0.16, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami

0.16-1-1 Sw 10,7 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 57,5 0,25 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su

Pcv, linoleum - 0,040 Slimak I/min 5,0 cm)

Pomieszczenie: 0.18, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami

0.18-1-1 SW 14,3 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 74,6 0,25 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su

Pcv, linoleum - 0,040 Slimak I/min 5,0 cm)
Podwaéjny rozdzielacz mieszkaniow) 0.6, Kondygnacja: 0, Jedn. bud.: 01

Liczba wyj$é: 6, Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami (2019 r Typ szafki rozdziel. Szafka podtynkowa 720/575-665/110-175 (9-10 obwodo
Zaw. zasil: Przeplywomierz, Zaw. powr.: Zawor termostatyczny

Pomieszczenie: 0.22¢, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami

0.22e-1-1 SW 4,5 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 32,5 0,00 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su

Ptytki ceramiczne - Slimak I/min 5,0 cm)

Pomieszczenie: 0.22f.1, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami

ymbol<br/>Oktadzina RA, Typ A B Rura Lcatk Nast. Konstrukcja
ZaWw.
(m2-K)/W m2 cm m
0.22f.1-1-1 SW 6,9 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 36,8 0,25 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su

Pcv, linoleum - 0,040 Slimak I/min 5,0 cm)



Pomieszczenie: 0.22f.2, Liczba pow.: 1 / 1, System ukiadania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami

0.22f.2-1-1 SW 6,6 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 23,8
Slimak

Pomieszczenie: 0.22h, Liczba pow.: 1 / 1, System ukiadania: Ptyta systemowa Tacker ze spinkami

0.22h-1-1 SW 4,2 5 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 89,9

Phytki ceramiczne - Slimak

Pomieszczenie: 0.22|, Liczba pow.: 1 / 1, System ukiadania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami

0,00 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su
I/min 5,0 cm)

1,00 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su
I/min 5,0 cm)



0.221-1-1 SW 2,6 20 I'Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 22,0 0,00 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su
Ptytki ceramiczne - Slimak I/min 5,0 cm)

Pomieszczenie: 0.22m, Liczba pow.: 1 / 1, System uktadania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami

ymbol<br/>Okladzina RA, Typ A B Rura Lcatk Nast. Konstrukcja
ZaWw.
(m2:-K)/W m2 cm m
0.22m-1-1 SW 5,1 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 38,2 0,00 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su

Ptytki ceramiczne - Slimak I/min 5,0 cm)



Podwdéjny rozdzielacz mieszkaniow) 1.1, Kondygnacja: 1, Jedn. bud.: 01
Liczba wyjsc: 7, Rozdzielacz INOX z przeptlywomierzami (2019 r Typ szafki rozdziel. Szafka podtynkowa 800/575-665/110-175 (11-12 obwodd
Zaw. zasil: Przeplywomierz, Zaw. powr.: Zawor termostatyczny

Pomieszczenie: 1.10, Liczba pow.: 1 / 1, System uktadania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami
1.10-1-1 sSwWw 7,2 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 30,1 0,00 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su
Pcv, linoleum - 0,040 Slimak I/min 5,0 cm)

Pomieszczenie: 1.13, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami
1.13-1-1 SW 4,8 5 F'{ura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 103,4 0,50 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su
Pcv, linoleum - 0,040 Slimak I/min 5,0 cm)

Pomieszczenie: 1.14, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami
1.14-1-1 SW 5,1 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 40,7 0,25 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su
Ptytki ceramiczne - Slimak I/min 5,0 cm)

Pomieszczenie: 1.6, Liczba pow.: 1 / 1, System uktadania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami
1.6-1-1 SB 11,8 20 F'{ura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 61,9 1,25 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su
Ptytki ceramiczne - 11,8 Slimak I/min 5,0 cm)



Pomieszczenie: 1.7, Liczba pow.: 1 / 1, System ukitadania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami

ymbol<br/>Okladzina RA, Typ A B Rura Lcatk Nast. Konstrukcja
zaw.
(m2:-K)/W m2 cm m
1.7-1-1 SB 2,6 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 24,8 0,50 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su
Ptytki ceramiczne - 2,6 Slimak I/min 5,0 cm)

Pomieszczenie: 1.8, Liczba pow.: 1 / 1, System uktadania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami
1.8-1-1 SW 2,2 20 F'{ura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 1,2 0,00 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su
Pcv, linoleum - 0,040 Slimak I/min 5,0 cm)

Pomieszczenie: 1.9, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Plyta systemowa Tacker ze spinkami
1.9-1-1 SW 3,5 20 Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona 16x2,0 22,2 0,00 Wylewka cementowa z dodatkiem do jastrychu 6,6 cm (Su
Ptytki ceramiczne - Slimak I/min 5,0 cm)



Produkt Wielkosé Kod katalogowy Ilo$¢ Jednostka

Wavin Tigris
Automatyka
Sentio centrala sterujgca CCU 8/16 4063797 7 szt.
| |
Sitownik 24V Sitownik termiczny 24V 4045267 29 szt.

System bezprzewodowy Sentio Sentio Termostat bezprzewodowy 3077001 26 szt.



Produkt
Wavin Tigris
Ptyty systemowe
Ptyta systemowa

Rury
Rura PE-RT/EVOH/PE-RT zielona

Plyty izolacyjne

Folia PE
Ptyta styropianowa (A=0,040)
Akcesoria

Klips do Tackera Alfa Premium 16/ 42mm

Y—

Klips do Tackera Alfa Premium 16/ 57mm

Y—

Plastyfikator do betonu

—

Tasma brzegowa 8/15

&

Wielkosé

Tacker 3cm

16x2,0

Folia PE
20 mm

Kod katalogowy Ilo$¢ Jednostka

4044133 242

3087901 1417

dowolnego producenta 225
dowolnego producenta 205
4064877 2
4061230 5
4044113 25

4044125 351

m2

m2
m2

kpl.

kpl.



Tasma samoprzylepna

,) QgrzeW

Ksztattki
Ztaczka przytaczeniowa 16 x 3/4

3P

Rozdzielacze

Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami
(2019 r.)

b

Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami
(2019 r.)

b

Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami
(2019 r.)

b

Rozdzielacz INOX z przeptywomierzami
(2019 r.)

b

2 wyj.

4 wyj.

6 wyj.

7 wyj.

4044136

4044177

4065716

4065718

4065720

4065721

58

Szt.

Szt.

Szt.

szt.

Szt.

Szt.



Szafki rozdzielaczy

Szafka podtynkowa

Szafka podtynkowa

Szafka podtynkowa

Zawory

Zawor kulowy 1'

Zestawy pompowo mieszajace
Zespot pompowo-mieszajacy M2

570/575-665/110-175 (7-8
obwodoéw)

720/575-665/110-175 (9-10
obwoddw)

800/575-665/110-175 (11-12
obwoddw)

25

4044150

4044151

4044152

dowolnego producenta

4065727

Szt

Szt

Szt.

kpl.

Szt.



Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi

N1 10 Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00

N1 1 Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00

N1 4 Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00

N1 1 Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 250 11= 117 ocynk 0,23 0,23 Wetna mineralna 40
N1 1 Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 160 11= 243 ocynk 0,36 0,36 Wetna mineralna 40
N1 1 Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 200 11= 99 ocynk 0,17 0,17 Wetna mineralna 40
N1 3 Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,31 Wetna mineralna 40
N1 1 Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 100 11= 112 ocynk 0,10 0,10 Wetna mineralna 40
N1 1 Redukcja symetryczna a= 400 b= 700 c= 400 d= 600 1= 350 ocynk 0,78 0,78 Wetna mineralna 40
N1 1 Redukcja symetryczna a= 300 b= 600 c= 300 d= 500 1= 300 ocynk 0,55 0,55 Wetna mineralna 40
N1 1 Redukcja asymetryczna a= 400 b= 900 c= 400 d= 700 1= 450 e= -100 =0 ocynk 1,20 1,20 Wetna mineralna 40
N1 1 Redukcja asymetryczna a= 400 b= 600 c= 300 d= 600 |= 878 e=0 = -50 ocynk 1,76 1,76 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 315 1= 2.48 m ocynk 2,46 2,46 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 315 11= 0.74 m ocynk 0,73 0,73 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 250 11=3.00 m ocynk 2,36 2,36 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 250 11=2.20 m ocynk 1,73 1,73 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 250 11=1.34 m ocynk 1,05 1,05 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 250 11=1.07 m ocynk 0,84 0,84 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 250 11=0.56 m ocynk 0,44 0,44 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 250 11= 0.54 m ocynk 0,42 0,42 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 250 11=0.41m ocynk 0,32 0,32 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 250 11= 0.34 m ocynk 0,27 0,27 Wetna mineralna 40
N1 3 Przewdd okragty d1= 250 11=0.29 m ocynk 0,23 0,64 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 250 11= 0.24 m ocynk 0,19 0,19 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 250 11=0.20 m ocynk 0,15 0,15 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 200 11= 6.00 m ocynk 3,77 3,77 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 200 11=1.08 m ocynk 0,68 0,68 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 200 11= 0.57 m ocynk 0,36 0,36 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 160 11= 5.01 m ocynk 2,52 2,52 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 160 11=2.70 m ocynk 1,36 1,36 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 160 11= 2.68 m ocynk 1,34 1,34 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 2.67 m ocynk 1,34 1,34 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=2.00 m ocynk 1,00 1,00 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 160 11=1.78 m ocynk 0,92 0,92 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=1.41m ocynk 0,71 0,71 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 1.35m ocynk 0,68 0,68 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=1.33 m ocynk 0,67 0,67 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 160 11=1.10 m ocynk 0,55 0,55 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=1.08 m ocynk 0,54 0,54 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 0.99 m ocynk 0,50 0,50 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=0.87 m ocynk 0,44 0,44 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 0.65m ocynk 0,33 0,33 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=0.51 m ocynk 0,26 0,26 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 0.42 m ocynk 0,21 0,21 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=0.17 m ocynk 0,08 0,08 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 0.07 m ocynk 0,03 0,03 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 125 11=0.06 m ocynk 0,03 0,03 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 100 11= 0.39 m ocynk 0,12 0,12 Wetna mineralna 40
N1 2 Przewdd okragty d1= 100 11=0.14 m ocynk 0,04 0,09 Wetna mineralna 40
N1 1 Trojnik narozny a= 200 b= 400 d= 250 g= 250 h= 250 e= 100 ocynk 1,17 1,17 Wetna mineralna 40
N1 1 Trojnik prosty z okragtym a= 400 b= 900 d= 250 I= 450 e= 225 f= 200 ocynk 1,26 1,26 Welna mineralna 40

odejéciem
N1 1 Trojnik prosty z okraglym a= 400 b= 900 d= 200 I= 400 e= 200 f= 200 ocynk 1,09 1,09 Welna mineralna 40
odejsciem
N1 1 Tréjnik prosty z okragtym a= 400 b= 700 d= 250 I= 450 e= 225 f= 200 ocynk 1,08 1,08 Welna mineralna 40

odejéciem




Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
N1 1 Trojnik prosty z okragtym a= 400 b= 700 d= 160 I= 360 e= 180 f= 200 ocynk 0,83 0,83 Welna mineralna 40
odejéciem
N1 1 Trojnik prosty z okraglym a= 300 b= 600 d= 250 = 450 e= 225 f= 150 ocynk 0,90 0,90 Welna mineralna 40
odejsciem
N1 3 Trojnik prosty z okragtym a= 300 b= 500 d= 250 I= 450 e= 225 f= 150 ocynk 0,81 2,44 Welna mineralna 40
odejéciem
N1 1 Trojnik prosty z okraglym a= 300 b= 400 d= 250 = 450 e= 225 f= 150 ocynk 0,72 0,72 Welna mineralna 40
odejsciem
N1 1 Trojnik prosty z okragtym a= 300 b= 400 d= 160 I= 360 e= 180 f= 150 ocynk 0,54 0,54 Welna mineralna 40
odejéciem
N1 1 Trojnik prosty z okraglym a= 250 b= 250 d= 160 I= 360 e= 180 f= 125 ocynk 0,40 0,40 Welna mineralna 40
odejsciem
N1 1 Tréjnik prosty”z prostokqtnym a= 400 b= 700 g= 300 h= 400 I= 600 e= 300 f= 200 ocynk 1,46 1,46 Wetna mineralna 40
odejsciem 13= 100
N1 1 Tréjnik prosty”z prostokqtnym a= 250 b= 250 g= 125 h= 325 |I= 575 e= 288 f= 125 ocynk 067 067 Wetna mineralna 40
odejsciem 13= 100
N1 2 Tréjnik prosty”z prostokqtnym a= 250 b= 250 g= 125 h= 325 I= 431 e= 216 f= 125 ocynk 0,52 1,04 Welna mineralna 40
odejsciem 13= 100
N1 3 Tréjnik prosty”z prostokqtnym a= 250 b= 250 g= 125 h= 325 |I= 385 e= 193 f= 125 ocynk 047 1,42 Wetna mineralna 40
odejsciem 13= 100
N1 4 Kréciec osiatkowany D= 250 H= 55 Z= 40 Ocynk. 0,00
Anemostat wirowy
N1 1 prostokatny+Skrzynka rozprezna L= 600 H= 600 D= 250 BD= 350 k=1 stal 0,00 Wetna mineralna 40
PBS (z kr6¢cem bocznym)
Anemostat wirowy
N1 2 prostokatny+Skrzynka rozprezna L= 300 H= 300 D= 160 BD= 260 k=1 stal 0,00 Wetna mineralna 40
PBS (z kré¢cem bocznym)
Anemostat wirowy
N1 6 prostokatny+Skrzynka rozprezna L= 300 H= 300 D= 160 BD= 260 k=1 stal 0,00 Wetna mineralna 40
PBS (z kré¢cem bocznym)
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 250 11= 814 s= 10 aluminium 0,64 0,64
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 250 11= 668 s= 10 aluminium 0,52 0,52
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 250 11= 452 s= 10 aluminium 0,35 0,35
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 250 11= 1143 s= 10 aluminium 0,90 0,90
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 250 11= 1100 s= 10 aluminium 0,86 0,86
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 863 s= 10 aluminium 0,43 0,43
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 817 s= 10 aluminium 0,41 0,41
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 704 s= 10 aluminium 0,35 0,35
N1 1 Przewdd elastyczny tlumigcy d1= 160 11= 646 s= 10 aluminium 0,32 0,32
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 572 s= 10 aluminium 0,29 0,29
N1 1 Przewdd elastyczny tlumigcy d1= 160 11= 2126 s= 10 aluminium 1,07 1,07
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1649 s= 10 aluminium 0,83 0,83
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1570 s= 10 aluminium 0,79 0,79
N1 2 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1557 s= 10 aluminium 0,78 1,56
N1 1 Przewdd elastyczny tlumigcy d1= 160 11= 1553 s= 10 aluminium 0,78 0,78
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1466 s= 10 aluminium 0,74 0,74
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1462 s= 10 aluminium 0,73 0,73
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1430 s= 10 aluminium 0,72 0,72
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1400 s= 10 aluminium 0,70 0,70
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1394 s= 10 aluminium 0,70 0,70
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1364 s= 10 aluminium 0,69 0,69
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1122 s= 10 aluminium 0,56 0,56
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 100 11= 956 s= 10 aluminium 0,30 0,30
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 100 11= 620 s= 10 aluminium 0,19 0,19




Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 100 11= 587 s= 10 aluminium 0,18 0,18
N1 1 Regulator VAV dia przewodow | _ 45 b= 600 I= 600 ocynk 0,00 Weina mineralna 40
prostokatnych
N1 1 Wentylator kanatowy prostokatny a= 400 b= 200 1= 400 0,00 Wetna mineralna 40
N1 1 Wentylator kanatowy prostokatny a= 200 b= 400 I= 400 0,00 Wetna mineralna 40
N1 1 Symetryczne przejscie a= 250 b= 200 d= 160 g= 80 I= 180 ocynk 0,17 0,17 Welna mineralna 40
koto/prostokat
N1 6 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 325 H= 125 k= stal 0,00 Wetna mineralna 40
N1 2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 525 H= 325 k= stal 0,00 Wetna mineralna 40
N1 1 Przepustnica prostokatna a= 300 b= 400 1= 200 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
N1 1 Asymetryczne przejscie a= 300 b= 500 d= 250 g= 60 I= 280 e= -125 25 ocynk 0,49 0,49 Welna mineralna 40
koto/prostokat
N1 1 Asymetryozne przejécle a= 300 b= 400 d= 315 g= 60 I= 315 e=-43 8 ocynk 0,44 0,44 Weina mineralna 40
koto/prostokat
N1 1 Odsadzka okragta d1= 250 e=75 11= 500 ocynk 0,55 0,55 Wetna mineralna 40
N1 1 Odsadzka okragta d1= 160 e= 250 11= 400 ocynk 0,37 0,37 Wetna mineralna 40
N1 1 Odsadzka okragta d1= 160 e=1 11= 400 ocynk 0,24 0,24 Wetna mineralna 40
N1 1 Odsadzka okragta d1= 160 e=1 11= 299 ocynk 0,19 0,19 Wetna mineralna 40
N1 1 Odsadzka okragta d1= 100 e= 25 11= 255 ocynk 0,11 0,11 Wetna mineralna 40
Anemostat wirowy
N1 1 prostokatny+Skrzynka rozprezna L= 600 H= 600 D= 250 BD= 350 k=1 stal 0,00 Wetna mineralna 40
PBS (z kré¢cem bocznym)
Anemostat wirowy
N1 3 prostokatny+Skrzynka rozprezna L= 600 H= 600 D= 250 BD= 350 k=1 stal 0,00 Wetna mineralna 40
PBS (z kr6¢cem bocznym)
N1 11 Ztgczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 1,17 Wetna mineralna 40
N1 4 Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,24 Wetna mineralna 40
N1 7 Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,33 Wetna mineralna 40
N1 1 Ztgczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04 Wetna mineralna 40
N1 2 Ztgczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,06 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 900 1= 1500 ocynk 3,90 3,90 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 900 1= 1129 ocynk 2,94 2,94 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 |1= 336 ocynk 0,74 0,74 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 1= 238 ocynk 0,52 0,52 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 1= 1500 ocynk 3,30 3,30 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 1= 1442 ocynk 3,17 3,17 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 1= 1310 ocynk 2,88 2,88 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 1= 1121 ocynk 2,47 2,47 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 600 |= 433 ocynk 0,87 0,87 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 600 1= 326 ocynk 0,65 0,65 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 325 b= 525 1= 143 ocynk 0,24 0,24 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 1= 250 ocynk 0,40 0,40 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 1= 913 ocynk 1,28 1,28 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 1= 741 ocynk 1,04 1,04 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 |1= 65 ocynk 0,07 0,07 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 1= 628 ocynk 0,63 0,63 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 |1= 559 ocynk 0,56 0,56 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 1= 467 ocynk 0,47 0,47 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 |1= 347 ocynk 0,35 0,35 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 1= 344 ocynk 0,34 0,34 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 |= 338 ocynk 0,34 0,34 Wetna mineralna 40




Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
N1 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 1= 301 ocynk 0,30 0,30 Wetna mineralna 40
N1 5 Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 1= 1500 ocynk 1,50 7,50 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 1= 1366 ocynk 1,37 1,37 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 1= 1254 ocynk 1,25 1,25 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 200 |1= 274 ocynk 0,25 0,25 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 200 1= 136 ocynk 0,12 0,12 Wetna mineralna 40
N1 3 Przewdd prostokatny a= 125 b= 325 1= 250 ocynk 0,23 0,68 Wetna mineralna 40
N1 5 Przepustnica typu IRIS 1= 250 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
N1 1 Przepustnica typu IRIS = 200 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
Przeciwpozarowa klapa
N1 2 odcinajgca EI 120 , D=160, Stal D= 160 P= 350 Stal ocynk. 0,00
ocynk. + Wyzwalacz topikowy
Przeciwpozarowa klapa
N1 1 odcinajgca EI 120 , D=125, Stal D= 125 P= 350 Stal ocynk. 0,00
ocynk. + Wyzwalacz topikowy

N1 1 Odsadzka symetryczna a= 250 b= 250 e= 275 1= 493 ocynk 0,56 0,56 Wetna mineralna 40
N1 1 Odsadzka symetryczna a= 200 b= 250 e= 250 |= 456 ocynk 0,47 0,47 Wetna mineralna 40
N1 1 Przepustnica okragta d= 250 1= 250 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
N1 4 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
N1 1 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
N1 7 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 250 ocynk 0,40 2,80 Wetna mineralna 40
N1 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,26 Wetna mineralna 40
N1 7 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 1,15 Wetna mineralna 40
N1 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,06 Wetna mineralna 40
N1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 900 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,30 2,30 Wetna mineralna 40
N1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,98 2,98 Wetna mineralna 40
N1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 700 e= 50 f= 100 r= 100 ocynk 3,09 3,09 Wetna mineralna 40
N1 2 tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,40 4,80 Wetna mineralna 40
N1 5 tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,65 3,25 Wetna mineralna 40
N1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 200 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,44 0,44 Wetna mineralna 40
N1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,51 0,51 Wetna mineralna 40
N1 1 tuk symetryczny alfa= 45 a= 400 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,60 1,60 Wetna mineralna 40
N1 1 tuk symetryczny alfa= 45,0499 a= 400 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,60 1,60 Wetna mineralna 40
N1 1 Zaslepka a= 250 b= 250 ocynk 0,06 0,06 Wetna mineralna 40
N1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 315 d3= 315 11= 390 ocynk 0,80 0,80 Wetna mineralna 40
N1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 315 d3= 250 11= 330 ocynk 0,67 0,67 Wetna mineralna 40
N1 3 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 d3= 160 11= 215 ocynk 0,38 1,14 Wetna mineralna 40
N1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 d3= 100 11= 170 ocynk 0,30 0,30 Wetna mineralna 40
N1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 11= 265 ocynk 0,35 0,35 Wetna mineralna 40
N1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 160 11= 215 ocynk 0,28 0,28 Wetna mineralna 40
N1 5 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 1,17 Wetna mineralna 40
N1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 11= 210 ocynk 0,23 0,23 Wetna mineralna 40




Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
N1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,19 Wetna mineralna 40
N1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 100 11= 215 ocynk 0,20 0,20 Wetna mineralna 40
N1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 0,18 Wetna mineralna 40




Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi

Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi

W1 10 Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00

W1 3 Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00

W1 2 Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 300 11= 386 ocynk 0,50 1,00 Wetna mineralna 40
W1 2 Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 300 11= 300 ocynk 0,42 0,83 Wetna mineralna 40
W1 1 Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 160 11= 154 ocynk 0,22 0,22 Wetna mineralna 40
W1 1 Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10 Wetna mineralna 40
W1 1 Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 100 11= 112 ocynk 0,10 0,10 Wetna mineralna 40
W1 1 Redukcja symetryczna a= 400 b= 700 c= 400 d= 700 |1= 546 ocynk 1,20 1,20 Wetna mineralna 40
W1 1 Redukcja symetryczna a= 400 b= 500 c= 400 d= 700 1= 350 ocynk 0,77 0,77 Wetna mineralna 40
W1 1 Redukcja symetryczna a= 300 b= 300 c= 400 d= 500 1= 250 ocynk 0,46 0,46 Wetna mineralna 40
W1 1 Redukcja symetryczna a= 200 b= 300 c= 250 d= 250 1= 150 ocynk 0,15 0,15 Wetna mineralna 40
W1 1 Redukcja asymetryczna a= 400 b= 900 c= 400 d= 800 1= 750 e= 350 f=0 ocynk 2,27 2,27 Wetna mineralna 40
W1 1 Redukcja asymetryczna a= 400 b= 800 c= 400 d= 700 1= 400 e=0 f=0 ocynk 0,99 0,99 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 315 11= 3.00 m ocynk 2,97 2,97 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 315 11=2.76 m ocynk 2,73 2,73 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 315 11=2.52 m ocynk 2,49 2,49 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 315 11=0.72 m ocynk 0,71 0,71 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 315 11= 0.55m ocynk 0,54 0,54 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 315 11=0.48 m ocynk 0,47 0,47 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 315 11= 0.40 m ocynk 0,40 0,40 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 315 11=0.39 m ocynk 0,38 0,38 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 250 11= 3.00 m ocynk 2,36 2,36 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 250 11=2.34 m ocynk 1,83 1,83 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 250 11= 1.10 m ocynk 0,86 0,86 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 250 11= 0.55 m ocynk 0,43 0,43 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 250 11= 0.44 m ocynk 0,35 0,35 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 200 11=1.97 m ocynk 1,23 1,23 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 200 11= 1.39 m ocynk 0,87 0,87 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 200 11=1.30 m ocynk 0,82 0,82 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 200 11= 1.26 m ocynk 0,79 0,79 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 200 11= 0.47 m ocynk 0,29 0,29 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 160 11=2.92m ocynk 1,47 1,47 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=2.05m ocynk 1,03 1,03 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 1.97 m ocynk 0,99 0,99 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=1.00 m ocynk 0,50 0,50 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 0.98 m ocynk 0,49 0,49 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=0.90 m ocynk 0,45 0,45 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 0.89 m ocynk 0,45 0,45 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=0.86 m ocynk 0,43 0,43 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 0.83 m ocynk 0,42 0,42 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 160 11= 0.55 m ocynk 0,28 0,28 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 0.47 m ocynk 0,24 0,24 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 160 11= 0.41m ocynk 0,21 0,21 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 0.39 m ocynk 0,20 0,20 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=0.36 m ocynk 0,18 0,18 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 0.28 m ocynk 0,14 0,14 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=0.24 m ocynk 0,12 0,12 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 0.20 m ocynk 0,10 0,10 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=0.18 m ocynk 0,09 0,09 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 0.16 m ocynk 0,08 0,08 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=0.15m ocynk 0,08 0,08 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 0.06 m ocynk 0,03 0,03 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 100 11=0.78 m ocynk 0,25 0,25 Wetna mineralna 40
w1 1 Tréjnik prosty z okragtym a= 400 b= 900 d= 315 I= 515 e= 258 f= 200 ocynk 1,46 1,46 Welna mineralna 40

odejsciem




Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
W1 1 Trojnik prosty z okragtym a= 400 b= 900 d= 160 I= 360 e= 180 f= 200 ocynk 0,98 0,98 Welna mineralna 40
odejéciem
w1 1 Trojnik prosty z okraglym a= 400 b= 800 d= 160 I= 360 e= 180 f= 200 ocynk 0,90 0,90 Welna mineralna 40
odejsciem
W1 1 Trojnik prosty z okragtym a= 400 b= 700 d= 315 I= 515 e= 258 f= 200 ocynk 1,25 1,25 Welna mineralna 40
odejéciem
w1 4 Trojnik prosty z okraglym a= 400 b= 700 d= 160 I= 360 e= 180 f= 200 ocynk 0,83 3,33 Welna mineralna 40
odejsciem
W1 1 Trojnik prosty z okragtym a= 250 b= 250 d= 160 I= 360 e= 180 f= 125 ocynk 0,40 0,40 Welna mineralna 40
odejsciem
W1 1 Trojnik prosty”z Prostokqtnym a= 400 b= 500 g= 300 h= 300 1= 500 e= 250 f= 200 ocynk 1,02 1,02 Weina mineralna 40
odejsciem 13= 100
W1 2 Trojnik prostokatny prosty a: ggg b= 700 d= 700 h= 700 e= 130 f= 130 r= 100 ocynk 2,40 4,80 Wetna mineralna 40
w1 5 Trojnik Syms:;ysiégtz odejsciem | 1= 200 1= 525 a= 125 b= 325 e= 100 ocynk 047 2,35 Wetna mineralna 40
W1 6 Kréciec osiatkowany D= 315 H= 55 Z= 40 Ocynk. 0,00
Anemostat wirowy
W1 2 prostokatny+Skrzynka rozprezna L= 300 H= 300 D= 160 BD= 260 k=1 stal 0,00 Wetna mineralna 40
PBS (z kr6¢cem bocznym)
Anemostat wirowy
W1 6 prostokatny+Skrzynka rozprezna L= 300 H= 300 D= 160 BD= 260 k=1 stal 0,00 Wetna mineralna 40
PBS (z kré¢cem bocznym)
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 934 s= 10 aluminium 0,47 0,47
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 819 s= 10 aluminium 0,41 0,41
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 806 s= 10 aluminium 0,40 0,40
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 688 s= 10 aluminium 0,35 0,35
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 635 s= 10 aluminium 0,32 0,32
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 583 s= 10 aluminium 0,29 0,29
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 473 s= 10 aluminium 0,24 0,24
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 366 s= 10 aluminium 0,18 0,18
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1632 s= 10 aluminium 0,82 0,82
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1628 s= 10 aluminium 0,82 0,82
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1592 s= 10 aluminium 0,80 0,80
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1589 s= 10 aluminium 0,80 0,80
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1526 s= 10 aluminium 0,77 0,77
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1460 s= 10 aluminium 0,73 0,73
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1420 s= 10 aluminium 0,71 0,71
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1393 s= 10 aluminium 0,70 0,70
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1392 s= 10 aluminium 0,70 0,70
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1253 s= 10 aluminium 0,63 0,63
w1 1 Regulator VAV dla przewodow | - ,_ 4o b= 500 I= 500 ocynk 0,00 Weina mineralna 40
prostokatnych
W1 1 Wentylator kanatowy prostokatny a= 400 b= 900 1= 900 0,00 Wetna mineralna 40
W1 1 Wentylator kanatowy prostokatny a= 300 b= 200 1= 300 0,00 Wetna mineralna 40
W1 2 Symetryczne przejscie a= 400 b= 700 d= 160 g= 80 I= 350 ocynk 0,97 1,04 Welna mineralna 40
koto/prostokat
w1 1 Symatryczne przejScie a= 250 b= 250 d= 250 g= 80 I= 250 ocynk 0,25 0,25 Weina mineralna 40
koto/prostokat
W1 1 Podstawa dachowa prostokgtna a= 1000 b= 600 1= 1000 A= 1200 B= 800 ocynk 0,00
w1 1 Wyrzutnia powietrza dachowa a= 600 b= 1000 A= 705 B= 1175 H= 1000 ocynk 0,00

typu B




Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi

W1 3 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 325 H= 125 Gl stal 0,00 Wetna mineralna 40
W1 2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 325 H= 125 stal 0,00 Wetna mineralna 40
W1 1 Filtr prostokatny a= 400 b= 500 1= 500 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
W1 2 Przepustnica prostokatna a= 300 b= 300 1= 200 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
W1 1 Asymetryczne przejscie a= 200 b= 400 d= 315 g= 60 I= 400 e= -43 138 ocynk 0,48 048 Welna mineralna 40

koto/prostokat
w1 1 Asymetryozne przejécle a= 200 b= 400 d= 315 g= 60 I= 400 e=-43 -23 ocynk 048 0,48 Wetna mineralna 40
koto/prostokat
W1 1 Odsadzka okragta d1= 250 e= 125 11= 735 ocynk 0,77 0,77 Wetna mineralna 40
W1 2 Odsadzka okragta d1= 160 e= 255 11= 440 ocynk 0,39 0,78 Wetna mineralna 40
W1 1 Odsadzka okragta d1= 100 e= 50 11= 187 ocynk 0,10 0,10 Wetna mineralna 40
W1 1 Odsadzka okragta d1= 100 e=1 11= 350 ocynk 0,14 0,14 Wetna mineralna 40
W1 12 Ztgczka mufowa d1= 315 ocynk 0,13 1,60 Wetna mineralna 40
W1 1 Ztgczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,11 Wetna mineralna 40
W1 3 Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,18 Wetna mineralna 40
W1 16 Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,76 Wetna mineralna 40
W1 6 Ztgczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,18 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 900 1= 600 ocynk 1,56 1,56 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 900 1= 512 ocynk 1,33 1,33 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 1= 938 ocynk 2,06 2,06 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 1= 562 ocynk 1,24 1,24 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 1= 554 ocynk 1,22 1,22 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 |1= 479 ocynk 1,05 1,05 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 1= 450 ocynk 0,99 0,99 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 |1= 270 ocynk 0,59 0,59 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 1= 202 ocynk 0,44 0,44 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 1= 193 ocynk 0,42 0,42 Wetna mineralna 40
W1 3 Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 1= 1500 ocynk 3,30 9,90 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 500 1= 406 ocynk 0,73 0,73 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 500 1= 364 ocynk 0,66 0,66 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 500 |1= 266 ocynk 0,48 0,48 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 1= 85 ocynk 0,10 0,10 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 |1= 457 ocynk 0,55 0,55 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 1= 407 ocynk 0,49 0,49 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 1= 1500 ocynk 1,80 1,80 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 1= 373 ocynk 0,37 0,37 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 1= 310 ocynk 0,31 0,31 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 1= 1500 ocynk 1,50 1,50 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 1= 134 ocynk 0,13 0,13 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 1= 703 ocynk 0,84 0,84 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 1= 1500 ocynk 1,50 1,50 Wetna mineralna 40
W1 2 Przewdd prostokatny a= 125 b= 325 1= 296 ocynk 0,27 0,53 Wetna mineralna 40
W1 2 Przepustnica typu IRIS d1= 315 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
W1 5 Przepustnica typu IRIS d1= 160 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
Przeciwpozarowa klapa
W1 2 odcinajgca El 120 , D=160, Stal D= 160 P= 350 Stal ocynk. 0,00
ocynk. + Wyzwalacz topikowy

W1 1 Odsadzka symetryczna a= 700 b= 400 e= 500 1= 800 ocynk 2,08 2,08 Wetna mineralna 40
W1 1 Odsadzka symetryczna a= 700 b= 400 e= 500 1= 1217 ocynk 2,89 2,89 Wetna mineralna 40
W1 1 Zaslepka meska d1= 250 ocynk 0,10 0,10 Wetna mineralna 40
W1 2 Zaslepka meska d1= 200 ocynk 0,06 0,11 Wetna mineralna 40
W1 1 Czwémik prosty z okraglym a= 400 b= 700 d1= 160 I= 360 e= 180 f= 200 ocynk 0,87 0,87 Welna mineralna 40

odejsciem




Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi

W1 2 CZW°r”'ere‘j’s,S;’i’ezm°qugwm a= 300 b= 300 d1= 300 I= 500 e= 250 f= 150 ocynk 0,83 1,65 Weina mineraina 40
W1 1 Filtr okragty d= 315 1= 535 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
W1 1 Przepustnica okragta d= 315 1= 315 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
W1 7 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
W1 2 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
W1 7 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 315 ocynk 0,64 4,45 Wetna mineralna 40
W1 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,26 Wetna mineralna 40
W1 9 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 1,48 Wetna mineralna 40
W1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 900 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,30 2,30 Wetna mineralna 40
W1 2 tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 900 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 4,34 8,68 Wetna mineralna 40
W1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,98 2,98 Wetna mineralna 40
W1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,88 1,88 Wetna mineralna 40
W1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,87 0,87 Wetna mineralna 40
W1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,57 0,57 Wetna mineralna 40
W1 2 tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,65 1,30 Wetna mineralna 40
W1 2 Zaslepka a= 300 b= 300 ocynk 0,09 0,18 Wetna mineralna 40
W1 3 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 315 d3= 160 11= 215 ocynk 0,47 1,40 Wetna mineralna 40
W1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 d3= 250 11= 330 ocynk 0,55 0,55 Wetna mineralna 40
W1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 d3= 200 11= 265 ocynk 0,46 0,46 Wetna mineralna 40
W1 2 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 d3= 160 11= 215 ocynk 0,38 0,76 Wetna mineralna 40
W1 3 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,70 Wetna mineralna 40
W1 2 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 0,35 Wetna mineralna 40




Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
WC1 7 Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00
WC1 1 Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00
WC1 2 Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 11= 78 ocynk 0,08 0,16 Wetna mineralna 40
WC1 1 Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 11= 78 ocynk 0,08 0,08
WC1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=2.89 m ocynk 1,45 1,45
WCH1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 2.85m ocynk 1,42 1,42
WC1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=1.00 m ocynk 0,50 0,50 Wetna mineralna 40
WCH1 1 Przewéd okragly d1= 160 11= 0.74 m ocynk 0,37 0,37
WC1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=0.62 m ocynk 0,31 0,31
WCH1 1 Przewéd okragly d1= 160 11= 0.49 m ocynk 0,25 0,25
WC1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=0.30 m ocynk 0,15 0,15
WCH1 1 Przewéd okragly d1= 160 11= 0.19 m ocynk 0,10 0,10
WC1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=0.10 m ocynk 0,05 0,05
WCH1 1 Przewéd okragly d1= 125 11= 1.08 m ocynk 0,43 0,43
WC1 1 Przewdd okragty d1= 125 11=0.20 m ocynk 0,08 0,08 Wetna mineralna 40
WC1 1 Przewdd okragly d1= 100 11=2.91m ocynk 0,91 0,91
Nate
Obrot zen!
D= 160 A= 275 Masa , ; Bieg= HS (ny) 2500 MoclkW1 o5 € 0,22
[kgl= [1/minj= = prad
wci 1 V‘éf;;aiz’;\;a;"ig;’yycﬁ" ( A): polipropylen 0,00 40020740
Napie Sche
cie 1x230 mat 1
V= podt.=
WC1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 125 11= 938 s= 10 aluminium 0,37 0,37
WC1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 125 11= 1691 s= 10 aluminium 0,66 0,66
WC1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 125 11= 1665 =10 aluminium 0,65 0,65
WC1 1 Odsadzka okragta d1= 160 e= 70 11= 250 ocynk 0,20 0,20
WC1 3 Zigczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,14
WC1 1 Ztgczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04
WC1 1 Przewdd elastyczny d= 125 1= 1.22 m aluminium 0,48 0,48
WC1 1 Przewdd elastyczny d= 125 1= 1.06 m aluminium 0,42 0,42
WC1 1 Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.58 m aluminium 0,23 0,23
WC1 1 Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.47 m aluminium 0,18 0,18
WC1 1 Przewdd elastyczny d= 100 1= 1.20 m aluminium 0,38 0,38
WC1 1 Zaslepka meska d1= 160 ocynk 0,04 0,04
WCH 1 Wyrzutnia powie(t:rza $cienna typu d= 160 =9 ocynk 0,00
WC1 1 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 ocynk 0,00
wWcCH1 3 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,49
WC1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,23 Wetna mineralna 40
WC1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,23
WC1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 125 11= 215 ocynk 0,21 0,21
WC1 3 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,57
WC1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 0,18




Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi

Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi

WC2 1 Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00

WC2 1 Przewdd oqug’ry d1= 160 11= 1.00 m ocynk 0,50 0,50 Wetna mineralna 40

Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
N1 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 150 e= 50 f= 50 r= 100 fg=0 ocynk 0,28 0,28 Wetna mineralna 40
N1 3 Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00
N1 1 Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00
N1 3 Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 160 11= 154 ocynk 0,22 0,65 Wetna mineralna 40
N1 4 Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 100 11= 112 ocynk 0,10 0,39 Wetna mineralna 40
N1 1 Redukcja symetryczna a= 150 b= 150 c= 200 d= 150 I= 4495 ocynk 3,15 3,15 Wetna mineralna 40
N1 2 Przewdd okragty d1= 160 11=3.00 m ocynk 1,51 3,01 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 160 11=2.37 m ocynk 1,19 1,19 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=2.15m ocynk 1,08 1,08 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 160 11=2.12m ocynk 1,06 1,06 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=1.58 m ocynk 0,79 0,79 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 160 11=1.44 m ocynk 0,72 0,72 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=1.43 m ocynk 0,72 0,72 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 1.38 m ocynk 0,69 0,69 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=1.02 m ocynk 0,51 0,51 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 1.00 m ocynk 0,50 0,50 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 160 11= 0.67 m ocynk 0,34 0,34 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 100 11= 0.30 m ocynk 0,09 0,09 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragty d1= 100 11=0.20 m ocynk 0,06 0,06 Wetna mineralna 40
N1 P Trojnik prosty”z Prostokqtnym a= 200 b= 150 g= 125 h= 325 1= 525 e= 263 f= 100 ocynk 046 0,92 Weina mineralna 40

odejsciem 13= 100
N1 P Trojnik prosty”z Prostokqtnym a= 150 b= 150 g= 125 h= 325 |I= 525 e= 263 f= 75 ocynk 041 0,81 Welna mineralna 40
odejsciem 13= 100
Anemostat wirowy
N1 1 prostokatny+Skrzynka rozprezna L= 300 H= 300 D= 160 BD= 260 k=1 stal 0,00 Wetna mineralna 40
PBS (z kr6¢cem bocznym)

Anemostat wirowy
N1 1 prostokatny+Skrzynka rozprezna L= 300 H= 300 D= 160 BD= 260 k=1 stal 0,00 PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 40 (35 kg/
PBS (z kré¢cem bocznym)

N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 821 s= 10 aluminium 0,41 0,41
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 746 s= 10 aluminium 0,37 0,37
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 516 s= 10 aluminium 0,26 0,26
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1554 s= 10 aluminium 0,78 0,78
N1 1 Przewdd elastyczny tlumigcy d1= 160 11= 1066 s= 10 aluminium 0,54 0,54
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 1008 s= 10 aluminium 0,51 0,51
N1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 100 11= 491 s= 10 aluminium 0,15 0,15
N1 1 Podstawa dachowa prostokgtna a= 400 b= 900 1= 500 A= 600 B= 1100 ocynk 0,00 Wetna mineralna 80
N1 4 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 325 H= 125 k= --meeee stal 0,00 Wetna mineralna 40
P.p.r
N1 1 Przewdd prostokatny CLIMAVER | A= 200 B= 150 L= 1500 s=25 T [mb]= 4,65 Z [szt]= 93 [m2j 1,05 A2 Plus 1,43 1,43




Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
P.p.r

N1 1 Przewdd prostokatny CLIMAVER | A= 200 B= 150 L= 1413 s=25 T [mb]= 4,4325 Z [szt]= 89 [m2j 0,9891 A2 Plus 1,34 1,34

N1 1 Odsadzka okragta d1= 100 e= 70 11= 300 ocynk 0,14 0,14 Wetna mineralna 40
N1 1 Odsadzka okragta d1= 100 e= 47 11= 300 ocynk 0,13 0,13 Wetna mineralna 40
N1 1 Odsadzka okragta d1= 100 e= 137 11= 550 ocynk 0,24 0,24 Wetna mineralna 40
N1 1 Odsadzka okragta d1= 100 e= 137 11= 283 ocynk 0,16 0,16 Wetna mineralna 40
N1 1 Ztgczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,11 Wetna mineralna 40
N1 3 Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,14 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 900 1= 1500 ocynk 3,90 3,90 Wetna mineralna 80
N1 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 1= 750 ocynk 0,90 0,90 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 150 |1= 879 ocynk 0,62 0,62 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 150 1= 553 ocynk 0,39 0,39 Wetna mineralna 40
N1 2 Przewdd prostokatny a= 200 b= 150 1= 1500 ocynk 1,05 2,10 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 150 b= 150 1= 492 ocynk 0,30 0,30 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 150 b= 150 1= 1500 ocynk 0,90 0,90 Wetna mineralna 40
N1 1 Przepustnica typu IRIS d1= 160 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40

Przeciwpozarowa klapa
odcinajaca EI 120 ,
N1 1 LxH=200x400,stal ocynk., L= 200 H= 400 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00
kotnierz prostokatny 30 mm +
Wyzwalacz topikowy

N1 2 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
N1 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,33 Wetna mineralna 40
N1 2 tuk symetryczny alfa= 90 a= 900 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,30 4,60 Wetna mineralna 80
N1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 150 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,40 0,40 Wetna mineralna 40
N1 1 Zaslepka a= 150 b= 150 ocynk 0,02 0,02 Wetna mineralna 40
N1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 d3= 250 11= 330 ocynk 0,55 0,55 Wetna mineralna 40
N1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 d3= 250 11= 315 ocynk 0,54 0,54 Wetna mineralna 40
N1 2 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,47 Wetna mineralna 40
N1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 0,18 Wetna mineralna 40




Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
W1 3 Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00
W1 1 Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10 Wetna mineralna 40
W1 4 Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 100 11= 112 ocynk 0,10 0,39 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 200 11= 0.30 m ocynk 0,19 0,19 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 200 11=0.21 m ocynk 0,13 0,13 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 3.00 m ocynk 1,51 1,51 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=1.65m ocynk 0,83 0,83 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 1.53 m ocynk 0,77 0,77 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=1.48 m ocynk 0,74 0,74 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 1.07 m ocynk 0,54 0,54 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=0.74 m ocynk 0,37 0,37 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 0.39 m ocynk 0,09 0,09 Wetna mineralna 40
W1 2 Przewdd okragty d1= 160 11=0.36 m ocynk 0,18 0,36 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 0.14 m ocynk 0,07 0,07 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 100 11=0.30 m ocynk 0,09 0,09 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 100 11= 0.19 m ocynk 0,06 0,06 Wetna mineralna 40
W1 P Tréjnik prosty”z prostokqtnym a= 200 b= 150 g= 125 h= 325 |I= 525 e= 263 f= 100 ocynk 046 0,92 Wetna mineralna 40
odejsciem 13= 100
Anemostat wirowy
W1 1 prostokatny+Skrzynka rozprezna L= 300 H= 300 D= 160 BD= 260 k=1 stal 0,00 Wetna mineralna 40
PBS (z kr6¢cem bocznym)
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 976 s= 10 aluminium 0,49 0,49
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 893 s= 10 aluminium 0,45 0,45
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 516 s= 10 aluminium 0,26 0,26
W1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 160 11= 3391 s= 10 aluminium 1,70 1,70
W1 1 Podstawa dachowa prostokgtna a= 400 b= 900 1= 500 A= 600 B= 1100 ocynk 0,00 Wetna mineralna 80
W1 2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 325 H= 125 k= --meeee stal 0,00 Wetna mineralna 40
P.p.r
W1 1 Przewdd prostokatny CLIMAVER | A= 200 B= 150 L= 1300 s=25 T [mb]= 4,15 Z [szt]= 83 [m2j 0,91 A2 Plus 1,24 1,24
W1 2 Odsadzka okragta d1= 160 e= 80 11= 300 ocynk 0,23 0,46 Wetna mineralna 40
W1 1 Odsadzka okragta d1= 100 e=70 11= 300 ocynk 0,14 0,14 Wetna mineralna 40
W1 1 Odsadzka okragta d1= 100 e= 50 11= 300 ocynk 0,14 0,14 Wetna mineralna 40
W1 1 Odsadzka okragta d1= 100 e= 140 11= 550 ocynk 0,24 0,24 Wetna mineralna 40
W1 1 Odsadzka okragta d1= 100 e= 140 11= 283 ocynk 0,16 0,16 Wetna mineralna 40
W1 3 Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,18 Wetna mineralna 40
W1 3 Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,14 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 900 1= 1500 ocynk 3,90 3,90 Wetna mineralna 80
W1 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 1= 1500 ocynk 1,50 1,50 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 150 1= 269 ocynk 0,19 0,19 Wetna mineralna 40
W1 3 Przewdd prostokatny a= 200 b= 150 1= 1500 ocynk 1,05 3,15 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 150 1= 1356 ocynk 0,95 0,95 Wetna mineralna 40
W1 1 Przepustnica typu IRIS d1= 160 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
Przeciwpozarowa klapa
odcinajgca EI 120 ,
W1 1 LxH=200x300,stal ocynk., L= 200 H= 300 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00
kotnierz prostokatny 30 mm +
Wyzwalacz topikowy
W1 2 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
W1 3 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,77 Wetna mineralna 40




Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi

W1 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 Wetna mineralna 40
W1 2 tuk symetryczny alfa= 90 a= 900 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,30 4,60 Wetna mineralna 80
W1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 150 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,34 0,34 Wetna mineralna 40
W1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 150 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,40 0,40 Wetna mineralna 40
W1 1 Zaslepka a= 200 b= 150 ocynk 0,03 0,03 Wetna mineralna 40
W1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 160 11= 215 ocynk 0,28 0,28 Wetna mineralna 40
W1 2 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,47 Wetna mineralna 40




Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
WC1 6 Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00
WC1 1 Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00
WC1 1 Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,06
WC1 1 Redukcja asymetryczna d1= 200 d2= 160 11= 180 ocynk 0,17 0,17
WC1 1 Przewdd okragty d1= 200 11=1.64 m ocynk 1,03 1,03
WCH1 1 Przewdd okragly d1= 200 11= 0.50 m ocynk 0,31 0,31
WC1 1 Przewdd okragty d1= 200 11=0.40 m ocynk 0,25 0,25
WCH1 1 Przewéd okragly d1= 160 11= 3.00 m ocynk 1,51 1,51
WC1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=0.80 m ocynk 0,40 0,40
WCH1 1 Przewéd okragly d1= 160 11= 0.74 m ocynk 0,37 0,37
WC1 1 Przewdd okragty d1= 160 11=0.12 m ocynk 0,06 0,06 Wetna mineralna 40
WC1 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 0.10 m ocynk 0,05 0,05 Wetna mineralna 40
WC1 1 Przewdd okragty d1= 125 11=1.02 m ocynk 0,40 0,40
WCH1 1 Przewéd okragly d1= 125 11= 0.35m ocynk 0,14 0,14
WC1 1 Przewdd okragty d1= 100 11=1.99 m ocynk 0,62 0,62
Maksym
Masa Obrc()rt]); alny Nategzeni Napi
D= 160 H= 294 kgl= 3,8 [1/min] 2450 pobér 0,068 e pradu 0,26 ecie 1x230
Z mocy (A= V=
wcC1 1 Wentylator dachowy wywiewny - [kW]= Tworzywo sztuczne 0,00 43520010
Sche
Bieg= HS mat 1
podt.=
WC1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 125 11= 557 s= 10 aluminium 0,22 0,22
WC1 1 Przewdd elastyczny tlumigcy d1= 125 11= 432 s= 10 aluminium 0,17 0,17
WC1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 125 11= 1386 s= 10 aluminium 0,54 0,54
WC1 1 Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 100 11= 555 s= 10 aluminium 0,17 0,17
WC1 1 Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06
WC1 2 Zigczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10
WC1 1 Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.85m aluminium 0,33 0,33
WC1 1 Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.58 m aluminium 0,23 0,23
WC1 1 Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.47 m aluminium 0,18 0,18
WC1 1 Zaslepka meska d1= 160 ocynk 0,04 0,04
WC1 1 Podstawa dachowa okragta d= 160 1= 500 A= 360 B= 360 ocynk 0,00
WcCH1 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,51
WC1 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16
WC1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 125 11= 215 ocynk 0,26 0,26
WC1 4 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,76
WC1 2 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,31




Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
WC2 1 Przewdd okragty d1= 160 11=1.00 m ocynk 0,50 0,50
Obroty Maksym A .
Masa ) alny Nategzeni Napi
D= 160 H= 294 kgl= 3,8 [1/min] 2450 pobér 0,068 e pradu 0,26 ecie 1x230
9 i mocy (A)= V=
WwC2 1 Wentylator dachowy wywiewny [kW]= Tworzywo sztuczne 0,00 43520010
Sche
Bieg= HS mat 1
podt.=
WC2 1 Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05
WC2 1 Podstawa dachowa oqu_gia d= 160 1= 500 A= 360 B= 360 ocynk 0,00
Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
N1 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 3,64 3,64 Wetna mineralna 80
N1 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,26 1,26 Wetna mineralna 40
N1 1 Prostokqtna'clzerpnla/wyrzumla a= 600 b= 1400 0,00
$cienna
N1 1 Redukcja symetryczna a= 800 b= 600 c= 600 d= 1400 1= 420 ocynk 1,73 1,73 Wetna mineralna 80
N1 1 Redukcja symetryczna a= 400 b= 900 c= 400 d= 900 1= 500 ocynk 1,30 1,30 Wetna mineralna 40
N1 1 Redukcja symetryczna a= 400 b= 200 c= 300 d= 300 1= 112 ocynk 0,15 0,15 Wetna mineralna 40
N1 1 Redukcja symetryczna a= 300 b= 500 c= 300 d= 400 1= 250 ocynk 0,41 0,41 Wetna mineralna 80
N1 1 Redukcja asymetryczna a= 800 b= 600 c= 600 d= 1400 1= 1294 e=0 f= -360 ocynk 5,22 5,22 Wetna mineralna 40
N1 1 Redukcja asymetryczna a= 600 b= 1400 c= 400 d= 900 1= 500 e=0 =0 ocynk 2,83 2,83 Wetna mineralna 80
N1 1 Redukcja asymetryczna a= 300 b= 500 c= 200 d= 200 1= 250 e= -150 f= -50 ocynk 0,47 0,47 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd okragly d1= 250 11= 0.16 m ocynk 0,13 0,13 Wetna mineralna 40
N1 1 Trojnik prosty z okragtym a= 300 b= 300 d= 250 I= 450 e= 225 f= 150 ocynk 0,63 0,63 Welna mineralna 40
odejéciem
N1 1 Trojnik prostokatny prosty a: ggg b= 400 d= 300 h= 300 &= 230 f= 130 r= 100 ocynk 1,06 1,06 Wetna mineralna 80
N1 1 Ttumik kanatowy prostokgtny a= 900 b= 400 1= 1000 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
N1 1 Ttumik kanatowy prostokatny a= 800 b= 600 1= 1000 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
N1 1 Prostokatny kréciec elastyczny a= 600 b= 1400 1= 150 0,00 Wetna mineralna 80
N1 1 Prostokatny kréciec elastyczny a= 600 b= 1400 I= 150 0,00 Wetna mineralna 40
N1 1 Przepustnica prostokatna a= 200 b= 200 1= 200 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
N1 2 Ztgczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,21 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 800 b= 600 1= 955 ocynk 2,67 2,67 Wetna mineralna 80
N1 1 Przewdd prostokatny a= 800 b= 600 1= 501 ocynk 1,40 1,40 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 800 b= 600 1= 401 ocynk 1,12 1,12 Wetna mineralna 40
N1 2 Przewdd prostokatny a= 800 b= 600 1= 1500 ocynk 4,20 8,40 Wetna mineralna 80
N1 1 Przewdd prostokatny a= 800 b= 600 1= 110 ocynk 0,31 0,31 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 800 b= 600 1= 107 ocynk 0,25 0,25 Wetna mineralna 80
N1 1 Przewdd prostokatny a= 600 b= 1400 1= 539 ocynk 2,16 2,16 Wetna mineralna 80
N1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 900 1= 669 ocynk 1,74 1,74 Wetna mineralna 80
N1 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 1= 614 ocynk 0,86 0,86 Wetna mineralna 40
N1 2 Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 1= 1500 ocynk 2,10 4,20 Wetna mineralna 40




Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
N1 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 1= 1001 ocynk 1,40 1,40 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 1= 96 ocynk 0,08 0,08 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 1= 187 ocynk 0,15 0,15 Wetna mineralna 40
N1 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 1= 127 ocynk 0,10 0,10 Wetna mineralna 40
Przeciwpozarowa klapa
odcinajaca EI 120 ,
N1 1 LxH=600x800,stal ocynk., L= 600 H= 800 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00
kotnierz prostokatny 30 mm +
Wyzwalacz topikowy
Przeciwpozarowa klapa
odcinajgca EI 120 ,
N1 2 LxH=200x400,stal ocynk., L= 200 H= 400 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00
kotnierz prostokatny 30 mm +
Wyzwalacz topikowy
Przeciwpozarowa klapa
odcinajaca EI 120 ,
N1 1 LxH=200x200,stal ocynk., L= 200 H= 200 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00
kotnierz prostokatny 30 mm +
Wyzwalacz topikowy
Przeciwpozarowa klapa
N1 2 odcinajgca El 120 , D=250, Stal D= 250 P= 450 Stal ocynk. 0,00
ocynk. + Wyzwalacz topikowy
N1 1 Odsadzka symetryczna a= 600 b= 800 e= 210 1= 683 ocynk 2,00 2,00 Wetna mineralna 40
N1 1 Odsadzka symetryczna a= 400 b= 900 e= 250 1= 1000 ocynk 2,68 2,68 Wetna mineralna 80
N1 1 Odsadzka symetryczna a= 400 b= 300 e= 373 1= 600 ocynk 0,99 0,99 Wetna mineralna 40
N1 1 Czwornik symetryczny a= 600 b= 1400 g= 300 h= 500 1= 700 e= 350 f= 300 ocynk 296 2.96 Wetna mineralna 80
prostokatny 13= 100
N1 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 250 ocynk 0,40 0,40 Wetna mineralna 40
N1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 900 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,30 2,30 Wetna mineralna 80
N1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,36 3,36 Wetna mineralna 80
N1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,06 1,06 Wetna mineralna 80
N1 4 tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,46 1,83 Wetna mineralna 40
N1 1 Zaslepka a= 300 b= 300 ocynk 0,09 0,09 Wetna mineralna 40




Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
W1 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg=0 ocynk 1,08 1,08 Wetna mineralna 40
W1 1 Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 200 11= 99 ocynk 0,17 0,17 Wetna mineralna 40
W1 1 Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 100 11= 167 ocynk 0,16 0,16 Wetna mineralna 40
W1 1 Redukcja symetryczna a= 600 b= 1000 c= 600 d= 1400 1= 420 ocynk 1,68 1,68 Wetna mineralna 80
W1 1 Redukcja symetryczna a= 400 b= 900 c= 400 d= 900 1= 500 ocynk 1,30 1,30 Wetna mineralna 40
W1 1 Redukcja symetryczna a= 300 b= 200 c= 300 d= 200 1= 150 ocynk 0,15 0,15 Wetna mineralna 40
W1 1 Redukcja symetryczna a= 300 b= 200 c= 200 d= 300 I= 175 ocynk 0,18 0,18 Wetna mineralna 40
W1 1 Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 500 d= 900 1= 450 ocynk 1,33 1,33 Wetna mineralna 40
W1 1 Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 400 1= 200 ocynk 0,24 0,24 Wetna mineralna 40
W1 1 Redukcja asymetryczna a= 500 b= 900 c= 200 d= 200 1= 450 e=0 f= -150 ocynk 2,33 2,33 Wetna mineralna 40
W1 1 Redukcja asymetryczna a= 200 b= 200 c= 200 d= 200 |= 343 e= 103 f= 0 ocynk 0,29 0,29 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 250 11= 0.64 m ocynk 0,50 0,50 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 250 11= 0.46 m ocynk 0,36 0,36 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 200 11= 0.30 m ocynk 0,19 0,19 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 200 11=0.14 m ocynk 0,09 0,09 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 100 11= 3.36 m ocynk 1,05 1,05 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragty d1= 100 11=1.45m ocynk 0,45 0,45 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd okragly d1= 100 11= 0.79 m ocynk 0,23 0,23 Wetna mineralna 80
W1 1 Przewdd okragty d1= 100 11= 0.48 m ocynk 0,15 0,15 Wetna mineralna 80
W1 1 Trojnik prosty”z Prostokqtnym a= 500 b= 900 g= 400 h= 900 1= 1100 e= 550 f= 250 ocynk 334 334 Weina mineralna 80
odejsciem 13= 100
W1 1 Trojnik prostokatny prosty a: :gg b= 400 d= 300 h= 300 &= 230 f= 130 r= 100 ocynk 0,90 0,90 Wetna mineralna 80
W1 1 Thumik kanatowy prostokatny a= 900 b= 400 1= 1000 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
W1 1 Symetryczne przejscie a= 200 b= 300 d= 250 g= 80 I= 300 ocynk 0,30 0,30 Welna mineralna 40
koto/prostokat
W1 2 Prostokatny kréciec elastyczny a= 600 b= 1400 1= 150 0,00 Wetna mineralna 80
W1 1 Przepustnica prostokatna a= 200 b= 200 1= 200 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
W1 1 Odsadzka okragta d1= 100 e= 131 11= 300 ocynk 0,16 0,16 Wetna mineralna 40
W1 2 Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,12 Wetna mineralna 40
W1 1 Ztgczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 600 b= 1400 |1= 829 ocynk 3,32 3,32 Wetna mineralna 80
W1 1 Przewdd prostokatny a= 600 b= 1000 1= 1062 ocynk 3,40 3,40 Wetna mineralna 80
W1 1 Przewdd prostokatny a= 500 b= 900 |1= 258 ocynk 0,72 0,72 Wetna mineralna 80
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 900 1= 777 ocynk 2,02 2,02 Wetna mineralna 80
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 900 1= 1500 ocynk 3,90 3,90 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 1= 173 ocynk 0,21 0,21 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 1= 580 ocynk 0,70 0,70 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 1= 574 ocynk 0,69 0,69 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 1= 1500 ocynk 1,80 1,80 Wetna mineralna 40
W1 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 1= 580 ocynk 0,58 0,58 Wetna mineralna 40
Przeciwpozarowa klapa

odcinajaca EI 120 ,

W1 1 LxH=300x200,stal ocynk., L= 300 H= 200 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00
kotnierz prostokgtny 30 mm +
Wyzwalacz topikowy
Przeciwpozarowa klapa

odcinajgca EI 120 ,

W1 1 LxH=200x300,stal ocynk., L= 200 H= 300 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00

kotnierz prostokatny 30 mm +
Wyzwalacz topikowy




Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
Przeciwpozarowa klapa
odcinajaca EI 120 ,
W1 1 LxH=200x200,stal ocynk., L= 200 H= 200 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00
kotnierz prostokatny 30 mm +
Wyzwalacz topikowy
Przeciwpozarowa klapa
W1 2 odcinajgca EI 120 , D=200, Stal D= 200 P= 390 Stal ocynk. 0,00
ocynk. + Wyzwalacz topikowy
Przeciwpozarowy zawér
W1 1 odcinajgcy EIS120, D=100 + D= 100 DK= 140 S=6 P= 190 Stal 0,00
Wyzwalacz topikowy
W1 1 Czwornik symetryczny a= 600 b= 1400 g= 500 h= 900 1= 1100 e= 550 f= 300 ocynk 468 468 Wetna mineralna 80
prostokatny 13= 100
W1 1 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 Wetna mineralna 40
W1 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,51 Wetna mineralna 40
W1 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,06 Wetna mineralna 80
W1 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,06 Wetna mineralna 40
W1 1 Kolano segmentowe alfa= 19,4092 r=0,8 d1= 250 ocynk 0,09 0,09 Wetna mineralna 40
W1 1 Kolano segmentowe alfa= 18,5231 r=0,8 d1= 250 ocynk 0,08 0,08 Wetna mineralna 40
W1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 900 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,30 2,30 Wetna mineralna 80
W1 2 tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,69 1,37 Wetna mineralna 40
W1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,73 0,73 Wetna mineralna 80
W1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,46 0,46 Wetna mineralna 40
W1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 150 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,40 0,40 Wetna mineralna 40
W1 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 1000 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,84 3,84 Wetna mineralna 80
W1 1 Zaslepka a= 600 b= 1400 ocynk 0,84 0,84 Wetna mineralna 80
W1 1 tuk asymetryczny alfa= 90 a= 200 b= 200 d= 150 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,46 0,46 Wetna mineralna 40
W1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 11= 265 ocynk 0,35 0,35 Wetna mineralna 40




Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
WC1 2 Przewdd okragty d1= 200 11=0.30 m ocynk 0,19 0,38 Wetna mineralna 80
Maksym
Masa Obrc()rt]); alny Nategzeni Napi
D= 160 H= 294 kgl= 3,8 [1/min] 2450 pobér 0,068 e pradu 0,26 ecie 1x230
¢ . mocy (A)= V=
wcC1 1 Wentylator dachowy wywiewny [kW]= Tworzywo sztuczne 0,00 43520010
Sche
Bieg= HS mat 1
podt.=
Nate
zeni
Obroty
D= 200 A= 302 Masa , o Bieg= HS (n) 2500 MoclkW1 4, €05
kal= [/min]= = prad
Wentylator kanatowy do u .
WcCH1 1 przewodéw okraglych (A= polipropylen 0,00 40020750
Napie Sche
cie 1x230 mat 1
V= podt.=
WC1 2 Zigczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,12 Wetna mineralna 80
WC1 1 Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Wetna mineralna 40
WC1 1 Zigczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05
Przeciwpozarowa klapa
WwcC1 1 odcinajgca EI 120 , D=200, Stal D= 200 P= 390 Stal ocynk. 0,00
ocynk. + Wyzwalacz topikowy
WC1 1 Podstawa dachowa okragta d= 200 1= 1000 A= 400 B= 400 ocynk 0,00 Wetna mineralna 80
WC1 1 Podstawa dachowa okragta d= 160 1= 500 A= 360 B= 360 ocynk 0,00
WC1 1 Woyrzutnia dachowa okragta d= 200 1= 340 ocynk 0,00 Wetna mineralna 80
WC1 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,51 Wetna mineralna 80
Sys. Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
WC2 1 Przewdd okragly d1= 160 11= 1.00 m ocynk 0,50 0,50
Maksym
Masa Obr(()r'?; alny Natezeni Napi
D= 160 H= 294 kgl= 3,8 [1/min] 2450 pobdr 0,068 e pradu 0,26 ecie 1x230
9 v mocy (A)= V=
wc2 1 Wentylator dachowy wywiewny [kW]= Tworzywo sztuczne 0,00 43520010
Sche
Bieg= HS mat 1
podt.=
WC2 1 Zigczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05
WC2 1 Podstawa dachowa oqu_gla d= 160 1= 500 A= 360 B= 360 ocynk 0,00




