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Opracowanie:

27/WPOKK/
2012

inż. arch. Piotr Anczakowski

07ELEWACJE

ELEWACJE

0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejący poziom posadzki

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku
gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na
terenie działki nr ewid. 1037/2 obręb Mieścisko, jednostka ewid.
Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową
budynku gimnazjum na żłobek w Mieścisku."

Opracowanie: inż. arch. Natalia Woźniak
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UWAGA!
1. Rozpatrywać łącznie z PROJEKTEM TECHNICZNYM
2. Oznaczenia instalacyjnych przejść PPOŻ na rysunkach branżowych
3. W budynku zaprojektowano wentylacje wentylacje mechaniczną
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ELEWACJA PŁUDNIOWA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

blacha corten na rąbek stojący, kolor naturalny
do uzgodnienia z projektantem na etapie realizacji

tynk silikonowy, zewnętrzny,  barwiony w masie
kolor biały zgodny z wzornikiem firmy STO16286

balustrada stalowa ocynkoana, malowana proszkowo
kolor RAL 7016 lub grafitowy ciemnoszary

opierzenie z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo RAL 7016
UWAGA! Opierzenie pod blachą corten nalezy
wysunąć min. 5cm poza lico wykończonej elewacji

cokół: tynk mozaikowy, zewnętrzny,
wodo- i mrozoodporny kolor jasny szary
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