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1. Rozpatrywac tgcznie z PROJEKTEM TECHNICZNYM
2. Oznaczenia instalacyjnych przej$é PPOZ na rysunkach branzowych
‘ ‘ ‘ ‘ 3. W budynku zaprojektowano wentylacje wentylacje mechaniczng
0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejagcy poziom posadzki
PROJEKT BUDOWLANY W AT
PROJEKT TECHNICZNY . Z/ B
Jednostka Wojciech Btaszak Architekt }; racown’y
roiektowa: 60-359 Poznan, ul. Zbgszynska 21/2
prol : tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl
Inwestor: Miasto i Gmina Miescisko
62-290 Miescisko, pl. Powstancow Wielkopolskich 13
Obiekt: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
. gimnazjum na ZZlobek wraz z instalacjiami i urzadzeniami
technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng na
terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid.
Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowg
budynku gimnazjum na ztobek w Miescisku."
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