D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW 1 KRZAKOW
1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow w pasie drogowym oraz karpiny po wycigtych
drzewach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania ogolne dotyczace robot zwigzanych z
usuni¢ciem drzew i krzewow, wykonywanym w ramach robot przygotowawczych. Roboty te
obejmuja:

1. Mechaniczne karczowanie poszycia i krzakow,

2. Wywiezienie i utylizacja gatezi,

3. Prace pielegnacyjne drzewostanu nie przeznaczonego do usuniecia,

4. Zabezpieczenie drzewostanu nie przeznaczonego do usunigcia przed uszkodzeniami,

5. Uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét. Lokalizacja w/w terenow, w granicach
projektowanego pasa drogowego drogi ekspresowej wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogolne zwarto w D-00.00.00.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-00.00.00.
2. MATERIALY

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejacych drzew w okresie budowy drogi mozna stosowac
nastgpujace materialy: 1. materialy do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak: deski iglaste
grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp., maty stomiane, zuzyte opony samochodowe,
drut, tasme stalowa, gwozdzie, wode, 2. materialy pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak: preparaty
emulsyjne, powierzchniowe, $rodki impregnujace, wodg.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” punkt 3.

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzakoéw nalezy stosowac: pity reczne i
mechaniczne do $cinania drzew, specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich
usunigcia z pasa drogowego, koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac
zwigzanych z wyrebem drzew, sprzet do usuwania i utylizacji pni, przyczepy dluzycowe do
wywozenia $cigtych drzew, inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot:



1. sprzgtu do tymczasowej ochrony drzew: recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi,
topaty, samochodu skrzyniowego do transportu, sprzetu do podlewania, z ew. przewoznymi
zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami, wyposazenia pomocniczego, drobnych narzedzi,
drabin itp., 2. sprzetu do pielggnacji drzew uszkodzonych: recznego sprzetu pomocniczego, jak: pity,
sekatory, dluta, noze, skrobaki, recznego sprzetu do robot ziemnych, jak szpadle, fopaty itp.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentoéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwiazane z usunieciem drzew i krzewow obejmuja Scigcie i wykarczowanie drzew i krzewow,
usuniecie karp korzeniowych wraz z odrostami korzeniowymi, $cigcie i karczowanie krzewow i
odrostu, oczyszczenie terenu i wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy oraz zasypanie
dotow.

Dodatkowo nalezy wykona¢ prace pielegnacyjne drzewostanu w skrajni pasa drogowego
projektowanego odcinka i drég poprzecznych, w szczegoélnosci: cigcia drzew dla zapewnienia
bezpieczenstwa pojazdow, przechodniéw lub mieszkancow, drzew rosnacych na koronie drog i ulic.
Cigcia krzewow lub gatezi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniach drog; cigcia
odmtadzajace krzewow, ktorych gal¢zie wykazuja mata zywotnosé¢, powoduja niepozadane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach
rosnacych w warunkach normalnego o$wietlenia; cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu
czynnika chorobotwdrczego, poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;

Material z prac pielegnacyjnych nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce wartos$¢
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie robot.
Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewoéw. W
miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczys$ci¢ z roslinnosci, wykarczowac¢ pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W
miejscach nasypdw teren nalezy oczyscic tak, aby czgsci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na gltgbokosci
do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w
punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuni¢cia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy dopilnowanie,
aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew nie przeznaczonej do wycinki tj. w zasiegu ich
koron i w odleglosci 2 m od obrysu korony: nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
nie byly sktadowane materiaty budowlane, nie powinien poruszac si¢ sprzet mechaniczny, nie zaszly
Zmiany poziomu gruntu, prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji



roslin, a Szczegblnie w petni lata; prace te powinno wykonywac¢ si¢ w okresie spoczynku zimowego
roslin tj. od listopada do marca. W przypadku gdy prace muszg by¢ wykonane w terminie od kwietnia
do pazdziernika, konieczne jest zabezpieczenie korzeni przed wyschnigciem. Jako zabezpieczenia
nalezy zastosowac maty stomiane; ktorymi nalezy obtozy¢ §ciang wykopu i polewaé woda. czasowe
wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu. Zaleca si¢ by
nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrgbie rzutu korony wykonywane byty metodg tunelowa.

Jezeli roslinnos$¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera i
odpowiednie wtadze.

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym. Nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju
uszkodzenia: a) przy uszkodzeniu korzeni: zmniejszy¢ korong drzewa, proporcjonalnie do ubytku
korzeni, wykonac¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie zaczyna
si¢ korzen zdrowy (zywy), zabezpieczy¢ powierzchni¢ ran preparatem impregnujacym, posypac
gleba na biezaco zabezpieczone korzenie, zastgpié, przynajmniej w najblizszym otoczeniu
uszkodzonych korzeni, dotychczasows ziemie¢ glebg bardziej zasobna.

5.3. Usuniecie drzew i krzakéw
Pnie drzew i krzakow znajdujace sie¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D02.03.01 ,,Wykonanie
nasypow”’.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
si¢ w nich wody.

5.4. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Pozostatosci po usunietej roslinnosci powinny zosta¢ wywiezione na sktadowisko Iub wysypisko
Wykonawcy. Wyjatkowo dopuszcza si¢ inne sposoby zniszczenia tych pozostatosci uzgodnione z
Inzynierem.

Dopuszcza si¢ przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu. Sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerdbee powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbee oraz wykarczowane pnie drzew z korzeniami powinny by¢
usunigte przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.

Jezeli dopuszczono spalanie ros§linno$ci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadba¢, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilo$ci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzglgdy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych



prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostalo$ci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

5.5. Zabezpieczenie drzew

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. \ Podstawowe
czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja: roboty przygotowawcze, roboty zabezpieczajace
drzewo lub czynnosci pielegnacyjne, roboty wykonczeniowe.

5.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST Iub wskazan
Inzyniera: ustali¢ lokalizacje drzewa podlegajacego zabezpieczeniu, szczegdtowo wytyczy¢ roboty z
danymi wysoko$ciowymi przy statych obiektach zabezpieczajacych drzewa, usuna¢ przeszkody, np.
drzewa, krzaki, elementy ogrodzen itd.

5.5.2. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakonczeniu robot drogowych , a sa
narazone na uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci: w
sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew, tylko recznie w zasiegu korony drzewa i
w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjatkowe
zastosowanie sprzgtu mechanicznego wymaga zgody Inzyniera.

W zasiegu korony drzewa i w odleglo$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub
w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopusci¢ si¢ do: wykonania placéw sktadowych i drog
dojazdowych, poruszania si¢ sprzetu mechanicznego, sktadowania materialéw budowlanych, zmian
poziomu gruntu.

Zaleca si¢, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowac cementu, kruszywa, olejow, paliw i
lepiszcz.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac: owinigcie pnia matami
stomianymi (np. w ilo$ci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nastgpnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac
si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢
otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odleglosci wzajemnej co 40+60 cm, przykrycie
odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci okoto 4 m2 na jedno drzewo, podlewanie drzewa
woda w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres trwania robot, w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy: rozebranie
konstrukcji zabezpieczajacej drzewo, usuniecie materiatow zabezpieczajacych, lekkie spulchnienie
ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5.5.3. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robot budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.

Nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielggnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia: a) przy

uszkodzeniu korzeni: zmniejszy¢ korong drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni, wykonac cigcia
sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie zaczyna si¢ korzen zdrowy (zywy),
zabezpieczy¢ powierzchni¢ ran preparatem impregnujacym, posypac gleba na biezgco zabezpieczone



korzenie, zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa
ziemig¢ glebg bardziej zasobna, b) przy uszkodzeniu gatezi: wykonywac cigcia galezi o srednicy
powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo, zabezpieczy¢ natychmiast powstalg rang po usunigciu zywej
gatezi: Srednicy do 10 cm, zasmarowujac w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,
$rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktérych bedzie
wyrastala tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pier§cien o grubosci 1,5 + 2 cm) — $rodkiem o
dzialaniu powierzchniowym, a pozostatg cze$¢ rany wewnatrz pierscienia — §rodkiem impregnujacym,
¢) przy ubytkach powierzchniowych: wygladzi¢ i uformowa¢ powierzchni¢ rany, uformowac
krawedz rany (ubytku), zabezpieczy¢ calg powierzchnie rany, z tym, ze $wieze rany zabezpieczy¢
jedynie przez zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal,
Lak-Balsam lub Funaben.

5.5.4. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak: odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, niezbedne
uzupekienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, np. zatrawienia, roboty porzadkujgce otoczenie
terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 6.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien: uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci,
deklaracje zgodno$ci, ew. badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.), ew. wykonac wlasne
badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w punkcie 2 lub
ustalone przez Inzyniera, sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i
prefabrykowanych.

Sprawdzenie jakosci usunigcia drzew i krzewow polega na wizualnej ocenie sposobu wycinania drzew
i krzewow, kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania pni z korzeniami, zasypania dotéw po
drzewach i krzewach. Zageszczenie wypetnienia dotdéw powinno spelnia¢ wymagania dotyczace robot
ziemnych okreslone w ST D-02.03.01.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Badania
wykonania tymczasowej ochrony drzew dotycza sprawdzenia: obudowy drzewa w zakresie spetniania
warunkow zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, wymienionymi w punkcie 5.4,
zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze, zgodnie z punktem 5.4, ewentualnych uszkodzen drzewa, w
tym pnia, korzeni i konarow, w czasie robot zabezpieczajacych.

Roboty pielggnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegaja na sprawdzeniu, w
nawigzaniu do ustalen punktu 5.4: prawidtowosci wykonania cig¢ (korony, korzeni, gatezi),
poprawnosci wykonania zabezpieczen uszkodzonych fragmentow drzewa (ran), zabezpieczen gleba
uszkodzonych korzeni, stopnia zaopatrzenia drzewa w wodg¢ i powietrze.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 7.

Jednostkg obmiaru robét jest szt. (sztuka) wycigtego lub zabezpieczonego drzewa, ha (hektar) Scinania
lasu i karczowanie pni drzew oraz oczyszczenia terenu, ha (hektar) karczowania krzakow, sadow
owocowych i poszycia oraz oczyszczenia terenu, ha (hektar) oczyszczenia terenu po wycince lasow.



Obmiar Roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w niniejszej ST.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 8.

Na wniosek Wykonawcy odbioru robot dokonuje Inzynier w oparciu o ocen¢ wizualng i przedtozone
pisemne zatwierdzenia wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 9.

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7.
Cena wykonania robot obejmuje:
wykarczowanie drzew
wywiezienie pni, poza teren budowy
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. Dziennik Ustaw Nr 99 poz. 1079 z dnia 2 lipca 2001 r. zm. Dz. U. Nr 100 ; poz. 1085 z 1 pazdziernika
2001 r o ochronie przyrody
3. Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1085 z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo ochrony $rodowiska



