

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Zamawiający:		32 Wojskowy Oddział Gospodarczy
				Ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość
	
Obiekt:			
Budynek nr 140,143 w kompleksie wojskowym przy ul. Herberta 49 w Lublinie
Budynek nr 78 w kompleksie wojskowym przy ul. Nowy Świat 40 w Lublinie
Budynek nr 3 i 5 w kompleksie wojskowym przy ul. Radziszewskiego w Lublinie
Budynek nr 200 w kompleksie wojskowym przy ul. Wyścigowej w Lublinie
Budynek nr 1, 2, 7 w kompleksie wojskowym przy ul. Dr. M. Majdanka 70 w Lublinie
	
Przedmiot zamówienia:	Montaż i uruchomienie klimatyzatorów typ naściennego 
w budynkach ulokowanych w kompleksach wojskowych 
w Lublinie.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie prace umożliwiające 
i mające na celu montaż jednostek klimatyzacyjnych, a także roboty niewymienione 
w przedmiarze robót, lecz bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wyłonione podczas realizacji zadania i niezbędne do jego poprawnego i w pełni kompletnego wykonania.

2. Zakres czynności związanych z montażem jednej sztuki urządzenia:
2.1. Dostawa urządzeń do miejsca montażu;
2.2. Umocowanie agregatu zewnętrznego;
2.3. Montaż jednostki wewnętrznej;
2.4. Przewiert przez ścianę;
2.5. Montaż odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych;
2.6. Uruchomienie urządzenia;
2.7. Montaż instalacji zasilania klimatyzatora;
2.8. Zabudowa instalacji w korytach;
2.9. Wykonanie pomiarów elektrycznych;
2.10. Sporządzenie protokołu montażu urządzenia w którym będą zamieszczone nr jednostek zamontowanych, rodzaj i ilość czynnika w układzie klimatyzacji;;
2.11. Szkolenie w zakresie obsługi klimatyzatorów.

3. Wykaz budynków i pomieszczeń z niezbędnymi danymi technicznymi.
3.1. Budynek nr 140, ul. Herberta, pomieszczenie nr 6 i 7 – parter - (2 szt.);
· Klimatyzator typ naścienny;
· Wysokość montażu – do 3 m;
· Grubość ściany – 0,35m;
· Instalacja zasilająca – wykonanie obwodu z TR długości 108,00 mb w listwach kablowych przewodem YDYżo 3x2,5mm z zabezpieczeniem różnicowoprądowym oraz nadmiarowoprądowym B16 – (ilość przejść przez ściany – 4);
3.2. Budynek nr 143,  ul. Herberta, pom. nr 15 – parter-(1szt.);
•	Klimatyzator typ naścienny;
•	Wysokość montażu – do 3 m;
•	Grubość ściany – 0,45m;
•	Instalacja zasilająca – wykonanie obwodu z TR długości 108,00 mb w listwach kablowych przewodem YDYżo 3x2,5mm z zabezpieczeniem różnicowoprądowym oraz nadmiarowoprądowym B16 – (ilość przejść przez ściany – 2);

3.3. Budynek nr 78, ul. Nowy Świat, pomieszczenie nr 7 (parter), 106, 107, 220  –  (4szt.);
· Klimatyzator typ naścienny; (można połączyć jedną jednostkę zewnętrzną do pomieszczeń sąsiednich)
· Wysokość montażu – od 2.5 do 10 m;
· Grubość ściany – 0,75m;
· Instalacja zasilająca wykonanie obwodu z TR długości 150,00 mb w listwach kablowych przewodem YDYżo 3x2,5mm z zabezpieczeniem różnicowoprądowym oraz nadmiarowoprądowym B16 – (ilość przejść przez ściany – 4);

3.4. Budynek nr 3, ul. Radziszewskiego, pomieszczenie nr 17 – parter - (1 szt.);
· Klimatyzator typ naścienny;
· Wysokość montażu – do 3 m;
· Grubość ściany – 0,75m;
· Instalacja zasilająca wykonanie obwodu z TR długości 66,00 mb w listwach kablowych przewodem YDYżo 3x2,5mm z zabezpieczeniem różnicowoprądowym oraz nadmiarowoprądowym B16 – (ilość przejść przez ściany – 1);

3.4.	Budynek nr 5, ul. Radziszewskiego, pomieszczenie nr 1 i 2 – parter, wysokość pomieszczenia 5,45 m - (po 2 szt. do pomieszczenia, z jedną jednostką zewnętrzną);
•	Klimatyzator typ naścienny;
•	Wysokość montażu – ok. 5,40 m;
•	Grubość ściany – 0,75m;
•	Instalacja zasilająca wykonanie obwodu z TR długości 120,00 mb w listwach kablowych przewodem YDYżo 3x2,5mm z zabezpieczeniem różnicowoprądowym oraz nadmiarowoprądowym B16 – (ilość przejść przez ściany – 4);

3.5. Budynek nr 200, ul. Wyścigowa,  pomieszczenie nr 15, 112 – (2 szt.);
· Klimatyzator typ naścienny; (można zamontować jedną jednostkę zewnętrzną);
· Wysokość montażu – 4,50m;
· Grubość ściany – 0,75m;
· Instalacja zasilająca wykonanie obwodu z TR długości 56,00 mb w listwach kablowych przewodem YDYżo 3x2,5mm z zabezpieczeniem różnicowoprądowym oraz nadmiarowoprądowym B16 – (ilość przejść przez ściany – 2);

3.6.	Budynek nr 1, ul. Dr. M. Majdanka,  pomieszczenie nr 5, 6 – parter - (1 szt.);
      •	Klimatyzator typ naścienny, jedna jednostka zewnętrzna 2 wewnętrzne;
      •	Wysokość montażu – 3,50m;
      •	Grubość ściany – 0,75m;
 •	Instalacja zasilająca wykonanie obwodu z TR długości 25,00 mb w listwach kablowych przewodem YDYżo 3x2,5mm z zabezpieczeniem różnicowoprądowym oraz nadmiarowoprądowym B16 – (ilość przejść przez ściany – 2);

3.6.	Budynek nr 2, ul. Dr. M. Majdanka,  pomieszczenie nr 110, 111, 112, 113, 115, 209, 215 – I i II piętro  - (7 szt.), można połączyć sąsiednie pomieszczenia do jednej jednostki zewnętrznej;
      •	Klimatyzatory typ naścienny;
      •	Wysokość montażu – od 3,50 do 7,00 m;
      •	Grubość ściany – 0,75m;
      •	Instalacja zasilająca wykonanie obwodu z TR długości 250,00 mb w listwach kablowych przewodem YDYżo 3x2,5mm z zabezpieczeniem różnicowoprądowym oraz nadmiarowoprądowym B16 – (ilość przejść przez ściany – 2);

4. Wymagania wobec wykonawcy.
4.1. Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami z użytkownikiem kompleksu w zakresie:
1. Terminu rozpoczęcia robót – maks. do 21 dni od daty przekazania placu budowy;
1. Czasu wykonywania pracy tj.:
· w godzinach 7.00 – 15.00 (od poniedziałku do piątku);
4.2. Wykonawca ustanawia swojego Przedstawiciela.
4.3. Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za nadzór nad pracownikami.
4.4. Wykonawca robót w formie pisemnej przed przystąpieniem do realizacji robót przedstawi Zamawiającemu wykaz osób nadzorujących i wykonujących roboty 
z uwzględnieniem n/w danych:
1. imię i nazwisko osób wykonujących pracę;
1. seria i numer dokumentu tożsamości oraz ilość osób;
1. ilość i numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.
4.5. Wykonawca zobowiązuje się z wyprzedzeniem, co najmniej dwudniowym, uzgadniać wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią w trakcie trwania niniejszej umowy oraz uaktualnić wykaz pracowników realizujących przedmiot zamówienia.
4.6. W przypadku planowania wykonywania prac powyżej 14 dni osoby umieszczone 
w wykazie zobowiązane są do złożenia wniosku o przepustkę okresową 
wraz z załączoną aktualną fotografią o wymiarach 35x45 mm.
4.7. Przed rozpoczęciem realizacji zadania na terenie kompleksów, wyznaczona 
przez użytkownika obiektu osoba, zapozna pracowników Wykonawcy 
z zasadami obowiązującymi na terenie chronionego kompleksu wojskowego.
4.8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty stosując materiały i wyroby budowlane własne (zakupione przez siebie), dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania.

5. Kontrola jakości robót - Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót 
i jakość materiałów. Materiały dostarczone na plac wykonywanych robót będą dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta wraz z opisem ich stosowania 
i opisem spełnienia norm.

6. Odbiór robót nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w przedmiarze robót i Opisie Przedmiotu Zamówienia, w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót. W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompletność dokumentów. Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora.

7. Istotne informacje mające wpływ na prawidłowy proces realizacji zamówienia:
7.1. forma wynagrodzenia: ryczałtowa;
7.2. warunki i termin płatności na podstawie faktury końcowej w terminie 30 dni od dnia jej przyjęcia wraz z dokumentami rozliczeniowymi;
 
8. Dokumenty odniesienia
· [bookmark: _GoBack]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemów oceny zgodności, jakie powinny spełniać ratyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
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