Remont pomieszczeti KMP Siedice

OBMIAR

[ Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz., | Razem
| 1 Prace demontatowe |
1/KNR-W 4-01 'Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kieju [me 1
d.1/0812-05 |
| (1,72*6,6)+(4,9*2 4)+(4,9*1,6)+(1 8°2,4)+(2,85*1,8}+(1,2*1,00) /m? | 41,BQ2|
: |_RAZEM | 41,602
2/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian z plytek na zaprawie i kleju m2 | _I' |
d.1(0812-05
{19,6+6,6+1,8+1,8+6 6)*2 J : m2 72,800
i = RAZEM | 72,800
3[KNR4-01 |demontaz kraty stalowe). m2 =
d.1|0354-08
1*2,1+1,5 :m2 3,600/ {
| e T | RAZEM | 3,600
4 KNR 4-01 demontaz istniejacych drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych . |m?2 | ]
d.1(0354-08 | I
o 23 m2 | 6,000/ ]
. | RAZEM | 6,000
| 2 Roboty rozbiérkowe ]
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchnido 2 m2  |szt, T T
| d.2|0354-04 | |
3 szt. | 3,000 _
b | _ : | RAZEM 3,000,
6/KNR 4-04 Rozebranie przesklepien (nadprozy) ceglanych na zaprawie |m3
i d.2/0108-01 cementowo-wapiennej | [
! ! 3*0,45 _ : - m? | 1,350 |
. RAZEM | 1,350,
7 KNR 4-01 ‘Wykucie otworéw w §cianach z cegiel o grub. ponad 1/2 ceg. |m3 [ [
d.2(0329-05 na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych |
0,26"1,0*2,10 A m? | 0.6089
— . | BAZEM [~ 0609
8|KNR 4-01 Wykonanie przeskiepieri otworsw w $cianach z cegiet z wyku- |m? | [ [
| d.2/0313-02 |ciem bruzd dla belek ' i !
Pear 48 __|3%0,085%0,20%1,45 _.m3 . 0,074 -
L | | RAZEM | 0,074
9 KNR 4-01 Wykonanie przesklepier olworéw w $cianach z cegiet - dostar- I |
[ d.2|0313-04 czenie i obsadzenie belek stalowych C 160 [
_ 3*1,42 |m - 4,260 .
} - = : 3 _RAZEM : 4r.2ﬂi
10 Dostarczenie i montaz klinéw stalowych: Ikpl. [ | |
[ d.2|analiza indy- |- §ruba M16 ki, 4.8. |
| widualna i |
. . 10 _ |kpl. 10,000 i
= i P I | RAZEM | 10,000
11/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmu- | szt, !
d.2/0313-06 rowanie belek stalowych [
| 3 ; : szt. 3,000 |
] | _ . E | RAZEM | 3,000]
[ 12(KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach plaskich i pod-|m? |
| d.210703-02 ciagach l
R 3*(0,10+0,20} . m2 | 0,900 |
| _ : _ | | RAZEM 0,900/
| 13|KNR 4-01 Wypelnienie oczek siatki cigto-ciggnionej zaprawg cementows |m? !
d.2'0704-03 |
{ 0,6 ) m# _ | 08600
| RAZEM 0,600
| 3 _|Prace montazowe : N
| 14[KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych grubo$ci 24 cm 2z Im2
i d.3 0108-01 bloczkéw betonu komérkowego . ! |
R (2,8+3) _ ; . m2 8,400 &
B - | RAZEM B,400
15/NNRNKB 202 | Gladzle gipsowe gr. 5Smm dwéwarstwowe na scianach na pod- |m2
[ d.3 2015-01 tozu z tynku o pow. ponad 5 m2 |
| |8,4%2 m2 _ 16,800, B
' | . | RAZEM 16,800,
16rKNFl BC-1 .rTynki wewnglrzne cementowo wapiene na §cianach - jedno- |m2
d.3 0303-07 ‘warstwowe gr. 10 mm, strukturaine, naktadane recznie |
| 16,8+72,80+416 R m2 131,200 N
| | e ) RAZEM 131,200|
17|KNR AT-23  [Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podiogowych -/ m2
d.3 010102 /jednokrotne gruntowanie podioza pod kleje cementowe |
i 141,60 ~ |m2 | 41,600 |
. | RAZEM 41,800

__ié;rKNFI 012 |Posadzki z piytek o wymiarach 30 x 30 cm. ukladanych meto- |m2
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Remont pomigszczefi KMP Siedlce OBMIAR
_ Lp. | Podstawa | ____Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem |
; 41,60 m2 41,600 g
! RAZEM 41,600,
18|KNR 0-12 Ukladanie plytek na &cianach . m?2 ;
d.3{1118-03
(2,8+2,8+1,8+1,8+1,1+1,5+1,8+1,8)*3 m2 46,200 |
RAZEM 48,200/
20|NNRNKB 202 |Gruntowanie podito2y preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3/1134-02
16,8+72,80+41,6 m2 131,200
) ) S RAZEM 131,200
21/NNRNKB 202 |Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie picnowe m?
d.3/1134-02
\ 78,00 o m2 78,000
[ == S=v oo i RAZEM 78,000
l 22/ NNANKB 202 |Gruntowanie podio2y preparatami - sufity m2
d.3/1134-02 |
[ 68.6 : o Im? 68,600
[ | RAZEM 68,600
| 23/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolerach uzgod- 'm2 |
d.3|1501 -07 nionych z Inwes- torem - tynkéw giadkich bez gruntowania -
Sciany.
16,8+72,80+41,6 o m2 131,200 :
RAZEM 131,200/
24|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach uzgod- |m2 |
d.2[1501-07 |nionych z inwes- torem - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
§ciany
78,00 m2 78,000 |
; RAZEM 78,000|
| 25 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach uzgod- jm2 |
| d.3/1501-07 nionych z Inwes- torem - tynkéw gladkich bez gruntowania - |
sufity
L | 41,6 m2 41,600
[ | RAZEM 41,600/
| 26/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kotorach uzgod- \m2
| d.:ii1501 07 nionych z Inwes- torem - tynkéw gladkich bez gruntowania -
sufity
! ' 27,00 m2 27.000 -
| = RAZEM 27,000]
27|KNNR 3 Montaz drzwi staiowych jednoskrzydiowych, wyposatonew  |\m2
d.3[0703-06 zamek na wkladke, klamki po obydwu stronach, z obrébkg |
osadzenia |
‘ 0,9*2.1 m2 1,890 |
| RAZEM 1,890/
28 KNNR 3 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydiowych, wyposazone w m2 I !
d.3/0703-06 zamek na wkiadke, klamki po obydwu stronach, z obrébkg !
osadzenia
= 0,9%2,1 m2 1,880
‘ RAZEM 1,890,
| 29/KNNR 3 Monta? drzwi stalowych jednoskrzydtowych wzmocnionych, m2
[ d.3/0703-06 wyposazone w dwa zamki na wkiadke, klamki po obydwu stro- '
nach, z obrdbka osadzenia
0,9*2,1 m2 1,890 |
RAZEM 1,890
30 KNNR 3 Montaz drzwi statowych jednoskrzydlowych,wzmocnionych, m?2
d.3|0703-06 wyposazone w dwa zamki na wkladke, klamki po ebydwu stro-
|nach, z obrébka osadzenia, klasa RC-4.
0,9*21 m2 1,890 |
| RAZEM 1,890
31 tKNH 0-19 Montaz drzwi z profili drewnianych obloZzonych plytg MDF z m2
4.3 1023-12 kratkq nawiewng. i
1 0,921 m2 1,890 ]
I RAZEM 1,890
32 KNR 0-19 Montaz istniejacych drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych . m2
d.3/0931-08 1 [ |
! 6,00 m2 6,000
T R R o | RAZEM 6,000]
33| Kalkulacja |Wykonanie i montaz kraty stalowej .Konstrukcja kraty wykona- |m2 '
d.3/wiasna ‘na w ramach z kgtownika 4040 "4 mm wzmocnionych .
Y 1{0,9%0,45)*2 m2 0,810| J
: I RAZEM | 0,810/
34 KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- [m?
d.350108-11 |dowczymi na odleglo$é 1 km
10108-12
- |(41,6+72,8)*0,04+0,374 m3 4,950 ~
| RAZEM i 4,950
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