PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 199019N dr. pow. nr 1522N (Spaliny Wielkie) — gr. gm.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod bhudowe i roboty ziemne
Roboty pomlarowe przy powlerzchnlowych robotach zlemnych - nlwelacja terenu pod |kin
obiekty przemystowe
0.990 km 0.990
RAZEM 0.990
2 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z je- |kpl.
A go zatwierdzeniem oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wedtug projektu
opracowanego przez Wykonawce robot
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.iyzki 0.15 m3 w gr.kat.|m3
A I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
990.0*0.5*2*0.15 m3 148.500
10.2*0.8*0.6 m3 4.896
RAZEM 153.396
5 Roboty remontowe - frezowanic nawicrzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?
A riatu z rozbiorki na odl. do 1 km
21 m2 21.000
RAZEM 21.000
6 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
A
3 szt. 3.000
- RAZEM 3.000
7 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm m
A
28 m 28.000
RAZEM 28.000
8 Wykonanie obrukowania skarp przepustu z kamienia rozbiérkowego wysokosci 16- |m2
4 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg
2.2*2.0 m?2 4400
RAZEM 4.400
2 Fundamentowanie drég o
9 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
2 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
990.0*5.3 m?2 5247.000
RAZEM 5247.000
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm ,grubos¢ war- |m2
stwy po zageszczeniu 25 cm
990.0*5.3 o m?2 5247.000
RAZEM 5247.000
Roboty w zakresie nawierzchni
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (war-/m2
stwa wigzgca)
990.0%5.2 o m2 5148.000
RAZEM 5148.000
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- m2
geszczeniu 5¢cm (warstwa $cieralna)
990.0*5.0 m?2 4950.000
< zjazdy >100 m?2 100.000
RAZEM 5050.000
Zjazdy
Wykonanie zjazdow z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm ,grubo$¢ warstwy | m2
po zageszczeniu 15 cm
448.0 m?2 448.000
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RAZEM 448.000
5 Oznakowanie
14|D.07.0 |Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o $rednicy 60 mm szt.
d.5|2.01.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/D.07.0 |Pionowe znaki drogowe szt.
d.5(2.01.
<typu E >2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|D.07.0 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m m
d.5/2.01.
24 m 24.000
RAZEM 24.000
6 Pobocze
17D- Pobocze z K£SM 0/31,5 mm o gr. po uwatowaniu 10 cm m2
d.6/06.03.0
1a
(990.0*0.75)*2 m2 1485.000
RAZEM 1485.000
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