WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ
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SPOSOB WYKONANIA
UWAGI * — PODZIAL PIONOWY OKNA N — PANEL ZE SZKLEM NIEPRZEZIERNYM OKNO NIEOTWIERANE
DOPASOWAC DO UKLADU SCIAN OKNO MOCOWANE ZA SWIATLEM MURU OKNO WEWNETRZNE
PROFIL PIONOWY POSZERZYC BEZ WKLADKI TERM.

DO GR. OTYNKOWANEJ SCIANY

— PRZED WYKONANIEM STOLARKI OTWORY DOMIERZYC Z NATURY
— SPRAWDZIC 1LOSC | RODZAJ STOLARKI OKIENNEJ
PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA

—Widok okien pokazano od strony elewacji (od zewnetrza budynku)
—QOkna zewnetrzne zgodne z wymaganiami warunkdw technicznych

(odnosnie wspdfczynnika przenikania ciepta U(max) [W/(m2 x k)] - 0,9)
—We wszystkich oknach otwieranych — otwieranie dostepne z poziomu osoby stojgcej na podfodze
—Stolarka okienna aluminiowa — kolorystyka wg rys. elewaciji

—Po wyborze producenta okien — wybrana kolorystyka do przedtfozenia do akceptacji przez projektanta

—Wszystkie okna obustronnie w tym samym kolorze
—Szklenie okien szkfem przezroczystym, bezpiecznym P4 od zewnqtrz i P2 od wewngtrz na parterze oraz P2 obustronnie na pigtrze

—Szklenie okna wewnetrznego szkfem przezroczystym, bezpiecznym P2

—0Okna zabezpieczy¢ przed opadaniem odpowiednimi okuciami
—Skrzydfa otwierane w oknach oznaczono na schematach
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