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Drzwi w odpornosci ogniowej, nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.
Kazdy otwér, nalezy zinwentaryzowaé na budowie przed wykonaniem stolarki/$lusarki.

Wytrzymatos$é mechaniczna nie mniejsza niz dla klasy 2 wg PN-EN 12217:2005.

Niezawodnos¢ dziatania co najmniej klasy 3. Trzy zawiasy.

Drzwi do pomieszczen wyposazone w zamek podklamkowy z wktadka patentowa.

Otwieranie drzwi ograniczone odbojnikiem podtogowym/$ciennym. Oscieznice stalowe.

Drzwi wzmocnione stalowe - o konstrukcji skrzynkowej, oscieznica z blachy stalowej ocynkowej, skrzydto z blachy ocynkowanej

gr. 0,8mm. Konstrukcje stanowig prety ze stali hartowanej. Drzwi powinny mie¢ 3 state bolce antywywazeniowe, trzy zawiasy, zamek
gtéwny - atestowany zamek wpuszczany, atestowang wktadke profilowg, zamek dodatkowy, zamek dodatkowy z atestowanym zamkiem
wpuszczanym.

Wszystkie drzwi i oscieznice w kolorze antracytowym wg wzornika RAL 7016.

Drzwi klasy 4, powinny posiadaé Aprobate Techniczng (wydang przez Instytut Techniki Budowlanej, dopuszczajgcy wyréb do stosowania
w budownictwie) oraz certyfikat. Dokumenty te muszg wystepowac réwnoczesnie.

Ponadto caty komplet tj. oscieznice, zamki, zawiasy, wktadki i cale dodatkowe wyposazenie, musi mie¢ co najmniej aprobate techniczng
oraz certyfikat, ktérej$ z wymienionych instytucji: Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Komendy Gtéwnej Policji, Instytutu Mechaniki
Precyzyjnej, Instytutu Techniki Budowlane;.

réwnoczesnie.

mozliwos$¢ otwarcia klamki z klucza.

ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ

Drzwi w odpornosci ogniowej, nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.
Wszystkie drzwi objete kontrolg dostepu, musza by¢ wyposazone w zwory elektromagnetyczne, dodatkowo zamki w drzwiach majg mie¢

Drzwi w odpornosci ogniowej, powinny posiada¢ Aprobate Techniczng (wydang przez Instytut Techniki Budowlanej, dopuszczajgcy
wyréb do stosowania w budownictwie) oraz certyfikat wydany przez IMP. Dokumenty te musza wystepowaé rownoczes$nie.
Drzwi wewnetrzne (caty komplet) oraz zamki w drzwiach, powinny posiada¢ Aprobate Techniczng (wydang przez Instytut Techniki

Budowlanej, dopuszczajgcy wyréb do stosowania w budownictwie) oraz certyfikat wydany przez IMP. Dokumenty te muszg wystepowac
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