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t. OPIS DO PROJEKTU
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi powiatowej w Dzierzgoniu ul. Mickiewicza usytuowanej na dz. nr 167/4 obrgb Miasto Dzierzgon , celem
poprawy jakosci komunikacji i bezpieczenstwa na drodze na terenie powiatu sztumskiego.

1.2. Opis stanu istniejgcego oraz stanu docelowego

Istniejgca droga posiada nawierzchnig asfaltowa , ptyt betonowych , jest droga dwu jezdniowa, dwu kierunkowa. Obecna szeroko$¢ drogi to ok. 4,7 m.
Dlugos¢ w/w odcinka drogi to 87,77 mb.

71y stan techniczny nawierzchni w tym liczne nieréwnosci, zaglebienia wplywaja na tworzgce si¢ rozlewiska szczegdlnie w okresie wiosny i jesieni co
stanowi utrudnienia w ruchu pojazdow.

W zwigzku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia stosownych robét budowlanych.

Realizacja planowanej przebudowy nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko, przyczyni si¢ do zdecydowanej poprawy uzytkowania,
bezpicczenstwa uczestnikow ruchu drogowego.

Projektuje si¢ przebudowe drogi powiatowej w zakresie:

- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego
wraz z podbudowa;

- modernizacj¢ zjazdéw do posesji;

- Wymiang istniejacego chodnika

-Wykonanie kanatu technologicznego

1.2.1. Odwodnienie
Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne 2% (daszkowe) i jednostronne
w obrebie dziatk oraz do istniejacej sieci deszezowej miejskie; . i.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane roboty obejmuja:

" wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego
wraz z podbudowg;

" modernizacj¢ zjazdoéw do posesji;

Wykonanie chodnika

" wykonanie oznakowania pionowego.

2.2. Podstawowe kryteria projektowe:

Parametry techniczne przebudowy drogi powiatowej zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw z 2016r poz. 124).

2.3. Zestawienie przyjetej konstrukcji nawierzchni.

Droga powiatowa podlegajaca przebudowie

- droga dwujezdniowa, dwukierunkowa i jednojezdniowa

- klasa techniczna "L"

- kategoria ruchu "KR2"

- dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napgdowej pojazdu na nawierzchnig
jezdni: 100 kN

Parametry techniczne projektowanej drogi:

o klasa drogi - droga powiatowa klasy L
0 dtugos¢ drogi - 87,77 mb
0 szerokos$¢ jezdni - 5,00m

0 szeroko$¢ chodnika 1,5 mb

Parametry fizyczne projektowanej drogi:

- powierzchnia drogi 415,75 m2

- pow.chodnikéw 145,00 m2

Na omawianym odcinku drogi nalezy wykonaé zjazdy z betonu asfaltowego zgodnie z rysunkami zagospodarowania.

Dla przebudowanej drogi powiatowej wraz z zjazdami do posesji oraz zaprojektowano nastgpujaca konstrukcjg nawierzchni:
- warstwa $cicralna z asfaltobetonu gr. 4cm SMA All

- warstwa szczepna - emulsja asfaltowa 2dm/m2

- warstwa profilowa z asfaltobetonu gr. 4cm AC 16W

- warstwa szczepna - emulsja asfaltowa 8dm/m2

- podbudowa - ttuczen famany frakcjt 0-32mm gr. 25cm

-Warstwa odsgczajgca - 15 cm

Dla przebudowanej drogi powiatowej Chodnik :

- warstwa kostka betonowa 8 cm krawgznik kamienny
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- podbudowa - ttuczen tamany frakcji 0-32mm gr, 15¢m
-Warstwa odsgczajgca - 15 cm

re
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
Roboty przygotowawcze
1 KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie rowninnym
0104/03
0,1 km 0,10
razem | km 0,10
2 | kalk. wiasna Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
kpl 1,00
3 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15cm z wypetnieniem
0811/02 spoin piaskiem
415,75 m2 415,75
razem | m2 415,75
4 KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych o
0815/02 wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
145 m2 145,000
razem | m2 145,000
5 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowe;j
0814/01
m 196,510
6 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki
0126/01
145+415,75 m2 560,75
razem | m2 560,75
7 KNR 4-01 D.03.01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km. Kategoria gruntu III
0108/06
(Krotnosc=0,5)
(145+415,75)*0,35 m3 196,262
razem | m3 196,262
8 KNNR 6 Koryta o glgbokosci 15cm na calej szerokosci jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/03 kategorit 1I-V1
(Krotnosé=1,5)
145+415,75 m2 560,750
razem | m2 560,750
9 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie r¢ezne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/01 gruncie kategorii II-[V
145+415,75 m2 560,750
razem | m2 560,750
10 | KNR2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie stupkow do znakow
0818/08
szt. 3,000
11 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
0703/03
szt. 3,000
[2 | KNR4-04 | D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang roboczg przez 3
1103/01 samochody samowyladowcze
(145+415,75)*0,35 m3 196,262
razem | m3 196,262
13 | KNR4-04 | D-01.02.04 |Wywiezienic gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu
1103/04 samochodem samowyladowczym na odleglo$¢ 1 km
(145+415,75)*0,35 m3 196,262
razem | m3 196,262
14 | KNR4-04 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu
1103/05 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastgpny rozpoczety 1 km
(Krotno$é=3)
(145+415,75)*0,35 m3 196,262
razem | m3 196,262
15 | Kalkulacja Utylizacja materiatow z rozbiorek
indywidualna
(145+415,75)*0,35 m3 196,262
razem | m3 196,262
16 KSNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych
0312/01 recznie, grunt kat. I-111
(145+415,75) m2 560,75
m2 560,75

razem




Rodos 6.8.31.0 [11671]

Tabela przedmiaru robét Strona 5/7
~Przebudowa drogi powiatowej Dzierzgon ul. Mickiewicza w ramach programu pn. Fundusz Drog Samorzgdowych
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilosé
17 KNR 2-01 | D-02.01.01 {Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV
0228/03
280%2*0,3 m3 168,000
razem | m3 168,000
18 KNR 2-31 Warstwa odsquajqca o grubosci po zaggszezeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana
0104/03 mechanicznie
(145+415,75) m2 560,75
razem | m2 560,75
19 | KNR2-31 | D-04.02.01 [Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie fub na catej
0104/08 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
(Krotnosé=5)
(145+415,75) m2 560,750
razem| m2 560,750
20 | KNR2-31 | D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 15 cm -
0114/05 projektowana gr, 25 cm - KR2
(145+415,75) m2 560,750
razem | m2 560,750
21 KNR 2-31 | D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
0114/06 zageszezeniu - KR3+KR1
(Krotnosé= 10}
(145+415,75) m2 560,750
razem | m?2 560,750
Wykonanie nawierzchni na drodze
22 | KNR2-31 Rowki w gruncie kategorii I-I[ o wymiarach 30x30cm pod krawg¢zniki i fawy krawgznikowe
0401/03
2%89,7 m 179,40
razem| m 179,40
23 | KNR2-31 Krawgzniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
0404/03
2*89,7 m 179,40
razem m 179,40
24 | KNR2-31 Warstwa szczepna emulsja asfaltowg 2dm3/m2
1002/05
Przez
analogie
415,75 m2 415,75
razem | m2 415,75
25 KSNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wigzaca),
0308/01 grubos¢ warstwy po zageszcezeniu 4cm (AC 16W)
415,75 m2 415,75
razem | m2 415,75
26 | KNR2-31 Warstwa szczepna emulsjg asfaltowg 8dm3/m2
1002/05
Przez
analogie
415,75 m2 415,75
razem | m2 415,75
27 | KNR2-31 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
1406/04
szt 6,000
28 | KNR2-31 Regulacja pionowa wlazow kanatlowych
1406/03
szt 4,00
29 KSNR 6 Nawierzchnia z mieszanck mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa scieralna),
0309/03 grubo$¢ warstwy po zaggszezeniu 4cm (SMA ALl) Kr2
415,75 m2 415,75
razem | m2 415,75
Chodnik
30 KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zaggszczanic warstwy odsgczajacej,grubosé warstwy po
0104/03 zaggszczeniu 10 cm
145 m2 145,000
razem | m2 145,000
31 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0502/03 wipehnicniem spoin piaskiem
145 m2 145,000
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razem | m2 145,000
32 | KNR2-31 Rowki w gruncie kategorii [-1l 0 wymiarach 20x20cm pod obrzeze
0401/01
87,6 m 87,60
razem m 87,60
33 | KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/02 piaskiem
87,6 m 87,60
razem m 87,60
Oznakowanie drég i urzqdzenia bezpieczenstwa
34 KNNR 6 Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych
0702/01
57t 4,00
35 KNNR 6 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
0702/05
szt 4,00
36 KNNR 6 Linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane rgcznie
0705/05
4*0,6*5 m2 12,00
razem | m2 12,00
Trawnik
37 KSNR 1 Wykonanie pobocza .Humusowanie skarp z obsianiem - grubos$¢ warstwy humusu Scm
0403/01
82 m2 82,00
razem | m2 82.00
38 | KNR2-23 Reczny wysiew nawozow mineralnych granulowanych
0207/01
ha 0,01
39 | KNR2-23 Rgczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie
0209/01 wegetacyjnej z zagrabieniem nasion grabiami
80 m2 80,00
razem | m2 80,00
Wykonanie kanalu teletechnicznego
40 | KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu
0401/07 SK-2/1, w gruncie kategorii [V
studnia 2,00
41 KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu SK-2,
0401/03 w gruncie kategorii [V
studnia 1,00
42 | KNRS5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii IV, 1-warstwowej,
0107/01 1-rura w warstwie rura RHDPEm 110/5,5 analogia
m 96,80
43 | KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii IV, 1-warstwowej,
0107/01 1-rura w warstwie rura RHDPEm 110/5,5 analogia
m 96,80
44 | KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii 1V, 1-warstwowe;j,
0107/01 1-rura w warstwic Mikrorura prefabrykowana 12x 7,0/5,5
m 96,80
45 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii [-1I wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0205/04 pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtosé do 1,0km
96,8*0,85%0,4 m3 32,91
razem | m3 3291
46 | KNR2-18 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubo$ci 10cm
0501/01
96,8*0,4 m2 38,72
razem | m2 38,72
47 | KNR2-18 Zasypka pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 15cm Analogia
0501/02
96,8%0,4 m2 38,72
razem | m2 38,72
48 KNR 2-19 Oznakowanic tasmg z tworzywa sztucznego trasy kanatu teletechnicznego utozonego w
0219/01 ziemi
m 96,80
49 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii 11I-[V o $cianach pionowych o
0320/02 szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m
m3 19,38
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Roboty przygotowawcze
Wykonanie nawierzchni na drodze
Chodnik
Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa
Trawnik

Wykonanie kanatu teletechnicznego




