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PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI

I ETAP - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3162G,
NAZWA PRZEDSIEWZIECIA: PRZEBUDOWA CHODNIKA, II ETAP — PRZEBUDOWA MIEJSC
POSTOJOWYCH W MIEJSCOWOSCI DZIERZGON,
OBIEKT: DROGA POWIATOWA
KATEGORIA OBIEKTU BUD.: KATEGORIA XXV
ADRES:

L. MICKIEWICZA, 82-440 DZIERZGON
JEDNOSTKA ORGANIZACYINA: U CKIEWICZA, 82-440 GO

DZIALKA NR: 167/4, 164/22 OBREB I DZIERZGON

BRANZA: DROGOWA
INWESTOR: POWIAT SZTUMSKI

ADRES INWESTORA: UL. MICKIEWICZA 31, 82-200 SZTUM

Nizej podpisani projektanci o$wiadczaja, Ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
(art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1333.)

PROJEKTANCI:
Imi¢ i Nazwisko Nr upr.awm’e’n/ Podpis
specjalnosé

Projektant mgr inz. POM/0080/PWBD/16
Kierownik jednostki | Andrzej Marciniak branza drogowa
kreslit inz. Marek Szpejewski
Zawarto$¢ opracowania:

1. Uprawnienia budowlane autorow opracowania,

2. Opis techniczny,

3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4. Rysunki planowanej inwestycji.

DZIERZGON, czerwiec 2020



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I.  Uprawnienia projektantow.
L. Opis techniczny.
II.  Informacja BIOZ.

II. Cze$¢ rysunkowa.

OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Wizja lokalna.
. Umowa ze Starostwem Powiatowym w Sztumie.

. Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa w skali 1:500.

N W N

. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

3. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo Budowlane, t.j. (tekst ujednolicony Dz. U. z

2018 r. poz. 1202).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 09 2004 r. ( Dz.U. nr 202, poz.

2072 z pbzniejszymi zmianami) w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2. DANE WYJSCIOWE

1. Opis przedmiotu zamowienia opracowany przez Zamawiajacego.

2.Uzgodnienia materiatowo-wykonczeniowe z Zamawiajacym.

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny robdt
polegajacych na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej poprzez utozenie

nawierzchni asfaltowej na drodze wykonanej z kostki betonowej (trelinka),



wykonanie zjazdu na plac parkingowy (dz. nr 164/22), wykonaniu jednostronnie ciggu
pieszego o min. szerokosci 2,00m max. Szerokos$¢ 3,00m.

Planowana przebudowa nie zmienia trasy istniejacej drogi, oraz szerokosci
max. 5,00m, dodatkowo wykony zostanie jednostronnie cigg pieszy z kostki
betonowej 8cm, rownolegle do drogi. Zjazdy wykona¢ w konstrukcji jak nawierzchnia
drogi.

Poczatek projektowanej przebudowy km 0+000 przyjeto w miejscu potaczenia
z istniejacg droga (skrzyzowanie), koniec drogi w km 0+87,77. Do 65,60m droga
jednopasmowa - jednokierunkowa o szerokosci 3,50m od 65,60m do 87,77m droga
dwupasmowa — dwukierunkowa o szerokos$ci 5,50m.

Dhugos¢ przewidywanej drogi do przebudowania wynosi 87,77 m. Istniejaca droga
obstluguje ruch lokalny i stuzy jako droga do nieruchomosci mieszkalnych i do
parkingu przy kosciele.

W 1II etapie przewidziano wykonanie parkingu miejskiego na dz. nr 164/22, ilo$¢
miejsc postojowych 12, w tym 1 dla oséb niepelnosprawnych. Nawierzchnia miejsc
postojowych kostka betonowa 8cm, + pltyta meba 10cm.

Powierzchnia parkingu 376,6m?,

Powierzchnia krycia ptytg meba 151,4m?.

Dodatkowo zaprojektowano wykonanie kanalu technologicznego, wraz ze studniami

technologicznymi.

1.4. INWESTOR

Powiat Sztumski, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

1.5. LOKALIZACJ INWESTYCJI
Ul. Mickiewicza dziatka nr 167/4, 164/22 obreb I Dzierzgon, gmina Dzierzgon.

1.6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga bedaca opracowaniem posiada liczne nierownos$ci, ubytki 1 miejscowe
zatamania przy krawedzi. Obecny stan drogi jest niezadowalajacy.
Konieczne jest wykonanie przebudowy, uzyskanie prawidlowych spadkow

poprzecznych, polozenie nowej nawierzchni. Oraz wykonanie ciggu pieszego w celu



zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow pieszych.
Nalezy wykona¢ profilowanie 1 zageszczenie istniejgcych poboczy oraz ich

uzupetnienie i wzmocnienie mieszanka mineralng gr. 25 cm.

1.7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Konstrukcja jezdni jest zatozona na ruch KR2 na ciagu projektowanej drogi. Spadki
podtuzne drogi dostosowane do istniejagcego terenu. Spadki poprzeczne zgodnie z
normatywem 2% na prostych odcinkach i skrzyzowaniach. Wody opadowe kierowane
powierzchniowo na istniejacych warunkach. Grunty nasypowe nalezy wykonaé z
mieszanki piaskowej o wskazniku rdéznorodnosci wigkszym od 3 oraz
wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe. Zageszcza¢ do wskaznika 1,0.

Laczna grubos¢ konstrukcji jezdni dla ruchu KR2 wynosi 53 cm wraz z
wzmocnieniem podbudowy geosiatkg o wytrzymatosci na rozcigganie 100kN/m oraz
wymiang podtoza na glebokos¢ 20cm na piasek o wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe na
macie separacyjnej o wytrzymalosci 20 kN/m, co odpowiada grubosci
zaprojektowanej kategorii obcigzenia utwardzenia drég wewnetrznych i parkingow.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych pod konstrukcja jezdni grunt nasypowy jak i
istniejacy nalezy zagesci¢ do wskaznika Wz- 1,0. W przypadku wystgpienia gruntow
organicznych lub innych niz G1 nalezy koryto przegiebi¢ o warstwe odcinajacy z
piasku o wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe 1 wskaznika réznoziamistosci >3 grubosci

20cm.
Parametry techniczne projektowanej drogi:

« klasa drogi - droga powiatowa klasy L
« predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h
« dlugos¢ drogi - 87,77 mb
« szeroko$¢ jezdni - 5,5m (22,17mb), 3,50m (65,60mb)
« szerokos¢ ciggoéw pieszych — 1 x 3,00-2,00m
« zjazd na parking — szeroko$¢ 6 m ze skosem 1/1
« SDR = 96 (poj./dobe) z czego 92% samochody osobowe w pkt. 2.0
przedstawiono obliczenia.
Parametry fizyczne projektowanej drogi:

« dhugos$¢ projektowanej drogi - 87,77 mb



« powierzchnia projektowanej drogi - 415,75 m?

« powierzchnia chodnikdéw - 145,00 m?
1.8. KONSTRUKCJA DROGI

Konstrukcja nawierzchni drogi/zjazdow:

« nawierzchnia - warstwa $cieralna SMA Al1 gr. 4 cm, kraweznik kamienny,
« nawierzchnia - warstwa szczepna emulsja asfaltowa 2dm/m2

« warstwa profilowa z asfaltobetonu AC 16W gr. 4cm,

« warstwa szczepna emulsja asfaltowa 8dm/m2,

+ podbudowa — thuczen tamany frakcji 0-32mm gr. 25cm,

+ warstwa odsaczajaca 15cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnik:

« nawierzchnia — kostka betonowa 8cm, kraweznik kamienny,
« podbudowa - thuczen tamany frakcji 0-32mm gr. 25cm,

« warstwa odsgczajaca 15cm.

Wyrdéwnanie réznicy i umocnienie poboczy wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem

poboczy 0,5 m z kazdej strony;

1.9. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi powiatowej zaprojektowano jako powierzchniowe przy
wykorzystaniu przyjetych w projekcie spadkow poprzecznych oraz pochylen
podluznych niwelety, oraz przez istniejgce kratki odwodniajace ul. Mickiewicza. Po

wykonaniu przebudowy ilos¢ wod opadowych odprowadzanych bez zmian.

1.10. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT

Podczas realizacji robot budowlanych wystepuje zagrozenie w postaci ciezkiego
sprzetu mechanicznego. Doly (wykopy) powstale w trakcie prowadzenia robot
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolno$ci nalezy zapobiec

gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Uwagi koncowe :

- wytyczenie osi drogi i linii krawedziowych powierzy¢ uprawnionemu geodecie,



- przy wykonywaniu wykopéw zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ w strefie zalegania
uzbrojenia podziemnego,

- roboty wykona¢ zgodnie z projektem,

- szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na znaki geodezyjne, ktoérych nie mozna
zniszczy¢, uszkodzi¢ lub przemiesci¢ gdyz koszty ich odtworzenia poniesie
wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego za wykonywane roboty

budowlane.

2.0. POMIAR RUCHU, OBLICZENIE SREDNIEGO DOBOWEGO
RUCHU.

Przeprowadzono pomiar ruchu drogowego przez 16 godzin dziennie w godz. 6:00
do 22:00 w dniach 16-17 kwietnia 2020r

W tabeli 1 przedstawiono istniejace natezenie ruchu
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Kategoria pojazdéw B C D E F G H
Pomiar 2020
1 Ul. Mickiewicza w 9% | 6 89 1 1 0 0 0
Dzierzgoniu

Ruch pieszych maty, osobowy uczeszczajace podczas mszy w Kos$ciele Parafialnym , oraz
mieszkancy budynkéw w ilosci $redniej dobowej - 70 os/doba.

Prognoza ruchu pieszego w ilosci $redniej dobowej 2020r. - 96 os/doba, 2025r. —
1020s/doba, 2030r. — 1080s/doba, 2035- 1140s/doba, 2040- 120 os/doba

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Marciniak
POM/0080/PWBD/16



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej, chodnika, oraz wykonanie miejsc postojowych w
miejscowosci Dzierzgon przy, ul. Mickiewicza, dziatka nr 167/4, 164/22, obrgb 1

Dzierzgon, gm. Dzierzgon

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Sztumie,
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum.

Informacje sporzadzil:

mgr inz. Andrzej Marciniak
upr. POM/0080/PWBD/16
ul. 1-go Maja 4

82-440 Dzierzgon

czerwiec 2020



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ma na celu:

- usprawnienie procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,

- przedstawienie sugestii projektanta o grozacych niebezpieczenstwach majgcych
utatwi¢ kierownikowi budowy sporzadzenie planu BIOZ

Intencja projektanta jest, aby zapewni¢ najwyzsze standardy bezpieczenstwa
wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Zgodnie z art. 21A ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane, Kierownik
Budowy na podstawie niniejszej ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia", sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ).

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953)

W przypadku, gdy Inwestor zleci wykonanie robdt zwigzanych z budowg urzadzen
znajdujacych si¢ w pasie drogowym objetych projektem - kierownik budowy ma
obowigzek wykonania harmonogramu robot i1 przedstawienia go do akceptacji
Zleceniodawcy. W harmonogramie nalezy tak uja¢ roboty, aby z ruchu w kazdym
okresie budowy wylaczony byl poszczegolny odcinek drogi, nie majacy wpltywu na
lokalny ruch kolowy oraz pieszy. W innym przypadku nastgpitaby dezorganizacja
zycia spolecznos$ci lokalnej. Wytaczajac odcinek ulicy z ruchu nalezy zabezpieczy¢
trase ruchu pojazdow na jezdni z uwzglednieniem obejscia dla pieszych, poprzez
odpowiednie oznakowanie przewidziane projektem organizacji ruchu obowigzujacym
na czas prowadzenia robot. Projekt ten powinien przewidywaé rowniez rodzaj
oznakowania terenu budowy zabezpieczajacego kierowcdéw 1 pieszych przed
zagrozeniami wynikajacymi z prowadzenia robdt drogowych. Sporzadzenie projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt drogowych lezy po stronie Inwestora.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w procesie budowy obowigzani sg nosic¢
kamizelki ostrzegawcze i kaski ochronne.

1.Zakres robot:
Celem przedsiewzigcia jest przebudowa drogi powiatowej w Dzierzgoniu,

przebudowa chodnika, oraz wykonanie miejsc postojowych.



2. Istniejagce elementy zagospodarowania obiektu nie stwarzaja zagrozenia
dla ludzi.

3. Potencjalne zagrozenia podczas realizacji zamierzenia budowlanego moga wystapic¢
przy robotach ziemnych.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Gltowne zrodta zagrozen :
- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
- stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,
- wykonywanie prac ziemnych,
- postugiwanie si¢ elektronarzedziami i urzgdzeniami pod ci$nieniem,
- niebezpieczenstwo pozaru.

4. Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych ,
pracownicy przy nich zatrudnieni powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie:

- zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- koniecznosci stosowania srodkoéw ochrony indywidualnej (r¢kawice, okulary i
maski pochlaniajace lotne rozpuszczalniki podczas zabiegéw oczyszczania i

impregnacji)

- obowigzkow pracownika i wykonywania prac pod nadzorem
kierownika prac konserwatorskich.
- przej$¢ przeszkolenie na wypadek pozaru , awarii 1 innych zagrozen

6. Dokumentacja prac oraz niezbg¢dne instrukcje eksploatacyjne powinny
by¢ przechowywane w biurze kierownika budowy.

7. Szczegdtowy Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), uwzgledniajacy
specyfike prac powinien zosta¢ opracowany przez Kierownika Budowy.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Marciniak
POM/0080/PWBD/16



