Załącznik nr 7 
Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania kompleksowej inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku Pałacu Mostowskich oraz dziedzińców wewnętrznych i terenu przyległego bezpośrednio, inwentaryzacji konserwatorskiej.
[bookmark: _GoBack]Wykonanie z zastosowaniem skanera laserowego (możliwość uwzględnienia deformacji 
i odkształceń), umożliwiające uzyskanie dokumentacji 2D i 3D oraz ewentualne wykorzystanie (scalenie) z dokumentacją wykonaną dla inwentaryzacji wewnątrz budynku (w kolejnym etapie).

1. Branża architektoniczno – budowlana.
Część opisowa z określeniem przedmiotu i celu opracowania z określeniem podstaw (w tym prawnych) oraz zasad opracowywania tego rodzaju dokumentacji. Uwzględnić należy również części budynku wraz z opisem ich elementów konstrukcyjnych, elewacji, materiałów i instalacji zewnętrznych, opis stolarki i obróbek.
Skala dokumentacji dostosowana do przeznaczenia dokumentacji.
Detale architektoniczne opisać ze szczegółowym miejscem ich występowania z uwzględnieniem ewentualnych uszkodzeń. Sporządzona dokumentacja winna umożliwiać wykonanie prac odtworzeniowych i konserwatorskich. Szczegółowość opisu musi spełniać wymagania Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Rysunki elewacji wykonać z wykorzystaniem planu sytuacyjnego. W charakterystycznych miejscach wykonać przekroje poziome i pionowe elewacji z określeniem grubości ścian na poszczególnych kondygnacjach, wysokości parapetów i oznaczenia rzędnych wysokościowych w miejscach charakterystycznych. Należy uwzględnić zarysowania ścian i uszkodzenia elementów elewacji na rysunkach w skali 1:10 a w przypadku ozdób 1:2 i 1:5. Wykonanie skaningu 3D z modelowaniem ozdób należy wykonać w przypadku braku możliwości rozrysowania detali w 2D. Opis z wymiarowaniem obróbek blacharskich i glifów okiennych oraz elementów montowanych /mocowanych do elewacji, badania stratygraficzne poszczególnych części budynku, określenie składu tynków zewnętrznych, opasek chodnikowych (skala 1:50). Rysunki elewacji winny obejmować elementy poniżej poziomu terenu do spodu ław fundamentowych. Wymagany jest również opis izolacji przeciwwilgociowych.
Wszystkie uszkodzenia budynku należy wyodrębnić w osobnej dokumentacji. Winno się wykonać dokumentację fotograficzną (wraz z krótkim opisem) wszystkich uszkodzeń budynku ze wskazaniem na rzucie miejsca wykonania zdjęcia i z syntetycznym opisem uszkodzenia. Dokumentacja fotograficzna wykonana w formacie RAW i JPG (rozmiar identyczny) urządzeniem z matrycą min. 20 Mpx), dostarczona na wymaganych nośnikach.

