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OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt techniczny pt,:
,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W OPATOWIE NA DZ. NR EWID 697 OBREB OPATOW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KLOBUCK- Instalacje elektryczne”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zadami wiedzy technicznej
(art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane tekst jednolity z 2020r. Dz. U. 2020 poz. 1333)



I. Opis ogdlny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu technicznego sg instalacje elektryczne w zakresie instalacji oswietlenia
ogdlnego, oswietlenia awaryjnego, instalacji zasilania technologii, gniazd wtykowych 230V i 400V,
instalacji LAN instalacji odgromowej, w budynku remizy OSP w Opatowie.

2. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem

e Wizja lokalna

e Obowigzujgce normy i przepisy branzowe
e Aktualne rzuty architektoniczne

e Ustalenia miedzybranzowe

3. Celizakres opracowania
Celem opracowania jest projekt nowej instalacji elektrycznej w obiekcie i obejmuje:

e Rozdzielnice R-1

e Instalacja oswietlenia podstawowego;

e Instalacja oswietlenia awaryjnego;

e Instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400V;
e Instalacja LAN

e Instalacja odgromowa;



II. Opis techniczny

1. Tablica rozdzielcza R-1

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej do budynku remizy OSP w Opatowie jest istniejgca
rozdzielnica gtdwna budynku znajdujgca sie na parterze budynku. Moc przytgczeniowa budynku wynosi
20kW. W rozdzielnicy gtéwnej zamontowany jest licznik energii bedacy wtasnoscig TAURON
DYSTTRYBUCIJA, wytaczniki nadpragdowe oraz réznicowo-pradowe z ktérych zasilane sg obwody 230V
oraz 400V dla catego obiektu.

Rys.1 Widok rozdzielnicy gtéwnej budynku.

W zwigzku z projektowang wymiang instalacji elektrycznej na | pietrze i antresoli nalezy w
rozdzielnicy RG unieczynnic istniejgce obwody z ktérych zasilane sg instalacje | pieta oraz antresoli. W
rozdzielnicy gtéwnej nalezy zamontowac roztacznik bezpiecznikowy 63A z wktadkami topikowymi D02
o wartosci 63A, a nastepnie wyprowadzi¢ kabel N2XH 5x10mm? do projektowanej rozdzielnicy R-1.
Lokalizacja rozdzielnicy R-1 zostata pokazana na rys. E-2.

W tablicy TR, zainstalowane beda:

e Ochronniki przeciwprzepieciowe;
e Kontrola faz

e Roztaczniki bezpiecznikowe;

e  Whytgczniki instalacyjne;

o  Whytgczniki réznicowo-prgdowe

e  Whytgczniki nadmiarowo-pradowe



e Zasilacze 24V o mocy 960W
e Szyna PE

Wewnetrzne potaczenia w rozdzielnicy nalezy wykona¢ przewodem LgY 16mm?

Z rozdzielnic zasilane beda nastepujgce odbiorniki energii elektrycznej:
e Gniazda ogdlnego przeznaczenia;

e  Oprawy oswietlenia podstawowego;

e  Oprawy oSwietlenia awaryjnego;

e Urzadzenia technologiczne

Tablice rozdzielcze nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:
e  Wszystkie zastosowane aparaty i obudowa muszg by¢ produkowane przez jednego producenta
i zapewniac petne badania typu;

e Nalezy zastosowaé rozdzielnice podtynkowe w obudowach metalowych o IP40.

e Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;

e Do pofaczen wewnetrznych zastosowaé przewody elektroenergetyczne typu LgY, stosowac

koncowki tulejowe, rozgatezne z izolacjg i mozliwoscig podfgczenia do danego aparatu oraz

indywidualnego zacis$niecia przewodéw dochodzgcych i odchodzacych;

e Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzic¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie

do przekroju przewoddw mocowane na szynie standardowej TH 35;

e Wszystkie obwody od aparatdw do listew opisac przy listwach zaciskowych;

¢ Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 30 %) w celu umozliwienia rozbudowy

o kolejne aparaty odptywowe w przysztosci;

e Wyposazy¢ w kieszen zawierajgcg schemat strukturalny, jednokreskowy;

e  Opisac i oznakowac czytelnie aparaty elektryczne;

e Opisacioznakowac czytelnie elewacje zewnetrzne;

. Kompletng rozdzielnice elektryczng przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora.

e Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wytgcznik gtéwny pradu musi posiadaé¢ deklaracje
wtasciwosci uzytkowych wydana przez certyfikowang jednostke.

Tablice rozdzielcza TR nalezy wykonac zgodnie ze schematami zawartymi w projekcie. Rozdzielnice
TWG wykona¢ jako rozdzielnice w obudowie termoutwardzalnej na fundamencie o stopniu ochrony
min. K10 IP 44.

2. Oswietlenie podstawowe

Dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto wartosci sredniego natezenia oswietlenia zgodnie
z obowigzujacg normg oswietleniowa. Typy i rodzaje opraw zostaty dopasowane do warunkéw
panujgcych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Dane techniczne oraz parametry zastosowanych opraw oswietleniowych (moc i typ Zzréodet Swiatta,
stopien ochrony IP) zostaty podane szczegétowo na rysunkach E-4 oraz E-5



Sterowanie pracg obwodoéw oswietlenia wnetrzowego w pomieszczeniach bedzie odbywad sie przy
zastosowaniu lokalnych wyfacznikdw pojedynczych, schodowych, schodowych podwdjnych i
Swiecznikowych.

Poszczegdlne obwody instalacji oswietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnicy R-1 Zasilanie do
opraw oswietleniowych nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych siatkowych ocynkowanych 100/50,
do tacznikdw nalezy prowadzi¢ kable podtynkowo. tgczniki obwoddéw oswietleniowych nalezy
umieszczaé obok drzwi w taki sposdb, aby srodek najwyzej potgczonego tgcznika znajdowat sie nie
wyzej niz 130 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.

W Sali widowiskowej, na korytarzach, oraz w pomieszczeniu stanowiska zespotu nalezy stosowac
osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony IP22, natomiast w sanitariatach, oraz w pomieszczeniach
kuchennych osprzet o stopniu ochrony IP 44.

Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych
typu N2XH 3x1,5mm?2, N2XH 4x1,5mm.

Rysunek E-4 zawiera szczegdtowq lokalizacje opraw oswietleniowych W przypadku ewentualnej kolizji
opraw os$wietleniowych z elementami instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, oprawy nalezy
przesuna¢ eliminujac kolizje.

Jako oswietlenie dekoracyjne Sali widowiskowej oraz klatki schodowej nalezy zastosowac tasmy
ledowe o mocy 18W/m, zamontowane w dedykowanych profilach. Oswietlenie dekoracyjne nalezy
zasili¢ z zasilaczy 24V zamontowanych w rozdzielnicy R-1. Zasilacz powinien posiada¢ wbudowane
zabezpieczenia po stronie 24V.

3. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian o$wietlenia, to znaczy:

e Ewakuacyjnego, ktdre z kolei nalezy podzieli¢ na:

— Oswietlenie drog ewakuacyjnych;

— Oswietlenie strefy otwartej;

— Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka.

e Zapasowego.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, srednia warto$¢ natezenia oswietlenia na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Ix, natomiast na
centralnym pasie drogi (obejmujgcej nie mniej niz potowe jej szerokosci), natezenia oswietlenia
powinno stanowi¢, co najmniej 50 % podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne moga byc
traktowane, jako kilka drég o szerokosci 2 m lub mogg byé oswietlone jak w strefach otwartych.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. W strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno
by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na podiogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej,
z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1.



Z uwagi na charakterystyke obiektu przewidziano zastosowanie opraw oswietlenia awaryjnego
petnigcych funkcje oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz strefy otwartej, nie wystepujg strefy
wysokiego ryzyka.

4. Instalacja 230V, 400V i strukturalna

Instalacja gniazd wtykowych obejmuje gniazda ogdlnouzytkowe typu:

e 2P+Z,16A, 230V IP44

e 2P+Z,16A, 230V IP22

Poszczegdlne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie
z rozdzielnic obiektowych dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg zréwnowazone
na wszystkich fazach).

Instalacje 230V, 400V oraz strukturalng nalezy uktadaé podtynkowo. Zalecane trasy ukfadania
przewodéw elektroenergetycznych powinny sie znajdowad:

e Dla tras poziomych — 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi;
e Dla tras pionowych — 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu scian;

Gniazda wtyczkowe oraz gniazda RJ w pomieszczeniu kuchennym oraz gniazda przeznaczone dla
zasilania podgrzewaczy wody nalezy, taki sposéb, aby srodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat
sie nie nizej niz 140 cm ponad gotowg powierzchnig podfogi, natomiast w pozostatych
pomieszczeniach 30cm nad podtoga.

W pomieszczeniu Sali widowiskowej przewiduje sie montaz jednostek klimatyzacji wewnetrznych
zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na rysunkach branzy sanitarnej. Jednostki wewnetrzne
klimatyzacji nalezy zasili¢ z agregatu zewnetrznego za pomocg kabla N2XH 3x1,5mm.

Kazdy z obwodow zostat zabezpieczony wytgcznikiem réznicowopragdowym, wysokoczutym o pradzie
znamionowym roéznicowym réwnym 30 mA, oprzewodowanie nalezy wykonac przy zastosowaniu
przewoddw elektroenergetycznych typu N2XH 3x2,5mm?, N2XH 5x4mm?, N2XH 5x5mm?2. Instalacje
sieci strukturalnej nalezy wykona¢ przewodem U/FTP kat 6 i wprowadzi¢ do projektowanej szafy RACK.

Rozmieszczenie instalacji 230V, 400V oraz strukturalnej zostato przedstawione na rys. E-1-E-3.

5. SrodKki ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej

Siec¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowac w uktadzie
sieciowym TN-S. W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych
w budynku ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowig:

e Izolacja podstawowa;
e i/lub ostony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

e Samoczynne wytgczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:
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—  Przepalenie wkfadek bezpiecznikowych;
otwarcie wytgcznikdw nadpradowych;

e Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescia przewodzaca dostepna
spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie spowodowato
przeptywu pradu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla
cztowieka.

e Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano s$rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej

redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie

wytgcznikdw rézinicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie rdznicowym
zadziatania réwnym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych

o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby

niewykwalifikowane;

Projektuje sie wykonanie instalacji przeciwprzepieciowej opartej na ochronnikach
przeciwprzepieciowych typu 1+2, zamontowanych w rozdzielnicy R-1. W/w elementy stuzg do
ochrony instalacji przed skutkami dziatania przepie¢ tgczeniowych oraz atmosferycznych. Typ
zastosowanych urzadzen zawarto w schematach rozdzielnic.

Wszystkie elementy konstrukcyjne metalowe, rurociagi, metalowe kanaty wentylacyjne itp. nalezy
potgczy¢ z szyng uziemiajgca w najblizszej rozdzielni za pomocg zétto-zielonego przewodu
jednozytowego o przekroju min. 6mm?2. Przy duzej ilosci zgrupowania elementéw ktére nalezy
uziemi¢, zaleca sie zastosowanie gtéwnej szyny wyréwnawczej potgczonej z szyng PE w najblizszej
rozdzielni za pomocg z6tto-zielonego przewodu jednozytowego o przekroju min. 16mm?.

Nie nalezy wykonywac potgczen wyréwnawczych do instalacji odgromowej na dachu.
Instalacje potaczen wyrdownawczych wykonac zgodnie z zapisami normy PN-HD 60364-5-54:2010

Nalezy wykonaé pomiar rezystancji uziemienia rozdzielni RG. lJezeli rezystancja uziemienia
rozdzielnicy RG bedzie przekraczata 10Q uziemienie nalezy rozbudowac.

6. Instalacja odgromowa

Aktualnie budynek posiada instalacje odgromowa. W zwigzku z modernizacjg obiektu przewiduje sie
demontaz istniejgcej instalacji oraz montaz nowej instalacji odgromowej.

Na podstawie powyzszego i po przeprowadzeniu analizy ryzyka, budynek gtéwny zaklasyfikowano do
klasy IV LPS. Wyniki analizy zatgczono do opracowania. W slad za wymaganiami wieloarkuszowej
normy PN-EN 62305, przyjeto nastepujgce rozwigzania:

— zastosowano dla obiektu instalacje odgromowa ze zwodami poziomymi niskimi,
nienapinanymi prowadzonymi na systemowych podstawach;

— dla obiektu w IV klasie LPS, wymiary oczka wynoszg 20 x 20m, zwody odprowadzajgce w
odlegtosci 20m wzgledem siebie;

— elementy wystajgce ponad linie zwodéw poziomych zostang doubezpieczone zwodami
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pionowymi o wysokosciach dostosowanych do miejsca pracy;

Potencjat z siatki zwoddw poziomych zostanie odprowadzony do uktadu uziemienia otokowego za
pomocg przewoddw odprowadzajgcych kotwionych do powierzchni elewacji obiektu. Instalacje
nieizolowang wykonywac za pomocg drutu Fe/Zn DN8mm.

Na dachu obiektu zaprojektowano 10 sztuk iglic odgromowych o wysokosci h=1m.

Wszystkie elementy metalowe wystajgce ponad powierzchnie dachu nalezy podtgczy¢ do instalacji
odgromowe;j.

Jako uziemienie instalacji odgromowej projektuje sie 6szt uziomdéw pionowy wbijany z prgdéw fi 16 o
dtugosci 3m. Rezystancja uziemienia poszczegblnego uziomu nie moze przekracza¢ 10Q.

W przypadku gdy rezystancja uziemienia poszczegdlnego uziomu bedzie przekraczata 10 Q uziom
nalezy rozbudowacd.

7. System telewizji dozorowej CCTV

Zadaniem systemu telewizji dozorowe] jest obserwacja i kontrolowanie chronionych stref w celu
ewentualnego zapobiezenia nieprzewidzianym sytuacjom oraz odpowiednie szybkie reagowanie w
przypadku zaistnienia aktéw bezprawnej ingerencji (kradziez, napad, rozbdj). Niepowotany dostep
0s6b trzecich do zabezpieczanych stref moze spowodowaé: przywtaszczenie mienia, facznie z aktem
napasci, ujawnienie wiadomosci zastrzezonych, poufnych, zaktécenia w funkcjonowaniu obiektu, lecz
€O najwazniejsze, zmniejszenie poziomu bezpieczenstwa lub spowodowanie realnego zagrozenia dla
zycia w zakresie chronionego obszaru.

W budynku zaprojektowano system telewizji dozorowej CCTV, obejmujgcy swoim zakresem teren
zewnetrzny wokét budynku. Podstawowymi elementami systemu s3: kamery zewnetrzne oraz
rejestrator cyfrowy. Rozmieszczenie kamer monitoringu przedstawione zostato na rysunku E-2.

Obraz ma by¢ zapisywany na rejestratorze cyfrowym na dwdéch twardych dyskach o pojemnosci 4Tb z
mozliwoscig zgrania informacji na przenosne nosniki danych. Obraz ma by¢ odtwarzany za pomocga
monitoréw LCD. Rejestrator bedzie wpiety w sie¢ okablowania strukturalnego. Podglad z kamer bedzie
mozliwy z komputera wpietego w sie¢ LAN przez uzytkownika posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia. Przewidziano montaz kolorowych kamer na zewnetrz budynku pracujgcych z i bez
oswietlenia. Rejestrator nalezy potgczy¢ do sieci LAN w celu umozliwienia podgladu obrazu z kamer
uprawnionym osobom. Wybadr podgladu z kamer odbywac sie bedzie poprzez sterownik systemowy.
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8. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe
wedtug niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz przestrzegania przepisow w odniesieniu do
wszystkich szczegotow, ktére nie mogty by¢ omdwione.

W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami technologicznymi nalezy
przesung¢ je tak by zachowal przepisowe odlegtosci. Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé
wymaganych przepisami badan i pomiaréw, po czym sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Wszystkie prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
zainteresowanych stuzb (gestordéw sieci).

Wszystkie materialy wprowadzone do robdét winny by¢é nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do:

Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu
urzadzen i instalacji bedgcych zakresem niniejszego opracowania;

Uwzglednienia kompletu niezbednych urzadzen, materiatéw instalacyjnych oraz materiatéw
dodatkowych wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami
Inwestora;

Prowadzenia wszystkich robdt w taki sposdb, aby instalacje zostaty wykonane, jako kompletne
systemy i przekazanie ich Inwestorowi w petnej gotowosci do pracy;

Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, lokalizacji urzadzen
elektrycznych i zwigzanych z tym dodatkowych materiatéw wymaganych do wykonania;
Koordynacji miedzybranzowej oraz uwzgledniania wytycznych pozostatych branz;
Przygotowania dokumentacji powykonawczej;

Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentdw odbiorowych w tym instrukcji obstugi i
eksploatacji urzadzen i systemdéw, schematdéw instalacyjnych, szczegétowych danych
technicznych instalowanych elementdw instalacyjnych, kart gwarancyjnych, itd.;

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE.

2. WSZYTKIE KABLE PROWADZONE POD ELEWACIA POWINNY BYC UKLADANE W RURACH
OStONOWYCH NIEPALNYCH

3. WSZYSTKIE ROBOTY WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY WYLACZNIE | GATUNKU POSIADAJACE ODPOWIEDNIE ZNAKI |
CERTYFIKATY.

5. RYSUNKI TECHNICZNE, SPECYFIKACJE ORAZ OPIS ROZPATRYWAC tACZNIE, JAKO CAtOSC
OPRACOWANIA.
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6. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
WLASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA,.

7. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC, JAKO KOMPLET ELEMENTOW | DODATKOW
NIEZBEDNYCH DO WHASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW.

8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE,
EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJNE ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW
NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI
PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW, DODATKOWO POWINNY BYC ONE POPRZEDZONE
ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WtASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI |
INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

9. NAZWY WtASNE PRODUKTOW, PRODUCENTOW | ZNAKI TOWAROWE ZOSTALY UZYTE W CELU
OKRESLENIA PARAMETROW TECHNICZNYCH. MATERIALY TE NALEZY TRAKTOWAC, JAKO
REFERENCYJNE, DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH O PARAMETRACH
NIE GORSZYCH NIZ TE, KTORE ZOSTALY WYSPECYFIKOWANE W DOKUMENTACII. ZASTOSOWANIE
ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH WYMAGA UZYSKANIA AKCEPTACJI INWESTORA | PROJEKTANTA.

10. OSTATECZNA LOKALIZACJE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH UZGODNIC NA ETAPIE REALIZACI Z
INWESTOREM.
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