PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45236250-7 Wyréwnywanie terenu parkéw
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plac zabaw Przedszkole Bajka guma OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty ziemne i podbudowy, nawierzchnie SPORTOWE POD URZADZENIA PLACU ZABAW
1/KNNR 6 SST-2 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej |m2
d.1/0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw
45+35 m?2 80,000
RAZEM 80,000
2|KNNR 1 SST-1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.1/0206-03 + m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
KNNR 1 odl. 6 km sam.samowytad. - wywoz ziemi z korytowania
0208-02
80%0,3 m3 24,000
RAZEM 24,000
3|KNR 2-31 |SST-3 |Obrzeza gumowe o wymiarach 20x5 cm na podsypce betonowej m
d.1|0407-02
62+22 m 84,000
RAZEM 84,000
4/KNNR 6 SST-3 |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10  |m?2
d.1/0104-03 cm
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
5/KNR 2-31 |SST-3 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |mz2
d.1/0109-03 10 cm beton B15
0109-04
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
6|KNR 2-31 |SST-3 |Chodniki z ptyt gumowych 50x50x5 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1/0502-04 wej ptytka dwukolorowa
m?2 80,000
RAZEM 80,000
2 Roboty ziemne i podbudowy, nawierzchnie utwardzone
7/KNNR 6 SST-2 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej |m2
d.2/0101-02 szerokosci
267,39 m?2 267,390
RAZEM 267,390
8|KNNR 1 SST-1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |ms3
d.2/0206-03 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0208-02 transportem urobku na odlegto$¢ 15 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi
267,39*0,2 m3 53,478
RAZEM 53,478
9|KNNR 6 SST-3 |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10  |m?2
d.2|0104-03 cm
267,39 m?2 267,390
RAZEM 267,390
10|KNR 2-31 |SST-3 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.2/0109-03 10 cm
0109-04
267,39 m?2 267,390
RAZEM 267,390
11/KNR 2-31 |SST-3 |Obrzeza gumowe o wymiarach 25x5 cm na podsypce i tawie betonowej |m
d.2|0407-02
335,95 m 335,950
RAZEM 335,950
12/KNR 2-31 |SST-3 |Chodniki z ptyt gumowych 50x50x3 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.2|0502-04 wej ptytka dwukolorowa
267,39 m?2 267,390
RAZEM 267,390
13/KNR 2-21 |SST-7 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptas- |ha
d.2|0211-01 kim grubos¢ warstwy 2 cm
977,77*0,0001 ha 0,098
RAZEM 0,098
14/KNR 2-21 |SST-7 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptas- |ha
d.2|0211-02 kim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy
Krotnos¢ = 3
977,77*0,0001 ha 0,098
RAZEM 0,098
15/KNR 2-21 |SST-7 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie |m3
d.2|0218-02 ptaskim
52,6 m3 52,600
RAZEM 52,600
16|KNR 2-21 |SST-7 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawoze- |m2
d.2|0401-05 niem
977,77 m?2 977,770
RAZEM 977,770
3 Wyposazenie placu zabaw
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
17 SST-4 |Montaz - Przestawienie Tranwaju z remontem, malowaniem szt.
d.3|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18 SST-4 |Montaz - Przestawienie Kosza do gry z remontem, szt.
d.3|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19 SST-4 |Dostawa i montaz - Tablica informacyjno - regulaminowa 2,20 x 0 96 m |szt.
d.3|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20 SST-4 |Dostawa i montaz - tawki z oparciami szt.
d.3|analiza in-
dywidualna
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
21 SST-4 |Dostawa i montaz - kosze na $mieci z pétwatkow szt.
d.3|analiza in-
dywidualna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
22 SST-5 |Wymiana balustrad schodowych z rur ze stali nierdzewnej m
d.3|analiza in-
dywidualna
28+2,02 m 32,000
RAZEM 32,000
23|KNR 2-31 |SST-6 |Naprawa podstopnic m
d.3/1203-03
analogia
72 m 72,000
RAZEM 72,000
24 SST-4 |Remont tawek widowni m
d.3|analiza in-
dywidualna
21 m 21,000
RAZEM 21,000
25 SST-4 |Remont sceny amfiteatru - montaz paneli ogrodzeniowych drewnianych |szt.
d.3|analiza in- 1,80 x 1,80 +stupek 80x80 mm
dywidualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
26|KNR 2-23 |SST-4 |Montaz progéw krawedz sceny amfiteatru dtugosci 110 x 30 cm - deska |szt.
d.3/0305-03 kompozytowa
analiza in-
dywidualna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
27|KNR 2-31 |SST-1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 x 6 cm. m?2
d.3|0807-01
16,5 m?2 16,500
RAZEM 16,500
28/KNR 2-31 |SST-3 |Chodniki z ptyt gumowych 50x50x3 cm na podsypce cementowo-piasko- [m2
d.3/0502-04 wej z wyréwnaniem podtoza
16,5 m?2 16,500
RAZEM 16,500
29 SST-4 |Remont $cian sceny amfiteatru kpl.
d.3|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 REMONT PIASKOWNIC
30|KNR-W 2- |SST-4 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm m?2
d.4|02 1036-02
36 m?2 36,000
RAZEM 36,000
31|KNR-W 4- |SST-4 |Oczyszczenie konstrukcji drewnianej piaskownicy m?2
d.4|01 0819-06
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
32|KNR-W 4- |SST-4 |Impregnacja desek, ptyt, bali i krawedziakow m2
d.4/01 0631-01
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36+24 m?2 60,000
RAZEM 60,000
33|KNR-W 4- |SST-1 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 mi |m3
d.4|01 0102-01 gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-1l
4,2 m3 4,200
RAZEM 4,200
34|KNR 2-23 |SST-4 |Okfadziny siedziska piaskownicy z bali grubosci 50 mm przybitych do m?2
d.4/0304-04 klockéw drewnianych
analogia
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
5 Roboty rozbiérkowe
35/KNR-W 4- |SST-1 |Rozebranie scianek pergoli m?2
d.5|01 0438-03
10,4+3,2*1,8 m?2 16,160
RAZEM 16,160
36|KNR-W 4- |SST-1 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- ms3
d.5|01 0212-02 nych o grubosci do 15 cm
1,56 m3 1,560
RAZEM 1,560
37|KNR 2-31 |SST-1 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.5/0814-01
210 m 210,000
RAZEM 210,000
6 Gruz
38/KNR 4-01 |SST-1 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk-|m3
d.6/0108-13 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
, m3 4,200
RAZEM 4,200
39|KNR 4-01 |SST-1 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk-|ms3
d.6/0108-16 Cji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 16
4,2 m3 4,200
RAZEM 4,200
40 SST-1 |utylizacja gruzu t
d.6|analiza in-
dywidualna
4,2 t 4,200
RAZEM 4,200
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