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OPIS TECHNICZNY

Do Projektu budowlanego ,,Modernizacja placu zabaw na terenie
Spotecznego Przedszkola "BAJKA” w Kwidzynie.

1.Cel i zakres opracowania
Zadaniem projektu jest opracowanie w zakresie wykonania zagospodarowania
terenu przy SP "Bajka”
Zakres opracowania obejmuje :
e przebudowe ciggéw komunikacyjnych wokoét placu .zabaw
* wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokot urzadzen placu zabaw
e remont amfiteatru i siedzisk woko6t amfiteatru
* wymiana por¢czy schodowych na porgcze ze stali nierdzewnej
* naprawa S$cian i zadaszen piaskownic wraz z terenem wokot piaskownic
* rekultywacja trawnikéw na catym placu zabaw
* przestawienie istniejgcych urzadzen placu zabaw

2. Podstawowe dane do opracowania

2.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 dziatki
2.2.  Zlecenie Inwestora

2.3. Wizja w terenie.

3.0pis stanu istniejgcego
3.1 Stan prawny
Zgodnie z wpisem z rejestru gruntéw , wlascicielem dzialki objetej zakresem
opracowania jest Miasto Kwidzyn, w zarzadzie trwalym Spolecznego Przedszkola ,,BAJKA”
3.2 Lokalizacja

Teren inwestycji potozony jest na osiedlu mieszkaniowym Zatorze Il na dziatce nr 373.

3.3 Zabudowa
3.3.1 Budynki
W granicach opracowania wyst¢puje budynek przedszkola oraz budynek gospodarczy,

3.3.3 Budowle

W granicach opracowania wystepuja budowle w rozumieniu Prawa Budowlanego tj. plac
zabaw, ktdry zostanie zmodernizowany poprzez rekultywacje nawierzchni placu zabaw,
wykonanie bezpiecznej nawierzchni przy urzadzeniach placu zabaw oraz przebudowe
chodnikéw. Plac zabaw pokryte nawierzchnig trawiastg. Ciagi piesze zwirowe wygrodzone
obrzezami betonowymi woko6t boiska, plac zabaw. Istniejace urzadzenia to: zjezdzalnia,
tramwaj,

3.3.4 Elementy matej architektury w rozumieniu Prawa Budowlanego

kolidujace z zamierzeniem inwestycyjnym.
- kosz do rzutu pitka
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3.4 Uzbrojenie terenu

Na terenie objetym realizacjg wystepuja nastgpujace instalacje:
- instalacja kanalizacji deszczowe;j
- instalacja kanalizacji sanitarnej

3.5 Uktad komunikacyjny

Dojazd do terenu placu zabaw od strony budynku przedszkola oraz od strony miejskiego
placu zabaw.
3.6 Uksztaltowanie terenu

Teren zagospodarowany:
- teren placu zabaw o wymiarach : 50,91m x 24,77m wyposazone w zjezdzalni¢ trzystronna,
tramwaj , kosz do pitki, dwie piaskownice zadaszone w ksztalcie szesciokatu foremnego o
wymiarach boku 250 cm zadaszonego blachg trapezowa na konstrukcji drewnianej, scena
amfiteatru, cztery rzedy fawek widowni amfiteatru, cztery szt schodéw terenowych. Na
terenie placu zabaw wykonane sg chodniki z nawierzchni zwirowej obtozone dwustronnie
obrzezami betonowymi Plac zabaw z trzech stron ogrodzony jest siatka stalowg w ramkach
stalowych.

Stan istniejacy nawierzchni placu zabaw w zakresie opracowania :
Plac zabaw posiada nawierzchni¢ trawiastg oraz chodniki zwirowe. Stan techniczny
nawierzchni chodnikéw jest zty liczne zagtebienia nieréwnosci oraz krzywe obrzeza
betonowe. Ze wzgledu na wystajace elementy gruzu betonowego, korzeni drzew
nawierzchnia trawnikéw jest niebezpieczna. Nawierzchnia murawy trawiastej jest

3.7 Zielen

W granicach opracowania wystepuje zorganizowana zielen, ktora czesciowo koliduje z
planowanym zamierzeniem inwestycyjnym: krzewy i drzewa — drzewa nalezy podda¢
kosmetyce — przyciecie gatezi.

3.8 Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

W zwiazku z planowang inwestycja przewiduje si¢ zmiany w istniejagcym
zagospodarowaniu terenu poprzez zmiang usytuowania istniejgcych urzadzen placu zabawy
oraz zmiang¢ polozenia chodnikéw oraz zmiang¢ nawierzchni.

4. Opis projektowanych rozwigzan

4.1 Rozebranie — likwidacja trejaza konstrukcji stalowej na fundamentach

betonowych oraz murku z kamienia
Rozebranie konstrukcji stalowe;.
Rozebranie muru z kamienia oraz fundamentu betonowego.

4.2 Wykonanie naprawy zadaszonych piaskownic — 2 szt :

- wyréwnanie terenu wokot piaskownic

- wymiana odeskowania murkéw betonowych

- oczyszczenie istniejgcej konstrukcji stupéw i dachu piaskownic

- wykonanie odeskowania sufitu podbitka z desek grubosci 19 mm

-impregnacja oczyszczonej konstrukcji i podbitki preparatem typu drewnochron kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem
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- wykonanie nawierzchni bezpiecznej grubosci 3 cm wokoét piaskownic o szerokosci 1,0 m

4.3 Urzadzenia placu zabaw:
- przestawienie tramwaju — zmiana kierunku
- przestawienie kosza do gry w pitke
- ustawienie tablicy informacyjnej placu zabaw
- montaz tawek parkowych z oparciem — 2,2 m — 8szt — fot nr 1
- montaz $mietnikOéw — 5 szt — fot nr 2

4.4 Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw
4.4.1. Podbudowa pod nawierzchni¢ z gumy

- podsypka piaskowa grubosci 10 cm
- podbudowa z betonu B 15 grubosci 10 cm

4.4.2. Nawierzchnia z ptytek gumowych 50x50x5 cm
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 4 cm

- uktadanie ptytek 50x50x5 cm zgodnie z instrukcjg producenta
Kolor nawierzchni standardowy — ceglasty , niebieski i z6tty

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 14877:2014

4.4.3 Nawierzchnia chodnika z ptytek gumowych 50x50x3 cm

- rozebranie istniejacych obrzezy betonowych

- wykonanie korytowania ziemi z wywozem ziemi

- wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10 cm

- wykonanie podbudowy betonowej grubosci 10 cm z betonu B15 ze spadkami
umozliwiajagcymi sptyw wody opadowej z nawierzchni chodnika

- utozenie plytek gumowych o wymiarach 50x50x3 cm — mocowanie zgodnie z instrukcja
producenta. Szeroko$¢ chodnika 150 cm. Kolor ptytek czerwony (ceglasty) i zielony. Wzér
utozenia ptytek od strony czarnego obrzeza ptytka czerwona w Srodku zielona , uktad
montazu na przektadke lub przylegty do uzgodnienia z uzytkownikiem.

4.4.4. Ustawienie obrzezy z gumy 100x25x5 —:
- po wykonaniu pierwszej warstwy podbudowy z kruszywa nalezy przystapi¢ do montazu
obrzezy gumowych za pomocg tawy betonowej. Kolor obrzezy czarny

4.5. Modernizacja widowni amfiteatru
Zakres robot:
- rozebranie drewnianych desek siedzisk
- oczyszczenie i pomalowanie stalowych wspornikéw siedzisk
- montaz siedzisk z desek pcv 80x30 mm mocowanych do stalowych wspornikéw 1 1 2 rzad
siedzisk szeroko$¢ 30 cm — 3 deski , rzad 3 i 4 wsporniki z oparciami 4 deski

4.6 Modernizacja sceny amfiteatru

- rozebranie istniejacej nawierzchni podiogi z kostki betonowej

- rozebranie drewnianej deski krawe¢znika sceny

- rozebranie tylnej $ciany z trejaaza drewnianego

- wykonanie nawierzchni sceny z ptytek gumowych grubosci 30 mm
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- wykonanie kraweznika sceny z deski kompozytowej grubosci 30 mm

-wykonanie tylnej $ciany z nowych trejazy drewnianych panel drewniany 180 x 180 cm — 3
szt wspartych na stupkach z krawedziaka 90x90 mm stupki mocowane do nawierzchni za
pomocg kotew stalowych — fot nr 3

- wymiana porgczy balustrady stalowej czarnej na stalowg ze stali nierdzewnej

4.6 Modernizacja schodow terenowych — 4 szt po 9 stopni

- rozebranie istniejgcej balustrad stalowych z rur czarnych

- naprawa podstopnic - uzupelnienie ubytkéw zaprawa naprawcza do betonu

- montaz stupkéw fi 40 mm i poreczy balustrady fi 32 ze stali nierdzewnej zgodnie z rys. nr
7. Mocowanie stupkéw balustrady na kotwe chemiczng.

5. Niweleta
Niwelet¢ nawierzchni ciggu pieszych dostosowano do wysokosci istniejagcego placu
zabaw z jednej strony i ogrodzeniem z drugiej strony oraz naturalnego uksztaltowania terenu.

Spadek poprzeczny chodnika zaprojektowano jednostronny 2% .

6. Uksztaltowanie terenu
Teren placu zabaw, skarpy i1 przylegty do projektowanego ciggu pieszego oraz teren od
strony ogrodzenia nalezy zagospodarowa¢ jako teren zielony. Teren pod trawnik powinien
zosta¢ 0czyszczony z gruzu i zanieczyszczen, wyréwnany oraz nawieziona ziemia urodzajna
Wykonanie trawnikéw przewidziano z mieszanki odpornej na udeptywanie,
przeznaczonej na tereny sportowe - przewiduje si¢ obsianie trawnikéw w ilosci 2 kg na 100
m?2.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzi¢c, ktore nie oddziatujg
negatywnie na srodowisko w rozumieniu przepiséw Prawa ochrony §rodowiska i
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o
oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.), nie wymaga
wiec uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

8. Czynnosci poprzedzajace rozpoczecie robot budowlanych.

Zgodnie z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane — budowa, modernizacja
obiektéw matej architektury (placow zabaw) w miejscach publicznych wymaga zgloszenia
wlasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej, nie wymaga wiec
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

POUCZENIE: Do budowy inwestor moze przystapi¢ w terminie 30 dni od daty zgloszenia
kompletnego wniosku, jezeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji ( art. 30).
Przystapienie do budowy przed potwierdzeniem zgloszenia, lub mimo sprzeciwu organu
bedzie traktowane jako samowola, pod rygorem rozbiorki ( art. 48 ). Roboty budowlane
nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami powyzszego zgtoszenia, przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach (art. 5).

9. Warunki BHP.
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Podczas prowadzenia prac budowlano - montazowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zalecen:

. zapozna¢ pracownikow z technologia montazu oraz organizacja prac, a takze zwrocic¢
uwage na grozace niebezpieczenstwa,
. w razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypatéw lub

przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi, przy wykonywaniu robot
ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i
odpowiednio ja oznaczy¢.

10.  Uwagi koncowe.

. wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi
producenta,

. Wszystkie parametry podane w projekcie technicznym, SIWZ i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych okreslone sg na poziomie minimalnym,
tzn. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialéw o parametrach r6wnowaznych czyli co
najmniej takich jak podano w przedmiarze robét i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét lecz nie gorszych.

. po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy,

. prace budowlane wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonywania i odbioru robét
budowlano- montazowych" oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi.

Opracowat: Krzysztof Kapica
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Informacja Bezpieczensiwa i Ochrony Zdrowia

Zakres opracowania:

Inwestor :

Obiekt

Adres inwestycji:

Kategorie obiektéw bud. :

Jednostka Projektowa :

Projektowal :

Projekt budowlany- MODERNIZACJA PLACU ZABAW

MIASTO KWIDZYN ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn

PLAC ZABAW

Kwidzyn ul. Kasprowicza 20F dz. nr 373 obreb nr 06 Kwidzyn

\

ZAKEAD OGOLNOBUDOWLANY KAPICA KRZYSZTOF

Kosztorysowanie, Projektowanie
ul. Ogrodowa 16/11 82-550 Prabuty

Krzysztof Kapica ul. Ogrodowa 16/11 82-550 Prabuty

*08 2022 r
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1. Zalecenia dot. zakresu rob6t catego zamierzenia budowlanego:

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

- nalezy wykonac¢ ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbednym dla
zabezpieczenia urzadzen i sprzetu przed wstepem 0s6b nie powotanych w trakcie
prowadzonych robét (ogrodzenie parawanowe o wysokosci minimum 1,5 m)

- wyznaczy¢ state miejsca przejazdu dla sprzetu, z zabezpieczeniem zewnetrznych
urzgdzen i tras komunikacyjnych przed dewastacjg

- wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatow na terenie o wyroGwnanym
poziomie, zgodnie z instrukcjg producenta

- roboty zwigzane z obstugg i naprawg urzadzen elektrycznych, winne by¢
wykonywane jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

- skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajgce urzadzenia winny by¢ zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich

- potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczy¢ w przylegtym obiekcie
Zasadniczym

1.2. Roboty ziemne

- w razie odkrycia nieoznaczonych w dokumentaciji instalacji podziemnych nalezy
niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji ,
nastepnie zwrdécic sie do uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego
nadzoru nad prowadzeniem dalszych robét

- w przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikaciji
nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ wtasciwy Urzgd Gminy oraz organa policji

- przy wykonywaniu wykopow o gtebokosci powyzej 1,0 m odpowiednio do
kategorii gruntu nalezy stosowac rozparcia i porecze ostrzegawcze, w wypadku
wykonywania wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia nalezy sporzgdzié¢
oddzielne opracowanie BIOZ

- teren robét ziemnych oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi:

"Uwaga! Gtebokie wykopy. Osobom postronnym wstep wzbroniony"

- kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie musi byé poprzedzone kontrolg stanu
skarp i zabezpieczen

- w odlegtosci do 40 cm od trasy instalacji podziemnych, wykopy nalezy wykonywac
recznie narzedziami o trzonkach drewnianych

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatce
2.1. Budynki szkoty i boisko sportowe, plac zabaw.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
3.1. Istniejgca kable energetyczne zasilajgce lampy oswietleniowe

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
rob6t budowlanych , okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

4.1. Roboty na wysokosci powyzej 5,0m

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
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5.1. przez osoby o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06. 02.2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.
02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.03.47.401)

7. Roboty montazowe wykonywac:

- narzedziami i sprzetem atestowanym, sprawnym technicznie

- pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia z zakresu BHP, obejmujace
wykonywane roboty

- pracownicy winni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacje

- do wykonywanych rob6t uzywac¢ materiatdw atestowanych

8. Ochrona osobista pracownikow:

- sprzet ochrony osobistej pracownikdéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje
konserwaciji i uzytkowania

- pracownicy winni posiada¢ zabezpieczenia osobiste w zaleznosci od potrzeb

i wykonywanych roboét

- pracownicy winni stosowac ubiory robocze i ochronne w zaleznosci od potrzeb

i wykonywanych roboét

- przy odlegtosci nie wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, na placu
budowy winna sie znajdowac przenosna apteczka

- na budowie powinien sie znajdowaé dostepny dla wszystkich aparat telefoniczny z
wykazem telefonéw alarmowych , policji, pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej

OPRACOWAL :

Krzysztof Kapica
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