N Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji "WiK" Sp. z 0. o.
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ZNIN
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Nr warunkéw: 50/2016 (aktualizacja)

WARUNKI TECHNICZNE

na budowe sieci kanalizacji sanitarnej PCV @ 200 w miejscowosci Jadowniki Rycerskie, gm. Znin

1. Sie¢ kanalizacyjna:

1.1. Projekt sieci kanalizacyjnej nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami prawa.

1.2 Lokalizacja i miejsce wigczenia sieci kanalizacyinej:

a) Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w terenie ogélnodostgpnym, w
pasie drogi aby umozliwi¢ podtaczenie nieruchomoéci zlokalizowanych wzdtuz drég gminnych — dz. nr
110, 20, 59, 60.

b) Dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jadowniki Rycerskie wydano Decyzjg nr
25/16 z dnia 10.11.2016 r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

c) Wiaczenie do istniejgcej przepompowni éciekéw zlokalizowanej na dziatce nr 111/3
(oznakowanej w zataczniku graficznym).

d) Trase kanatu projektowaé bez zbgdnych zataman, zachowujac przebieg prostoliniowy i
rownolegly do osi ulicy lub linii zabudowy.

e) Projekt winien uwzglednia¢ lokalizacjg sieci kanalizacyjnej oparta na rzednych terenu
istniejacego, szczegblnie w zakresie niwelety drog.

1.3 Materiat:

Zaleca sie:
a) przy metodzie wykopu otwartego stosowanie rur i ksztattek kanalizacyjnych klasy SN 8, PVC-

U, z tworzywa litego, o potaczeniach kielichowych, taczonych na uszczelkg gumowa, zgodnie z normg,

zaprojektowane i ufozone ze spadkiem dobranym odpowiednio w zaleznosci od srednicy
przewodu.
b) przy metodzie bez wykopowej stosowanie rur kamionkowych do przyciskéw.

Numer Rachunku Bankowego 86 8181 0000 0001 6027 2000 0001 Bank Spoétdzielczy ,,PALUKI” Znin
tel. 52 30 20 913 - fax 52 30 20 950 - sekretariat@wikznin.pl
www.wikznin.pl



N Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji "WiK" Sp. z 0. o.

Wi

ZNIN

ul. Mickiewicza 22 a,
NIP: 5621000594
REGON: 091113070

V z siedzibg w Zninie

88-400 Znin Spobtka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bydgoszezy
X1l Wydziat Gospodarczy - nr KRS 0000042794
Wysaokos¢ kapitatu zaktadowego: 29 709 500,00 zt

Nr rejestrowy BDO: 000061286

c)

érednice przewodu dobraé na podstawie obliczen hydraulicznych, potwierdzajgcych

wymagana przepustowosc.

d)

wszystkie materialy stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny spefniac

wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrgbnych przepisach prawa.

e)

studnie rewizyjne, inspekcyjne:

Studnie rewizyjne wtazowe @ 1200 mm - betonowe (beton klasy nie nizszej niz B40) - kregi

prefabrykowane na  uszczelke gumowqa (szczelne przejécia), z betonowym pierscieniem
odcigzajacym, wiazem kanatowym @ 600 mm — klasy D400- obrukowane w promieniu 1,0 m,
zabezpieczone przeciwwilgociowo (izolacja pionowa i pozioma). Stosowac jako studzienki kaskadowe
(z wewnetrzna kaskadg oraz na kanatach o gtebokosci wigkszej niz 3.0 m).

. Studnie rewizyjne wiazowe @ 1000 mm - betonowe (beton klasy nie nizszej niz B4Q) - kregi
prefabrykowane na uszczelke gumowg (szczelne przejécia), z betonowym pierscieniem
odciggajacym, wtazem kanatowym @ 600 mm — klasy D400- obrukowane w promieniu 1,0 m,
zabezpieczone przeciwwilgociowo (izolacja pionowa i pozioma). Stosowa¢ na poczatku ukfady,
potaczeniach kanatéw i zatamaniach trasy, przy zmianie kierunku przeptywu i spadku (w pionie i
poziomie).

o Studnie inspekcyjne niewtazowe @ 425 mm PE/PP/PVC-U- kineta, rura karbowana @ 425 mm,
uszczelki gumowe na pofgczeniach, betonowy pierscien odcigzajacy, wiaz kanatowy typu D400.
Stosowac na podtgczeniach przykanalikdw.

Jednoczeénie przypominamy, iz projekt sieci kanalizacji sanitarnej wymaga zgtoszenia organowi
administracji architektoniczno — budowlanej.

7 Termin waznoéci warunkow technicznych:

Warunki przylaczenia wazne sa 3 lata od dnia ich wydania.

Warunki opracowat: Zatwierdzit:

Amwa, Gorny

Zatgcznik:

1. Mapa syt.-wys. z zaznaczonym miejscem wigczenia projektowanej sieci.
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Zatacznik do warunkéw technicznych
Sie¢ kanalizacji sanitarncj

Na budowe sieci kanalizacji sanitarmej nalezy opracowac dokumentacje wg obowiazujacych
przepisdw, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (migdzy innymi: PN - 92/B-01707, PN-EN
12056-1. PN-EN 12056-2, PN-EN 1610, PN-EN 124:2000 i WTWiOSK:2003) przez uprawniong
jednostkg projektowa.

W projekeic nalezy umiescié uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznosci od
Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia, w tynm WiK.

Przewody nalezy lokalizowaé w terenach migj skich ogdlnodostepnych z mozliwoscia dojazdu
sprzgtem eksploatacyjnym lub w proj ektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania Terenu.

W projekcie dazy¢ do wyeliminowania przebiegu rurociagow w pasach drogowych o silnym
obciazeniu statycznym i dynamicznym.

Projektowane studzienki kanalizacyjne (w terenach o nieutwardzonej nawierzchni) nalezy:
obrukowaé w promieniu 1.0 m od krawgdzi studni.

_ Wszystkie studnie rewizyjne winny by¢ przykryte whazami klasy D-400 z logo - herb miasta
Znina i Wikl

Plyte pokrywowa wlazu kanalizacyjnego studzienek zlokalizowanych w pasach jezdni nalezy
osadzi¢ na pier§cieniu odciazajacym.

W projekcie sieci kanalizacyjnej unikac wiaczen kaskadowych oraz ukéw w miejscu wiaczenia.
Projekt winien zawierac:

Opis zakresu inwestycji (diugosc i srednice przewodow).
Opis lokalizacji inwestycji-istniejacego i projektowanego uzbrojenia.
Sprawy terenowo - prawne (opis wlasnosci gruntow, po ktérych sa prowadzone siei wod.-kan.
wraz z wypisami z rejestru gruntéw i naniesieniem inwestycji na mape ewidencji gruntéw).
4. Warunek gruntowo-wodny terenu udokumentowany rozpoznaniem geotechnicznym, projekt
odwodnienia wykopéw 1 ewentualnie operat wodno-prawny (zgodnie z Ustawa .Prawo Wodne™
72002 r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 50m).
Opis rodzaju materiatu i posadowienia przewodow.
Zestawienie ilogci studzienek kanalizacyjnych z podzialem na Srednice.
Wytyczne realizacji z opisem organizacji robot, robot ziemnych, zabezpieczenia istniejacego
uzbrojenia, odwodnienia wykop6w, montazu i zasypki wykopdw, prob technicznych
szczelnosci ptukania i dezynfekcji.
8. Zestawienie aktualnych norm dot. catosci wykonywanych robot.

. Wykaz uzgodnien.
10. Ksero warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych lacznie z

zalacznikami graficznymi oraz protokét ZUDP.

11. Rysunki szczegdtowe obiektow na sieciach (studnie kanalizacyjne i inne).
12. Rysunki rozwiazania kolizj1.
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Inwentaryzacja wykonanego przewodu winna posiada¢ namierzone wszystkie charakterystyczne
punkty wysokosciowe.

Niniejsze warunki sa wazne 3 lata od daty wydania.
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