Przekrdj konstrukcyjny C-C

Kostka betonowa typu starobruk gr.8cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm
Kraweznik kamienny rozbiérkowy Podbudowa z KLSM 0/31,5 mm gr.15cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Kontynuacja poreczy
Kostka betonowa starobruk gr. 8cm grafitowa zamontowanej w ul. Krzyzowej
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm Murek utozony z 3 warstw gazobetonu - wypetniony
Podbudowa z KLSM 0/31,5 mm gr.20 cm betonem C12/15
Warstwa mrozoochronna CBGM - C1 ,5/2 qar. 15cm Kostka betonowa typu starobruk gr. 6 cm
Kraweznik kamienny rozbiérkowy Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Podbudowa z KLSM 0/31,5 mm gr.15¢cm
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Przekroj konstrukcyjny D-D
Kraweznik kamienny rozbiorkowy Kostka betonowa starobruk (rozbiérkowa) gr. 6.cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm PROJEKT:
Podbudowa z KLSM 0/31,5 mm gr. 20 cm Przebudowa ul. Krotkiej, Krzyzowej
Warstwa mrozoochronna CBGM - C1,5/2 gr.15cm i Zc’)’fkiewskiego w Czluchowie
Efawegnt'k kamienny rOZb'OrEO‘t’VY STEE ADRES: dzialka nr ewid. 41, 44/15, 44/2, 89, 90 oraz 91/1,
Kostka betonowa typu starobruk gr.8cm awa betonowa z oporem z betonu = obreb ewid 0064 Cztuchow, jednostka ewidencyjna
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm Kostka betonowa starobruk (rozbiérkowa) gr.6cm 220301 1 Czluchéw-Miasto
Podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 15cm przejécie dla pieszych do przetozenia INWESTOR: iy .
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm Urzad Miejski w Cztuchowie
2 ul. al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchow
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S 41 ] PROJEKTANT: SPILUK Projekt Sp. z o.0.
B 1 ul. Pitsudskiego 30A, 89-600 Chojnice
© tel. 698 626 474
© spiluk.projekt@gmail.com
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] ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
<00 015 01s 119 045 1o PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
mgr inz. kukasz Spica POM/0065/PWOD/13
dt i ' hni Pachwina z kostki Faza projektu
oatworzenie nawierzcnni
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jezdnia ul. Krzyzowej DROGOWA
Tytut rysunku
PRZEKROJE NORMALNE
Skala Data Nr rysunku Str.
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