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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie uktadu drogowego w ul. Krétkie;j,
ul. Krzyzowej oraz ul. Zoélkiewskiego do przejazdu pojazdu normatywnego ciagnika
siodtowego z naczepa o dt. 16,50m oraz wymiana nawierzchni z kostki kamiennej na kostke
betonowa w/w odcinkéw ulic. Dla zapewnienia dostaw do nowopowstajagcego obiektu
handlowego zlokalizowanego przy ul. Krzyzowej. Inwestycja obejmuje korekte tukéw
poziomych w ul. Krétkiej i ul. Zétkiewskiego, wzmocnienie chodnika w ul. Krzyzowej oraz
przetozenie nawierzchni z kostki kamiennej w ul. Krétkiej, Krzyzowej oraz Zétkiewskiego na
odcinku po ktérym poruszal si¢ bedzie pojazd zapewniajacy zaopatrzenie do obiektu
handlowego.
Cztuchéw Miasto, powiat cztuchowski wojewddztwo pomorskie.

Planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest na dziatkach o nr ewid. 41; 44/15;
44/2; 89; 90; 91/1; potozonej w obrgbie ewid. 0002.AR_10 Cztuchéw, jednostka ewidencyjna
220301_1 Cztuchéw Miasto-M.

Przewidziany zakres rob6t obejmuje:

. odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych,

. rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;,

. rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej,

. ciecie nawierzchni asfaltowe;,

. demontaz istniejgcego oznakowania,

. rozebranie kraweznikow betonowych/kamiennych,

. rozebranie obrzezy betonowych,

. rozebranie podbudéw z kruszywa tamanego,

. wykonanie robdt ziemnych polegajacych zasadniczo na wykonaniu koryta pod

projektowane konstrukcje,

. ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm,

. ustawienie krawegznikéw betonowych 15x22 cm i 15x30 cm,

. ustawienie krawg¢znikéw kamiennych,

. ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm,

. utozenie nawierzchni chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

. wykonanie nawierzchni jezdni oraz pachwin z kostki betonowej,

. regulacja wysokosciowa pokryw zeliwnych studni, wpustéw ulicznych i zasuw,
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. ustawienie oznakowania pionowego,

2. Inwestor
Inwestorem jest Urzad Miejski w Czluchowie, ul. al. Wojska Polskiego 1, 77-300

Czluchow.

3. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:

. umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej,

. uzgodnienia z Inwestorem,

. mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

. wlasne uzupelniajace pomiary inwentaryzacyjne,

. obowiazujace przepisy, normy, ustawy,

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

. ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.,
. prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar planowanej inwestycji obejmuje odcinki ulic Krétkiej (od skrzyzowania z ul.
Zamkowa do skrzyzowania z ul. Krzyzowa), ul. Krzyzowej oraz Zoétkiewskiego (od
skrzyzowania z ul. Krzyzowa do skrzyzowania z ul. Zamkowg) w Czluchowie.

Ulica Krotka jest ulica jednokierunkowg o nawierzchni jezdni z kostki kamiennej.
Szerokos¢ w/w jezdni wynosi 4,0m, obramowang kraweznikiem betonowym, wzdluz ul.
Kroétkiej po obu stronach ulicy zlokalizowane sg chodniki z kostki betonowej o szer. 1,60m po
ktérych odbywa si¢ ruch pieszych. W bezposrednim sgsiedztwie ulicy Krotkiej objetej
przebudowg zlokalizowane sg obiekty ustugowe, magazynowe oraz parkingi.

Ulica Krzyzowa o dlugosci ok. 63,0m posiada jezdnie o szerokosci 3,60m,
obramowang kraweznikiem kamiennym i nawierzchnia z kostki kamiennej, a takze
obustronne chodniki o szer. 1,60m wykonane z kostki betonowej. Wzdtuz odcinka ulicy

objetego opracowaniem po stronie potudniowej zlokalizowana jest zabudowa wielorodzinna,
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natomiast po stronie péinocnej zlokalizowana jest niezagospodarowana dziatka (na ktorej
obecnie parkuja pojazdy mechaniczne) oraz centrum ogrodnicze. Ruch na tej ulicy jest
jednokierunkowy od ul. Krétkiej do ul. Zétkiewskiego.

Ulica Zé6tkiewskiego na odcinku objetym dokumentacja tj. od skrzyzowania z ul.
Krzyzowa do skrzyzowania z ul. Zamkowa posiada nawierzchni¢ z kostki kamiennej o
szerokosci 4,40m, obramowang kraweznikiem betonowym oraz obustronne chodniki o szer.
od 1,9-3,3m. Wzdluiz przebudowywanej ulicy zlokalizowane jest budownictwo
wielorodzinne.

W pasie drogowym wystepuje nast¢pujace uzbrojenie podziemne:

. kanalizacja sanitarna,

. kanalizacja deszczowa,

. sie¢ wodociggowa,

. kable energetyczne,

. kable o$wietleniowe,

. kable telekomunikacyjne.

Planowana inwestycja zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760) nie wymaga budowy
kanatu technologicznego z uwagi na spetnienie nast¢pujacych warunkéw:

—  dlugosc¢ projektowanych ulic nie przekracza 1000 m,

—  kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron.

- w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca
kontynuacje¢ kanalu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowa jednostki samorzadu
terytorialnego, wieloletnia prognoza finansowg jednostki samorzadu terytorialnego,
programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

S. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Otwarcie obiektu ustugowo-handlowego przy ul. Krzyzowej w Czluchowie powoduje,
iz konieczne jest dostosowanie ukladu drogowego dla potrzeb dokonywania dostaw do tego
sklepu przez pojazdy cigzarowe z naczepami o di. ok. 16,5m. Majac na uwadze powyzsze

informacje przygotowano na mapie do celéw projektowych sprawdzenie warunku
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przejezdnosci dla pojazdu normatywnego Rys. nr 3. Na podstawie tego opracowania
dostosowano istniejagcy uktad drogowy do nowych warunkéw. Dostosowanie polega na
przebudowie skrzyzowan ul. Krétkiej z ul. Zamkowa, ul. Krétkiej z ul. Krzyzowa oraz ul.
Krzyzowej z ul. Zotkiewskiego przez zastosowanie wickszych promieni lukéw oraz
wykonanie pachwin. Wiaze si¢ to rOwniez z przebudowa chodnikéw na skrzyzowaniach ul.
Krétkiej z ul. Krzyzowa oraz ul. Krzyzowej z ul. Zétkiewskiego. Na skrzyzowaniu ul.
Krzyzowej z ul. Krétka, nalezy rowniez wydluzy¢ murek z gazonéw i porecz dostosowujac ja
architektonicznie do istniejgcej. Dodatkowo konieczne jest wymiana nawierzchni z kostki
kamiennej w ul. Krétkiej, ul. Krzyzowej i ul. Zétkiewskiego na nawierzchnie z kostki
betonowej starobruk gr. 8cm celem uniknigcia wyciggania kostki kamiennej podczas
manewrowania pojazdu ci¢zarowego z dwiema lub wigcej osiami przy naczepie (dziatanie sit
zrywajacych powodujacych wyrywanie z nawierzchni kostek kamiennych).

Wzdtuz wzmocnionego chodnika krawezniki kamienne, nalezy wynie$¢ na +6cm od
nawierzchni jedynie w obrebie sugerowanych przejs¢ dla pieszych oraz zjazdow kraweznik
nalezy obnizy¢ do +2cm W pozostatych przypadkach tj. krawezniki oddzielajace pachwine od
jezdni wynie$¢ na +4cm od jezdni, natomiast krawezniki wystajace +12cm.

Szczegbélowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 ,.Plan

zagospodarowania terenu”.

5.2.  Uksztaltowanie wysokosciowe
5.2.1 Spadek podtuzny przebudowywanych jezdni oraz chodnikow
Wysokosciowo jezdni¢ oraz chodniki, nalezy dowigza¢ do istniejgcego profilu drogi i

przylegtych chodnikéw.

5.2.2 Spadek poprzeczny jezdni, pachwin i chodnikéw

Spadek poprzeczny jezdni, nalezy utrzyma¢ na tym samym poziomie co jezdnia
istniejaca. Pochylenia z pachwin oraz chodnikéw, nalezy kierowa¢ w kierunku jezdni o
pochyleniu 2% umozliwiajac sprawny sptyw wody z chodnikéw do istniejagcych wpustéw

ulicznych..
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5.3. Konstrukcja nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej starobruk 8cm wzdtuz kraweznikow :

. kostka starobruk (nowa)
. podsypka cementowo-piaskowa
. podbudowa z KESM 0/31,5mm Cs3

o warstwa mrozoochronna z CBGM C 5,

Pachwina z kostki betonowej starobruk:

. kostka betonowa starobruk (nowa)
. podsypka cementowo-piaskowa
. podbudowa z KESM 0/31,5mm Cs3

. warstwa mrozoochronna z CBGM C; 5,

Chodnik odtworzenie nawierzchni:

. kostka betonowa szara (rozbiérkowa)
. podsypka cementowo-piaskowa

. podbudowa z KESM 0/31,5mm Csg39

Wzmocniony chodnik wzdtuz ul. Krzyzowej:

. kostka kamienna betonowa starobruk (rozbiérkowa)
. podsypka cementowo-piaskowa
. podbudowa z KESM 0/31,5mm Csg3

. warstwa mrozoochronna z CBGM C; 5,

Wymiana nawierzchni z kostki kamiennej na kostke betonowa:

. kostka betonowa starobruk (nowa)

* podsypka cementowo-piaskowa

Przedstawienie  projektowanych warstw  konstrukcyjnych

narys. nr 415 ,Przekroje normalne”.

gr. 8§ cm

gr.4 cm
gr. 20 cm
gr. 15 cm

gr. 8 cm

gr.4 cm
gr. 20 cm
gr. 15 cm

gr. 8 cm
gr.4 cm

gr. 15cm

gr. 8 cm
gr.4 cm
gr. 20 cm
gr. 15 cm

gr. 8 cm

gr. 7/9 cm

zostaly  pokazane
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6. Powierzchnia zabudowy
Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]
Jezdnia z kostki betonowej 637,50
Chodnik wzmocniony 103,00
Chodnik przetozony 94,00
Pachwina z kostki betonowej 45,00
Jezdnia bitumiczna 1,50
RAZEM 881,00
7. Roboty ziemne

Grunt uzyskany z wykopéw nalezy odwiez¢ na odktad i zutylizowac.

8. Roboty rozbiérkowe

W ramach robét rozbiérkowych przewidziano rozbiérke nawierzchni z kostki
kamiennej oraz kostki betonowej na jezdniach drég gminnych, reczng rozbidrke nawierzchni
z kostki betonowej na chodnikach, demontaz porgczy, rozbiérke kraweznikéw

betonowych/kamiennych i obrzezy.

9. Odwodnienie
Przewidziano odprowadzenie wéd opadowy i roztopowych z chodnikéw i pachwin za
pomoca odpowiednio dobranych spadkéw podituznych i poprzecznych na teren przylegtej

jezdni, a nastepnie do istniejgcych wpustow.

10.  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W ramach przebudowy nie wystepuja zadne planowane roboty z zakresu

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

11. Zielen

Nie przewiduje si¢ wykonania terenéw zielonych.
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12. Obszar oddzialywania obiektu
Stwierdza si¢, ze planowana inwestycja pn. ,,Przebudowa ul. Krétkiej, ul. Krzyzowe;j i
ul. Zo6tkiewskiego” ma obszar oddziatywania zamykajacy sie w granicach dzialek objetych

opracowaniem.

13.  Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddziatywania
projektowane;j infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem = substancji
niebezpiecznych do §rodowiska,
c) skrécenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielko$¢
emisji niezorganizowanej, a szczegolnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwiazanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wod, w szczegdlnosci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materialdéw budowlanych w sposéb zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przenosnych oston akustycznych i przeciwpytowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materiatéw do realizacji przedsiewzigcia, ktore nie bedg negatywnie wptywac na
srodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposéb nieobciazajacy
srodowiska,
i) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
j) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usunigcia wykopéw po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materialéw 1 urzadzen
uzywanych w trakcie prowadzenia prac,
1) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwigkszej odlegtosci od zabudowy

mieszkaniowej,

10
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n) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzadzeh 1 innego sprz¢tu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
przed przystgpieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w $rodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujagcych mozliwos¢ skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wytacznie w porze dziennej od godz. 6.00 do godz. 22.00,
q) chronienia w okresie budowy istniejagcych drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi
galezi, pni i korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w nastepujacy sposéb:

- pnie drzew rosngce w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych rob6t ziemnych
ostoni¢, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat stomianych lub

trzcinowych oraz deski potaczonej drutem (szkic 1),

Szkic. 1 Sposéb prawidtowego oszalowania drzew

- roboty ziemne w obrebie systemOw korzeniowego, w miar¢ mozliwosci wykonywaé
recznie,

- odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarznigciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin workowych lub torfem,

- bezposrednio pod koronami drzew nie beda skladowane materiaty budowlane oraz

ziemia uzyskana z wykopow.
14. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje si¢

w archeologicznej strefie prawnej ochrony konserwatorskie;j.

11
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15.  Stala organizacja ruchu
Nalezy wykona¢ oznakowanie zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu

stanowigcej odrgbne opracowanie.

16.  Organizacja ruchu na czas robot
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z projektem tymczasowej

organizacji ruchu stanowigcej odrgbne opracowanie.

17.  Pozostale informacje

17.1 Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych, nie ma na nia wptywu
eksploatacja goérnicza. Nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozona
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

17.2 Inwestycja nie narusza rdwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalne;j
gospodarki zasobami srodowiska.

17.3 Inwestycja nie wptywa na srodowisko, higien¢ i zdrowie ludzi.

17.4 Parametry inwestycji uwzgledniaja wymogi wynikajace z obowigzujacych przepisow
techniczno — budowlanych.

17.5 Inwestycje zaprojektowano i nalezy ja wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami techniczno — budowlanymi.

17.6 Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw
rolnych i leSnych na cele nierolnicze 1 niele$ne.

17.7 Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostgpu do drogi
publicznej dla innych nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej oraz ze $rodkéw tacznosci i dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

17.8 Realizacja przewidzianych rob6t budowlanych w ramach przedsiewzigcia nie
spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia, pogorszenia stanu Srodowiska,
pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia

ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

Opracowatl:

mgr inz. Eukasz Spica
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