Czluchéw-ul. Krzyzowa 25.06.2024 - | zakres.ath OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
1 Roboty pomiarowe . |
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie | kpl | |
d.1/0119-03 réwninnym
1,00 - - |kp! | 1,000 |
| | RAZEM 1,000/
2| Wykonanie wzmocnionego chodnika o -
2.1 |Roboty rozbiérkowe
2/KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej [m
d.2.1/0814-02
50,00 m 50,000 |
. [ RAZEM 50,000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 'm
d.2.1/0814-05
— 110,50 'm 10,500 |
RAZEM | ﬂSﬂ]
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow kamiennych surowo-tupanych 12x30 cm na podsyp- |m |
d.2.1|0813-05 ce cem.piaskowej - nalezy uzy¢ do powtérnego wbudowania
- 188,50 m 88,500
B RAZEM 88,500
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.1/0812-03
| 18.50 . |m3 | 8,500
— i - | | RAZEM 8,500|
6 KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i przejé¢ dla pieszych zkostki [m?2 | '
d.2.1/0815-06 betonowej 8 cm na podsypce cem.piaskowej |
103,00 m2 103.000| o
RAZEM 103,000
7 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m2 |
d.2.1/0802-01
| 103,00 - B |m2 103.000 ]
| RAZEM 103.000]
8 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 10 cm [m2
d.2.1/0802-05
103,00 \mZ | 103,000
| RAZEM [ 103,000,
2.2 Roboty ziemne
9/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.15 m3 w gr.kat. |m3
d.2.2/0205-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
o 25,45 m3 25,450 |
B | RAZEM 25,450
10[KNR 2-31 Dod. za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni utwardzonej m3
d.2.2/1504-01 Krotno$¢ = 8 |
2545 m3 25,450| |
N RAZEM | 25,450
2.3 Krawezniki i obrzeza ] |
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 '
d.2.3/0402-04 |
10,15 o o B 'm3 10,150
B - B - | RAZEM 10.150
12/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2.3|0403-05
10.50 [m 10,500 |
- I B RAZEM 10,500
13|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione/wystajace 12x30 (50% rozbiorkowe + 50% no- |m
d.2.3/0404-05 we)
_ 1105.00 _ m 105.000
— | RAZEM 105,000/
14|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m [
d.2.3/0407-05 zaprawg cem.
50,00 m | 50,000
| | | RAZEM 50.000
| 24 ~ |Chodnik 0 wzmocnionej podbudowie wzdluz ul. Krzyzowe]
[ 15[KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- [m2
|d.2.4/0103-02 chni w gr.kat.llI-IV
103,00 m2 | 103,000 |
RAZEM 103,000
‘ 16|KNR 2-31 Warstwa z CBGM 1,5/2 - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm |m2
d.2.4/0109-01 +
KNR 2-31
0109-02
103.00 |m2 103,000,
o : RAZEM 103,000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20cm ‘mZ
d.2.4/0114-08 +  |Krotnos¢ = 12
KNR 2-31
0114-07 ‘
Il o 103,00 |m2 103,000
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| RAZEM 103,000
| 18 KNR 2-3t Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- | m2 |
d.2.4/0511-02 wo-piaskowe] materiat z rozbidrki (przyjeto 5% na uzupetnienie)
| 1103,00 m2 103,000
| L B RAZEM 103,000
25 Uzupetnienie nawierzchni jezdni kostka betonowa po wykonaniu regulaciji kraweznikéw oraz przefozenie
nawierzchni
19 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2 |
d.2.5/0103-02 chni w gr.kat.lll-1V
(| 37,00 - m2_ | 37,000 |
| - | RAZEM 37,000
20|KNR 2-31 Warstwa z CBGM 1,5/2 - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm m2
d.2.5/0109-01 +
KNR 2-31
0109-02 |
37,00 _m2 37,000
: B ! | RAZEM 37,000
21|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 20cm m2 [
d.2.5/0114-08 +  |Krotnos¢ = 12 ‘
KNR 2-31
0114-07
! 37.00 B m2 37,000
RAZEM i 37.000/
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.2.5/0511-03 wo-piaskowej kostka nowa
| 137,00 N m2 37,000/ |
| RAZEM 37,000
3 |Korekta tuku na skrzyzowaniu ul. Zamkowa, Krétka
3.1 Roboty rozbiérkowe
23|KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej im
d.3.1|0813-03
1650 m 16,500 :
| RAZEM 16,500
24|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu Im3 |
d.3.1|0812-03
1.24 m3 | 1,240
'RAZEM | 1240
25/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych zkostki m?2
d.3.1|/0815-06 betonowej 8 cm na podsypce cem.piaskowej
] 130,00 o m2 30,000 |
i _ RAZEM 30,000/
26|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3|\ m2 |
d.3.1]0803-01 lem
|Krotnosé = 3
| 1,50 o m2 1,500
| ] RAZEM 1,500,
27/KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - o grub. 15 cm m2
d.3.10802-02 +
KNR2-31 |
0802-01
a0 _ mz2 4,500
- - RAZEM 4,500
28/KNR 2-31  |Reczne rozebranie padbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm m2
d.3.10802-05 +
KNR 2-31
0802-06 |
|4.50 B m2 4,500
' RAZEM 4,500
29/KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m2
d.3.1]0802-01 |
125,50 m2 I 25,500 |
- | RAZEM | 25,500
30|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 10 cm m2
d.3.1/0802-05 |
2550 m2 25500,
I | I B RAZEM Il 25,500
32 |Roboty zlemne a ) . -
31|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |m3 |
d.3.2/0205-02 Il z transp.urabku samochod.samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km |
110,80 - m3 10,800/ -
L B RAZEM | 10,800/
32|KNR 2-31  |Dod. za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni utwardzonej m3 ’ [
d.3.2/1504-01 |Krotnoé¢ = 8
! 110,80 = = = m3 10,800/ |
| o B RAZEM | 10,800
33 _|Krawezniki i obrzeza
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33 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 |
d.3.3/0402-04
. 2,23 - I —— |m3 2,230/ I}
] = RAZEM 2,230|
34 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30/15x22 cm na podsypce cem. |m |
d.3.3/0403-03 piaskowej
. { 2980 m 29,800
I | o ' RAZEM | 29,800
3.4 Uzupelnienie nawierzchni jezdni kostka betonowa po wykonaniu regulacji kraweznikow oraz przelozenie
| nawierzchni P —
35|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m2 | |
d.3.4|0103-02 chni w gr.kat.lli-IV
4,50 m2 4,500 |
— | e— | i | RAZEM | 4,500
36|KNR 2-31 Warstwa z CBGM 1,5/2 - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm [m2 |
d.3.4/0109-01 +
KNR 2-31
0109-02
4,50 m2 4,500 |
| I I~ RAZEM | 4.500
37 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20cm m2
d.3.4/0114-08 + |Krotno$€ = 12
KNR 2-31
| 0114-07
| 4.50 - - \m2 | 4500 |
| _ | RAZEM 4,500
38 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- 'm?2 |
‘d.3.4 0511-03 wao-piaskowej kostka nowa
. 4,50 —— m2_ | 4500
. , [ - - RAZEM 4,500/
I 3.5 Pachwina kostka betonowa - N
39 /KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.3.5/0103-02 chni w gr.kat.IHl-IV
19,60 ~ |m2 19,600
| RAZEM 19,600]
40 KNR 2-31  |Warstwa z CBGM 1,5/2 - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm |m2 |
d.3.5/0108-01 + '
KNR 2-31 |
0108-02
| 19.60 = \m2 | 19,600 |
1 - RAZEM 19.600|
41 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20cm m2
d.3.5/0114-08+ |Krotnosé = 12
KNR 2-31
0114-07
19.60 m2 19,600, I
| | RAZEM 19,600
42/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.3.5/0511-03 wo-piaskowej kostka nowa antracyt
19,60 B m2 19,600
] RAZEM ! 19,600
3.6 |Chodnik do przetozenia - . B
43/KNR 2-31 Reczne profilowanie t zageszenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |\m2 |
d.3.6/0103-02 chni w gr.kat.lll-IvV
6.00 m2_ 6,000 .
[ RAZEM 6,000
44/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - o grub.po zageszcz. 15 cm m2 |
d.3.6/0114-05
; — 6.00 _ . m2 6,000 !
. | B - RAZEM 6,000
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na padsypce cemento- |m?2
d.3.6/0511-03 |wo-piaskowej (przyjeto 10% na uzupetnienie) ‘
{6,00 - {m?2 __6,000] .
o | RAZEM 6,000
4| | Korekta luku na skrzyzowaniu ul. Krotka, Krzyzowa N
4.1 Roboty rozbiérkowe =
46 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.4.1|0814-02
30,70 m 30,700 B
| _ — RAZEM 30.,700|
47 |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 |
d.4.1|0812-03
| 0.92 ‘m3 0,920
RAZEM 0,920
48 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej§€ dla pieszych zkostki |\m2
d.4.1|/0815-06 betonowej 8 cm na podsypce cem.piaskowej
L lag00 o B o mz 49,000,
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RAZEM 48,000/
49/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m2
d.4.10802-01
49,00 m2 49,000
= RAZEM 148,000/
50| KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 10 cm m2
d.4.1/0802-05
| 49,00 o m2 49,000
| B [ RAZEM 49,000
51/KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.4.1/0818-01
2,00 'm | 2,000
RAZEM 2,000
4.2 Roboty ziemne
| 52|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. 'm3
d.4.2|0205-02 Il z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2270 |m3 22,700/ |
| RAZEM [ 22,700
. 53|KNR 2-31 Dod. za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni utwardzonej |m3 [
|d.4.2/1504-01 Krotnos¢ = 8
| | 22,70 m3 22,700
| | - - | RAZEM 22,700
43 Krawezniki i obrzeza o
54 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.3/0402-04
1.35 - m3 1,350
RAZEM 1,350]
55|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30/15x22 cm na podsypce cem. m
d.4.3|0403-03 piaskowej
16,20 m 16,200|
| RAZEM 16,200
56|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.4.3/0407-05 zaprawa cem.
4,10 m | 4,100
| | - | RAZEM 4,100
4.4 Pachwina kostka betonowa - o |
57|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierz- \m2
d.4.4/0103-02 chni w gr.kat.lI-IV
/10,00 m2_ 10,000
| RAZEM 10,000
58 KNR 2-31 Warstwa z CBGM 1,5/2 - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm m2
d.4.4/0109-01 +
KNR 2-31
0109-02
10,00 [m2 | 10,000
| | RAZEM 10,000
59 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20cm m2
d.4.4/0114-08 +  |Krotnoéé¢ = 12
KNR 2-31 | |
0114-07 |
| I 10,00 o B m2 10,000, |
| | ] - RAZEM | 10,000
60|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.4.4/0511-03 wo-piaskowej kostka nowa antracyt ‘
. 110,00 m2 _10,000| =
] B RAZEM | 10,000
4.5 |Chodnik do przetozenia —
61|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2 |
d.4.5/0103-02 chni w gr.kat.Ill-1V
138,00 - - m2 38.000
| S RAZEM 38,000
62 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.4.5/0114-05
38.00 m2 38.000 _
B - N N — o o RAZEM 38.000
63|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.4.5/0511-03 wo-piaskowsj (przyjeto 10% na uzupetnienie)
38.00 m2 38.000
- RAZEM 38,000
4.6 Roboty wykonczeniowe )
64 |KNR 2-31 Porecze ochronne dopasowana do istniejgcego rozwigzania m
d.4.6|0701-04 |
9,00 m_ 9,000 |
RAZEM | 9,000
65 Murek oporowy z gazobetonu m [
d.4.6|analiza indy-
widualna |
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- 8,00 - m 8,000,
| | } | RAZEM 8,000
5 Korekta luku na skrzyzowaniu ul. Krzyzowa, Zétkiewskiego - —
5.1 ____|Roboty rozbiérkowe - |
66|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej |m |
d.5.1/0814-02
15,50 B - ~m 5,500|
| RAZEM 5,500
67 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 ecm na podsypce cem.piaskowej |m
|d.5.1/0813-03
| - 18.50 m 18,500 -
| B _RAZEM 8.500
68 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.5.1/0812-03
11,55 m3 1,550 |
B | RAZEM 1,550
69 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych zkostki | m2
d.5.10815-06 betonowej 8 cm na podsypce cem.piaskowej
166,50 m2 66.500|
| - RAZEM | 66,500|
70|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m2
d.5.1/0802-01
66,50 B m2 66.500 ]
N T - RAZEM 66.500|
71 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 10 cm m2
d.5.1/0802-05
66.50 _m2 66,500 B
| I - | RAZEM 66.,500!
5.2 Roboty ziemne
72|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |m3
d.5.2/0205-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
113,00 m3 13,000
- ] RAZEM 13,000
73 KNR 2-31 Dod. za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni utwardzonej m3
d.5.2/1504-01 Krotnos$¢ = 8
13,00 — m3 | 13,000 |
| RAZEM 13,000,
53 Krawezniki | obrzeza
74|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ]m3 |
d.5.3/0402-04
L - 2,00 |m3 2,000
B I o ﬁ RAZEM 2,000
75/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30/15x22 cm na podsypce cem. |m |
d.5.3/0403-03 piaskowej
| 25 m 25000,
[ RAZEM 25,000
76/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |'m '
d.5.3/0407-05 zaprawg cem.
B 3.50 m 3,500 |
| ' - ) o RAZEM 3,500
| 5.4 Uzupetnienie nawierzchni jezdni kostka betonowa po wykonaniu regulacji krawegznikow oraz przetozenie
nawierzchni
77|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierz- m2
d.5.4/0103-02 chni w gr.kat.iil-1V
2.00 m2 2,000 |
[ | RAZEM 2.000|
78 KNR 2-31 Warstwa z CBGM 1,5/2 - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 [
d.5.4/0109-01 +
‘KNR 2-31
0108-02
2.00 . 'm2 2,000
i | S RAZEM 2,000
79/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 20cm m2
d.5.4/0114-08 + Krotno$¢ = 12
KNR 2-31
0114-07
| 200 - m?2 2,000 ]
; | | RAZEM 2,000
| 80 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
|d.5.4/0511-03 wo-piaskowej kostka nowa
L 2,00 . m2 | 2000
| B RAZEM 2,000
| 55 Pachwina kostka betonowa - B !
| 81 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- \m?2
|d.5.5/0103-02 chni w gr.kat.lll-1V
| . 13,30 - m2 13,300
| RAZEM 13,300
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82|KNR 2-31 Warstwa z CBGM 1,5/2 - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 [
d.5.5|0109-01 +
KNR 2-31
0108-02
L B 13,30 o m2 13,300 |
B | RAZEM 13,300
83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20cm m2
d.5.5/0114-08 + |Krotno$é = 12
KNR 2-31
0114-07 |
B 13,30 o m2 13,300 |
. RAZEM 13,300
84 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2 |
d.5.5|0511-03 wo-piaskowej kostka nowa antracyt
13,30 B m2 | 13,300,
| RAZEM 13,300
5.6 Chodnik do przetoZenia . ) .
85/KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- \me |
d.5.6/0103-02 chni w gr.kat.|li-IvV
50,00 m2 50,000,
RAZEM 50,000
86/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.5.6/0114-05
| 50,00 m2 50,000 |
e = RAZEM 50,000,
| 87|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
1d.5.6/0511-03 |wo-piaskowej (przyjeto 10% na uzupelnienie)
150,00 B m2 50,000,
— = - RAZEM | 50,000
6 Oznakowanie pionowe -
88|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.6/0818-08
| B 5 - szt. 5,000, |
| | B ) RAZEM 5,000
89 KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- |szt.
d.6/0703-03 macyijnych
9 szt. 9,000 =
- | RAZEM 9,000
90/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm szt.
d.6/0702-01
7 szt. 7,000
RAZEM ) 7,000
91 KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.6/0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2 tablice z demontazu
[ 9 szt. 9,000
[ | B RAZEM 9,000
92 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.6/0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
| 7 B szt. 7,000
| RAZEM 7,000

Norma PRC Wersja 4.58 Nr seryjny: 38339 Uzytkownik: SPILUK Projekt




