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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa ul. Krétkiej, Krzyzowej i Zétkiewskiego w Cziuchowie

Adres obiektu budowlanego:
Drogi gminne nr 237102G, 237098G; 237084G; N35; Gmina Czluchéw; powiat
czluchowski; wojewodztwo pomorskie

Nazwa, Adres inwestora:

Urzad Miejski w Cztuchowie
ul. al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

Data opracowania: 11.03.2024 r.
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1. Inwestor

Urzad Miejski w Cztuchowie
ul. al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

2. Autor opracowania

SPILUK Projekt Sp. z o.0.
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

3. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu statej organizacji ruchu wykorzystano nastepujace
opracowania:

* Inwentaryzacja oznakowania istniejacego;

* Mapa do celéw projektowych;

» Dokumentacja projektowa na ,,Przebudowe ul. Krétkiej, Krzyzowej i Zétkiewskiego
w Cztuchowie ;

e Ustawa z dnia 4 listopada 2022r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz
ustawy o kierujacych pojazdami

 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
niektdérych innych ustaw

* Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych i Administracji z
dn. 14 pazdziernika 2022r. zmieniajace rozporzadzenie ,,W sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i1 Budownictwa z dn. 18 lutego
2016r.zmieniajace rozporzadzenie ,,W sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem”

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca2022 r. ,,W sprawie
przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych”

* Wizja lokalna.



4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu umozliwiajacy dojazd
pojazdom zaopatrzenia do obiektu handlowego zlokalizowanego przy ul. Krzyzowej od

strony ulicy Zamkowe;j.

5. Lokalizacja opracowania

Projektowana organizacja ruchu ma zosta¢ zmieniona na przylegtych odcinkach drég

gminnych - ul. Zamkowa, ul. Krétka, ul. Krzyzowa, ul. Zétkiewskiego oraz Garbarska

6. Opis stanu istniejacego

W  niniejszym opracowaniu objeto odcinki drég gminnych publicznych
ul. Zamkowa, ul. Krétka, ul. Krzyzowa, ul. Zélkiewskiego, ul. Garbary . W chwili obecnej na
wyzej wymienionych ulicach obowigzuje ograniczenie tonazowe dla pojazdéw.
Oznakowanie pionowe nalezy do grupy wielkosci male i jest w dobrym stanie technicznym
(brak odbarwien, sladéw zniszczen przez pomalowanie sprayem, nie pogiete). Oznakowanie
poziome wystepuje jedynie na ul. Zamkowej oraz ul. Gabary i jest wykonane w technologii
cienkowarstwowej jako$¢ tego oznakowania rowniez jest w dobrym stanie technicznym.
Wzdtuz przebudowywanego odcinka zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna.

Ulica Zamkowa posiada nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci 7,0m z
obustronnymi chodnikami o zmiennej szerokosci wykonanymi z kostki betonowe;j.

Ulica Krétka posiada nawierzchni¢ z kostki kamiennej o szerokosci 4,0m z obustronnymi
chodnikami przylegtymi do jezdni o szeroko$ci 1,6m wykonanymi z kostki betonowe;.

Ulica Krzyzowa posiada réwniez nawierzchni¢ z kostki kamiennej o szerokosci 3,6m
ograniczong kraweznikami, od strony poétnocnej zlokalizowany jest chodnik z kostki
betonowej o szer. 1,60m natomiast od strony potudniowej do przy jezdni wykonana jest
opaska z kostki betonowej nastgpnie teren zielony i chodnik wzdtuz budynku.

Ulica Zo6tkiewskiego posiada nawierzchnie z kostki kamiennej o szerokosci 4,40m z

obustronnymi chodnikami z kostki betonowej o zmiennej szerokosci.



7. Charakterystyka ruchu na drodze

Drogi gminne na objetych opracowaniem odcinkach charakteryzuje si¢ S$rednim
nat¢zeniem ruchu pojazdéw samochodowych spowodowane jest to bliskg odlegloscia
do punktéw generujacych ruch tj. centrum miasta przy ktérych zlokalizowane sg sklepy.
Ruch na wspomnianych drogach jest giéwnie lokalny spowodowany pierwszymi potrzebami
mieszkancéw przylegtych posesji (dojazd do pracy, zakupy). Ruch pieszych, natomiast

odbywa si¢ chodnikami usytuowanymi wzdtuz drog objetych opracowaniem.

8. Docelowa organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie ma na celu umozliwienie dojazdu pojazdom zaopatrzenia
do obiektu handlowego zlokalizowanego przy ul. Krzyzowej 2 przy jednoczesnym
zapewnieniu maksymalnego bezpieczenstwa pieszym uczestnikom ruchu. W zwigzku z tym
sporzadzono jasne i czytelne oznakowanie na terenie objetym opracowaniem. Projekt statej
organizacji ruchu obejmuje oznakowanie przebudowywanych odcinkéw droég gminnych
publicznych w zakresie oznakowania odcinka po ktérym mozliwe bedzie poruszanie si¢
pojazdu cigzarowego umozliwiajace dostawy.

Lokalizacje oznakowania wskazano na Rys. nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500.

Projektuje si¢ ustawienie oznakowania pionowego jako znaki z grupy mate i folii I-generac;ji.
Nie projektuje si¢ oznakowania poziomego.

Zestawienie oznakowania przedstawiono na Planie sytuacyjnym Rys. nr 2

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu do 30 maj 2024r.



Sposéb umieszczania znakéw drogowych zgodnie z Rozporzadzeniem:
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Wysokoss umieszezenia znaku [m)
Kategorie znakiw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze
B - zakazy *
C-nakazu min. 2,00
E mgge ; _ ) miin. 2,00 12.20!“

- dodatkowe przed przejazdami kolejowymi * ow.1.50)
E - tablice pmedd o E-1 100 min. 2,00 (2.20)"

“tablics szia[-a!lw drogowych E-14 i (min. 1,00}

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16

- tahlice kerunkowe E-13

- tablice I'rﬂjmm E-17a, E- 1aam £ min. 2.00 min 200 [zlgm"'_ 280

&ognwslta:ymmhkh.l E-5-E-12. E-18a-E-22
E - drogowskazy w ksziakie strzaly - duge mmin. 070 mmin. 0,70
Inaki umieszczone nad jezdnig min. 5,00 min. 5,00

anaH umieszozona na lub za wzadzeniami

bezpieczenstwa ruchu * 080-120 0.80-1,20

" Z wyjatkiem znakaw F<11 (5,00 m} i F-14a, b, ¢ (0,50 m),
bl wyjaikeem znakiw umseszczonych na elementach konstrukcji obiekiow indynierskich o obnizonej skrajni.

¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wysiepuja na autosiradzch | drogach ekspresawych,
* 2 wyjatkiem znakow G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostalych drogach),
* Dia znakéw umieszczanych w pasie zleleni poza chodnikiem lub na poboczu.

* Dia kilku znakéw umigszczanych na jedne] knnstukeji weporezej przy braku ruchu pisszeca.
" W przypadku umisszczenia znaku na chodniky .



Karta uzgodnien
,Przebudowa ul. Krétkiej, Krzyzowej i Zétkiewskiego w Cztuchowie”




