SA.270.9.2022
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest: ,,Przebudowa drogi lesnej nr 100 w
Lesnictwie Charzewice i Ciemny Kat, nr inw. 220/1911, o lokalnej nazwie
,Prosta”

2. W zakresie przedmiotu zamdwienia zostanie wykonana droga lesna o diugosci

995 m i o nastepujgcych parametrach:

- predkos¢ projektowa: 30 km/h;

- szerokos$¢ jezdni 3,5 m;

- szeroko$¢ mijanki z jezdnig 6,5 m;

- szeroko$¢ poboczy 2x0,5-0,75m;
- obcigzenie 100 kN/oS;

- nawierzchnia z kruszywa drogowego,
Zatamania osi w poszczegodlnych wierzchotkach wyokrgglono tukami kotowymi.
Przekroj jednojezdniowy, jednopasowy z poboczami po obu stronach.
Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni, poprzez wykorzystanie jej jako
podbudowy i wykonanie na niej dwoch dodatkowych warstw z kruszywa
drogowego, stabilizowanego mechanicznie o gr. 9 — warstwa goérna oraz z
kruszywa drogowego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm - warstwa
dolna, o szerokosci 3,5 m, z obustronnym poboczem o szerokosci do 0,75 m.
Przebieg drogi wpisany w istniejgcg trase. Skrzyzowania z duktami
zaprojektowano jako zjazdy, a z liniami oddziatowymi jako skrzyzowania i
wyokraglono tukami o promieniu 11,0 m.
W celu zapewnienia ptynnosci ruchu zaprojektowano wykonanie mijanek o
wymiarach: szeroko$¢ nawierzchni jezdni na mijance 6,5m, dlugosci 23,0m,
skosy wjazdowe i wyjazdowe o pochyleniu 1:7.
Przekroju poprzeczny drogi daszkowy ze spadkiem 3% ograniczony poboczami
gruntowymi o szerokosci od 0,5 m do 0,75 m o spadku poprzecznym 6%.
Konstrukcja jezdni:
- nawierzchnia z kruszywa drogowego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 9 cm,
- nawierzchnia z kruszywa drogowego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20 cm,
- istniejgca nawierzchnia z kruszywa drogowego mieszanego o $r. gr. 14 cm.
Konstrukcja mijanek, zjazdéw, skrzyzowan i poboczy - jak konstrukcja drogi

lesne;.



Pochylenie poprzeczne mijanek jest zgodne z projektowanym pochyleniem
drogi les$nej.
Szczegotowy opis czynnosci wechodzgcych w skfad przedmiotu zamowienia oraz
wykonania poszczegolnych czynnosci wchodzgcych w skltad zamdwienia okresla
zatgcznik 11, 12, 13, 14.
Pozostate informacje:
- wymagana bezptatna gwarancja na wykonane prace minimum 24 miesigce,
- termin ptatnosci faktury VAT do 14 dni,
- wadium — nie dotyczy,
- wymagany kierownik robét/budowy,
- wymagane ubezpieczenie OC Wykonawcy minimum 600 tys. zt,

- termin realizacji — 2 miesigce od dnia podpisania umowy.



