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Skala:

TECHNICZNY

wrzesień 2021

Mufa elektroporowa DN 200

Kołnierz stalowy ocynkowany DN 200
Tuleja kołnierzowa PE100 DN 200

Blok oporowy

Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 200/200

Kołnierz stalowy ocynkowany DN 200
Tuleja kołnierzowa PE100 DN 200

Mufa elektroporowa DN 200

Kołnierz stalowy ocynkowany końcowy DN 200

Rura PE100-RC SDR11 dz 200mm , L=wg. profilu

L.p. Opis ilość

Trójnik żeliwny kołnierzowy DN200/200 11.

Miękouszczelniająca zasuwa kołnierzowa typ E DN 200

i skrzynką uliczną żeliwną teleskopową
z obudową teleskopową do zasuwy j.w. 12.

Tuleja kołnierzowa PE100 DN 2003.

Kołnierz stalowy ocynkowany DN 2004.

2

2

Kolano elektrooporowe PE100 SDR 11 dz 200 < 90 st6. 1

Mufa elektrooporowa DN 2005. 2

Rura PE100-RC SDR11 dz 200mm , L=wg. profilu

przejście pod drogą wojewódzką nr 849

Kolano elektrooporowe PE100 SDR 11 dz 200 < 60 st

PROJEKTOWANY WODOCIĄG
PE100 RC SDR11 dz 200mm
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WĘZŁ - W39

Miękouszczelniająca zasuwa kołnierzowa typ E DN 200

Kołnierz stalowy ocynkowany końcowy DN 2007. 1


