OPIS TECHNICZNY

BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

dziatka nr 1084/59 Rawicz /obreb: Rawicz

1. INWESTOR

Gmina Rawicz
ul. Pitsudskiego 21
63-900 Rawicz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e zapotrzebowanie mieszkancow i uczniow szkoly
e wizja lokalna
e obowigzujace przepisy i normy projektowe

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Teren objety opracowaniem stanowi dziatka nr 1084/59, potozona w Rawiczu (obreb: Rawicz).

Teren zagospodarowany, znajduje si¢ tam boisko o nawierzchni poliuretanowej wraz z urzgdzeniami (kosze do
koszykowki), bieznia, fawki. Oswietlenie terenu stanowig cztery stare lampy zlokalizowane w naroznikach
obecnego boiska. Przylegly teren wykonany z nawierzchni z kostki betonowej oraz masy bitumicznej.

4, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do gry w pitke nozng o nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem
korkowym, o wymiarach 80,00 x 42,00 m, z wykonaniem ogrodzenia o wysokosci 4,00 m z dwoma furtkami i
brama oraz montazem pitkochwytow o wysokosci 6,00 m za bramkami (po 18 m zobu stron) i bramek
aluminiowych.

Teren zostanie dodatkowo wygrodzony (zgodnie z zalaczonym szkicem sytuacyjnym). Wymieniona zostanie
brama wjazdowa z furtka, ktéra stanowi¢ bedzie nowe wejscie na teren boiska.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:
5.1. Boisko do pitki noznej z trawy syntetycznej
Charakterystyka nawierzchni — minimalne wymagania techniczne i uzytkowe
Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

Trawa syntetyczna z zasypem korkowym i mata, o wysokim poziomie amortyzacji wstrzasow na podbudowie
dynamicznej z kruszywa. Wykiadzina typu trawa syntetyczna przeznaczona do wykonywania nawierzchni
sportowych na otwartej przestrzeni obiektow sportowych.

Szczegolowe parametry techniczne okre$lone zostang w specyfikacji technicznej do postgpowania
przetargowego.

1. Wymagane minimalne parametry techniczne nawierzchni z trawy syntetycznej przeznaczonej do gry w pitke
nozng, :
o  wiokno: polietylen / 16.000 dtex / kombinacja dwach rodzajow widkien:




o monofil prosty / 300 mikrondw grubos¢ widkna / widkno o profilu S spiralne o profilu wiertta,
$ruby wzmocnione rdzeniem;
o wiokno fibrylowane proste / 120 mikrondw grubos¢ widkna
wysokos¢ wiokna - min 40mm
Wypetnienie - korek naturalny - min 20mm
Kolor - trzy odcienie zieleni
Kolor linii- biaty
Linie segregacyjne: wkiejone w nawierzchnig.

2. Wymagane minimalne parametry maty elastycznej pod trawe syntetyczna;
e typ - mata prefabrykowana PE (polietylenowa) z produkcji pierwotnej (nie z recyklingu) z minimum
jednostronnym powleczeniem geowtokning
e  grubos¢ — min 20 mm,

3. Wymagane dokumenty dotyczace systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
e badanie na zgodno$¢ z normg EN 15330-1 (2013)

e autoryzacja Producenta z potwierdzeniem udzielonej gwarancji
e karty techniczne
e badanie na zawarto$é metali cigzkich dla wypelnienia
e  probki: trawy, maty i wypetnienia
Charakterystyka podtoza.

Podioze, na ktorym ma by¢ ukladana wykladzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta i
powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne. W przypadku gdy podioze stanowi
grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyrownawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz
systemu adprowadzenia wody.

Odchytki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekraczat +2 mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje
powierzchnie podbudowy.

Konstrukcja nawierzchni:

trawa syntetyczna — wysoko$¢ widkna min. 40 mm

kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm - gr. 15 cm
kruszywo naturalne — warstwa dolna — gr. 10 cm

grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is=0,95

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 6 x 20 x 100 cm.
5.2. Wyposazenie boiska

Dwie bramki pitkarskie do pitki noznej mlodziezowe, wykonane z profilu aluminiowego. Bramki zamontowane w
tulejach ocynkowanych (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenistwa).

5.3. Odwodnienie boiska

Odwodnienie boiska odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo na przylegle tereny zielone oraz poprzez wchtanianie
bezposrednie.

5.4. Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie o wysokosci 4 m ze siatki stalowej osadzonej na stupkach stalowych. Ogrodzenie ze
wzgledu na bezpieczefstwo — charakter: obiekty sportowe - nie powinno posiadaé ostrych i niebezpiecznych
krawedzi. Istnieje mozliwos¢ zastosowania systemowego ogrodzenia panelowego.




Projektuje sie w ogrodzeniu:
- Furtka — 100x200cm. — 2 szt
- Brama wjazdowa o wym. 300x200 cm

Zakladane jest rowniez dodatkowe wygrodzenie terenu poprzez uzupelnienie istnigjacego ogrodzenia we
wskazanych na szkicu sytuacyjnym miejscach. Po wybudowaniu boiska zamknigte zostanie wejscie od tylu
dzialki, a udostepnione wejscie od ul. Broniewskiego. W tym celu wymieniona zostanie stara brama wjazdowa
z furtkg (zgodnie z lokalizacjg wskazang na szkicu sytuacyjnym).

5.5. Pitkochwyty

Projektowany o wysokosci 6,0 m na podwalinie betonowej o rozstawie osiowym stupkéw 3,00 m. siatki
polipropylenowej o0 oczkach 12 x 12 cm, bez weztowej, na naciggach z linek stalowych,

5.6. Oswietlenie

Jako oswietlenie zewnetrzne projektuje sie zastosowanie opraw oswietleniowych 840 LED o mocy 660W
zamontowanych na czterech masztach oswietleniowych o wysokosci 12m (zgodnie z zalgczonym planem
instalacji oswietlenia zewnetrznego).

Zasilanie opraw zewnefrznych — projektowana wewnetrza linia zasilajgca wyprowadzona z istniejacego ztgcza
elektrycznego ZE (zgodnie z zalaczonym planem instalacji oswietlenia zewnetrznego).

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sig zachwiania
rownowagi $rodowiska naturalnego. Zachowane zostang wszystkie warunki dotyczace dziatan ochronnych i
minimalizujacych oddziatywanie na srodowisko przedmiotowej inwestycji. Charakter oraz zakres projektowanych
robot budowlanych nie wplywa negatywnie na istnigjacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie ma negatywnego oddzialywania na srodowisko.

7. OCHRONA P.PO.

Wszystkie materialy uzyte w projekcie musza by¢ co najmniej trudno zapalne oraz posiadat obowigzujgce
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Istnigjace otoczenie oraz projektowany obiekt sa usytuowane w sposob zapewniajacy mozliwos¢ dojazdu wozow
bojowych strazy pozamnej. Pobor wody do celow ppoz zapewniajg hydranty zlokalizowane w poblizu
projektowanego obiektu.

8. POZOSTALE WARUNKI

Teren objety inwestycjg nie figuruje w rejestrze zabytkow, nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sig strefie dzialki Inwestora.

9. UWAGI KONCOWE

o W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materialy i wyroby posiadajace obowigzujace Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych,
za$wiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.




o Parametry techniczne nawierzchni zostaly okreslone na tyle precyzyjnie aby gwarantowaé uzyskanie
wlasciwych parametrow obiektu i jednocze$nie dopuszczajg do zastosowania kilka produktow réznych
producentow, zgodnie z warunkami wynikajacymi z art. 29 ustawy Prawo zamowien publicznych.

e Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlangj,
obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami producentow pod nadzorem inwestorskim i
autorskim.

» Dopuszcza sig stosowanie innych materiatow niz; podane w projekcie, lecz o nie gorszych parametrach

technicznych.
e  Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac, a powierzchnie niezagospodarowane
obsiac trawa,
SPIS RYSUNKOW:

1. Szkic sytuacyjny — skala 1:500

2. Plan instalacji o$wietlenia zewnetrznego — skala 1:500

Sporzadzit: E. Skrzypek
Data: 23.03.2021r
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