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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu dokumentaciji projektowej zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany/na po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane(jednolity
tekst Dz.U.z 2019r. poz. 1409 z pozniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze
dokumentacja projektowa opracowany dla:

GMINA RAWICZ
UIl. Marszatka J. Pitsudskiego 21

63-900 Rawicz

Dotyczagcy tematu:

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BOISKA ORLIK PRZY SP4 W RAWICZU”

zlokalizowanego w:
Rawicz

Ul. Wiadystawa Broniewskiego

Numer geod. dz. 1084/59

Sporzadzitem/tam zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy/ma odpowiedzialnosci kamej za podanie w ninigjszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwo$é¢ danych zamieszczonych powyzej.

Branza Opracowatfta: Podpis:

Elektryczna mgr inz. Mariusz Giera
(projektant) upr. nr WKP/0241/POOE/M5
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-EP-0054-273/2015 Poznai, dnia 15 czerwea 2005 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 doia 15 gradnia 2000 v, o samorzidach zawodowych architektow
oraz inzynicraw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U, 2 2014 v, poz, 1946) i an. 12 ust, 1 pkt 1, art, 12 0st. 2, 3 i 4
oraz ust, de¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pki de ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo
budowline (1ekst jednolity: Dz, U, z 2013 1. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic ( Dz, U. 2014 1. poz. 1278) po ustaleniu, z¢ zostaly spetnione warunki w zakresie preygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

olrzymuje

Pan
Mariusz Giera

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 sierpnia 1986 r. w Lesznic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0241/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie siced, instalacji i wrzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycanych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kop.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pougsenic
1. Padstawiy do wykonywania samodziclnyeh funkeji technicznych w budowaictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis ni liste ezlonkdw wlaseiwej izhy samorzadu zawodowepo
2. Od ninigjszej deeyzii stuzy odwolinie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskicy Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwen Wiclkopolskie) Oksgpowei Lzby Inzynierow Budowniclwa w Pozuaniu
w terminie B dni od daty jej dorgesenia.

Przewodniczaey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB

Pownd il

prof. dr hab. inz. Wicstaw Buezkowski

_rb\ i, (
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ERgw oY
o



Na podstawic art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Giera jest

upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych

i clektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnogei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

hez ograniczen.

Zgodnie 2 § 14 wust. 5 rozporzydzenia Ministra  Infrastrukiury i Rozwoju 7 dnia
I wizednia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwic,
ninigjsze uprawnienia uprawniajy do projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sicei,
instalacje i wzadzenia elektryezne i clektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakeyjne, sicel trakcyjne metra.  wraz 7z instalacjomi i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolgjowej. trolejbusowej i framwajowej sicei trakeyjnej, sieci
trakeyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

Na podstawic § 10 rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury Rozwoju 2 dnia
11 wizesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji techniczayeh w  budownictwic,
uprawnicnia  budowlane do  projektowania  w odpowicdniej  specjalnosei  uprawniajy
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Kamisji Kwalifikacyjnej

7 1 3

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz, Wieskiw Buczkowskis, . =

Celonek Komisji ~ dr inz. Andrzej Barczyskiz..,..........

Crzlonck Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:. \f oA
} v

Otrzymujy;
1. Pan Mariusz Giera
64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 111/6
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y19-ESL-AXG *

Pan Mariusz Giera o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0297/15

adres zamieszkania Wilkowice ul. Konwaliowa 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-07 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnawaine pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlashorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



.  OPIS TECHNICZNY - czes$é ogdlna
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA,

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa instalacji elekirycznej
umozliwiajgcy wykonanie i kosztorysowanie prac dla zadania: ,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA
BOISKA ORLIK PRZY SP4 W RAWICZU"

Adres inwestycji:

Rawicz

Ul. Wiadystawa Broniewskiego

Nr geod. dziatki 1084/56

Inwestor:

Gmina Rawicz

UL. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 21
63-900 Rawicz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

o Zlecenie i umowa z inwestorem,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,
e Plan zagospodarowania terenu z naniesiong lokalizacjg projektowanego obiektu,
e Normy, normatywy i przepisy szczegdlowe dotyczace tego typu instalacii.
PROJEKT NIE MOZE BYC KOPIOWANY W CAtOSCI ANI CZESCIOWO.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W projekcie zostanie opisany nastepujacy zakres prac:
e Zasilanie obiektu,
o WLZ
o Zigcze ZE,

¢ |[nstalacja o$wietlenia zewnetrznego.



OPIS TECHNICZNY - cze$¢ szczegodlowa

1. PARAMETRY ENERGETYCZNE

Parametry energetyczne nie ulegajg zmianie wzgledem stanu istniejgcego.

2. ZASILANIE

Projektowane oprawy os$wietlenia zewnetrznego nalezy zasilic z istniejacego zltacza
elektrycznego ZE. Ztgcze nalezy przystosowaé do odbioru w postaci oéw. zewn. Oprawy
zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym tréjfazowym C20

Projekt przytacza energetycznego oraz uktadu pomiarowego poza zakresem niniejszego

opracowania.

3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej nie ulega zmianie wzgledem stanu istnigjacego.

4. WLZ

Na terenie zewnetrznym objetym zakresem inwestycji, projektuje sie nastepujace linie

zasilajgce:

- Proj. linia nn, zasilajaca oéwietlenie zewnetrzne relacji: Isnt. Zigcze ZE - oprawy na terenie
zewnetrznym — linie wykonac¢ jako YKY 5x10 mmz2.
Ukladajgc linig kablowg nN nalezy zwréci¢ szczegding uwage na nastepujace elementy:

kabel nN uktadaé na glebokosci 0,7 m, a pod jezdnig i wjazdem 1 m od gornej krawedzi
nawierzchni,

kabel nN instalacji o$wietlenia ulicznego uklada¢ na glebokosci 0,5 m, a pod jezdnig i
wjazdem 1 m od gornej krawedzi nawierzchni,

przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi sieciami zachowa¢ normatywne
odlegtosci oraz stosowac rury ochronne (niebieskie dla kabli nN),

w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo
ok. 3% diugosci wykopu),

kabel utozy¢ na 10 cm warstwie piasku, a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwa piachu i
15 cm warstwa rodzimego gruntu oraz utozy¢ folie (niebieska dla kabli nN) o szerokosci
20 cm, folia powinna si¢ znajdowa¢ nad utozonym kablem na wysokosci nie mnigjszej
niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm,

promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy dla kabli nN,
temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta, na poczatku i
koncu trasy kabla zostawi¢ zapas,

na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,wiasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy,
kierunek". Oznaczniki te nalezy umieszcza¢ w odleglosci, co 10 m oraz przy kazdym
przepuscie kablowym i w miejscach wprowadzania kabli do obiektow,

linig kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowa¢ (przed zasypaniem) geodezyjnie,

rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem,

prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004,



o wykonac badania powykonawcze kabli w projektowanej linii kablowej.

5. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Projektuje sig oswietlenie zewnetrzne jako oprawy montowane na maszcie oéw. NS 12/4/F250
na fundamencie B200. Szczegotowe rozmigszczenie opraw zgodnie z rys. nr [E.O1. Wysokos¢
montazu 12,0m. Jako oéwietlenie zewnetrzne projekiuje sie zastosowanie opraw oswietleniowych

Jako o$wietlenie zewnetrzne projektuje si¢ zastosowanie opraw oSwietleniowych 840 LED o
mocy 660W. Ponizej przedstawiono karte katalogowa w/w oprawy. Montaz opraw na maszcie o
wysokosci 12,0m. W celu zasilania opraw zewnetrznych projektuje sie linie zasilajaca
wyprowadzona z istniejacego zlacza elektrycznego ZE. Sterowanie oprawami pozostaje bez zmian
w stosunku do stanu istniejacego.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobdr kabla zasilajgcego ze wzgledu na spadek napiecia:

AU = 290 jg+ (R * o5 + X *sind)
Gdzie:
Odlegtos¢ od zrodta zasilania: 224 m
R = 0,407 Q (zalozono konduktywnos¢ miedzi: Y = 55 m/Q*mm2)
sin® = 0,37 (zatozono cos® = 0,93)
X=0,0179Q

AUs = 22907 76+ (0,407 * 0,93 + 0,0179*0,37)
AU% = 1,29%
AU% = 1,29 %= AU%dop = 3%

warunek spetniony




Obliczenia: o$wietlenie zewnetrzne:

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

[ (PTar1om
PR L
& Dt
-27.01 56.99 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 15.0% Skala 1:601
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) lm] P [W]
1 8 : : 74414 74600  660.0
s W sumie:
W sumie: 595311 596800 5280.0
a

Projekt nie jest ofertq w rozumieniu prawa. Wyniki moga sig réznic w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sq oprawy. Strona 3



Scena zewnetrzna 1/ Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)

0,

D":x?.mm

\)2 T1.43

&_
-27.01 56.99 m
Skala 1
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°]  Uslawienie
X Y X Y

1 -26.708 -1.163 12.000

1 -26.708 -1.163 12.000

2 56694 -1.163 12.000

2 56694 -1.163 12.000

1.929 33.790 0.000

15.284 14.882 0.000

28.057 33.790 0.000

14.702 14.882 0.000

14.9

14.9

(C IMax, G IMax)

(C IMax, G IMax)

(C IMax, G IMax)

(C IMax, G IMax)

1601

Slup

-

Projekt nie jest ofertq w rozumieniu prawa. Wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg aprawy. Strona 4



Scena zewnetrzna 1/ Oprawy sportowe (lista wspoirzednych)

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m]
X Y

3 26708 46.837 12.000
3 -26.708 46.837 12.000
4 56604 46.837 12.000

4  56.694 46.837 12.000

Punkt oswietlania [m]  Kqt oswietlania [*}
X Y b4

1.8289 11.883 0.000

15.284 30.791 0.000

28.057 11.883 0.000

14,702 30.791 0.000

14.9

14.9

14.9

Ustawienie

{C IMax, G IMax)

(C IMax, G IMax)

(C IMax, G IMax)

{C IMax, G IMax)

Slup

!

Fs

Projekt nie jest afertg w rozumieniu prawa. Wyniki mogaq sig réznié w zaleznodei od warunkdw w jakich zainstalowane sq oprawy.  Strona 5



Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie do uprawiania sportéw 1 Siatka obliczeniowa (PA)/

Podsumowanie
T47.10m
: 3 g i T40.89
+ + 4
+ + 1 + +
t § ! + + t ) F T2284
+
Tazo
i &
[ 4 I i ] —143
-27.01 -18.11 14 99 48.09 5699 m
Skala 1 : 601
Pozycja: (14.993 m, 22,837 m, 0.000 m)
Rozmiar: (66.200 m, 36.100 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 17 x 9 Punkty
Nalezy do nastgpujacych obiektéw sportowych: Powierzchnie do uprawiania sportow 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E g En 0x]  E 0k E../E, Enin/Emax  Enm/Em WIM]  Kamera
1 pionowa 94 59 129 0.63 0.46 /0000 [

Epy m/Em = Stosunek migdzy érednim poziomym i pionowym nalgzeniem oswietlenia, W = Wysokoéé pomiaru

Py
Prajekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sig réznic w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sa oprawy. Strona 6



Scena zewngtrzna 1 / Powierzchnie do uprawiania sportéw 1 Siatka obliczeniowa (PA)/
lzolinie (E, prostopadle)

\ \ T / T18.05m
e w w B ; 100 :
\. 512(){\,120 g M W e o @ [ . , ¥ 120/\ 100/
80 80 80 I 120 [ 80
] 100
f 0 t 4 I
1120 920 « 100 4 : 1 1 - r . 120 120 1
100 |/ l . NJ ‘
¢ I + t + ¥ 7 + t 4 80 h t t t t 3
0 100
,\ P / ol
il . -18.05

-33.10 33.10m

Wartosci Lux, Skala 1: 474
Polozenie powierzchni w scenie
zewnelrznej:
Zaznaczony punkt: (-18.107 m,
4.787 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 9 Punkty

Em [ix] Emin [ix] Emax (] Emin ! Em Emin ! Emax
94 59 129 0.63 0.46

-~
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sig roznié w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy. Strona 7



Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie do uprawiania sportéw 1 Siatka obliczeniowa (PA)/
Grafika wartosci (E, prostopadle)

95 99 112 110 95 80 68 61 59 61 68 80 95 110 112 oa 95| | 1805m
94 104 109 112 102 88 78 71 69 71 78 88 102 112 109 104 04
92 121 117 109 100 89 80 74 72 74 B8O 89 100 109 117 121 92
80 121 127 114 99 88 80 75 73 75 80 88 99 114 127 121 80
74 118 129 115 100 88 80 75 73 75 80 88 100 115 129 118 74
80 121 127 114 99 88 80 75 73 75 80 88 99 114 127 121 80
92 121 117 109 100 89 80 74 72 74 80 B89 100 109 117 121 92
94 104 109 112 102 88 78 71 69 71 78 88 102 112 109 104 94
95 99 112 110 95 80 68 61 59 61 68 80 95 110 112 99 95
" . 1805
-33.10 33.10m
Wartosci Lux, Skala 1: 474
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-18.107 m,
4.787 m, 0.000 m)
Siatka: 17 x 9 Punkty
E,p [1x] E i [X] E nay [X] Bl B BV E
94 59 129 0.63 0.46

&

Projekt nie jesl oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sie rézni¢ w zaleznoscl od warunkéw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 8



Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie do uprawiania sportéw 1 Siatka obliczeniowa (TA)/

Podsumowanie
T47.10m
: i . . ) T4384
+ + t +
¥ 3 4 + 4 :
' ' v : T22.84
b 1 } & ; .
T1.84
¢ ; . T -1.43
-27.01 14.99 5699 m
Skala 1 : 601
Pozycja: (14.993 m, 22.837 m, 0.000 m)
Rozmiar: (80.000 m, 42.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 19 x 9 Punkty
Nalezy do nastgpujacych obiektow sportowych: Powierzchnie do uprawiania sportéw 1
Zestawienie wynikéw
Nr.  Typ Enlxl  Epnll  Epa ¥ Epn/En  Enin/Emax Enw/En  WIM]  Kamera
1 pionowa 81 11 128 0.14 0.09 /0000 ¢/

E, /Er = Stosunek migdzy érednim poziomym i pionowym natgzeniem odwictlenia, W = Wysokosé pomiaru

o

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki mogq sig r62ni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sq oprawy. Strona 9



Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie do uprawiania sportéw 1 Siatka obliczeniowa (TA) /
lzolinie (E, prostopadile)

T21.00m

B0 [ [+« 4 4 g £ o+ 4+ 4

60| % / L
\ T _e0-

3 +
NCA \gc.__,...- 90" :
4 1 \ 3 7 t / ; T T 1
. -21.00

-40.00 4000 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 572

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-25.007 m,
1.837 m, 0.000 m)

Siatka: 19 x 9 Punkty

Em [Ix} Em]n [ix] Emax ['xl Emin / Em Emin ! Emax
81 1 128 0.14 0.09
FS

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga si¢ rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy. Strona 10



Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie do uprawiania sportéw 1 Siatka obliczeniowa (TA) /
Grafika wartosci (E, prostopadie)

39
33
31
33
39
32

n

40__81_89_92_ 82 68_ 57 __51_50_51_57_68_82__92 89 _81_ 40
72 97 105 115 106 89 76 68 65 68 76 89 106 115 105 97 72
65 109 115 111 104 92 81 74 71 74 81 92 104 111 115 109 65
55 103 128 119 103 91 81 75 73 75 81 91 103 119 128 103 55
S0 94 128 122 105 90 81 75 73 75 81 90 105 122 128 94 50
55 103 128 119 103 91 81 75 73 75 81 91 103 119 128 103 55
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Polozenie powierzchni w scenie
zewneglrznej:

Zaznaczony punkt: (-25.007 m,
1.837 m, 0.000 m)

Siatka

: 19 x 9 Punkty
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Wartosci Lux, Skala 1 : 572
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Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sig réznié w zaleznoéci od warunkéw w jakich zainstalowane 53 oprawy. Strona 11



7. UWAGI KONCOWE

o Prace wykonaé zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowaé wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e Polaczenia przewodow pomiedzy rozdzielnicg a odbiorami, nalezy wykona¢ w sposob
trwaly, zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie instalacji elektrycznej.

e Bezwzglednie stosowac zalecenia dotyczace eksploatai poszczegblnych urzadzen.

e Wykonac pomiary kontrolno-pomiarowe instalacja uziemier, oswietlenia, rezystancji izolacji,
skutecznosci zerowania oraz o$wietlenia.

Opracowat:



lll. SPIS RYSUNKOW - czeéé graficzna

Nr. rysunku Nazwa Skala
IE.01 Plan instalacji o$wietlenia zewnetrznego 1:500
IE.02

Schemat ideowy zasilania opraw zewnetrznych




