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I. OPIS TECHNICZNY:
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie inwestora na opracowanie projektu instalacji elektrycznej o§wietlenia awaryjnego

ewakuacyjnego, oddymiania klatek schodowych, autonomicznych czujek p.poz. oraz

instalacji elektrycznej wewnetrznej w  wybranych pomieszczeniach w  budynku

Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Debicy;

e (Obowigzujace przepisy i Polskie Normy a w szczegolnosci:

v
v
v

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.)
Zbioér norm PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1065 z pdzn. zm),

e Uzgodnienia z inwestorem,;

e Szkice i pomiary w terenie;

e Obowigzujace przepisy i Polskie Normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

2.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

oddymiania klatek schodowych, autonomicznych czujek p.poz. oraz elektryczna wewnetrzna

w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Debicy.

3. OPIS WYKONAWSTWA:

3.1. Zakres opracowania:

Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

System oddymiania klatek schodowych z funkcjg alarmu

Autonomiczne optyczno-akustyczne czujki dymu

Instalacja wewnetrzna gniazd 230V oraz o$wietleniowa w wybranych
pomieszczeniach wraz z rozdzielnig zasilajacg RM

Zestaw ztaczowo-pomiarowy ZKle — 1P

Wytacznik P.Poz.

Rozdzielnia RWG zasilania uktadu sterowania i sygnalizacji wylacznika P.Poz.

WLZ-ty



3.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego:

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania
podstawowego budynku. Celem o$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie
bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania osOb przez stworzenie warunkow widzenia
umozliwiajacych identyfikacj¢ 1 uzycie droég ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie
sprzetu pozarowego, i sprz¢tu bezpieczenstwa.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastepujace funkcje:

a) o$wietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej;

b) wytwarza¢ nat¢zenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych i w wzdhiz drog
ewakuacyjnych w taki sposob, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do
bezpiecznego miejsca;

¢) zapewniaé, aby punkty alarmu pozarowego 1 sprz¢tu przeciwpozarowego rozmieszczone
wzdhuz drég ewakuacyjnych mogty by¢ tatwo zlokalizowane i uzyte;

d) umozliwia¢ dziatanie zwigzane ze srodkami bezpieczenstwa.

Elementami instalacji o$wietlenia awaryjnego sg nastepujace urzadzenia i komponenty:

a) Oprawy o$wietlenia awaryjnego podlaczone do rezerwowego centralnego zrodia zasilania
lub posiadajace indywidualne zrédta zasilania.

b) Przewody i kable zasilajace, korytka, przepusty, zawiesia i mechaniczne systemy mocowan
przewodow uzywanych do potaczen w instalacjach o$wietlenia awaryjnego.

W celu zapewnienia odpowiedniego natgzenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyj$ciowych
oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢
umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byl oswietlony bezposrednio;

¢) w poblizu kazdej zmiany poziomu;

d) obowiazkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

1) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego



W projekcie przewidziano o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne musi dziata¢ co najmniej 1 godzing po zaniku o$wietlenia
podstawowego 1 musi wigczac si¢ automatycznie w ciggu 0,2sek do Ssek od zaniku o§wietlenia
podstawowego zapewniajac nat¢zenie oswietlenia nie mniejsze niz 51x na podtodze wzdtuz
drogi ewakuacyjnej oraz przy urzadzeniach p.poz. 5 luksow.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje si¢ wykonanie instalacji o$wietlenia
awaryjnego z zastosowaniem opraw autonomicznych z wlasnym zrédtem zasilania typu LED.
Oprawy oS$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zostang rozmieszczone na klatkach
schodowych w sposdb pokazany na rzutach budynku zgodnie z przeznaczeniem:

- VI - oprawa jednostronna nascienna LED z piktogramem, typowa do oznaczenia wyj$¢
ewakuacyjnych,

- V2 - oprawa dwustronna zwieszana/sufitowa LED z piktogramem typowa do wyznaczania
kierunkow ewakuacji,

- V3 - oprawa sufitowa LED z optyka asymetryczng do o$§wietlenia drogi ewakuacyjnej,

- V4 - oprawa sufitowa LED z optyka symetryczng do o$wietlenia antypanikowego i drogi
ewakuacyjnej,

- V5 — oprawa nascienna LED IP65 do montazu na zewnatrz nad drzwiami wyjscia
ewakuacyjnego.

Oprawy zasila¢ ze wspolnego obwodu oswietlenia podstawowego danego pomieszczenia. Jako
zasilanie stosowac przewody YDYp 3x1,5 uktadane podtynkowo.

Kontrola instalacji o$wietlenia awaryjnego

Poniewaz istnieje mozliwo$¢ uszkodzenia zasilania o$wietlenia podstawowego w krotkim
czasie po testowaniu systemu oswietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania
akumulatoréw, testy, ktore wymagaja pelnego przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny
by¢, o ile to mozliwe, podejmowane w okresach o niskim ryzyku wystgpienia zagrozenia.
Pozwoli to na bezpieczne, ponowne natadowanie akumulatora. Inng mozliwoscig jest
wykonanie, do czasu ponownego natadowania akumulatorow, testow krotkotrwatych.

Test codzienny

Wskazniki prawidtowosci dziatania zasilania powinny by¢ sprawdzane wzrokowo.

UWAGA: Inspekcja wzrokowa ma rozpozna¢ stan gotowosci opraw do pracy oraz rozpoznac,
czy oprawy nie wymagaja przeprowadzenia testu.

Test comiesieczny

Testy nalezy przeprowadza¢ w nast¢pujacy sposob:



a) Wlaczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietleniowej i kazdego znaku wyjscia
o$wietlonego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia
zasilania podstawowego na czas wystarczajacy do upewnienia si¢, ze kazda lampa $wieci.
UWAGA Zaleca si¢, aby okres symulowanego uszkodzenia byt wystarczajacy dla potrzeb
badania, jednakze minimalizowany ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia komponentow
systemu, np. lamp.

Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy o$wietleniowe i1 znaki, aby upewni¢
sie, czy istnieja, czy sg czyste oraz czy prawidtowo funkcjonuja.

Na koncu tego testu okresowego zaleca si¢ przywrdcenie zasilania podstawowego i
sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej w celu upewnienia si¢, ze wskazujg one na przywrocenie
zasilania podstawowego.

Test coroczny

Nalezy przeprowadza¢ sprawdzania comiesi¢czne oraz nastepujace dodatkowe testy:

a) Kazda oprawe oswietleniowg i znak o$wietlany wewngtrznie nalezy testowac j.w. jednakze
w przypadku pelnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z informacjg producenta;

b) Nalezy przywroci¢ zasilanie o§wietlenia podstawowego 1 sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolna,
w celu upewnienia si¢, ze wskazuja one na przywrdcenie zasilania podstawowego. Zaleca si¢
sprawdzenie poprawnos$ci dzialania uktadu tadowania;

¢) W dzienniku nalezy zapisa¢ datg testu 1 jego wyniki;

Dziennik (raportowanie)

Dziennik powinien znajdowac si¢ w obrgbie nieruchomosci pod nadzorem odpowiedniej osoby
wyznaczonej przez dzierzawce/ wilasciciela, powinien by¢ tatwo dostepny do kontroli przez
kazda uprawniong osobg.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujacych informac;ji:

» Data zamdwienia systemu, tacznie ze Swiadectwem okreslajacym zmiany;

* Data kazdego okresowego sprawdzenia i testu,

* Data i zwi¢zle opisane szczegdly kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego testu;
* Data 1 zwigzle opisane szczeg6ty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;

* Data 1 zwigzle opisane szczeg6ly kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego;

» Gdy stosowane jest jakiekolwiek urzadzenie testujace automatycznie, wowczas powinny by¢

opisane podstawowe charakterystyki i sposob dziatania urzadzenia.



Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o oprawy firmy Eaton z
wlasnym zrédlem zasilania 1 testem typu recznego. Rodzaje oraz rozmieszczenie

poszczegbdlnych opraw pokazane sg na rzutach budynku.

3.3. System oddymiania klatek schodowych 7 funkcjq alarmu:

W obiekcie zgodnie z zaleceniami p.poz. nalezy zrealizowa¢ system oddymiania klatek
schodowych. Jako elementy oddymiajace zostang wykorzystane wytypowane okna na klatkach
schodowych pokazane na poszczego6lnych rzutach budynku. Jako elementy napowietrzajace
zostang wykorzystane wytypowane drzwi wejsciowe do klatek schodowych pokazane na
rzutach budynku. Zaréwno otwieranie okien oddymiajacych i drzwi napowietrzajacych
odbywac si¢ bedzie automatycznie. W tym celu dla wysterowania okien oddymiajacych i drzwi
napowietrzajacych przewiduje si¢ wykonanie centralek systemu oddymiania z funkcjg alarmu,
czujek dymu oraz przyciskow oddymiania. Centralki oddymiania nalezy zainstalowaé¢ w
wytypowanych pomieszczeniach pokazanych na rzutach budynku a przyciski oddymiania
montowac na parterze i pi¢trze na wysokosci 1,4m od podtogi w obrebie klatek schodowych.
Czujki dymu umiesci¢ bezposrednio na suficie na poziomie parteru i pigtra w lokalizacjach
pokazanych na rzutach budynku i umozliwiajacych bezproblemowe dziatanie i maksymalny
zasieg pracy czujek. Sygnalizatory optyczno-akustyczne (sterowane automatycznie z centrali
oddymiania) nalezy zabudowa¢ na poziomie parteru i pi¢tra w miejscach pokazanych na
rzutach budynku.

Instalacje oddymiania wykonaé¢ przewodami zgodnie ze schematem ideowym oddymiania
klatek schodowych oraz rozmieszczeniem urzadzen pokazanym na rzutach budynku.
Okablowanie uktada¢ natynkowo w korytach systemu tras kablowych metalowych o
odpornosci E90 (stosowa¢ koryta 26x30mm). taczenie przewoddéw wykonywacé tylko i
wylacznie w urzadzeniach, centralach oraz w puszkach instalacyjnych p.poz. PIP2A. Centralki
oddymiajace zasili¢ z rozdzielni budynkowych zgodnie ze schematem. W zwigzku z tym
centralki powinny by¢ wyposazone w akumulatory gwarantujagce samo podtrzymanie pracy
centralek podczas zaniku napigcia przez okres 72 godzin. Automatyczne otwieranie okien
oddymiajacych 1 drzwi napowietrzajagcych realizowane bgdzie na drodze wysterowania z
centralek systemoéw oddymiania poprzez sygnaly z czujek dymu. Oprocz sterowania
automatycznego okna i drzwi otwierane begda przyciskami oddymiania. Czujki dymu nalezy
laczy¢ szeregowo w petli pozostale elementy uktadu laczymy réwnolegle wyprowadzajac

dedykowane przewody z poszczeg6dlnych wyjs$¢ centralek zgodnie z ich DTR.



Dobor okien oddymiajacych i drzwi napowietrzajacych zostat zrealizowany w innym

opracowaniu.

3.4. Autonomiczne czujki dymu:
W wyznaczonych w postanowieniu PKW PSP z siedzibg w Rzeszowie pomieszczeniach w
obszarze sufitow nalezy zainstalowa¢ autonomiczne optyczno-akustyczne czujki dymu.

Rozmieszczenie poszczegdlnych czujek pokazane jest na rzutach budynku.

3.5.Glowny wylqcznik zasilania

Na $cianie zewnetrznej wiatrotapu przy zestawie ZKle — 1P nalezy zabudowa¢ w szafie
wykonanej w II klasie ochronno$ci izolacji aparat w postaci roztgcznika izolacyjnego z
napedem rgcznym FRX 403 3P 125A. Zamontowana szafa powinna by¢ wyposazona w drzwi
frontowe z szyba umozliwiajaca jej rozbicie 1 wylaczenie wylacznika oraz oznaczona jako
»Wylacznik P.Poz”. Wylacznik wyposazy¢ dodatkowo w wyzwalacz wzrostowy oraz styk
pomocniczy w celu wysterowania wylacznika z przycisku p.poz. ktory nalezy zainstalowac

przy wejsciu glownym budynku.

3.6. Rozdzielnia zasilania uktadu wyzwalania i sygnalizacji wylgcznika P.PoZ.
Na $cianie wewngtrznej wiatrotapu nalezy zabudowaé rozdzielnie¢ RWG zgodnie z danymi

przedstawionymi na rysunkach. Zasilanie rozdzielni wykona¢ z przed wytacznika WG P.Poz.

3.7.WLZ-ty

Istniejacy WLZ od zlacza kablowego ZK-3a zasilajacego budynek (znajdujgcego si¢ na $cianie
frontowej przy gtownym wejsciu) do tablicy rozdzielczej ,,E” w pomieszczeniu nr 2 nalezy
odlaczy¢ 1 zlikwidowaé. Nalezy zabudowa¢ nowy WLZ (w ukladzie pracy zgodnym z
likwidowanym WLZ-em) od zlacza ZK-3a poprzez projektowany zestaw ztagczowo pomiarowy
ZKle — 1P i wylacznik P.Poz. do tablicy rozdzielczej ,,E” przewodami LgY 25mm? utozonymi
w rurze ochronnej Arota DVR 40mm. WLZ nalezy wprowadzi¢ na zaciski przyjsciowe
wylacznika gléwnego zabudowanego w tablicy rozdzielczej ,,E” (wylacznik wylgcza napigcie
w catym budynku). Z obudowy rozdzielni ,,E” usunaé oznaczenia informujace o ,,Gtéwnym
wylaczniku pradu” oraz ,,Przeciwpozarowym wylaczniku pradu”.

Znajdujace si¢ w pomieszczeniu wiatrotapu nr 1 jednofazowe zlacze licznikowe nalezy

zdemontowac. Nalezy zdemontowa¢ WLZ zasilajacy to ztgcze. W miejsce zlagcza zabudowac



podtynkowo puszke montazowag fi80 do ktoérej nalezy wprowadzi¢ przewody istniejacego
WLZ-tu od likwidowanej szafy licznikowej do pomieszczen 23-27. Puszke zasili¢ z wolnej
podstawy bezpiecznikowej z tablicy rozdzielczej (podstawy opisane ,,0§w. terenu” — istniejace
przewody odptywowe podiaczone do podstawy odlaczy¢ zabezpieczyC izolacyjne, opisac i
pozostawi¢ za tablicg) przewodami Dy 4mm? prowadzonymi w rurce peschla fi 16mm.
Przewody zasilajace polaczy¢ w puszce z przewodami WLZ za pomocg zlaczek instalacyjnych.
WLZ w obszarze pomieszczen 27 1 24 przebudowaé podtynkowo w gdérng poziomg strefe

instalacyjng i wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni RM.

3.8. Zestaw zlgczowo pomiarowy ZKle - 1P

Na $cianie zewnetrznej wiatrotapu nalezy zabudowac zestaw ztagczowo-pomiarowy ZKle + 1P
do ktérego nalezy wynies¢ uktad pomiarowy znajdujacy si¢ w rozdzielni gtownej budynku ,,E”
zgodnie z danymi przedstawionymi na rysunkach. Przy zestawie wykona¢ uziemienie o
warto$ci nie przekraczajacej 30Q. Z uziemieniem potaczy¢ zacisk PEN WLZ-tu.

Przewody od uktadu pomiarowego w rozdzielni gtownej budynku ,,E” nalezy zlikwidowac a
zasilanie rozdzielni ,,E” wykona¢ bezposrednio z zaciskow odejsciowych wytacznika gtéwnego

rozdzielni ,,E”.

3.9. Instalacja elektryczna gniazd 230V i oswietleniowa, , tablica rozdzielcza RM:
W pomieszczeniach na parterze nr 23, 24, 25, 26 1 27 nalezy wykona¢ instalacje elektryczng
wewnetrzng gniazd wtykowych 1 o$wietlenia jako podtynkowa (przewody uktadane
bezposrednio w tynku) w uktadzie TN-S. Poszczegdlne obwody instalacji wykonywac
przewodami typu YDYp o przekrojach odpowiednio 3 x 2,5mm? dla obwoddéw jednofazowych
gniazd i 3 x 1,5mm? dla obwodéw oswietleniowych uktadajac przewody prowadzone po
$cianach przygotowane do przykrycia tynkiem na typowych uchwytach USMP dobranych do
przekroju przewodu. Obwody zasila¢ z rozdzielni RM zabudowanej w pomieszczaniu nr 24.
Przewody nalezy uktada¢ z zastosowaniem nast¢pujacych zasad i o ile to mozliwe, w nizej
okreslonych strefach instalacyjnych:

a) Strefy instalacyjne poziome o szerokosci 30 cm:

- strefa instalacyjna pozioma gorna (od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu),

- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnia podtogi) lub

bezposrednio pod posadzka stosujac przewody YDY prowadzone na catej dlugosci w

rurach ochronnych sztywnych RL.



- strefa instalacyjna pozioma $rodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnig
podtogi) — dotyczy pomieszczen w ktérych powierzchnia robocza przewidziana jest na
$cianach np. w kuchni.

b) Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:

- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi),

- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna),

- strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian
w narozach).

Pionowe strefy instalacyjne si¢gaja od linii zbiegu $ciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z
podtoga. Przy oknach i drzwiach dwuskrzydtowych oraz duzych wngkach drzwiowych
pionowe strefy instalacyjne prowadzone sa po obu stronach okna czy drzwi. Przewody
elektryczne uktadane pod pokryciami sufitow w tynku i pod podtoga nalezy prowadzi¢ po
mozliwie najkrotszej trasie przy czym w razie konieczno$ci prowadzenia przewodow w
posadzkach i w miejscach przejscia przez $ciany, stropy, fundamenty przewody nalezy
prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych z PCV typ RL stosujac w miejscach potaczenia
poszczegdlnych rur oraz zalamania trasy zlaczki sztywne. Laczenie przewodow nalezy
wykonywa¢ w puszkach instalacyjnych podtynkowych. Do laczenia przewodoéw stosowac
typowe zaciski instalacyjne przystosowane do montazu w puszkach. Instalacja gniazd

wtykowych oraz o$wietlenia pokazana jest na rysunku E-08.

3.10. Ochrona przeciwporaieniowa:
Projektowana czg$¢ instalacji elektrycznej budynku przewidziana jest do pracy w uktadzie TN-

S. Projektowany WLZ zasilajacy budynek wykona¢ w uktadzie pracy istniejacego WLZ-tu.

3.11. Ochrona przeciwprzepieciowa:

W rozdzielni RWG zabudowa¢ modutowy ogranicznik przepiec klasy T1+T2.

4. UWAGI KONCOWE:

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ciggto$ci zyl oraz stanu izolacji przewodow.
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu poszczegodlnych tras kablowych instalacji. Po podaniu
napi¢cia na instalacje elektryczng sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony od porazen. Z powyzszych

pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty. Po uruchomieniu urzadzen sprawdzi¢ i potwierdzi¢
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prawidlowe dziatanie systemu oddymiania, instalacji o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

oraz autonomicznych czujek dymu.

11



