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pMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

1, PRZE

edmiotem opracowania jest analiza spefnienia wymagan  przepisow
PrzedprZarowych i 0 ochronie przeciwpozarowej w istniejgcym obiekcie Przedszkola
pré'skiego Nr 10, potozonym w Debicy, ul. Kotataja 8 - obecnie planuje sig
gé thosowanie budynku do opowiqzujacych przepisé_w przeciwpozarowych w zwigzku z
decyzia Komendapta Pow1at0\_/vego'PS_,P wpeblcy, stwierdzajgcg wystepowanie
warunkow powodu_Jacych'zag.rozemg zycia ludzi w budynku. |
7akres OpracowanIE_l obe]n_1u3e angllze warunkdéw z zakresu wymagan dotyczacych
ochrony pneciwpozaroweJ w zwigzku z planowanym dostosowaniem obiektu do

warunkow technicznych, ktére nie bedg powodowaty wystepowania zagrozenia zycia

dzi. , _ , o '
lcuelem ekspertyzy jest angllza warunkéw ochrony przeciwpozarowej ze szczegolnym
uwzglednieniem warunkéw ewakuacji w budynku oraz wskazanie niezbednych
rozwigzan technicznych  zapewniajacych odpowiedni poziom bezpieczenstwa

pozarowego przedmiotowego budynku tak, jak okreslono w przepisach dotyczacych

bezpieczenstwa pozarowego.

2. PODSATWY FORMALNE OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora.
_ “Inwentaryzacja budynku: Autor: mgr inz. Andrzej Lenkiewicz; Data opracowania:

czerwiec 2004 . .
_ Protokét ustalen z czynnoscl kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez
Kp PSP w Debicy z dnia 19 pazdziernika 2018 r.

3, PODSTWY PRAWNE OPRACOWANIA.

Wymagania przeciwpoiargwe wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepisow

prawnych, a w szczegolnosci z nastepujacych przepisow:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (J.t. Dz. U.
72019 r. poz. 1372 z pozn. zm.) [1],

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
9010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) [2],

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w Sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 14 grudnia 2015 r. poz. 2117) [3],

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) [4],

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U.
7 2009 r. Nr 124, poz. 1030) [5].
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4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY,
KONSTRUKCIJA, PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE).

Budynek wolnostojacy, czeSciowo podpiwniczony, zbudowany na rzucie prostokata o
dwoch  kondygnacjach nadziemnych z gldwnym  wejSciem od  strony
pétnocno-zachodniej. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej, w uktadzie
podtuznym. Scianki dzialowe murowane. Stropy zelbetowe. Stropodach budynku
wentylowany — ptyty korytkowe na azurowych Sciankach murowanych z cegty, kryty
papg. Schody wewnetrzne zelbetowe, ptytowe. Ocieplenie budynku styropianem.
Gabaryty budynku po rozbudowie nie ulegng zmianie:

- Powierzchnia zabudowy — 470,20 m?

- Wysokos$¢ budynku - maksymalna wysoko$¢ nad poziomem terenu przy najnizej
potozonym wejsciu — 8,62 m.

5. WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYINE, ICH STAN TECHNI- C
CZNY (ZWIAZANY Z OCHRONA PRZECIWPOZAROWA).

Do pomieszczen doprowadzone sg wszystkie niezbedne instalacje wewngtrzne.

Budynek wyposazony w instalacje:

- instalacja wody uzytkowej (cieptej, zimnej),
- kanalizacja sanitarna,

- instalacja c.0. — wezet cieplny,

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna,

- wewnetrzna instalacja gazu,

- instalacje elektryczne,

- instalacja odgromowa.

Instalacje sg w dobrym stanie technicznym.

6. ZAKRES PRZEBUDOWY.

Nie projektuje sie i nie planuje zmiany funkcji obiektu. Budynek petni i nadal petnic
bedzie funkcje podstawowa — przedszkole ztobek (czes¢ parteru).

W ramach dostosowania obiektu do wymagan bezpieczenstwa pozarowego w zakresie
warunkéw techniczno-budowlanych, przewiduje sie przeprowadzenie niezbednych
robdt pozwalajgcych na wyeliminowanie warunkéw powodujacych wystepowanie
zagrozenia zycia ludzi. Planuje sie rdwniez rozbudowe instalacji stuzgcych ochronie
przeciwpozarowej w niezbednym zakresie.

Dane liczbowe (wg informacji znajdujgcych sie w dokumentach wskazanych wyzej)
analizowanego budynku po dostosowaniu obiektu do wymaganh bezpieczeristwa
pozarowego w zakresie warunkdéw techniczno-budowlanych nie ulegng zmianie:

- powierzchnia zabudowy — 470,20 m?,

- powierzchnia wewnetrzna — 873,76 m?

- wysoko$¢ — 8,62 m.

Szczegdtowy plan wykorzystania pomieszczen zawarty jest na zatgczonych rzutach.
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7. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA.

A/ Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;
- powierzchnia zabudowy — 470,20 m?,
- powierzchnia wewnetrzna: ogdtem powierzchnia wewngtrzna wszystkich
kondygnacji wynosi 873,76 m?, w tym:
- parter — 385,19 m?
- pietro — 388,51 m?
- piwnica — 100,06 m*
- kubatura — 3 628 m’ |
- liczba kondygnacii: 2 nadziemne i jedna podziemna (czgsciowe podpiwniczenie)
- max. wysokoé¢ nad poziomem terenu wynosi 8,62 m (wysokos¢ budynku liczona
od poziomu terenu przy wejsciu gtéwnym do gérnej powierzchni stropu), co
kwalifikuje obiekt do budynkdéw wielokondygnacyjnych niskich.

B/ Charakterystyka zagroZenia poZarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéow niebezpiecznych poZarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka poZarow
przyjetych do celow projektowych;

W obiekcie wystepowaé beda typowe materiaty stanowigce wyposazenie pomieszczen
biurowych, kuchni, sal zaje¢ dla dzieci w przedszkolu oraz ich zaplecza.

Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatow niebezpiecznych pozarowo.

C/ Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne

powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczeri;
Rozpatrywany obiekt jest obiektem, ktory zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL IT (140 dzieci — parter — 60, pietro - 90) oraz ZL IV w czesci parteru obejmujacej

mieszkanie stuzbowe.

D/ Przewidywana gestosc obciaéenia ogniowego;
Nie okresla sie.

E/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni
zewnetrznych;

W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje si¢ wystepowania pomieszczen i przestrzeni
zagrozonych wybuchem.

F/ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Na podstawie §212 warunkéw technicznych [3.4] wymagang klasg odpornosci

pozarowej dla jest ,C" klasa. Odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,

elementy budynku bedg spetnia¢ co najmniej wymagania okreélone w ponizszej tabeli:
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Elasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
c:)%pzc;rrrgc\:vé;i glowna konstruk $ciana $ciana
kon- ONSIruK- 1) przekrycne
budynku | 4rkcja | cia dachu | Strop zenv;n)eéf)rz— V\tlrezvr\:ra]? dachu®
nosna
1 2 < 4 5 6 7
By R 60 R 15 REI60 |EI30 (0wi) El15Y RE 15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. [3.4]

Oznaczenia w tabeli:
R - nosno$é ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji no$nej, powinna speinia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagar'\ zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, éwietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okredlone w kol. 4.

Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Gtéwna konstrukgcja noéna obiektu spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R60.
Sciany podziatu wewnetrznego (za wyjatkiem Sciany pomiedzy szatnig 10 a
pomieszczeniami 21 i 22 na parterze, w ktdrej znajduje sie bezklasowe przeszklenie o
wymiarach 1,1 m x 1,1 m, pomiedzy holem 6 a przebieralnig 8 na parterze, w ktdrej
znajduje sie bezklasowa écianka szklana, pomiedzy holem 6 a korytarzem 5 w ktdrej
znajduje sie bezklasowa S$cianka szklana) oraz obudowujgce poziome drogi
ewakuacyjne (za wyjatkiem Sciany oddzielajacej pomieszczenia 212 i 213 od holu 202
w ktdrej znajduja sie dwa bezklasowe okna podawcze o wymiarach 1,1 m x 1,1 m)
spetniajg wymagania klasy EI15 odpornosci ogniowej. Stropodach posiada klase
odpornosq ogniowej RE60.

Sciany zewnetrzne w pasie nadprozowo-podokiennym (pasy miedzykondygnacyjne o
wysokoéci co najmniej 0,8 m) spetniajg wymagania klasy EI30 odpornosci ogniowe;.
Obudowa klatek schodowych - minimalna klasa odpornosci ogniowej REI60. Biegi i
spoczniki schodéw maja klase odpornosci ogniowej co najmniej R60.

Elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonywane bedg z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,
niewydzielajacych toksycznych produktéw spalania oraz nie intensywnie dymigcych.
Do wykorczenia wnetrz stosowane bedg materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.
W pomieszczeniach stosowanie fatwo zapalnych wyktadzin podfogowych Jest
zabronione.

Oprécz opisanych wyzej podstawowych zatozen Wykonawca jest zobowigzany
dostosowad wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapisow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

G/Podziat obiektu na strefy poZzarowe oraz strefy dymowe;
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa 0 powierzchni wewnetrznej 873,76 m?, w tym:

- parter — 385,19 m

- pietro — 388,51 m? PRZEDSZKOLE‘nélﬁJ%KIEsNr 10 KOMENDA WOIEWODZK A
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- piwnica — 100,06 m*.

H/ Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odleglosc od
obiektow sasiadujacych;

W zakresie odlegtosci budynek usytuowany:

- od strony pétnocno-zachodniej — ul. Kottataja,

- od strony potudniowo-zachodniej — w odlegtoéci 33,4 m od budynku mieszkalnego,
- od strony potudniowo-wschodniej — teren zielony

- od strony pdtnocno-wschodniej — w odlegtosci 19,3 m od budynku gospodarczego.

I/ Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;
W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku, spetnione s nastepujace warunki:
a/ wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

b/ drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewngtrz budynku (za wyjatkiem drzwi
prowadzacych z przedpokoju 24 do wiatrotapu 23, holu 6 do przebieralni 8 i z
przebieralni 8 do wiatrotapu 9,

¢/ dhugoéé przejé¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m (dhugosc ta

~ moze by¢ mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

d/ szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt
ludzi nie mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3
0s6b - nie mniej niz 0,8 m,

e/ .pomieszczenia przedszkole (przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 6
dzieci) maja wyjécie ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi na zewnatrz tego
pomieszczenia, za wyjatkiem pomieszczenia sal zaje¢ (nr 13, 203 1 206),

f/ szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjcia ewakuacyjne z pomieszczenia,
bedzie wynosi¢ co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 0sob, przy czym najmniejsza
szerokoé¢ drzwi w $wietle oécieznicy bedzie wynosi¢ 0,9 m,

g/ szerokod¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczenia do 3
0s6b mogacych przebywaé jednoczesnie, bedzie wynosic 0,8 m (za wyjatkiem drzwi
do pomieszczeh: wc nr 7, przedsionka 218, pomieszczenia na lezaki nr 15
(szeroko$¢ 0,7 m),

h/ szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z bocznej klatki schodowej oraz z poziomej drogi
ewakuacji prowadzacych na zewnatrz budynku wynosi 0,8 m,

i/ szeroko$¢ drzwi w $éwietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej,
dostosowana proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji sg one
przeznaczone, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 0sob, przy czym
najmniejsza szeroko$¢ drzwi wynosi¢ 0,9 m w $wietle oScieznicy za wyjatkiem drzwi
miedzy wiatrotapem 23 a przedpokojem 24 (szeroko$¢ 0,88 m), drzwi z korytarza 5
do holu 6 (szeroko$¢ 0,7 m), drzwi z holu 6 do przebieralni 8 (szerokos¢ 0,7 m),
drzwi z korytarza 05 do klatki schodowej w piwnicy (szerokosc 0,8 m),

j/  wysoko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w Swietle oscieznicy,

k/ drzwi wieloskrzydtowe bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokoéci w $wietle nie mniejszej niz 0,9 m (za wyjatkiem drzwi
prowadzacych z wiatrotapéw 1 i 12 na zewnatrz budynku oraz z holu 2 do
wiatrotapu 1 /dwa jednakowe skrzydta o szerokosci 0,83 m/,

I/ drzwi i inne zamkniecia otworéw 0 wymaganej kla5|e odpornosci ognloweJ lub
dymoszczelnosci beda zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne
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zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona bedzie mozliwo$C recznego
otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji,

m/ szeroko$¢ poziomych drég ewakuacji wynosi min. 1,4 m lub 1,2 m (jezeli droga ta
jest przeznaczona do ewakuacji do 20 oséb) za wyijatkiem: wiatrotapu 23 i
przedpokoju 24 (szeroko$¢ 1,18 m), korytarza 5 (szeroko$¢ 1,12 m), korytarza 211
(szerokos¢ 1,16 m),

n/ wysokos$¢ drég ewakuacyjnych wynosi min.-2,2 m

o/ skrzydfa drzwi prowadzacych na drogi ewakuacyjne (korytarze, klatki schodowe)
nie beda, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi —
drzwi otwierane pod katem 180° lub wyposazone w samozamykacze,

p/ klatka schodowa faczaca parter z piwnicg z biegiem o szerokosci 1,25 m; szerokos¢
spocznika wynosi 1,25 m (piwnica); przed drzwiami wyjsciowymi z piwnicy na
parter brak spocznika; wysoko$¢ stopni 17 cm;

a/ klatka schodowa 11 nieobudowana, nie jest zamykana drzwiami dymoszczelnymi
oraz nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania

2 dymu; wyjscie z klatki schodowej prowadzi na zewnatrz poprzez wiatrotap;
szeroko$¢ uzytkowa biegdw schoddw (miedzy wykonczong powierzchnig sciany a
wewnetrzng krawedzig poreczy) wynosi od 1,2 m do 1,35 m; min. szerokos¢
uzytkowa spocznikéw wynosi: 1,3 m (parter), 1,1 m (spocznik posredni), 1,3 m
(pietro); wysokosc¢ stopni — od 16 cm,

r/ klatka schodowa 19 obudowana, lecz nie jest zamykana drzwiami dymoszczelnymi
oraz nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania
dymu; wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezpoSrednio na zewnatrz budynku;
szerokos¢ uzytkowa biegéw schoddéw (miedzy wykoriczong powierzchnig $ciany a
wewnetrzng krawedzig poreczy) wynosi 1,25 m; min. szerokoS¢ uzytkowa
spocznikéw wynosi: 1,05 m /przy wyijsciu na zewnatrz budynku/ i 1,35 (parter), 1,1
m (spocznik posredni), 1,27 m (pietro); wysokos¢ stopni— 16 cm,

s/ piwnica nie jest oddzielona od pozostatej czesci drzwiami o klasie EI30,

t/ max. dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie przekracza:

- na kondygnacjach nadziemnych, od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
przy dwdch kierunkach dojscia - 40 m,

- w piwnicy przy jednym kierunku dojécia od wyjscia z pomieszczenia do drzwi
pozarowych na parterze - 10 m,

u/ szeroko$c¢ stopni schoddw zewnetrznych prowadzacych do budynku wynosi 30 cm;

v/ szeroko$¢ biegu schoddw zewnetrznych prowadzacych do wyjscia z przedsionka 23
wynosi 1 m,

w/ szeroko$¢ spocznika schodéw zewnetrznych prowadzacych do wyjscia z
przedsionka 23 wynosi 0,85 m,

x/ drogi ewakuachne S3 wyposazone w oéwietlenie awaryjne — ewakuacyjne,

y/ oznakowanie wyjs¢ i drég ewakuacyjnych zgodne z odpowiednig Polskg Norma,

z/ na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest

stosowanie materla’row i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych.
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1
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J/ Sposob zabezpieczenia przeciwpoZarowego instalacji uzytkowych a w
szczegodlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroener-
getycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

» odgromowa w wykonaniu podstawowym,

» instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

» wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczng (bez pomieszczenia wentylatorni),

» przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych moga byc
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia,

» centralne ogrzewanie w sieci miejskiej poprzez wezet cieplny,

» izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,

' kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonane W  sposéb  zapewniajacy

- nierozprzestrzenianie ognia,

» przeciwpozarowe klapy odcmajace powinny by¢ uruchamiane od zastosowanego
wyzwalacza termicznego.

K/ Dobdr urzadzeri przeciwpozarowych i innych urzadzeri stuZacych
bezpieczeristwu  pozarowemu,  dostosowanym do  wymagarn
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i

- przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka
tych urzadzeri;

Urzadzenia przeciwpozarowe wymagane w obiekcie:

» instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
umieszczony w poblizu gtéwnego wejécia do obiektu; wytgcznik ten powinien
odcina¢ prad do wszystkich obwodéw z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych
urzadzenia i instalacje ppoz., ktére musza funkcjonowaC w czasie pozaru.
Przewody instalacji elektrycznej poprowadzone bedg zgodnie z wymaganiami
postanowien §187 warunkéw technicznych — zasadami wtasciwej PN. Przewody i
kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej zapewnig ciggto$¢ dostawy
energii elektrycznej lub przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez wymagany
czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego jednak nie mniejszy niz 90 min.

» drogi ewakuacyjne wyposazone w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne, wykonane
zgodnie z PN dotyczacg o$wietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 5 lux w
kazdym miejscy podtogi oraz 5 lux nad urzadzeniami ppoz., gasnicami i miejscami
zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas zataczenie
max 2 s,

» obiekt na kondygnacjach nadziemnych wyposazony jest w hydranty wewnetrzne
52 z wezem ptasko skladanym nie pokrywajace zasiggiem catej powierzchni
poszczegodlnych kondygnaciji,

» klatki schodowe wyposazone zostang w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu —
okna oddymiajace (uruchamiany automatycznie — czujki punktowe na klatce
schodowej na wszystkich kondygnacjach oraz recznie — przyciski uruchamiajace na
kazdej kondygnacji) o powierzchni czynnej min. 5% rzutu pod%ogl klatki schodowej,
przy czym powierzchnia okna nie moze by¢ mniejsza niz 1 m?: napowietrzanie klatki
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schodowej poprzez drzwi wejsciowe o powierzchni geometrycznej 30% wiekszej od
powierzchni geometrycznej okna oddymiajgcego,

» przeciwpozarowe klapy odcinajace na przewodach wentylacyjnych, uruchamiane
od =zastosowanego wyzwalacza termicznego (jezeli zajdzie koniecznos¢
stosowania),

» drzwi przeciwpozarowe wyposazone w system sterowania od systemu wykrywania
dymu na klatce schodowej (dotyczy drzwi, ktére w normalnych warunkach
uzytkowania bedg pozostawaty stale otwarte).

Szczegdtowe rozwigzania dla instalacji stuzacych ochronie przeciwpozarowej w
budynku okreslone bedg w projektach wykonawczych branzowych, uzgodnionych przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych niezaleznie od uzgodnienia
projektu budowlanego, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych
prawidtowosc ich dziatania.

L/ Wyposazenie w gasnice;

Zgodnie §32 rozporzadzenia MSWIiA [3.2] obiekt bedzie wyposazony w gasnice
przeno$ne spetniajgce wymaganla Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy Srodka gasmczego 2 kg
(lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach przypadaé bedzie na kazde 100 m? powierzchni
budynku. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Wyposazenie obiektu w gasnice
dostosowane go gaszenia pozaréw grup ABC, w pomieszczeniach kuchennych AF.

M/ Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatari
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia poZaru oraz

o0 sprzecie stuzacym do tych dziatan;

Wydajnos$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 10 dm?/s.
Wydajnos¢ ta zapewniona jest z hydrantdw DN80 usytuowanych na sieci migjskiej.
Najblizej potozony hydrant, spetniajagcy wymagania w zakresie wydajnosci co najmniej

10 dm®/s przy minimalnym ci$nieniu 0,2 MPa, znajduje sie w odlegtosci 62 m od (
budynku. \
Do budynku wymagana jest droga pozarowa. Wymagania drogi pozarowej spetnia ul.
Kottataja przebiegajaca wzdtuz dtuzszego boku budynku. Wyjscie z obiektu ma
pofaczenie z droga pozarowg utwardzonym dojéciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i
dtugosci nie wiekszej niz 30 m.

8. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.

8.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z
przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W przedmiotowym budynku wystepujg niezgodnosci z wymaganiami przepiséw
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych. S3 to nastepujgce niezgodnosci:
— brak zapewnienia mozliwosci ewakuacy ludzi do innej strefy pozarowej na tej

samej kondygnacii, KOMENDA WOJEWODZK A
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—  w écianie wydzielajgcej pomieszczenia 212 i 213 od holu 202 na pigtrze znajduja sig
dwa bezklasowe okna podawcze o wymiarach 1,1 mx 1,1 m,

— w $cianie pomiedzy szatnig 10 a pomieszczeniami 21 i 22 na parterze znajduje sig
bezklasowe przeszklenie o wymiarach 1,1 mx 1,1 m,

— pomiedzy holem 6 a przebieralnig 8 oraz pomiedzy holem 6 a korytarzem 5 na
parterze, znajduja sie bezklasowe Scianki szklane,

— drzwi ewakuacyjne prowadzace z przedpokoju 24 do wiatrotapu 23, holu 6 do
przebieralni 8 i z przebieralni 8 do wiatrotapu 9 otwierane do wewnatrz budynku,

— pomieszczenia przedszkola przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 6
dzieci (sale zaje¢ nr 13, 203 i 206) majg wyjscia ewakuacyjne z drzwiami
otwieranymi do wewnatrz tych pomieszczen,

— szerokoé¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia do
3 0s6b mogacych przebywaé jednoczesnie, wynosi mniej niz 0,8 m: wc nr 7,
przedsionka 218, pomieszczenia na lezaki nr 15 (szeroko$¢ 0,7 m),

— szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z bocznej klatki schodowej oraz z poziomej drogi
ewakuacji prowadzacych na zewnatrz budynku wynosi 0,8 m,
— szeroko$¢ drzwi w $wietle na drogach ewakuacyjnych wynosi ponizej 0,9 m w
Swietle (drzwi miedzy wiatrotapem 23 a przedpokojem 24 /szeroko$¢ 0,8 m/, drzwi
"z korytarza 5 do holu 6 /szeroko$¢ 0,7 m/, drzwi z holu 6 do przebieralni 8
/szerokoé¢ 0,7 m/, drzwi z korytarza 05 do klatki schodowej 01 w piwnicy
/szerokos$¢ 0,8 m/),

— drzwi wieloskrzydtowe prowadzace z wiatrotapéw 1 i 12 na zewnatrz budynku oraz
z holu 2 do wiatrotapu 1 posiadajg dwa jednakowe skrzydta o szerokosci 0,83 m/,

— szerokoé¢ poziomych drég ewakuacji wynosi: wiatrotap 23 i przedpokdj 24
(szeroko$¢ 1,18 m), korytarz 5 (szeroko$¢ 1,12 m) i korytarza 211 (szerokosc
1,16 m),

— szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacji - korytarza 211 wynosi 1,16 m,

— szerokoé¢ poziomych drég ewakuacji przeznaczonych do ewakuacji do 20 0sob
wynosi: wiatrotap 23 i przedpokdj 24 (szerokos¢ 1,18 m), korytarz 5 (szerokos¢
1,12 m),

— przed drzwiami wyjsciowymi z piwnicy na parter brak spocznika,

— klatka schodowa 11 nieobudowana, nie jest zamykana drzwiami dymoszczelnymi
oraz nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania
dymu;

— szerokod¢ uzytkowa spocznika posredniego klatki schodowej 11 wynosi 1,1 m,

— wysoko$¢ stopni biegéw klatki schodowej 11 wynosi 16 cm

— klatka schodowa 19 nie jest zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz nie jest
wyposazona W urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg Systemu wykrywania dymu;

— szeroko$¢ uzytkowa spocznikéw klatki schodowej 19 wynosi: 1,05 m /na parterze
przy wyjsciu na zewnatrz budynku/, 1,1 m (spocznik posredni), 1,27 m (pigtro),

— wysokoé¢ stopni biegéw klatki schodowej 19 wynosi 16 cm,

— piwnica nie jest oddzielona od pozostatej czesci drzwiami o klasie EI30,

- —  szeroko¢ stopni schodéw zewnetrznych prowadzacych do budynku wynosi 30 cm;
— szeroko&¢ biegu schodéw zewnetrznych prowadzacych do wyjscia z przedsionka 23
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— szerokos¢ spocznika schodéw zewnetrznych prowadzacych do wyjscia z
przedsionka 23 wynosi 0,85 m,

- obiekt na kondygnacjach nadziemnych wyposazony jest w hydranty wewnetrzne
52 z wezem ptasko skfadanym nie pokrywajgce zasiegiem catej powierzchni
poszczegdlnych kondygnacji,

— obiekt w kondygnacji piwnicy nie jest wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z
wezem pétsztywnym. ”

8.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostaly doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W trakcie prac w obszarach gdzie byto to mozliwe, bedzie wykonane:

- klatka schodowa 11 wydzielona zostanie Sciankami o klasie EI60 oraz zamknieta
zostanie drzwiami dymoszczelnymi o klasie EIS30 oraz wyposazona zostanie w
urzadzenia stuzace do usuwania dymu w postaci okna oddymiajgcego o
powierzchni czynnej 0,8 m?, przy czym powierzchnia okna nie moze by¢ mniejsza (
niz 1 m% napowietrzanie klatki schodowej poprzez drzwi wejéciowe o powierzchni
geometrycznej 30% wiekszej od powierzchni geometrycznej okna oddymiajgcego,

— klatka schodowa 19 zamknieta zostanie drzwiami dymoszczelnymi o klasie EIS30
oraz wyposazona zostanie w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu w postaci okna
oddymiajacego o powierzchni czynnej 0,77 m?, przy czym powierzchnia okna nie
moze by¢ mniejsza niz 1 m?% napowietrzanie klatki schodowej poprzez drzwi
wejsciowe o powierzchni geometrycznej 30% wiekszej od powierzchni
geometrycznej okna oddymiajgcego

— piwnica zostanie oddzielona od pozostatej czesci budynku drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EIS30,

-~ hydranty na kondygnacjach nadziemnych wymienione zostang na hydranty
wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym,

— obiekt w kondygnacji piwnicy zostanie wyposazony w hydrant wewnetrzne 25 z
wezem péisztywnym.

8.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktdre nie zostaty doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Ze wzgleddw konstrukcyjno-budowlanych oraz instalacyjnych w analizowanym

budynku po dokonanym zakresie prac, nadal niezachowane bedg wymagania w

zakresie: ‘

— brak zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji - co stanowi naruszenie postanowien §227 ust. 5 warunkéw
techniczno-budowlanych [3.4],

— pomieszczenia przedszkola przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 6
dzieci (sale zaje¢ nr 13, 203 i 206) majg wyjscia ewakuacyjne z drzwiami
otwieranymi do wewnatrz tych pomieszczen (wymagane otwieranie drzwi na
zewnatrz tych pomieszczen) - co stanowi naruszenie postanowien §239 ust. 2 pkt
4 warunkéw techniczno-budowlanych [3.4],
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_ ozeroko$¢ drzwi w swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia do
3 0s6b mogacych przebywaé jednoczesnie, wynosi mniej niz 0,8 m: wc nr 7,
przedsionka nr 218, pomieszczenia na lezaki nr 15 (szerokos¢ 0,7 m) - co stanowi
naruszenie postanowien §239 ust. 1 warunkéw techniczno-budowlanych [3.4],
<zeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z bocznej klatki schodowej oraz z poziomej drogi
ewakuacji prowadzacych na zewnatrz budynku wynosi 0,8 m (wymagana
czerokos€ 1,2 m) - co stanowi naruszenie postanowien §239 ust. 4 warunkow
techniczno-budowlanych [3.4],
drzwi wieloskrzydtowe prowadzace z wiatrotapdw 1 i 12 na zewnatrz budynku oraz
- holu 2 do wiatrotapu 1 posiadajg dwa jednakowe skrzydta o szerokosci 0,83 m
(wymagana szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta gtéwnego 0,9 m) - co stanowi
naruszenie postanowien §240 ust. 1 warunkdéw techniczno-budowlanych [3.4],
drzwi ewakuacyjne prowadzace z przedpokoju 24 do wiatrotapu 23, z holu 6 do
przebieralni 8 i z przebieralni 8 do wiatrotapu 9 otwierane do wewnatrz budynku
magane otwieranie drzwi na zewnatrz budynku) - co stanowi naruszenie
postanowie_h §236 ust. 4 warunkow techniczno- budowlanych [3.4],
_ szerokos¢ drzwi w Swietle na drogach ewakuacyjnych wynosi ponizej 0,9 m w
&wietle (drzwi miedzy wiatrotapem 23 a przedpokojem 24 /szerokos$¢ 0,8 m/, drzwi
7 korytarza 5 do holu 6 /szerokoé¢ 0,7 m/, drzwi z holu 6 do przebieralni 8
/szerokos¢ 0,7 m/, drzwi z korytarza 05 do klatki schodowej 01 w piwnicy
Jszerokos¢ 0,8 m/) - co stanowi naruszenie postanowien §239 ust. 5 warunkow
téchniczno-budowlanych [3.4],
Wi cianie wydzielajacej pomieszczenia 212 i 213 od holu 202 na pietrze znajduja sig
dwa bezklasowe okna podawcze o wymiarach 1,1 m x 1,1 m (wymagana klasa
odpornoéci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacji EI15) - co stanowi
naruszenie postanowien §241 ust. 1 oraz §216 ust. 1 warunkow techniczno-
budowlanych [3.4],
pomiedzy holem 6 a przebieralnig 8 oraz pomiedzy holem 6 a korytarzem 5 na
parterze, znajduja sie bezklasowe Scianki szklane (wymagana klasa odpornosci
ogniowej scian dziatowych EI15) - co stanowi naruszenie postanowien §216 ust. 1
warunkéw techniczno-budowlanych [3.4],
w &cianie pomiedzy szatnig 10 a pomieszczeniami 21 i 22 na parterze znajduje sie
: bezklasowe przeszklenie o wymiarach 1,1 m x 1,1 m (wymagana klasa odpornosci
ogniowej obudowy poziomych drog ewakuacji EI15) - co stanowi naruszenie
postanowien §216 ust. 1 warunkéw techniczno-budowlanych [3.4],
szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacji - korytarza 211 wynosi 1,16 m) - wymagana
szerokoé¢ to 1,4 m - co stanowi naruszenie postanowien §242 ust. 1 warunkow
techniczno-budowlanych [3.4],
szerokoéé poziomych drég ewakuacji przeznaczonych do ewakuacji do 20 0séb
wynosi: wiatrofap 23 i przedpokdj 24 (szerokos¢ 1,18 m), korytarz 5 (szerokosc¢
1,12 m) - wymagana szerokosc to 1,2 m - co stanowi naruszenie postanowien §242
ust. 2 warunkéw techniczno-budowlanych [3.4],
przed drzwiami wyjsciowymi z piwnicy na parter brak spocznika (wymagany
spocznik o szerokosci 0,8 m) - co stanowi naruszenie postanowien §68 ust. 1
warunkéw techniczno-budowlanych [3.4],
_ szerokoé¢ uzytkowa spocznika posredniego klatki schodowej 11 wynosi 1,1 m -
Wymagana szerokos¢ to 1,3 m - co stanowi naruszenie postanowien §68 ust. 1

warunkdw techniczno-budowlanych [3.4],
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stopni biegéw klatki schodowej 11 wynosi 16 cm (dopuszczalna
- co stanowi naruszenie postanowien §68 ust. 1 warunkow

techniczno-budowlanych [3.4], ,
szerokoé¢ uzytkowa spocznikéw klatki schodowej 19 wynosi: 1,05 m /na parterze

wysokos¢
wysokoé¢ to 15 cm)

przy wyjsciu na zewnatrz budynku/ , 1,1 m (spocznik posredni), 1,27 m (pigtro) -
wymagana szeroko$¢ to 1,3 m - co stanowi naruszenie postanowien §68 ust. 1

warunkéw techniczno-budowlanych [3.4], -
wysokoé¢ stopni biegéw klatki schodowej 19 wynosi 16 cm (dopuszczalna
wysokog¢ to 15 c¢m) - co stanowi naruszenie postanowien §68 ust. 1 warunkéw

techniczno-budowlanych [3.4],

“szerokoéé stopni schodéw zewnetrznych prowadzacych do budynku wynosi 30 cm

(wymagana szerokos¢ 35 cm) - co stanowi naruszenie postanowief §69 ust. 5

warunkéw techniczno-budowlanych [3.4],
szerokos¢ biegu schoddéw zewnetrznych prowadzacych do wyjscia z przedsionka 23
wynosi 1 m (wymagana szeroko$¢ to 1,2 m) - co stanowi naruszenie postanowien

§68 ust. 3 warunkéw techniczno-budowlanych [3.4],

szerokoé¢ spocznika schodéw zewnetrznych prowadzacych do wyjscia z
przedsionka 23 wynosi 0,85 m (wymagana szeroko$¢ to 1,3 m) - co stanowi
naruszenie postanowier'\ §68 ust. 3 warunkow techniczno-budowlanych [3.4].

PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZAMIE-
NNE INNE NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY TECHNICZNO-
BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIW-
POZAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI
NIEMOZLIWE DO USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU PRZECIW-
POZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAN PRZEPISOW) -
WYSZCZEGOLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN

ZAMIENNYCH.

Dla zrekompensowania wystepujacych obiekcie niezgodnosci z obowigzujacymi

przepisami wys. _
zapewniajace odpowie

1)

2)

zczegdinionymi w punkcie 8.3, proponuje sig nastepujace rozwigzania
dni poziom bezpieczenstwa pozarowego:

7astosowanie na drogach ewakuacyjnych na parterze (korytarz 5, hole 2 i 6,
przebieralnia 8, przedpok¢j 24 oraz wiatrotapy 9 i 23), na pietrze (hol 202 oraz
korytarze 211 i 215) i w piwnicy (korytarz 05) autonomicznych sygnalizatoréow
optyczno-akustycznych reagujacych na obecnos¢ dymu typu ADR-20N,
Z7astosowanie W szybach windowych oraz w pomieszczeniach parteru
(przedsionek 20 i wydawania positkéw 22) i pietra (kuchnia 214) autonomicznych
sygnalizatoréW optyczno-akustycznych reagujacych na obecno$C dymu typu
ADR-20N,

Wyposazenié drdg ewakuacyjnych w budynku w instalacje oSwietlenia
ewakuacyjnedo 0 zwigkszonym natezeniu - co najmniej 5 lux,

Zamkniecie klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci
ogniowej EIS30,

Oznakowanié Foznicy pozioméw powodowanych przez brak spocznika przed
drzwiami wyjsCiowymi z piwnicy na parter znakiem ,UWAGA STOPIEN”
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Oznakowanie schodéw zewnetrznych, lampg os$wietlenia ewakuacyjnego,

schody z natezeniem co najmniej 1 lux,

rukcji bezpieczenstwa pozarowego, W ktdrej zostang szczegdtowo

cedury postepowania pracownikéw obiektu w przypadku
niebezpiecznego ze szczegdlnym  uwzglgdnieniem

h rozwiazan zamiennych.

oswietlajaca te
7) Opracowanie inst
okreélone zasady | PO
zaistnienia  zdarzenie
zastosowanyc

Dodatkowo:

1) Wszystkie zastoso
przeciwpozarowej PO
2) Dla rozwigzan

wane W powyzszych rozwigzaniach wyroby stuzace ochronie
winny posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczeniowe,

w zakresie zastosowania rozwigzan zamiennych zostang
opracowane projekty zawierajgce _rozwiazania szczegotowe w  zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, 2 warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan,

potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

10. ANALIZA I OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SEUZACA

POZIOM ’
WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ.

bardzo prosty ukfad drég komunikacyjnych. Klatka schodowa boczna
wysokos¢ budynku, obstugujaca wszystkie kondygnacje. Klatka
schodowa gtéwna obstugujace wszystkie kondygnacje nadziemne. Klatki schodowe, ze
wzgledu na ich monolityczny charakter, pozostawia sig bez zmian. Wyburzanie
ktérejkolwiek Klatki schodowej oraz jej przebudowa moze spowodowac naruszenie
pozostatej konstrukgji budynku, bowiem poszerzenie kazdej klatki wymaga wyburzenia
&cian noénych. Zatem zakres prac jest trudny, pracochtonny i znaczny jak réwniez,
moze mie¢ wplyw na istniejaca konstrukcje budynku.

Brak zapewnienia mozliwoéci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji sostanie zrekompensowany wyposazeniem wskazanych drog ewakuadji
na pietrze (korytarz 215) i w piwnicy (korytarz 05), szybow windowych oraz
pomieszczeﬁ parteru (przedsionek 20 i wydawanie positkow 22) i pietra (kuchnia 214)
w autonomiczne sygnalizatory optyczno-akustyczne reagujace na obecnos¢ dymu typu
ADR-20N. Zastosowan’ie,: autonomicznych sygnalizatorédw optyczno-akustycznych
reagujgcych na obecnos¢ dymu typu ADR-20N pozwoli na natychmiastowe wykrycie
obecnoéci dymu na drogach ewakuacyjnych oraz z szybach windowych i
pomieszczeniach prZY"%Q_aJ'acych do tych szybdw, oraz poinformowanie uzytkownikow
budynku o koniecznosci przystapienia do akcji gasniczej (przy pomocy gasnic i
hydrantéw wewnetanYch_), a w przypadku niepowodzenia takiej akcji do
natychmiastowej ewakuaCJll. Biorac pod uwage réwniez to, ze w budynku przebywac
bedg osoby Z personeIU, kﬁore beda zna¢ bardzo dobrze uktad pomieszczen i specyfike
catego obiektu Za_k_*ada Sie, ze juz w poczatkowym etapie powstania ewentualnego
pozaru bedzie moz,IIWe Podjecie skutecznych dziatan zarédwno gasniczych (przy pomocy
gasnic i hydrantow Wewnetrznych) jak i -ewentualnej ewakuacji. Wprowadzenie
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dzielenia klatek schodowych $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 oraz
samkniecie ich drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30
pOWOdee zmniejszeni(,a powierzchr;i strefy pozarowej (po odjeciu powierzchni klatek
schOdOWyCh) dolwartosa 814,84 m*, a wiec faktyczne przekroczenie powierzchni strefy
poiarowejr Z kto_rej wymagane j_est zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi do innej
strefy PpoZarowej na teJ_sameJ kondygnacji, bedzie wynosito jedynie 64,84 mZ.
Nadmienic’ rowniez nalezy ze szyb windowy.. obstugujacy wszystkie kondygnacje
zebiega praktycznie w obrebie drog ewakuacyjnych, na ktorych nie bedg sktadowane
materiaty palne (prawn_y zakaz skfadowania materiatdw palnych na drogach
komunikaCji ogdinej stuzacych ewakuacji) co, przy jednoczesnym zastosowaniu
wskazanych wyzej 'a,utonomicznych sygnalizatoréw  optyczno-akustycznych
reagujaCYCh na obecnosc ijrr}u typu ADR-20N, ogranicza mozliwos¢ przeniesienia
ognia l;,omiedzy kondygnaqelmjl budynku. ,
Wystepujace nieprawidtowosci w zakresie parametrow klatek schodowych (brak przed
drzwiami wyjéciowymi z piwnicy na parter spocznika; szerokos¢ uzytkowa spocznika
-poéredniego klatki schodowej 11 wynoszaca 1,1 m; wysokos$¢ stopni biegéw klatki
schodowej 11 wynoszaca 16 cm; szeroko$¢ uzytkowa spocznikéw klatki schodowej 19
wynoszaca: 1,05 m /na parterze przy wyjsciu na zewnatrz budynku/, 1,1 m /spocznik
poéredni/, 1,27 m /pietro/; wysokosc¢ stopni biegéw klatki schodowej 19 wynoszaca 16
cm), zostana zrekompensowane wydzieleniem tych klatek schodowych $cianami o
klasie odpornosci ogniowej REIG0/EI60 i zamknigciem ich drzwiami dymoszczelnymi o
klasie odpornosci ogniowej EIS30 oraz wyposazeniem ich w oswietlenie ewakuacyjne o
zwiekszonym do 5 Ix natezeniu. Przepustowos¢ kazdej klatki schodowej pozwoli na
ewakuacje wszystkich 0s6b mogacych sie tymi klatkami ewakuowac (zaktada sig
ewakuacie 80 osob poprzez klatke schodowa 19 - klatka stuzgca posiadajaca
najwieksze zanizenia wymiaréw) - przy minimalnej szerokosci spocznika schodow
1,05 m teoretycznie istnieje mozliwosC ewakuacji do 175 0s0b (przy wskazniku 0,6 m
na 100 oséb). Takie rozwigzanie pozwoli na swobodng ewakuacje i przede wszystkim
da czas niezbedny do bezpiecznego opuszczenia budynku w warunkach ewakuacji
niepowodujacych zagrozenia dla poruszajacych sie i ewakuowanych 0sab.
Zawezenia szerokosci drzwi ewakuacyjnych z bocznej klatki schodowej oraz z poziomej
drogi ewakuacji (wiatrofap 23) prowadzacych na zewnatrz budynku (do 0,8 m),
wystepowanie drzwi wieloskrzydtowych prowadzacych z wiatrotapéw 1 i 12 na
zewnatrz budynku oraz z holu 2 do wiatrotapu 1 posiadajgcych dwa jednakowe
skrzydta o szerokosci 0,83 m, nieprawidtowy kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych
prowadzacych z przedpokoju 24 do wiatrotapu 23, holu 6 do przebieralni 8 i z
przebieralni 8 do wiatrotapu jak réwniez zawezenia szerokosci drzwi w Swietle na
drogach ewakuacyjnych (drzwi miedzy wiatrotapem 23 a przedpokojem 24 /szerokos¢
0,8 m/, drzwi z korytarza 5 do holu 6 /szeroko$¢ 0,7 m/, drzwi z holu 6 do przebieralni
8 /szerokos¢ 0,7 m/, drzwi z korytarza 05 do klatki schodowej 01 w piwnicy /szeroko$¢
0,8 m/) Zostang zrekompensowane wyposazeniem wskazanych drég ewakuacji i klatek
schodowych w oéwietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym do 5 Ix natezeniu oraz poprzez
zastosOWanie na wskazanych drogach ewakuacyjnych (poza klatkami schodowymi,
ktore bedg wyposazone we wiasny system wykrywania dymu), autonomicznych
sygnalizatoréw optyczno-akustycznych reagujacych na obecno$¢ typu ADR-20N.
Pl’Ze_PUStOWOéé kazdych drzwi pozwoli na ewakuacje wszystkich oséb mogacych sie
tymi drZWiamj ewakuowa¢ (zaktada sie ewakuacje 30 oséb poprzez drzwi z pomigdzy
holem 6 @ Przebieralnig 8 — drzwi najwezsze) - przy minimalnej szerokosci drzwi 0,7 m
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teoretycznie istnieje mozliwos¢ ewakuacji do 116 o0séb (przy wskazniku 0,6 m na 100
o0séb). Nadto na poziomie pietra zapewniona bedzie komunikacja miedzy dwoma
klatkami schodowymi, umozliwiajgca ewakuacje w dwdch kierunkach i dalej na
zewnatrz budynku. Natomiast z poziomu parteru istniejg trzy wyjscia na zewnatrz,
praktycznie skomunikowane ze soba poza drogami ewakuacji. Takie rozwigzanie
pozwoli na swobodng ewakuacje i przede wszystkim da czas niezbedny do
bezpiecznego opuszczenia budynku w warunkach ewakuacji niepowodujacych
zagrozenia dla poruszajacych sie i ewakuowanych o0séb.
Nieprawidtowy kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych z pomleszczen przedszkola
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 6 dzieci (sale zajec nr 13, 203 i
206) nie bedzie stanowit zagrozenia dla przebywajacych w tych pomieszczeniach
dzieci. Sala nr 13 posiada dodatkowo jeszcze dwa wyjscia: jedno prowadzace do holu
06 oraz drugie poprzez okno balkonowe bezposrednio na zewnatrz budynku.
Przypadku sal zaje¢ 203 i 206 sale te beda posiada¢ wyjscia bezposrednio na dwie
niezalezne drogi ewakuacji: z sali 203 bezposrednio, poprzez drzwi pozarowe, do
‘ wydzielonej i oddymianej klatki schodowej, a z sali 206 do holu, z ktérego zapewnione
L s3 dwa kierunki ewakuaciji. NaJwazmerzym rozwigzaniem w tym przypadku jest
zapewnienie mozliwosci przejécia bezposrednio z jednej sali do drugiej i wowczas
mozliwo$¢ skorzystania z jednej z drég ewakuacji.
Rozwigzania zamienne w postaci o$wietlenia ewakuacyjnego o zwigkszonym do 5 Ix
natezeniu oraz autonomicznych sygnalizatoréw optyczno-akustycznych reagujacych na
obecno$¢ typu ADR-20N, bedy rozwigzaniami rekompensujgcymi niezgodnosci w
zakresie poziomych drdg ewakuacji (szerokos¢ poziomej drogi ewakuaciji - korytarza
211 Wynoszaca 1,16 m, szeroko$¢ poziomych drég ewakuacji przeznaczonych do
ewakuacji do 20 osdb wynoszaca: wiatrotap 23 i przedpokéj 24 /szerokos¢ 1,18 m/,
korytarz 5 /szerokos¢ 1,12 m/). Przepustowos¢ tych drég ewakuacyjnych pozwoli na
ewakuacje wszystkich 0s6b mogacych sie tymi drogami ewakuowac (zaktada sie
ewakuacje do 80 o0séb korytarzem 211) - przy minimalnej szerokosci 1,16 m
teoretycznie istnieje mozliwos¢ ewakuacji do 193 osdb (przy wskazniku 0,6 m na 100
os6b). Zastosowanie na drogach ewakuacji autonomicznych sygnalizatorow
optyczno-akustycznych reagujgcych na obecno$¢ typu ADR-20N pozwoli na
natychmiastowe wykrycie obecnosci dymu na tych drogach oraz poinformowanie
uzytkownikéw budynku o koniecznosci natychmiastowej ewakuacji. Takie rozwigzanie
pozwoli na wczesne i swobodne opuszczenie pomieszczen i budynku oraz ewakuacje
bezpieczng poprzez zawezone poziome drogi ewakuacji.
Brak miejscowej obudowy o klasie EI15 poziomych drég ewakuacji (w Scianie
wydzielajacej pomieszczenia 212 i 213 od holu 202 na pigtrze znajdujg sie dwa
bezklasowe okna podawcze o wymiarach 1,1 m x 1,1 m) oraz brak zachowania
wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI15 Scian wewnegtrznych (pomigdzy holem 6 a
przebieralnig 8 oraz pomiedzy holem 6 a korytarzem 5 na parterze, znajduja sig
bezklasowe $cianki szklane; w $cianie pomiedzy szatnig 10 a pomieszczeniami 21 i 22
na parterze znajduje sie bezklasowe przeszklenie o wymiarach 1,1 m x 1,1 m zostanie
zrekompensowany wyposazeniem wskazanych drég ewakuacyjnych w mstalaqe
odwietlenia ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu - co najmniej 5 lux jak réwniez
poprzez zastosowanie na wskazanych drogach ewakuacyjnych autonomicznych
sygnalizatoréw optyczno-akustycznych reagujacych na obecnos$¢ typu ADR-20N.
Zwiekszone natezenie o$wietlenia bedzie stanowito wystarczajgcg informacje do
poruszajgcych sie oséb w zakresue widocznosci drogi ewakuacji. Zastosowanie
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autonomicznych sygnalizatoréw optyczno-akustycznych reagujgcych na obecnos¢ typu
ADR-20N pozwoli na swobodng ewakuacje i przede wszystkim da czas niezbedny
(sygnalizatory praktycznie natychmiast wykryja obecnos$¢ dymu na wskazanych
drogach ewakuacji) do bezpiecznego opuszczenia budynku w warunkach ewakuacji
niepowodujacych zagrozenia dla poruszajacych sie i ewakuowanych oséb.
Nieprawidtowosci w zakresie parametréw schodéw zewnetrznych (szerokos¢ stopni
schodéw zewnetrznych prowadzacych do budynku wynosi 30 cm; szerokos¢ biegu
schodéw zewnetrznych prowadzacych do wyjscia z przedsionka 23 wynosi 1 m;
szeroko$¢ spocznika schoddw zewnetrznych prowadzacych do wyjscia z przedsionka 23
wynosi 0,85 m) nie bedg miaty wiekszego wptywu na mozliwo$¢ prowadzenia ewakuacji
- szerokosci biegdw i spocznikéw pozwalajg na bezpieczne opuszczenie budynku.
Zastosowanie os$wietlenia ewakuacyjnego o zwiekszonym do 1 Ix natgzeniu zapewni
odpowiednie oswietlenie schoddw.

Ponadto po przeanalizowaniu mozliwosci zapewnienia wiasciwego stanu
bezpieczenstwa pozarowego z uwzglednieniem specyfiki obiektu przewidziano, ze
decydujgce znaczenie dla warunkdw ewakuacji, ktére w przedmiotowym obiekcie nie sg
spetnione wprost do brzmienia aktualnych przepiséw, bedzie miat czas podjecia dziatan
po wykryciu pozaru. Wobec powyzszego zaktada sie, ze decydujgce znaczenie bedzie
miat fakt wykrycia potencjalnego pozaru w obiekcie - autonomiczne sygnalizatory
optyczno-akustyczne reagujgce na obecnos¢ typu ADR-20N zastosowane na
wskazanych drogach ewakuacyjnych. Biorgc pod uwage réwniez to, ze w budynku
przebywac beda osoby z personelu, ktére bedg zna¢ bardzo dobrze uktad pomieszczen
i specyfike catego obiektu zaktada sie, ze juz w poczatkowym etapie powstania
ewentualnego pozaru bedzie mozliwe podjecie skutecznych dziatah zaréwno
gadniczych (przy pomocy gasnic i hydrantéw wewnetrznych) jak i ewentualnej
ewakuacji. Powyzsze jest zabezpieczeniem wystarczajgcym do podjecia skutecznych
dziatan gasniczych w poczatkowej fazie pozaru.

Przy zaproponowanym uktadzie architektonicznym w budynku oraz zastosowaniu
zaproponowanych rozwigzan zamiennych, stwierdzi¢ nalezy, ze pomimo wystgpowania
wskazanych wyzej niezgodnosci, zachowany zostanie wymagany poziom
bezpieczefstwa 0s6b przebywajacych w obiekcie jak i samego obiektu.

11. WNIOSKI W KONTEK$CIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J WRAZ Z UZASADNIENIEM.

Ograniczenia spowodowane uktadem konstrukcyjnym budynku (w szczegolnosci jako
budynku istniejgcego) sa trudne do realizacji w zakresie dostosowania parametréw
drég ewakuacyjnych do parametréw wymaganych obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie. Nadto nalezy nadmieni¢, ze zaproponowane rozwigzania zamienne
poprawiaja istniejgce warunki ewakuacji, ktére do tego czasu pozostajg niezgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

Analizujac catodé zagadnien zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg analizowanego
budynku oraz biorac pod uwage istniejacy, prosty uktad drég ewakuacyjnych, a takze
liczbe oséb mogacych przebywac w analizowanym obiekcie, stwierdzi¢ nalezy, iz po
zrealizowaniu zamierzefi projektowych oraz ponadstandardowych rozwigzan
zamiennych opisanych w ekspertyzie, stworzone zostang bezpieczne warunki
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uzytkowania budynku. W budynku zaproponowano odpowiednie zabezpieczenia

ponadstandardowe rekompensujgce wystepujgce nieprawidtowosci. Przepustowosc¢

istniejacych drég ewakuacyjnych pozwala na swobodng ewakuacje wszystkich 0séb
przebywajacych w analizowanym obiekcie.

Wyposazenie obiektu oraz zastosowanie ponadstandardowych rozwigzan zamiennych

w postaci:

- zastosowania na drogach ewakuacyjnych-na parterze (korytarz 5, hole 2 i 6,
przebieralnia 8, przedpokdj 24 oraz wiatrotapy 9 i 23), na pietrze (hol 202 oraz
korytarze 211 i 215) i w piwnicy (korytarz 05) autonomicznych sygnalizatoréw
optyczno-akustycznych reagujacych na obecno$¢ dymu typu ADR-20N,

- ‘zastosowanie w szybach windowych oraz w pomieszczeniach parteru
(przedsionek 20 i wydawania positkéw 22) i pietra (kuchnia 214) autonomicznych
sygnalizatoréw optyczno-akustycznych reagujacych na obecnos¢ dymu typu
ADR-20N,.

- wyposazenia drég ewakuacyjnych w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego o
zwiekszonym natezeniu - co najmniej 5 lux,

- zamkniecia klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci
ogniowej EIS30,

- oznakowania rdznicy pozioméw powodowanych przez brak spocznika przed
drzwiami wyjsciowymi z piwnicy na parter znakiem ,UWAGA STOPIEN”,

- oznakowania schodéw zewnetrznych, lampa oSwietlenia ewakuacyjnego,
oéwietlajaca te schody z natezeniem co najmniej 1 lux,

- aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w ktorej zostang szczegbtowo
okreélone zasady i procedury postepowania pracownikéw obiektu w przypadku
zaistnienia zdarzenie niebezpiecznego ze szczegdlnym  uwzglgdnieniem
zastosowanych rozwigzan zamiennych,

daje podstawe by uznaé, ze stworzone zostang bezpieczne warunki eksploatacii

obiektu. Istotne znaczenie dla bezpieczenstwa pozarowego budynku i przebywajacych

w nim ludzi bedzie miat fakt, ze w budynku przebywa¢ bedg osoby personelu i

pracownicy znajacy ukfad i specyfike obiektu.

Nalezy takze zaznaczy¢, ze dla os6b przebywajacych w obiekcie nie bedzie w zasadzie

wiekszego zagrozenia — prosty uktad drdg ewakuacyjnych pozwoli (w przypadku

potencjalnego pozaru) osobom z personelu i pracownikom na szybkie podjgcie dziatan
gadniczych badZz, w przypadku niepowodzenia takiej akcji, na szybka ewakuacje.

Prawdopodobiefstwo  powstania pozaru w budynku (poszczegdlnych  jego

pomieszczeniach) jest nieznaczne. Potencjalny pozar, w jego wczesnej fazie

(ewentualny pozar z bardzo duzym prawdopodobienstwem zostanie wykryty i

zasygnalizowany we wczesnej jego fazie w obreble jednego pomleszczema) ugasic

mozna przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego w postaci gasnic i hydrantow
wewnetrznych.

Najwazniejszym czynnikiem powodujgcym zagrozenie dla osob przebywajgcych w

budynku, to powstajacy w czasie pozaru dym. Gtéwna ochrona przebywajacych 0sob w

budynku polegaé¢ bedzie na zapewnieniu im mozliwosci szybkiego podjecia dziatan

ratowniczo-gasniczych lub, w przypadku koniecznosci, szybkiej ewakuacji w bezpieczne
miejsce tj. do wydzielonych pozarowo i oddymianych klatek schodowych, a nastepnie
na zewnatrz obiektu. W przypadku powstania pozaru w budynku, zostanie on wykryty
w jego wczesnej fazie poprzez zastosowane na wskazanych drogach ewakuacji i

wskazanych pomieszczeniach, autonomiczne sygnalizatory optyczno-akustyczne
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reagujgce na obecnos¢ typu ADR-20N, co pozwoli na podjecie skutecznych dziatan
ewakuacyjnych i gasniczych przez przebywajace w obiekcie osoby.

Reasumuijac stwierdzi¢ nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzen projektowych opisanych

w ekspertyzie, aktualizacji i wdrozeniu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

stworzone zostang bezpieczne warunki uzytkowania budynku. Zaproponowane

rozwigzanie zamienne, w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

okreslonych w przepisach, w ocenie autoréw ekspertyzy, ograniczaja mozliwos¢

powstania pozaru, a W razie jego wystgpienia:

- zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas,

- 'zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego,

- zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte,

- zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

- uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Na zakres robot budowlanych nalezy opracowac stosowng dokumentacje projektowg
oraz uzyska¢ wymagane prawem zgody i pozwolenia.

Ustalenia zawarte w niniejszej ekspertyzie technicznej dotyczace wymagan
niemozliwych do spetnienia, nie moga ulec zmianie. W przeciwnym razie nalezy
dokona¢ ponownej analizy warunkdéw ochrony przeciwpozarowej wraz ze
sporzadzeniem ekspertyzy technicznej. Pozostate zmiany wynikajgce ze zmiany
koncepcji programowo-przestrzennej moga by¢ dokonane, lecz zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi i ochrony przeciwpozarowej.

12. ZALACZNIKI.

1) Szkic zagospodarowania terenu
— 2) Rzut piwnic

3) Rzut parteru

4) Rzut I pietra

5) Przekrdj
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