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Istniejacy hydrant Ø52 do zamiany na Ø25
wymiary wnęki: wys. 67cm
                             szer.72cm

                      gł. 26cm
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Projektowany hydrant Ø25
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OKNO ODDYMIAJĄCE

Klatka schodowa Nr 11 o pow. rzutu poziomego 16,56m2 x 5%= 0,8m2
- wymagana pow. czynna oddymiania zgodnie z ekspertyzą z grudnia 2019r.
oraz postanowieniem Nr WZ.5595.22.2020 z dnia 29.01.2020r.
Pow. czynna projektowanego okna oddymiającego O1= 1,24m2 - WARUNEK SPEŁNIONY

Klatka schodowa Nr 19 pow. rzutu poziomego 15,35m2 x 5%= 0,77m2
- wymagana pow. czynna oddymiania  zgodnie z ekspertyzą z grudnia 2019r.
oraz postanowieniem Nr WZ.5595.22.2020 z dnia 29.01.2020r.
Pow. czynna projektowanego okna oddymiającego O2= 0,907m2
- WARUNEK SPEŁNIONY
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EIS30

Dw1

OKNO ODDYMIAJĄCE o wymiarach w świetle muru 1050 x 1730mm,
z siłownikiem zintegrowanym z instalacją p.poż.,uchylne
do wewnątrz,  kąt rozwarcia 45°, wykonane na systemach
aluminiowych w kolorze białym RAL 9016, okna wraz z napędem
elektrycznym z konsolami do montażu napędów,
przebadane zgodnie z normą PN-EN 12101-2.
Stolarka szklona szybami zespolonymi z 3-szybowym pakietem
o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U≤0,9 W/m2W,
okna z systemowym mechanizmem do otwierania i zamykania
skrzydeł okiennych.

I PIĘTRO - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR           POMIESZCZENIE                            POW. (m2)
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ( PN ISO 9836:1997(59) )

201      KLATKA SCHODOWA                                     16,29

                                                                   RAZEM                   388,51

202       HOL                                                                 31,74
203      SALA ZAJĘĆ DZIECI                                         67,38
204      WC I UMYWALNIA DZIECI                            11,02
205      POM. NA LEŻAKI                                              3,76
206      SALA ZAJĘĆ DZIECI                                         67,03
207      POKÓJ NAUCZYCIELSKI                                  15,80
208      SALA ZAJĘĆ DZIECI                                         67,49
209      WC I UMYWALNIA DZIECI                            11,44
210      POM. NA LEŻAKI                                              3,94
211      KORYTARZ                                                       10,88
212      ZMYWALNIA NACZYŃ                                      5,57
213      WYDAWANIE POSIŁKÓW                                6,85
214      KUCHNIA                                                         24,27
215      KORYTARZ                                                         7,97
216      OBIERALNIA WARZYW                                    6,96
217      MAGAZYN                                                         9,16
218      PRZEDSIONEK                                                   2,90
219      NATRYSK                                                            1,55
220      WC                                                                      1,10
221      KLATKA SCHODOWA                                     15,41

Lokalizacja:

Projektował:

Przedmiot rysunku:

Data opracowania:

Nr rysunku:

1:100

Temat:

Inwestor:

Skala:

Zastrzega się  wszelkie  prawa  wynikające z  Ustawy o  prawie  autorskim.

Rysunek  niniejszy  nie  może  być  w  całości lub w części przerysowany,

mgr inż. Mariusz Markowski  Nr upr. PDK/0097/PWOE/09

E-06
Sprawdził:

Opracował:

uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy EL-MAR

Rzut piętra - instalacja oddymiania klatek schodowych i autonomicznych czujek dymu.

EL-MAR Usługi Elektryczne tel.  516 115 204

Mariusz Markowski e-mail: elmar@interia.pl

Grabiny 118E

39-217 Grabiny

Listopad 2022r.

ul. Kołłątaja 8, 39-200 Dębica, dz. nr 757/1, obr.0004 Dębica 

Gmina Miasto Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica 

Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Dębicy do przepisów p.poż. i
sanitarnych.

mgr inż. Wojciech Bankowicz Nr upr. MAP/0267/POOE/09

EL-MAR

RT - Przycisk oddymiania

- Optyczna czujka dymu

M

- Puszka instalacyjna przeciwpożarowa

- Napęd elektryczny okna oddymiania / drzwi napowietrzania

Centrala

Oddymiania

- Optyczno - akustyczny sygnalizator pożaru

- Centralka oddymiania

- elektrozaczep awersyjny 24V DC

- Autonomiczna optyczna czujka dymu

M

M

RT

RT

M

LT - Przycisk przewietrzania

LT

LT
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