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INWESTOR:
Gmina Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

ADRES BUDOWY:
ul. Kottgtaja 8, 39-200 Debica, dz. nr ew. 757/1, obr.0004 Debica, jedn. ewid. 180301_1.0004

Stosownie do art. 34 ust.3d pkt. 3 ust.3e — ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
(Dz. U. 22021 poz. 2351), ja nizej podpisany:

OSWIADCZAM

iz projekt techniczny dla:

,Roboty budowlane polegajagce na dostosowaniu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10
w Debicy do przepisow przeciwpozarowych i sanitarnych zlokalizowanego przy ul. Kottataja 8
w Debicy na dz. nr ew. 757/1, obr. 0004 Debica, jedn. ew. 180301_1.0004".

Zostat opracowany w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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mgr inz. Mariusz Markowski PDK/0097/PWOE/09
SPRAWDZIL
mgr inz. Wojciech Bankowicz MAP/0267/POOE/09




PROJEKT TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
1.1. Inwestor

Gmina Miasta Debica
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

1.2. Lokalizacja

Dziatka: 757/1

Obreb: 0004_ Debica

Jednostka ewidencyjna: 180301_1
Ulica: Kottataja 8, 39-200 Debica

1.3. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,

e  Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem,

e Wizja lokalna,

e Obowigzujace przepisy i normy,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 po0z.1225),

e Prawo Budowlane (Dz. U.z2021r. poz. 2351 z pézn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z pdzi. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010
nr 109 poz. 719 z p6zA. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pdzn.
zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia  przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722
z pozin. zm),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pézi. zm),

e Obowigzujgce normy branzowe,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500;

2. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

2.1. Uktad statyczny budynku

Na przedmiotowe] dziatce zlokalizowany jest budynek Przedszkola miejskiego Nr 10 w Debicy.
Jest to budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony, z dachem dwuspadowym.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej jako budynek murowany, posadowiony na s$cianach
fundamentowych i fawach fundamentowych, stropy miedzykondygnacyjne - gestozebrowe, schody
zelbetowe. Dach dwuspadowy - stropodach wentylowany- konstrukcje pokrycia stanowig prefabrykowane
ptyty korytkowe na azurowych $ciankach murowanych z cegty. Pokrycie dachu- 2 x papa termozgrzewalna.
Nad wejsciem do klatki schodowe] od strony ogrodu daszek o konstrukcji zelbetowej. Nad wejsciem do
bocznej klatki schodowej daszek o konstrukcji stalowej. Budynek poddany termomodernizacji i ocieplony
styropianem gr. ok. 17,0cm z wyprawag elewacyjna.

Stwierdza sie, ze budynek istniejgcego przedszkola na czas realizacji robot budowlanych polegajacych
na dostosowaniu budynku do przepiséw przeciwpozarowych zgodnie z Postanowieniem WZ.5595.22.2020
z dnia 29 stycznia 2020r. i sanitarnych zgodnie z Decyzjg PSZ.9020.20.2.1.2021.GG z dnia 20.07.2021r.,




posiada konstrukcje stropéw i scian w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono zadnych peknie¢ ani
ubytkéw w Scianach i stropach $wiadczgcych o pogorszonym stanie technicznym.

Sciany budynku sg otynkowane tynkiem akrylowym na zewnetrznej warstwie styropianowej,
okna PCV oraz drzwi aluminium w dobry stanie technicznym.

Konstrukcja budynku w trakcie wykonywania robét budowlanych polegajgcych na dostosowaniu obiektu
do przepiséw przeciwpozarowych nie zostanie naruszona.

2.2. Projektowane roboty budowlane
Projektuje sie roboty budowlane polegajace na dostosowaniu budynku do przepiséw przeciwpozarowych
zgodnie z Postanowieniem WZ.5595.22.2020 z dnia 19 stycznia 2020r. oraz dostosowanie do przepisow
sanitarnych zgodnie z Decyzjg PSZ.9020.20.2.1.2021.GG z dnia 20.07.2021r.:
1. Wymagania p.poz.:
1) Zastosowanie na poziomych drogach ewakuacyjnych i w wyznaczonych pomieszczeniach
autonomicznych  sygnalizatoréw  optyczno-akustycznych  reagujacych na obecnos¢ dymu,
a w szczegdlnosci w piwnicy na korytarzu 05, na parterze na korytarzu nr 5, holach nr 2 i 6, przebieralni
nr 8, korytarzu /przedpokoju/ nr 24, wiatrotapach nr 9 i 23, przedsionku nr 20 i pomieszczeniu
wydawania positkdw nr 22, na | pietrze w holu nr 202, korytarzach nr 211 i 215, kuchni nr 214.
2) Obudowanie ewakuacyjnych klatek schodowych s$cianami klasy EI60 odpornosci ogniowej,
zamkniecie drzwiami EIS30 (drzwi Dw1) oraz wyposazenie ich w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu
w postaci okien oddymiajgcych (okno O1 i 03) otwieranych atestowanymi sitownikami
oraz zapewnienie napowietrzania poprzez drzwi ( drzwi Dz1 i Dz2 ) prowadzgce na zewnatrz budynku.
3) Wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 5Ix,
a takze umieszczenie nad schodami zewnetrznymi opraw oswietlenia ewakuacyjnego zapewniajgcych
natezenie na poziomie co najmniej 1Ix.
4) Zastosowanie na obu kondygnacjach nadziemnych i kondygnacji podziemnej hydrantow
wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym.
5) Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

2. Wymagania sanitarne:
1) Zapewnienie wtasciwych warunkéw do przechowywania odziezy dla personelu kuchni.
2) Wydzielenie prawidtowego miejsca do spozywania positkdow dla personelu kuchennego.

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Istniejgcy budynek posadowiony jest bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych.

Istniejgca konstrukcja budynku o prostych — wyznaczalnych — schematach statycznych oraz powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych. Teren wokét istniejgcego budynku ztozony jest z glin pylastych w stanie
twardoplastycznym. Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu budynku do przepisdw przeciwpozarowych
i sanitarnych nie wymagajg okreslania warunkéw gruntowych oraz kategorii geotechniczne;j.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
4.1. Fundamenty
Nie planuje sie wykonywania robot budowlanych w obrebie istniejgcych fundamentow.
4.2. Sciany zewnetrzne
Istniejgcy budynek murowany, ocieplony styropianem o gr. 17,0cm. Planuje sie wykonanie nowych szpalet
oraz tynku typu baranek z dostosowaniem do istniejgcej kolorystyki budynku w obrebie okien (01,02,03)
i drzwi (Dz1, Dz2,Dz3) planowanych do wymiany.
4.3. Sciany wewnetrzne dziatowe
Projektuje sie wymurowanie Scian dziatowych z pustaka typu siporex gr 12,0cm w pomieszczeniach od 23
do 27 podawanych adaptacji na pom. socjalne dla personelu.
4.4. Tynki wewnetrzne
Typ |- pod malowanie- na scianach murowanych (uzupetnienie szpalet) wykonaé tynk cementowo-wapienny
szpachlowany kat. lll, nastepnie zagruntowac i wykonaé gtadz gipsowg dwuwarstwowo doprowadzajac
do powierzchni gtadkiej, zagruntowaé, malowac farbg emulsyjna.




Przed wykonanie tynkdw uzupetniajgcych na starych scianach i stropach oraz pod gtadzi gipsowe na nowych

tynkach zagruntowac podtoze preparatem gtebokopenetrujgcym.

Typ IlI- pod glazure- wykonaé¢ warstwe tynku wyréwnujac idealnie powierzchnie $cian (masy tynkowe

wyrownawecze). Zagruntowac i wykonac obtozenie Scian wg opisu pomieszczen. Powyzej glazury zagruntowac

i malowac $ciany farbg lateksowg do pomieszczen mokrych.

4.5. Oktadziny scienne

Projektuje sie wykonanie ptytek do wysokosci 2,0m w pom. 25 - tazienka oraz pomiedzy meblami

kuchennymi (od wys. 85,0cm do 145,0cm) w pom. 27. Plytki scienne o wym. 30x60cm, uktadane na zaprawie

klejowej+ gruntowanie, gatunek I.

4.6. Podtogi i posadzki

Projektuje sie skucie posadzek w pom. od 23 do 27 i wykonanie nowej wylewki samopoziomujgcej

oraz ptytek gresowych na kleju.

Nowa oktadzina podtdg - ptytki gresowe o wym. 30x60cm, antyposlizgowe klasy R9, klasa scieralnosci V*

o0 nasigkliwosci < 3% ukfadane na zaprawie klejowej+ gruntowanie, gatunek I, gr. min.9mm,

w pomieszczeniach mokrych pod ptytkami projektuje sie izolacje przeciwwodng w formie folii w ptynie.

4.7. Stropodach

Istniejgcy stropodach wentylowany. Nie planuje sie zmian w zakresie stropodachu.

4.8. Nadproza

Istniejgce nadproza zelbetowe. Projektuje sie wymiane nadprozy nad drzwiami Dz1, Dz3, Dweé.

4.9.Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje sie:

PARTER

e wykonanie drzwi wewnetrznych w klatce schodowej nr 11 - drzwi aluminiowe Dw1l, przeszklone,
dwuskrzydtowe, dymoszczelne, o klasie odpornosci ogniowej EIS30, w kolorze RAL 9016, wyposazone
w klamka/klamka do drzwi p. poz. na skrzydle czynnym, zamek ,listwa opadajgca, samozamykacz
ramieniowy na skrzydle czynnym, rygiel na skrzydto bierne; wypetnione szybg pojedyncza p. poz. EIS30,

e wymiane drzwi wewnetrznych w pomieszczeniu nr 13, nr 16 i nr 20 - drzwi aluminiowe Dw2, przeszklone,
jednoskrzydtowe, dymoszczelne, o klasie odpornosci ogniowej EIS30, w kolorze RAL 9016,
wyposazone w klamka/klamka do drzwi p.poz., zamek, listwa opadajgca, samozamykacz ramieniowy;
wypetnione szybg pojedyncza p. poz. EIS30,

e wymiane drzwi wewnetrznych do piwnicy w klatce schodowej nr 11 i nr 19- drzwi stalowe 80/200 Dw3,
o klasie odpornosci ogniowej EIS30, wykonane z ocynkowanej i proszkowanej blachy gr. min. 0,7mm
w kolorze biatym RAL 9016. Wypetnienie skrzydfa- wetna mineralna o przenikaniu ciepta to: UD>1,5
(W/m2*K). Skrzydto drzwiowe z 4- stronng ptaskg przylga o grubos¢ skrzydta + 52 mm. Wyposazone
s3 w dwa homologowane zawiasy z mozliwoscig regulacji wysokosci, w tym jeden sprezynowy
z potautomatycznym zamykaniem, umozliwiajgce otwarcie skrzydta do kata 180°. W komplecie:
osScieznica, okucie klamka- klamka przeciwpozarowa, zamek zapadkowo- ryglowy z kluczem budowlanym,
jeden punkt wywazeniowy, uszczelka przeciwpozarowa peczniejgca, uszczelka wyttumiajaca,
automatyczna uszczelka opadajgca zapewniajgca dymoszczelno$¢, bolec antywywazeniowy.
Oscieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o gr.2mm, z wgtebieniem dla uszczelki
przeciwpozarowej peczniejgcej. Oscieznica w kolorze RAL 9016. Drzwi wyposazone w tabliczke
znamionowg potwierdzajgcg deklarowang odpornosé ogniowg i dymoszczelnosé,

e wymiane okna podawczego na drzwi wewnetrzne w pomieszczeniu nr 21 - drzwi aluminiowe Dw4,
przeszklone szktem mlecznym, jednoskrzydtowe, z wbudowanym oknem podawczym, w kolorze RAL 9016;
wyposazone w klamke z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym, samozamykacz,

e wykonanie drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach nr 25,26,27 - drzwi ptycinowe DwS5, Ill klasa
mechanicznej o konstrukcji ptytowej, ramy drewnianej wzmocnionej dwoma pionowymi listwami
potgczonymi ze sklejkg oraz z powiekszonego dolnego ramiaka, wypetnienie ptyta widrowa otworowana,
oscieznica system DIN Il klasa mechaniczna,3 zawiasy czopowe regulowane typ K lub opcjonalnie 3
zawiasy tréjdzielne typ T, zamek zapadkowo-zasuwkowy na klucz i wktadke patentowg - drzwi do tazienki,
kolor biaty,



e wykonanie drzwi wewnetrznych w pomieszczeniu nr 20 i nr 23 - drzwi aluminiowe Dw6, przeszklone,
jednoskrzydtowe, w kolorze RAL 9016; wyposazone w klamke z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym,
samozamykacz.

PIETRO

e wykonanie drzwi wewnetrznych w klatce schodowej nr 201 - drzwi aluminiowe Dw1, przeszklone,
dwuskrzydtowe, dymoszczelne, o klasie odpornosci ogniowej EIS30, w kolorze RAL 9016, wyposazone
w klamka/klamka do drzwi p. poz. na skrzydle czynnym, zamek ,listwa opadajgca, samozamykacz
ramieniowy na skrzydle czynnym, rygiel na skrzydto bierne; wypetnione szybg pojedyncza p. poz. EIS30,

e wymiane drzwi wewnetrznych w pomieszczeniu nr 203 i nr 215- drzwi aluminiowe Dw2, przeszklone,
jednoskrzydtowe, dymoszczelne, o klasie odpornosci ogniowej EIS30, w kolorze RAL 9016,
wyposazone w klamka/klamka do drzwi p.poz., zamek, listwa opadajgca, samozamykacz ramieniowy;
wypetnione szyba pojedynczg p. poz. EIS30.

e wymiane okien na klatkach schodowych na okna zewnetrzne oddymiajagce O1 i O3, aluminiowe,
Slusarka aluminiowa, uchylne géra do wewnatrz, kat rozwarcia 45°, kolor RAL 9016, na profilach 5
komorowych, szklone szybami z pakietem 3- szybowym, U = 0,9 [W/m2 x K], okucia systemowe,
okna wyposazone w 1 x sitownik do oddymiania z napedem do skrzydfa uchylnego, zintegrowane
z instalacjg p. poz.- KA 34/1000-BSY+M2 HP830, 1 x sitownik KA 34/1000-BSY+L S1 HP830 BSY+ naped
tanncuchowy 24 V 300N/830mm, 2 x konsola montazowa KA-BS046-VFI, wypetnione szybami z pakietem
dwukomorowym ze szktem bezpiecznym 6ESG TF/18 Ar/ 6ESG/18 Ar/ 6ESG TF+ ciepta ramka,
parapety:- parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej powlekanej, - parapet wewnetrzny z aglomarmuru,

e wymiane okna na klatce schodowej na okno zewnetrzne 02, aluminiowe, $lusarka aluminiowa,
rozwieralno-uchylne, kolor RAL 9016, na profilach 5 komorowych, szklone szybami z pakietem
3- szybowym, U = 0,9 [W/m2 x K], okucia systemowe, wypetnienie - pakiet dwukomorowy ze szktem
bezpiecznym 6ESG TF/18 Ar/ 6ESG/18 Ar/ 6ESG TF+ ciepta ramka, parapety:- parapet zewnetrzny z blachy
ocynkowanej powlekanej, - parapet wewnetrzny z aglomarmuru.

4.10. Obliczenia wymaganej powierzchni czynnej oddymiania klatek schodowych w budynku niskim
i Sredniowysokim

Zgodnie z polska normg PN-B-02877-4 "Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa" wymagana
powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej w budynku niskim i sSredniowysokim (Acz) stanowi 5%
powierzchni jej poziomego rzutu.

KLATKA SCHODOWA NR 11 wyposazona zostanie w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu w postaci
okna oddymiajacego o pow. 5% powierzchni rzutu poziomego (16,56m2) wskazanej w ekspertyzie p. poz.,
ktora wynosi min. powierzchni czynnej 0,8m2, przy czym powierzchnia okna nie moze byé mniejsza
niz 1 m2; Projektowane drzwi wejsciowe o powierzchni geometrycznej 30% wiekszej od powierzchni okna
oddymiajacego;

Wymagania dla okna oddymiajgcego zgodne z ekspertyza p.poz.: 16,56m2 x 5%=_0,8m’

Zaprojektowane okno O1 o wymiarach w Swietle oscieznicy 1,08m x 2,17m posiada pow. czynna
oddymiania= 1,247m?* warunek spetniony

Powierzchnia geometryczna okna oddymiajacego 01: 1,081 x 2,171=2,35m2
2,35m2+ 30%= 3,06m2 min. powierzchni geometrycznej drzwi

Zaprojektowano drzwi Dz2 o wymiarach w S$wietle oscieznicy 1,50m x 2,05m, ktdre posiadajg pow.
geometryczna = 3,26m* warunek spetniony

KLATKA SCHODOWA NR 19 wyposazona zostanie w urzadzenia stuigce do usuwania dymu w postaci
okna oddymiajacego o pow. 5% powierzchni rzutu poziomego (15,35m2) wskazanej w ekspertyzie p. poz.,
ktora wynosi min. powierzchni czynnej 0,77m2, przy czym powierzchnia okna nie moze by¢ mniejsza
niz 1 m2; Projektowane drzwi wejsciowe o powierzchni geometrycznej 30% wiekszej od powierzchni okna
oddymiajacego;

Wymagania dot. okna oddymiajgcego zgodne z ekspertyza p. poz. = 15,35m2 x 5%=_0,77m">




Zaprojektowane okno O3 o wymiarach w Swietle oscieznicy 0,95m x 1,63m posiada pow. czynna
oddymiania= 0,907m’- warunek spetniony

Powierzchnia geometryczna okna oddymiajgcego 03: 0,951 x 1,631=1,56m2
1,56m2+ 30%= 2,03m2 min. powierzchni geometrycznej drzwi

Zaprojektowano drzwi Dz1 o wymiarach w Swietle oscieznicy 1,205m x 2,005m, ktére posiadajg pow.
geometryczng = 2,54m* warunek spetniony

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Budynek wyposazony jest w istniejgcg instalacje wodociggowg, kanalizacji sanitarnej, cieptowniczg, C.O.,
gazowg, elektryczng, telekomunikacyjng. Projektuje sie zainstalowanie wewnatrz budynku instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej z wewnetrznymi hydrantami 25 z wezem podtsztywnym, zastosowanie
na poziomych droga ewakuacyjnych i w wyznaczonych pomieszczeniach autonomicznych sygnalizatorow
optyczno-akustycznych reagujgcych na obecnos¢ dymu, a w szczegdlnosci w piwnicy na korytarzu nr 05, na
parterze na korytarzu nr 5, holach nr 2 i6, przebieralni nr 8, przedpokoju nr 24, wiatrotapach nr 9 i 23,
przedsionku nr 20 i pomieszczeniu wydawania positkdw nr 22, na pietrze w holu nr 202, korytarzach nr 211
i 215, kuchni nr 214, obudowanie ewakuacyjnych klatek schodowych scianami klasy EI60 odpornosci ogniowej,
zamkniecie drzwiami EIS30 (drzwi Dw1) oraz wyposazenie ich w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu w postaci
okien oddymiajacych (okno O1 i 03) otwieranych atestowanymi sitownikami oraz zapewnienie napowietrzania
poprzez drzwi ( drzwi Dzl i Dz2 ) prowadzace na zewnatrz budynku, wyposazenie drég ewakuacyjnych
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 5Ix, a takze umieszczenie nad schodami
zewnetrznymi opraw oswietlenia ewakuacyjnego zapewniajgcych natezenie na poziomie co najmniej 1lx,
zastosowanie na obu kondygnacjach nadziemnych i kondygnacji podziemnej hydrantéw wewnetrznych 25
z wezem potsztywnym, wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu. Projektuje sie przebudowe
wewnetrznych instalacji wod-kn., elektrycznej w celu dostosowania pomieszczen przeznaczonych na zaplecze
socjalne dla personelu - szczegbty w branzy instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkdéw terenu wystepujacych wzdtuz
jego trasy, oraz rozwigzania techniczno- budowlane w_miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu _dla_funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych

Przedmiotowy budynek nie jest obiektem liniowym, wobec czego zagadnienie niniejszego punktu jego
nie dotyczy.

7. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego w tym sposéb powigzania
instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi
7.2. Instalacja chtodnicza- nie jest wymagana.
7.3. Instalacja klimatyzacji- nie jest wymagana.
7.4. Instalacja wentylacyjna- istniejgca grawitacyjna.
7.1. Instalacja wodociggowa— istniejgca.
W zwigzku z koniecznoscia dostosowania do przepisdw przeciwpozarowych, w budynku bedgcym
przedmiotem opracowania zaprojektowano nowg wewnetrzng instalacje hydrantowa.
Obecnie wewnetrzna instalacja wodociggowa zasila istniejgce na parterze oraz pietrze zawory hydrantowe
DN52 — nalezy je zdemontowac i zaslepic.
Istniejgcy w pomieszczeniu magazynowym nr 0.8 w piwnicy ukfad pomiarowy nalezy zdemontowa,
a zasilanie instalacji wody bytowo-gospodarczej przetaczyé do nowoprojektowanego uktadu pomiarowego
w pomieszczeniu nr 0.9.
Z uwagi na powyzisze, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej, na instalacji wody bytowej
zaprojektowano zawdr pierwszenstwa. Zaktada sie, ze w momencie pozaru doptyw wody do instalacji dla




celéw socjalnych powinien zosta¢ odciety. Jest to dodatkowe zabezpieczenie dla instalacji uzytkowej z rur
tworzywowych (PE, PP, itp.), ktéra podczas pozaru moze ulec stopieniu.

Projektuje sie zamontowanie zaworu pierwszenstwa VV100 lub réwnowazny na instalacji dla celow
socjalnych.

Zaprojektowany zawoér dodatkowo reguluje i stabilizuje cisnienie w instalacji wodociggowej bytowe;j.
Lokalizacja zaworu pierwszenstwa powinna spetnia¢ wymagania ppoz.

Projektuje sie przebudowe instalacji wodociggowej w pomieszczeniach nr 25 oraz 27. W pomieszczeniach nr
25 oraz 27 nowoprojektowane przybory nalezy podtaczy¢ do istniejacych piondéw wody cieptej i zimnej
szczegoty wg. projektu branzy sanitarne;j.

Istniejgce przytgcze wodociggowe z rur PE50 zostanie przebudowane. W odlegtosci 1,5m przed $ciang
budynku nalezy zamontowaé ztgczke PE/stal i dalej do budynku przytagcz wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych DN50.

Przewdd stal-ocynk, wprowadzony zostanie do pomieszczenia magazynu - 0.9 w piwnicy.

7.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej — istniejgca i projektowana w zakresie czesci pomieszczen- szczegdty wg.
projektu branzy sanitarnej.

Projektuje sie przebudowe instalacji kanalizacji w pom. nr 25 oraz 27. W pomieszczeniach nr 25 oraz 27
nowoprojektowane przybory nalezy podtaczy¢ do istniejgcych piondw kanalizacji - wg. projektu branzy
sanitarnej. Nie planuje sie zmian w zakresie przytgcza kanalizacji sanitarne;j.

7.3. Instalacja kanalizacji deszczowej— istniejgca, pozostaje bez zmian.

Nie planuje sie zmian w zakresie przytgcza kanalizacji deszczowe;j.

7.4. Instalacja grzewcza — istniejgca, pozostaje bez zmian.

Nie planuje sie zmian w zakresie przytacza cieptowniczego.

7.5. Instalacja centralnego ogrzewania — istniejgca, pozostaje bez zmian.

7.6. Instalacja gazowa- istniejgca, pozostaje bez zmian.

7.7. Instalacje elektryczne

Obiekt wyposazony jest w istniejgce instalacje elektryczne. Projektuje sie przebudowe instalacji elektrycznej
— szczegobty wg. projektu branzy elektryczne;j.

7.8. Instalacja telefoniczna i internetowa — istniejaca, pozostaje bez zmian.

7.9. Instalacja piorunochronna-— istniejaca, pozostaje bez zmian.

8. Rozwigzania i sposoby funkcjonowania zasadniczych urzadzenn instalacji technicznych,
w_tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$é techniczno-uzytkowa, decydujacg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane
z tym obiektem

Nie dotyczy- budynek nie zawiera urzadzen instalacji technologicznych. Media infrastruktury technicznej
sq do obiektu dostarczane z zewnatrz.

9. Ochrona przeciwpozarowa
9.1. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy - 470,20m>

Pow. uzytkowa budynku - 880,57m’

Kubatura - 3628m’

Wysokos¢ budynku do kalenicy - 8,62m

Liczba kondygnacji - 2nadziemnei 1 podziemna

W wyniku wykonywanych prac budowlanych parametry techniczne budynku pozostang niezmienione.

9.2. Klasyfikacja pozarowa
Budynek zalicza sie do budynkdw niskich "N" i klasie odpornosci pozarowej "C".



9.3.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych

W obiekcie wystepowaé bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie pomieszczen biurowych, kuchni,
sal zajec¢ dla dzieci w przedszkolu oraz ich zaplecza. Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatéw
niebezpiecznych pozarowo.

9.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywalnej liczbie oséb na kazdej kondygnacji,

a takize pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny sie otwiera¢ na zewnatrz pomieszczen
Rozpatrywany obiekt jest obiektem, ktéry zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

Budynek przeznaczony jest na staty pobyt ludzi. W budynku moze jednocze$nie przebywac¢ do 140 oséb
(parter-60, | pietro-90).

Drzwi ewakuacyjne istniejgce i projektowane prowadzgce na zewnatrz budynku otwierajg sie na zewnatrz.

9.5. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdinych stref
Dla budynkéw ZL nie okresla sie. W kondygnacji piwnicy gestos¢ obcigzenia ogniowego w przedziale
do 500MJ/m?.

9.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni zagrozonych
wybuchem.

9.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
sie ognia przez elementy budowlane

Na podstawie wysokosci budynku, przeznaczenia, spozytkowania, gestosci obcigzenia ogniowego wyznacza
sie odpornos¢ pozarowa budynku. Zgodnie z obowigzujagcym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz.1065 z pdin. zm.) budynek powinien spetnia¢é wymagania
C klasy pozarowej. ELEMENTY BUDYNKU, ODPOWIEDNIO DO JEGO KLASY ODPORNOSCI POZAROWEI,
POWINNY W ZAKRESIE KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ SPEtNIAC, CO NAIMNIE] WYMAGANIA OKRESLONE
W PONIZSZEJ TABELI:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa odpornosci ]
. . gtowna . - - .
pozarowej budynku . | konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop
i dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
,C’ R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I  — izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia.
Gtéwna  konstrukcja nosna  obiektu spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R60.
Sciany podziatu wewnetrznego ( za wyjatkiem $ciany pomiedzy szatnig 10 a pomieszczeniami 21 i 22
na parterze, w ktdrej znajduje sie bezklasowe przeszklenie o wymiarach 1,1m x 1,1m, pomiedzy holem 6
a przebieralnia 8 na parterze, w ktdrej znajduje sie bezklasowa s$cianka szklana, pomiedzy holem 6
a korytarzem 5 w ktérej znajduje sie bezklasowa $cianka szklana) oraz obudowujgce poziome drogi
ewakuacyjne ( za wyjatkiem sciany oddzielajgcej pomieszczenia 212 i 213 od holu 202 w ktérej znajduja
sie dwa bezklasowe okna podawcze o wymiarach 1,1m x 1,1m) spetniajg wymagania klasy EI15 odpornosci
ogniowej. Stropodach posiada klase odpornosci ogniowej RE60.
Sciany zewnetrzne w pasie nadprozowo- podokiennym ( pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej



0,8m) spetniajg wymagania klasy EI30 odpornosci ogniowej. Obudowa klatek schodowych- minimalna klasa
odpornosci ogniowej REI60. Biegi i spoczniki schodéw majg klase odpornosci ogniowej co najmniej R60.
Elementy budynku- nierozprzestrzeniajgce ognia. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane bedg
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajagcych pod wptywem ognia,
niewydzielajacych toksycznych produktéw spalania oraz nie intensywnie dymigcych. Do wykoriczenia wnetrz
stosowane beda materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo
toksyczne oraz nie dymigce intensywnie. W pomieszczeniach stosowane fatwo zapalnych wyktadzin
podtogowych jest zabronione. Oprécz opisanych wyzej podstawowych zatozenn Wykonawca jest zobowigzany
dostosowac wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapisdw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

9.8. Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem
W budynku brak pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem.

9.9. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sgsiadujacych
W zakresie odlegtosci budynek usytuowany:

- od strony pétnocno-zachodnie - ul. Kottataja;

- od strony potudniowo-zachodniej - 33,4 m od budynku mieszkalnego;

- od strony potudniowo-wschodniej - teren zielony;

- od strony pétnocno-wschodniej - 19,3 m od budynku gospodarczego;

9.10. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie
W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku spetnione sg nastepujgce warunki:

a) wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

b) drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz budynku (za wyjatkiem drzwi prowadzacych
z holu 6 do przebieralni 8 i z przebieralni 8 do wiatrotapu 9);

c) dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40m (dtugos¢ ta moze by¢ mierzona
max. przez 3 pomieszczenia),

d) szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie mniejsza
niz 0,9m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 osdb- nie mniejsza niz 0,8m,

e) pomieszczenia przedszkola ( przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 6 dzieci) majg wyjscie
ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi na zewnatrz tego pomieszczenia, za wyjatkiem pomieszczenia
sal zaje¢ ( nr 13,203 i 206),

f) szerokos$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, bedzie wynosic¢
co najmniej 0,6m szerokos$¢ na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokos$¢ drzwi w Swietle oscieznicy
bedzie wynosi¢ 0,9m,

g) szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia do 3 oséb mogacych
przebywac jednoczesnie, bedzie wynosi¢ 0,8m ( za wyjgtkiem drzwi do pomieszczen: WC nr 7,
przedsionka 218, pomieszczenia na lezaki nr 15( szerokos¢ 0,7m),

h) szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z bocznej klatki schodowej oraz poziomej drogi ewakuacji prowadzacych
na zewnatrz budynku wynosi 0,8m,

i) szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej, dostosowana
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujgc co najmniej 0,6m
szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi wynosi 0,9m w Swietle oscieznicy
za wyjatkiem drzwi miedzy wiatrotapem 23 a przedpokojem 24 (szerokos$¢ 0,88m) , drzwi z korytarza 5
do holu 6 ( szerokos¢ 0,7m), drzwi z holu 6 do przebieralni 8 ( szerokosci 0,7m), drzwi z korytarza 05
do klatki schodowej w piwnicy (szerokosc 0,8m),

j) wysokos¢ wyjsé ewakuacyjnych min. 2 m w swietle oscieznicy,

k) drzwi wieloskrzydtowe bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci
w Swietle nie mniejszej niz 0,9m (za wyjatkiem drzwi prowadzacych z wiatrotapow 1 i 12 na zewnatrz
budynku oraz z holu 2 do wiatrotapu 1 /dwa jednakowe skrzydta o szerokosci 0,83m/,



[) drzwi i inne zamkniecia otwordw o wymagalnej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
bedg zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.
Zapewniona bedzie mozliwo$¢ recznego otwierania stuzgcych do ewakuacji,

m) szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi min. 1,4m lub 1,2m (jezeli droga ta jest przeznaczona
do ewakuacji do 20 osob) za wyjgtkiem: wiatrotapu 23 i przedpokoju 24 (szerokos$¢ 1,18m),
korytarza 5 (szerokos¢ 1,12m), korytarza 211(szerokos¢ 1,16m),

n) wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi min. 2,2m,

o) skrzydta drzwi prowadzacych na drogi ewakuacyjne (korytarze, klatki schodowe) nie beds,
po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi — drzwi otwierane pod kgtem
180°lub wyposazone w samozamykacze,

p) klatka schodowa tgczaca parter z piwnicg z biegiem o szerokosci 1,25 m; szerokosé spocznika wynosi
1,25m (piwnica); przed drzwiami wyjsciowymi z piwnicy na parter brak spocznika; wysokos¢ stopni
17 cm,

g) klatka schodowa 11 nieobudowana, nie jest zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz nie jest
wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu; wyjscie z klatki schodowe]j prowadzi na zewnatrz
poprzez wiatrofap; szerokos¢ uzytkowa biegéw schoddéw (miedzy wykornczong powierzchnig sciany
a wewnetrzng krawedzig poreczy) wynosi od 1,2 m do 1,35 m; mina szerokos¢ uzytkowa spocznikéw
wynosi: 1,3m (parter), 1,1m (spocznik posredni), 1,3m (pietro); wysokos¢ stopni — od 16cm,

r) klatka schodowa 19 obudowana, lecz nie jest zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz nie jest
wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynni za pomocg systemu wykrywania dymu; wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio
na zewnatrz budynku; szerokos¢ uzytkowa biegéw schodéw (miedzy wykoriczong powierzchnig Sciany
a wewnetrzng krawedzig poreczy) wynosi 1,25 m; mino szerokos$¢ uzytkowa spocznikéw wynosi: 1,05m
/przy wyjsciu na zewnatrz budynku/ i 1,35 (parter), 1,1m (spocznik posredni), 1,27m (pietro);
wysokos¢ stopni — 16cm,

s) piwnica nie jest oddzielona od pozostatej czesci drzwiami o klasie E130,

t) max. dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie przekracza:

- na kondygnacjach nadziemnych, od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi przy dwdch
kierunkach dojscia - 40 m,

- w piwnicy przy jednym kierunku dojscia od wyjscia z pomieszczenia do drzwi pozarowych na parterze
-10m,
u) szerokos¢ stopni schodow zewnetrznych prowadzacych do budynku wynosi 30 cm,
v) szerokos$¢ biegu schodéw zewnetrznych prowadzacych do wyjscia z przedsionka 23 wynosi 1 m,
w) szerokos¢ spocznika schodéw zewnetrznych prowadzacych do wyjscia z przedsionka 23 wynosi 0,85 m,
x) drogi ewakuacyjne s3 wyposazone w o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne,
y) oznakowanie wyj$¢ i drég ewakuacyjnych zgodne z odpowiednig Polskg Norma,
z) na drogach komunikacji ogdélnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie materiatéw
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

9.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

e odgromowg w wykonaniu podstawowym,

e instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

e wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczng ( bez pomieszczenia wentylatorni),

e przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

e centralne ogrzewanie z sieci miejskiej poprzez wezet cieplny,

sizolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej ogrzewczej
wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

e przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane od zastosowanego wyzwalacza termicznego.



9.12. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych 2z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowgq charakterystyka tych urzadzen
Urzadzenia przeciwpozarowe wymagane w obiekcie:

e instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu; wytgcznik ten powinien odcinaé prad do wszystkich obwoddw z wyjgtkiem
obwoddéw zasilajgcych urzadzenia i instalacje p.poz., ktére muszg funkcjonowaé w czasie pozaru.
Przewody instalacji elektrycznej poprowadzone bedy zgodnie z wymaganiami postanowien § 187
warunkéw technicznych- zasadami wtasciwej PN. Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane
w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej zapewnia
ciggtosc¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania urzadzenia przeciwpozarowego jednak nie mniejszy niz 90min.

e drogi ewakuacyjne wyposazone w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, wykonanie zgodnie
z PN dotyczacag oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 5 lux w kazdym miejscu podtogi
oraz 5 lux nad urzadzeniami p.poz. , gasnicami i miejscami zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania
co najmniej 1 godz.; czas zatgczenia max 2s,

e obiekt na kondygnacjach nadziemnych wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 52 z wezem pfasko
sktadanym nie pokrywajgce swym zasiegiem catej powierzchni poszczegdlnych kondygnacji,

e klatki schodowe wyposazone zostang w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu- okna oddymiajgce-
(uruchamiane automatycznie- czujki punktowe na klatce schodowej na wszystkich kondygnacjach
oraz recznie- przyciski uruchamiajgce na kazdej kondygnacji) o powierzchni czynnej min. 5% rzutu
podtogi klatki schodowej, przy czym powierzchnia okna nie moze by¢ mniejsza niz 1m2; napowietrzanie
klatki schodowej poprzez drzwi wejsciowe o powierzchni geometryczne 30% wiekszej od powierzchni
geometryczne ona oddymiajacego,

e przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych, uruchamiane od zastosowanego
wyzwalacza termicznego (jezeli zajdzie koniecznos$¢ stosowania),

e drzwi przeciwpozarowe wyposazone w system sterowania od systemu wykrywania dymu na klatkach
schodowych (dotyczy drzwi, ktére w normalnych warunkach uzytkowania bedg pozostawaty stale
otwarte).

Szczegdtowe rozwigzania dla instalacji stuzgcych ochronie przeciwpozarowej w budynku okreslone beda
w projektach wykonawczych branzowych, uzgodnionych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych niezaleznie od uzgodnienia projektu budowlanego, a warunkiem dopuszczenia
do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych
prawidtowos¢ ich dziatania.

9.13. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 poz.109. 719)
obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenos$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm® zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m2 powierzchni budynku w strefach
pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL Il. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktédrym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30m. Obiekt wyposazony bedzie w gasnice
typu ABC, w pomieszczeniach kuchennych AF.

10. Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek w latach ubiegtych zostat poddany termomodernizacji w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych.
Roboty budowlane wchodzgce w zakres niniejszego opracowania projektowego nie zmieniajg parametréw
charakterystyki energetycznej obiektu.
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