OKNO ODDYMIAJACE 0 wymiarach w $wietle muru 1180 x 2270mm,

iz sitownikiem zintegrowanym z instalacja p.poz., uchylne

do wewnatrz, kat rozwarcia 43°, wykonane na systemach
laluniniowych w kolorze biatym RAL 9016, okna wraz z napedem
elektrycznym z konsolami do montazu napeddw, przebadane
zgodnie z norma PN-EN 12101-2,

Stolarka szklona szybami zespolonymi z 3-szybowym pokietem

o wspbltczynniku przenikania ciepta dla calego okna U<0,9 W/m2V,
okna z systemowym mechanizmen do otwierania | zamykania
skrzydet okiennych.

88
177
235
227
235
227
235
227
235
227

®

118
227

Klatka schodowa Nr 11 o pow. rzutu poziomego 16,56m2 x 5%= 0,8m2

- wymagana pow. czynna oddymiania zgodnie z ekspertyza z grudnia 2019r.

oraz postanowieniem Nr WZ.5595.22.2020 z dnia 29.01.2020r.

Pow. czynna projektowanego okna oddymiajgcego O1= 1,24m2 - WARUNEK SPEENIONY
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OKNO ODDYMIAJACE o wymiarach w $wietle muru 1050 x 1730mm,
z sitownikiem zintegrowanym z instalacja p.poz.,uchylne
do wewnatrz, kat rozwarcia 45°, wykonane na systemach 18737 [
aluminiowych w kolorze biatym RAL 9016, okna wraz z napedem } 190
elektrycznym z konsolami do montazu napeddw, | 200 TN - A< VO
przebadane zgodnie z norma PN-EN 12101-2. [ "208‘ < 60 "203\‘
Stolarka szklona szybami zespolonymi z 3-szybowym pakietem Ay / =1 - Y

o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna U<0,9 W/m2Ww, —
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okna z systemowym mechanizmem do otwierania i zamykania ya N\
skrzydet okiennych 3 \22 1\
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Klatka schodowa Nr 19 pow. rzutu poziomego 15,35m2 x 5%= 0,77m2 =1
ddymiani dnie z ek dni < < Ik
- wymagana pow. czynna oddymiania zgodnie z e spertyzg z grudnia 2019r. . IN NS A/
oraz postanowieniem Nr WZ.5595.22.2020 z dnia 29.01.2020r. 1,75 —— F_ |—_Projektowany hydrant @25 Istniejacy hydrant 352 do zamiany na #25 < |
Pow. czynna projektowanego okna oddymiajgcego 02= 0,907m2 @ 100 v N | wymiary wneki: wys. 67cm wymiary wneki: wys. 67cm
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Legenda:

1vip Vv

== - Jednostronny nascienny znak ewakuacyjny GuideLed CGLine+ z piktogramem 5W 1P20
V2

}-\QZ\&{ = - Dwustronny sufitowy/zwieszany znak ewakuacyjny GuideLed CGLine+ z piktogramem 5W IP20
% - Oprawa sufitowa z optykg asymetryczng Atlantic LED R CGLine+ do osw. drogi ewakuacyj. 7W IP65
lfsl - Oprawa sufitowa z optykg symetryczng Atlantic LED O CGLine+ do osw. antypanikowego 7W IP65
> <

- Oprawa Outdoor Wall 1-8h CGLine+ H 7W IP65

‘ | PIETRO - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA UZYTKOWA ( PN 1SO 9836:1997(59) )

NR POMIESZCZENIE POW. (m2)

201 | KLATKA SCHODOWA 16,29

202 | HOL 31,74

203 | SALA ZAIEC DZIECI 67,38

204 | WCIUMYWALNIA DZIECI 11,02

205 | POM. NA LEZAKI 3,76
206 | SALA ZAJEC DZIECI 67,03
207 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 15,80
208 | SALA ZAJEC DZIEC 67,49
209 | WC I UMYWALNIA DZIECI 11,44
210 | POM. NA LEZAKI 3,94
211 | KORYTARZ 10,88
212 | ZMYWALNIA NACZYN 5,57
213 | WYDAWANIE POSILKOW 6,85
214 | KUCHNIA 24,27

215 | KORYTARZ 7,97

216 | OBIERALNIA WARZYW 6,96

217 | MAGAZYN 9,16

218 | PRZEDSIONEK 2,90

219 | NATRYSK 1,55

220 | WC 1,10

221 | KLATKA SCHODOWA 15,41

RAZEM 388,51

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy EL-MAR

EL-MAR Ustugi Elektryczne tel. 516 115 204
Mariusz Markowski e-mail: elmar@interia.pl
Grabiny 118E

39-217 Grabiny

Temat: Roboty budowlane polegajgce na dostosowaniu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Debicy do przepiséw p.poz. i

sanitarnych.

Inwestor:  Gmina Miasto Dgbica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

Lokalizacja: ~ ul. KoHataja 8, 39-200 Debica, dz. nr 757/1, 0br.0004 Dgbica Skala: )

Przedmiot rysunku: 1 . 100
Rzut pigtra - instalacja o$§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Data opracowania:

Projektowat: | mgr in. Mariusz Markowski Nr upr. PDK/0097/PWOE/09 Listopad 2022r.

Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Bankowicz Nr upr. MAP/0267/POOE/09 Nr rysunku:

Opracowat: E'O3
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