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Na podstawie art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1372 ze zm.) oraz §2 ust2 i 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12-kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie
(Dz. U. z2019r., poz. 1065)

po rozpatrzeniu

,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej w istniejgcym budynku

Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Debicy przy ul. Kottataja 87, opracowanej w grudniu

2019 r. przez rzeczoznawcow: budowlanego — Pana Szczepana Stachowicza oraz do

spraw zabezpieczeni przeciwpozarowych — Pana Krzysztofa Cygana, obejmujgcej

nastepujace wskazania w zakresie wymagan techniczno-budowlanych:

1) zastosowanie na poziomych drogach ewakuacyjnych i w wyznaczonych
pomieszczeniach  autonomicznych sygnalizatorbw  optyczno-akustycznych
reagujacych na obecnos¢ dymu, a w szczegdlnosci w piwnicy na korytarzu nr 05,
na parterze na korytarzu nr 5, holach nr2i6, przebieralni nr 8, przedpokoju nr 24,
wiatrotapach nr 9 i 23, przedsionku nr 20 i pomieszczeniu wydawania positkow
nr 22, na | pietrze w holu nr 202, korytarzach nr 211 215, kuchni nr 214,

2) obudowanie ewakuacyjnych klatek schodowych écianami klasy EI60 odpornosci
ogniowej, zamkniecie drzwiami klasy EIS30 oraz wyposazenie ich w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu w postaci okien oddymiajgcych otwieranych
atestowanymi sitownikami oraz zapewnienie napowietrzania poprzez drzwi
prowadzace na zewnatrz budynku,

3) wyposazenie drég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
o natezeniu co najmniej 5 Ix, a takze umieszczenie nad schodami zewnetrznymi

\ opraw o$wietlenia ewakuacyjnego zapewniajgcych natezenie na poziomie
co najmniej 1 Ix,

4) zastosowanie na obu kondygnacjach nadziemnych i kondygnacji podziemnej
hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem pétsztywnym,

5) wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

w zwigzku z:

— niezapewnieniem mozliwo$ci ewakuacji os6b do innej strefy pozarowej na tej same;j
kondygnacji, co jest niezgodne z §227 ust.5 ww. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury,

— niezapewnieniem otwierania si¢ w kierunku na zewnatrz drzwi ewakuacyjnych
prowadzgcych z pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 6 dzieci, a w szczegéInosci z sal zajeé nr 13, 203 i 206, co jest niezgodne z

§239 ust.2 pkt4 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,

— niezapewnieniem wymaganej szerokosci drzwi, stanowigcych wyj$cia ewakuacyjne
z pomieszczen przeznaczonych dla maksymalnie 3 oséb, a w szczegéinosci z we
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nr 7, przedsionka nr 218, pomieszczenia na lezaki nr 15, ktéra wynosi minimalnie
0,7 m, a zgodnie z §239 ust.1 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, powinna
wynosi¢ co najmniej 0,8 m, '
niezapewnieniem wymaganej szerokosci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych
z bocznej klatki schodowej na zewnatrz budynku, ktéra wynosi 0,80 m, a zgodnie
z §239 ust4 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosi¢
co najmniej 1,20 m,
niezapewnieniem wymaganej szerokosci skrzydfa zasadniczego w drzwiach
prowadzacych z wiatrotapéw nr 1 i 12 na zewnatrz budynku, ktéra minimalnie
wynosi 0,83 m, a zgodnie z §240 ust.1 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury,
powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m,
niezapewnieniem otwierania si¢ w kierunku na zewnatrz drzwi ewakuacyjnych
prowadzacych z przedpokoju nr 24 do wiatrotapu nr 23, z holu nr 6 do przebieralni
nr 8 i dalej do wiatrotapu nr 9, co jest niezgodne z §236 ust.4 ww. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury,
niezapewnieniem wymaganej szerokosci drzwi na drogach ewakuacyjnych
prowadzacych, a w szczegélnosci drzwi prowadzace na parterze z przedpokoju
nr 24 do wiatrotapu nr 23, z korytarza nr 5 do holu nr 6 i dalej do przebieralni nr 8,
w piwnicy z korytarza nr 05 do klatki schodovej nr 01, ktéra wynosi minimalnie
0,70 m, azgodnie z§239 ust5 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,
powinna wynosi¢ co najmniej 0,90 m,
niezapewnieniem wymaganej klasy odpornoéci ogniowej dla obudowy poziomych
drég ewakuacyjnych z uwagi na wystepowanie na | pietrze w $cianie oddzielajacej
pomieszczenia nr 212213 od holu nr 202 oraz na parterze pomiedzy szatnig nr 10
a pomieszczeniami nr 21 i 22 bezklasowych okien o wymiarach 1,1 mx 1,1 m, a
zgodnie z §241 ust.1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, powinny spetniac
klase co najmniej El 15 odporno$ci ogniowe;j,
niezapewnieniem wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla scian wewnetrznych
z uwagi na wystepowanie na parterze bezklasowych $cianek pomigdzy holem nr 8
a przebieralnig nr 8 i korytarzem nr 5, a zgodnie z §216 ust.1 ww. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury, powinny spetnia¢ klase co najmniej EI 15 odpornosci
ogniowej,
niezapewnieniem wymaganej szerokosci korytarza nr 211 na | pietrze, ktéra
minimalnie wynosi 1,16 m, a zgodnie z §242 ust.1 ww. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, powinna wynosi¢ co najmniej 1,40 m,
niezapewnieniem wymagane; szerokosci korytarza nr 5, wiatrotapu nr 23 i
przedpokoju nr 24 na parterze, ktéra minimalnie wynosi 1,12 m, a zgodnie z §242
ust.2 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosi¢ co najmniej
1,20 m,
brakiem spocznika przed drzwiami prowadzacymi z piwnicy na parter, co jest
niezgodne z §68 ust.1 ww. rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury, w mys$| ktérego
szeroko$é uzytkowa spocznika powinna wynosic co najmniej 0,8 m,
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— zawezeniem spocznikéw w giéwnej i bocznej klatce schodowej, ktérych minimalna
szeroko$é uzytkowa wynosi odpowiednio 1,10 m i 1,05 m, a zgodnie z §68 ust.1
ww. rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosié co najmniej 1,30 m,

— niezapewnieniem odpowiedniej wysokosci stopni biegbéw w gtéwnej i bocznej klatce
schodowej, ktére maksymalnie wynoszg po 16 cm, a zgodnie z §68 ust.1 ww.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, nie powinny przekracza¢ 15 cm,

— niezapewnieniem odpowiedniej szerokosci stopni schodéw zewnetrznych
prowadzacych do gtéwnego wyjscia ewakuacyjnego z budynku, ktéra wynosi
0,30 m, a zgodnie z §69 ust.5 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, powinna
wynosi¢ co najmniej 0,35 m,

— zawezeniem biegu i spocznikéw schodéw zewnetrznych prowadzacych do wyjscia
ewakuacyjnego z przedsionka nr 23, ktorych minimalna szeroko$¢ uzytkowa

" wynosi odpowiednio 1,00 mi 0,85 m, a zgodnie z §68 ust.3 ww. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury, powinna wynosi¢ co najmniej 1,20 m dla biegéwi 1,30 mdla
spocznikéw,

wyraza si¢ zgode

na spefnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w sposob okreslony
we wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej

w istniejgcym budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Debicy przy ul. Koltataja 8",
tzn. w spos6b inny niz podano w §227 ust.5, §239 ust.1, §239 ust.4, §240 ust.1, §236
ust.4, §239 ust.5, §241 ust.1, §216 ust.1, §242 ust.1, §242 ust.2, §68 ust.1, §68 ust.3,
§69 ust.5 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w spraWie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie.
UZASADNIENIE

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 w Debicy zwrocit sig¢ z wnioskiem
o uzgodnienie rozwigzan zamiennych dot. spetnienia wymagan bezpieczenstwa
pozarowego W ww. budynku w sposo6b inny, niz okreslono w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - odpowiednio do wskazan ekspertyzy
technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych irzeczoznawcy
budowlanego. Z przedstawionej ekspertyzy” wynika, ze w rozpatrywanym obiekcie
przeprowadzona zostanie przebudowa. Jest to budynek niski, posiadajacy dwie
kondygnacje nadziemne i jedng podziemna. Zaliczony zostat do kategorii zagrozenia
ludzi ZLII. Budynek bedzie spefniat wymagania klasy ,C” odpornosci pozarowej.

Jak wskazano w ,ekspertyzie”, z uwagi na istniejgce uwarunkowania
konstrukcyjno-budowlane obiektu nie mozna uwzgledni¢ wszystkich aktualnie
obowigzujacych wymagan z zakresu bezpieczenstwa pozarowego i dlatego zachodzi
koniecznoéé zastosowania rozwigzan zamiennych. Majac na uwadze wskazania
ekspertyzy' technicznej uznano, iz pomimo wystepowania ww. nieprawidfowosci
wRZggg%[gvAvﬂallggm budynku nie nastgpi pogorszenie warunk()w ochrony
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przeciwpozarowej, w tym zapewnione zostang warunki do przeprowadzenia

bezpiecznej ewakuacji osob. Niezaleznie od wskazan ekspertyzy technicznej

wymienionych w sentencji postanowienia, przy zajmowaniu stanowiska
uwzgledniono, ze:

—  zamkniecie ewakuacyjnych klatek schodowych drzwiami klasy EIS30 odpornosci
ogniowej oraz wyposazenie w system stuzacy do usuwania dymu ograniczy
mozliwo$¢é rozprzestrzeniania sie dymu i ognia wewnatrz budynku,

— - zastosowanie na poziomych drogach ewakuacyjnych i w wyznaczonych
pomieszczeniach  autonomicznych sygnalizatoréw  optyczno-akustycznych
reagujacych na obecnoéé dymu umozliwi szybkie wykrycie dymu, zaalarmowanie
uzytkownikéw obiektu o pozarze, rozpoczecie bezpiecznej ewakuaci 0s6b i

. podjecie dziatan ratowniczo-gasniczych w krétkim czasie,

— wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne
o ponadnormatywnym natezeniu co najmniej 5 Ix zapewni lepsza widoczno$¢
podczas ewentualnej ewakuacji oséb,

— powierzchnia wewnetrzna wszystkich kondygnacji potaczonych winda towarowa,
pomniejszona o powierzchnie ewakuacyjnych klatek schodowych, wydzielonych
pozarowo, wyposazonych w system stuzgcy do usuwania dymu i traktowanych
jako wyjécia do innych stref pozarowych, przekracza dopuszczalng powierzchnie
750 m2 w budynku wielokondygnacyjnym kategorii ZLII jedynie o 64,84 m?,

—  wyposazenie obiektu w hydranty wewnetrzne 25 i gaénice przenosne zapewni
mozliwo$¢ skutecznego gaszenia pozaru w | fazie rozwoju,

—  oznakowanie znakiem bezpieczenstwa braku spocznika przed drzwiami
wyjéciowymi z piwnicy na parter zapewni odpowiednie ostrzezenie dla
uzytkownikéw obiektu o istniejgcych utrudnieniach,

— dla budynku zapewniono zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

oraz droge pozarows.
W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentenciji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Parfistwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 wniesione za
posrednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Zat.1: Ekspertyza techniczna.

Otrzymuia:
1) Przedszkole Miejskie Nr 10 w Debicy

ul. Koltataja 8, 39-200 Debica.
2) Ala.

Do wiadomosci:
1) KP PSP Degbica.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 10
Debica, ul. Koliataja 8
Potwierdzam zgodno$¢

z-okazanymdokymentem “Dyrektor Przedszkol ;
ata podpi mior &Prasonll Kielian




